
 
 

HydroMASTER beton cu permeabilitate scăzută este unul dintre cele mai cerute produse 
speciale CRH, nu atât pentru situațiile extrem de frecvent întâlnite în construcții ce necesită 
o permeabilitate la apă cât mai scazută (planșee, radiere, pereți subsol, cămășuiri, 
consolidări, cuve, bazine, piscine etc) cât pentru atingerea reală și garantată a acestui 
deziderat, independent de condițiile de șantier. 
 
Betoanele gata de utilizare HydroMASTER, realizate în stațiile CRH, în mod centralizat, 
controlat și certificat, utilizează, functie de cerinta de proiect, atât retetele proiectate cu 
permeabilitate scăzută datorată dozajelor ridicate de ciment (raport Apă/Ciment scăzut, 
agregate din sorturi specific alese și cu umiditate controlată), cât și mixurile de top, speciale 
CRH, cu aditivare de substanțe de impermeabilizare prin cristalizare în masă. 
 
Selecția acestor constituenți primari ai mixului, dintre produsele de calitate superioară, 
rețetele dezvoltate și personalizate pe proiect precum și producția centralizată ce nu depinde 
de condițiile de șantier, alături de garantarea proprietăților, fac din aceste betoane nu doar 
o soluție alternativă, ci de regulă, varianta preferată de constructori. 
 
Economiile realizate de beneficiari și confortul de a nu repara betoanele proaspăt turnate, 
constituie încă un beneficiu direct al alegerii și utilizării produselor CRH gata preparate, 
HydroMASTER, ce asigură gradul dorit de permeabilitate scăzută. 

 


