Ministerul Mediului, Apelor si Pidurilor
Agentia Nationalid pentru Protectia Mediului
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr. BV 2 din 10.04.2018, revizuita in data de 22.03.2021

Operator: CRH CIMENT (ROMANIA) S.A. Bucuresti

Adresa: Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 1 si 2, sector 1, cod 011857
Punct de lucru: CRH CIMENT (ROMANIA) S.A. Bucuresti - Punct de Lucru Hoghiz
Locatia activitatii: str. Padurii nr. 1, cod 507095, jud. Brasov

Categoria de activitate conform Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 1:

Cod
or | activitate Denumire activitate IED SNAP | NFR
i IED
1 Pct. 3.1.a)[3. Industria mineralelor 040612 | 2.AA1.
3.1. Producerea cimentului, varului si oxidului de magneziu
3.1.a) producerea clincherului de ciment In cuptoare rotative
cu o capacitate de productie de peste 500 de tone/zi

T

Pct. 5.1.¢) /5. Gestionarea deseurilor - -

5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o

capacitate de peste 10 tone pe zi, implicand desfasurarea

activitafii de:

c) omogenizarea sau amestecarea anterior activitatii

prevazute la punctul 5.2.

3 Pct. 5. Gestionarea deseurilor - -
|5.2.a) b) [5.2. Eliminarea sau valorificarea deseurilor in instalatii de '
[ incinerare a deseurilor sau in instalatii de coincinerare a

[ deseurilor:

a) in cazul deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de

peste 3 tone pe ora;

b) in cazul deseurilor periculoase, cu o capacitate de

_|peste 10 tone pe zi.

= Pct. 5. Gestionarea deseurilor

5.3.ii) 5.3. Valorificarea sau o combinatie de valorificare si

| eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai

mare de 75 de tone pe zi implicand

ii) pretratarea deseurilor pentru incinerare sau

coincinerare

5 Pct. 5. Gestionarea deseurilor - -

5.5. 5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase

inaintea oricarei dintre activitdtile prevazute la punctul 5.2,

cu o capacitate totald de peste 50 tone

C_ategoria de activitate conform Anexei | la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului
European al Poluantilor Emisi si Transferati:

Activitate p g
Activitate |IED PRTR Denumire activitate PRTR

‘Pct. 3.1.a) 3ci. Industria mineralelor, Instalatii de producere a: (i) Clincherului de
ciment in cuptoare rotative cu o capacitate de productie de 500 t/zi
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Pct. 5.1.c) 5a Managementul deseurilor si apelor uzate, (a) Instalatii pentru
eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase care primesc 10
t/zi

Pct. 5.2.a) b) 5b Instalaiii pentru incinerarea deseurilor nepericuloase aflate sub
incidenta Directivei 2000/76/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deseurilor

Pct. 5.3.ii) - -

Pct. 5.5. - -

Activitate principala:
2351 — Fabricarea cimentului

Activitati secundare (ORDIN Nr. 337 din 20 aprilie 2007, rev.2):
2364 — Fabricarea mortarului
2399 — Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
3600 — Captarea, tratarea si distributia apei
3700 — Colectarea si epurarea apelor uzate
3811, 3812, 3821, 3822 — Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor periculoase si
nepericuloase
3831 — Demontarea masinilor i echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
materialelor
3832 — Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4671 — Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi i al produselor derivate
4672 — Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii
4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
5210 - Depozitari
Motivele revizuirii autorizatiei integrate de mediu sunt:
» Modernizarea sistemului de transport clincher;
» Amenajarea unei Instalatii de extractie, trasport, depozitare si dozare a prafului
extras din camera ascendenta situata pe Turnul de Cicloane, care poate fi utilizat in
anumite proportii/dozat in unele sortimente de ciment.

Emisd de: APM Brasov

Data emiterii: 10.04.2018

Data revizuirii 1: 22.03.2021

Autorizatia integrata de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care
beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

Prezenta autorizatie integratd de mediu a fost emisa in 3 exemplare, fiecare
exemplar avand un numar 147 (unasutapatruzecisisapte) pagini semnate si
stampilate.

SEF SERVICIU A.AA,
Codruta SAUCA

W

Cristiana FALTICEANU
_J/
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1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

Operator: CRH CIMENT (ROMANIA) S.A. Bucuresti

Sediul social: Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 1 si 2, sector 1, cod 011857
Cod unic de inregistrare: RO 328750

Numirul de ordine in Registrul Comertului: J40/546/1991

- CRH ROMANIA HOLDINGS UK LTD cu sediul in Regatul Unit al Marii Britanii si al
Irlandei de Nord, Russet Farm Redlands Lane, Salehurst Robertsbridge, East Sussex,
TN32, 5NG, ce detine 98.6162% din capitalul social.

- LISTA ACTIONARI PF 1.3838% din capitalul social.

Date de contact ale societati:

- Tel.: 0374 830 117

- E-mail. office@ro.crh.com

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii pentru revizuirea autorizatjei integrate de mediu nregistrata la Agentia

de Protectiea Mediului Bragov cu adresa nr. 12710/11.08.2020, completata cu nr.19704 /

17.12.2020 si nr. inregistrare electronica 41/06.08.2020:

~ in baza analizarii documentatiei de sustinere a solicitédrii de revizuire a Autorizafiei
integrate de mediu, a comentariilor, sesizarilor, punctelor de vedere inregistrate in
timpul derularii procedurii;

— in urma consultdrii publicului si a organizdrii sedintei de dezbatere publica din
10.12.2020, in mediu on-line, cu proces verbal si in lipsa oricarui
comentariu/observatii.

~ in urma evaluarii conditilor de operare si a respectarii cerintelor privind emisiile
industriale;

— in baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd prin Legea nr.
265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

— in baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei
integrate de mediu, cu modificérile si completarile ulterioare;

— in baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale
pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate n subordinea acesteia;

— in baza O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmérii directe a
documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate
de Uniunea Europeans,

— Tinand cont de recomanddrile documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici
disponibile (BREF): Decizia 2013/163/CE de stabilire a concluziilor privind cele mai
bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul Directivei 2010/75/CE a Parlamentului
European si a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului,
varului si oxidului de magneziu (BAT —Conclusions) si a Best Available Techniques
(BAT):

- Documentul de Referintd privind BAT pentru producerea cimentului, varului si
oxidului de magneziu — 2013 (Production of Cement, Lime and. Magnesium
Oxide — CLM BREF BATC (04.2013) , _

- Documentul de Referintd privind BAT pentru Emisii din Stocare - lulie 2006
(Emissions from Storage EFS BREF - 07.2006);

- Documentul de Referintd privind BAT pentru Eficienta Energetica - Februarie 2009;

- Documentul de Referinti privind Incinerarea deseurilor (Wagte Incineration -
wi) BREF BAT (12.2019)
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- Documentul de referinti privind Monitorizarea emisiilor in_aer si a a_din
instalatiile IED (Monitoring of Emissions to Air and Water from |IED Installations
ROM - 07.2018)
in conditiile in care orice emisie rezultata in urma activitatii va fi in conformitate si
nu va depasi cerintele legislatiei de mediu din Romania, armonizatd legislatiei Uniunii
Europene si prevederilor prezentei autorizafii.
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurétor, actualizata, cu completarile si
modificarile ulterioare;
- OM 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor
privind emisiile de poluanti in atmosfera;
- STAS 12574/1987 Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate;
- SR 10009/2017 privind acustica urbana — limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul
de viata al populatiei, actualizata 2018;
- Legea Apelor nr. 107/1996 actualizata, cu completarile si modificarile ulterioara;
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditile de descarcare in
mediul acvatic a apelor uzate cu modificérile $i completarile aduse de HG nr. 352/2005 si
HG nr. 210/2007;
- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata si actualizata;
- H.G. nr. 570/2016 privind aprobarea Programuiui de eliminare treptata a evacuarilor,
emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase i alte masuri pentru principalii
poluantj;
- Ordinul MMGA nr.161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calitatii
apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa ;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicatd, cu completarile Si
modificarile ulterioare;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor §i pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, modificatd si completata cu HG nr.
210/2007;
_ Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie
2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificérile si completarile
ulterioare;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de
stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a
Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste
de deseuri periculoase Tn temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului
privind deseurile periculoase cu modificarile ulterioare,
_ Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei
2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consiliului.
- Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de inlocuire a
anexei Il la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind
deseurile si de abrogare a anumitor directive;
-Ordinul M.M.G.A./M.A.l. 1121/2006 privind stabilirea modalititilor de identificare a
containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectérii selective;
- Ordinul M.M.G.A/M.A.l. 1121/2006 privind stabilirea modalitafilor de identificare a
containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectdrii selective;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje;
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si
deseuri de ambalaje;
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate:
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- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 actualizata privind regimul bateriilor si acumulatorilor $i al degeurilor
de baterii si acumulatori, modificata si completatd cu H.G. 1079/2011 si H.G. 540/2016;

- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Roméniei;

- 0.U.G. nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice i electronice;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor periculoase, completata
si modificata prin Legea nr. 263/2005 republicata;

- Legea Nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate substante periculoase.

- Ordinul nr. 520/1318/2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor
majore Tn care sunt implicate substante periculoase;

- 1n baza Ordinului 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea
deseurilor;

- in baza Legii 278/2013 privind emisiile industriale- art. 74 (1);

- Ord. 1.256/ 2020 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de
gaze cu efect de sera pentru perioada 2021-2030;

- HG 1168/2013 pentru modificarea si completarea HG 788/2007 privind stabilirea unor
masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr.
1.013/20086 privind transferul de deseuri.

- Ordinul comun al M.M.P/M.E.M.A/A.N.R.M. nr. 2042/22.11.2010 privind aprobarea
Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deseurilor din industriile extractive si
a normativului de continut al acestuia,

- Decizia 2011/632/CE - Decizia de punere in aplicare a Comisiei din 21.09.2011 de
stabilire a chestionarului care trebuie utilizat pentru rapoartele privind implementarea
Directivei 2000/76/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind incinerarea
deseurilor;

- Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanielor si a
amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE,
precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor si preparatelor chimice (REACH);

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor mdsuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind
infiintarea Registrului European al Poluanfilor Emigi i Transferafi si modificarea
directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

- LEGE nr.188/ 2018 privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la
instalatii medii de ardere;

- 0.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului, aprobatd prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea 0.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, modificata si
completatd;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea
publicului la luarea deciziei si la accesul in justifie In probleme de mediu, semnata la
Aarhus la 25.01.2000, modificatd si completata;

- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de
ambalaj, cu modificarile si completarile ulterioare: Rectificarea nr. 249/ 2015 si O.U.G.
38/2016;
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- Ordin Nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si
Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de
surse stationare.

- ORDIN nr. 1.150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a
autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu.

se emite:

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU
nr. BV 2 din 10.04.2018, revizuita in 22.03.2021

Pentru functionarea instalatiei: CRH CIMENT (ROMANIA) S.A.
Amplasati in: Hoghiz, str. Padurii nr. 1, jud. Brasov, cod 507095.
Operator: CRH CIMENT (ROMANIA) S.A.

Autorizatia include conditiile necesare pentru asigurarea ca:

_ sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poludrii, in special prin aplicarea
celor mai bune tehnici disponibile;

_ nu va fi cauzat3 nicio poluare semnificativa;

_ este evitatd generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse ele sunt
recuperate sau in cazul in care recuperarea este imposibila din punct de vedere tehnic
si economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra
mediului;

_ sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

_ este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite conditii altele decit
cele normale de functionare;

_ sunt luate masurile necesare pentru ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa se
evite orice risc de poluare si sa se refaca amplasamentul la o stare satisfacatoare;

_ sunt luate masurile necesare pentru utilizarea eficientd a energiei.

Autorizatia integratd de mediu contine cerinte de monitorizare adecvate
descarcarilor de poluanti care au loc, cu specificarea metodologiei si frecventei de
masurare si obligatia de a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru
verificarea conformarii cu autorizatia.

Societatea intra sub actiunea Legii 188/2018 privind limitarea emisiilor in aer ale
anumitor poluanti proveniti de la instalatii medii de ardere.

Autorizatia integratid de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in
care beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

Viza se solicita si se aplica incepand cu anul urmator emiterii autorizatiei
integrate de mediu sau inaintea implinirii unui an de la obtinerea vizei anuale
anterioare.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda de
Mediu.

Ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii
autorizatiei integrate de mediu aveti obligatia de a notifica APM Brasov, in vederea
revizuirii sau emiterii unei noi autorizatii integrate de mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se
sanctioneazé conform prevederilor legale in vigoare.

In situatia modificarii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie
integrate de mediu, titularul are obligatia sa se supuna prevederilor noilor acte
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normative intrate in vigoare, ce modific3, completeazd sau abroga actele normative
vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei
autorizatii integrate de mediu se solutioneazd de instantele de contencios
administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
modificati si completata prin Legea nr. 262/2007.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face
raspunzator titularul.

Riaspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii
competente pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului
activitatii, conform art. 21, alin. (4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificdrile si
completarile ulterioare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE: Industria mineralelor
Activitate Capacitate maxima proiectata a instalatiei/activitatii Um

IED
Pct. 3.1.a) | Producerea de ciment Portland prin procedeu uscat, in cuptor rotativ cu o|tone
capacitate maxima proiectata de productie de 4100 t/ zi*

Pct. 5.1.c) Instalati omogenizare/ amestecare anterior introducerii  deseurilor | tone
periculoase p&stoase/ lichide sau solide cu o capacitate maxima proiectata
de introducere de 8 t/h*, 192 t/ zi*, 70080 t/an* ‘

Pct. Instalatii introducere degeuri nepericuloase cu o capacitate maxima tone‘
5.2.a) proiectatd de introducere de 29 t/ h*, 696 t/zi*, 254040 t/an*
Instalatii introducere degeuri periculoase cu o capacitate maxima proiectata
b) de introducere de 24 t/h*, 576 t/ zi*, 210240 t/an |
Pct. Instalatii de pretratare deseuri nepericuloase solide sau pastoase/lichide cu o tone |
5.3.ii) capacitate maximé& proiectatid de introducere de 18 t/h*, 432 t/ zi*, 157680
t/an*
Pct. Spatii de depozitare temporara a deseurilor periculoase cu o capacitate tone
5.5. maxima proiectata de 3025 t
Capacitate maxima de coincinerare deseuri nepericuloase si/ sau periculoase 31 t/ h* |tone

744 t/zi*, 271500 t/an* |
Nota*: Sunt prezentate capacitatile maxime de pregétire si coincinerare a deseurilor, dar in functie
de disponibilitatea pe piata deseurilor si a prioritatilor fabricii, se va functiona cu una sau mai multe
instalatii, astfel Incat s& se asigure necesarul de calduré conform obiectivelor interne (ex: 20%,
40%...85% procente de substitutie combustibili fosili, etc.). De asemenea, capacitatile depind de
puterile calorifice, calitatea si densitatea materialului receptionat (ex. calitatea sortarii), precum si
de continutul de apa al materialului.
Numar angajati: 138 persoane
An punere in functiune instalatie: 1975

Autorizatia se referd la o instalatie IED formata din:

Activitate (IED) Industria mineralelor:

- instalatie pentru producerea de ciment « Portland » prin procedeu uscat, in cuptor
rotativ cu o capacitate de productie de 4100 ¥/zi;

— pregdtirea si introducerea combustibilului (cocsul de petrol, carbunele, gazui natural gi
combustibilii alternativi);

— Depozitarea temporard a combustibilului (cocsul de petrol, carbunele, gazul natural si
combustibilii alternativi).
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Activitati legate tehnic de activitatea de productie:

— concasarea, depozitarea gi dozarea calcarului, argilei, depozitarea §i dozarea
adaosului de cenusd de pirita, pregétirea i dozarea deseurilor utilizate ca materii
prime alternative;

— macinarea materiilor prime si auxiliare, pentru obtinerea fainii;

_ descéarcarea, depozitarea si mécinarea cocsului de petrol;

— arderea fainii pentru obtinerea clincherului in cuptorul rotativ de 4100 t/zi cu co-
incinerarea combustibililor alternativi;

_ macinarea clincherului i a adaosurilor gi obtinerea cimentului;

— depozitarea, ambalarea si expeditia cimentului;

camera de comanda.

Alte activitati:
— instalatia de producere mortar;

Activitatea conexe fluxului tehnologic:

— laboratoare (analize deseuri i ciment);

— atelier mecanic si electric;

— anexe administrative;

— sisteme de depozitare deseuri,

— centrale termice;

— statia de epurare a apei menajere;

— drumuri pentru circulatia in zona amplasamentului si incinta;
— captare, tratare si distributia apei.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII
Documentatia inaintatéd cuprinde:

- Cerere pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu inregistratd la Agentia de

Protectia Mediului Bragov cu nr. 12710/11.08.2020 si nr. electronic 41/06.08.2020;

- Formular de solicitare pentru revizuire autorizatie integrata de mediu - august 2020

- Raport de amplasament pentru revizuire autorizatie integraté de mediu - mai 2020,
Anexe Raport de amplasament

- Anexa nr.1 - Certificat de inregistrare

- Anexa nr.2 - Plan de amplasament

- Anexa nr.3 - Plan de situatie

- Anexa nr.4 - Certificat constatator nr 398366 / 07.10.2016

- Anexa nr.5 - Schema fluxului tehnologic

- Anexa nr.6 - Plan situatie zone de depozitare

- Anexa nr.7 - Act aditional pentru 2020 la Contractul de preluare a deseurilor nr.
34/08.01.2016 incheiat cu Serviciul Public Rupea
- Anexa nr.8 - Raport audit si plan de minimizare a deseurilor 2020
- Anexa nr.9 - Autorizatia de Gospodarirea Apelor nr.125 din 03.11.2020, emisa de
SGA Brasov

- Anexa nr.10 a,b,c - Plan de situatie apa potabila, apa industriala si circuit inel de
incendiu

- Anexanr.11 - Contract de furnizare gaze naturale

- Anexanr.12 - Contract EFT FURNIZARE SRL

- Anexa nr.13 - Harta zone naturale protejate

- Anexanr.14 - Harta geologica

. Anexa nr.15 - Fise litologice foraje de monitorizare

- Anexa nr.16 - Certificate de sistem integrat de mediu

- Anexa nr.17 - Plan de prevenire $i combatere a poludrilor accidentale

- Anexa nr.18 - Studiu dispersie CRH Ciment Hoghiz
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- Anexa nr.19 - Studiu evaluare risc- CRH v3 02.04.2019

- Anexa nr. 20 - Certificat de inscriere in Registrul National al elaboratorilor de studii
pentru protectia mediului, SC WESSLING Roménia

- Anexa nr. 21 - Autorizatia privind emisile de gaze cu efect de sera nr.
138/12.03.2013, revizuitd in 09.01.2014, revizuita in 21.12.2015,

- Anexa nr. 22 - AIM-10.04.2018 -BV 2-CRH Ciment Hoghiz
Anexa nr. 23 - Autorizatie Sanitara de Functionare apa potabila CRH
Anexa nr. 24 - Rapoarte de incercare
Decizie 1 modificatoare AIM
Decizie 2 modificatoare AIM

Anexe la Formular de solicitare a autorizatiei AIM:
- Anexa 1- Program de management de mediu 2020
- Anexa 2 - Organigrama Dep. Dezv. si Performanta
- Anexa 3 - Politica de Mediu CRH Grup_feb 2020
- Anexa 4 - Plan de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta
- Anexa 5 - Extras_CF_PL Hoghiz

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII
Titularul de activitate/operatorul aplicd un sistem de management integrat Calitate-Mediu-
Sanatate si Securitate Ocupationald conform:
e [SO 9001 - certificat nr. 687/ 2006 — recertificat 05.04.2018
e IS0 14001 - certificat nr.110 M/ 2006 — recertificat 05.04.2018
e OHSAS 18001 - certificat nr. 036 S/ 2006 - recertificat 05.04.2018
si detine o declaratie de Politicd de mediu si aplicd proceduri ale sistemului de
management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015, avand planificate o serie de
activitati si masuri privind:
- aplicarea procedurilor sistemul de management de mediu;
- mentinerea sistemul de management al calitaii;
- pregétirea profesionald in domeniile tehnice specifice;
- controlul tehnologic al Tntreprinderii;
- monitorizarea continua/ discontinua a emisiilor din instalatie;
- monitorizarea tehnologica.

5.1. Actiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate masurile care s& asigure c& nicio poluare importanta nu va fi
cauzata.

5.1.2. Operatorul va lua toate masurile de prevenire eficientd a poluérii, in special prin
recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie s3 ia masuri astfel incat toate activitéfile ce se desfagoara pe
amplasament s3 nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a factorilor de
mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligatia s& respecte conditile prevézute in prezenta autorizatie
integrata de mediu. A
5.1.5. In cazul constatdrii oriciror neconformitati cu prevederile AIM, operatorul are
urmatoarele obligatii:

a) sé& informeze imediat ACPM cu emiterea AlM;

b) s3 ia toate mésurile necesare pentru restabilirea conformitatii, in cel mai scurt timp
posibil, potrivit conditiilor din AIM;

c) s3 ia orice masurd suplimentard pe care ACPM o considera necesara pentru
restabilirea conformitatii;
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d) sa intrerupa operarea instalatiei in totalitate sau a unor parti relevante din aceasta, in
cazul Tn care neconformitatea constatatd reprezinta un pericol imediat pentru sanatatea
umana sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pana la restabilirea
conformitatji.
5.1.6. Operatorul trebuie sa stabileascd si s8 mentind un Sistem de Management al
Autorizatiei de Mediu (SMA), care trebuie sa indeplineascé cerintele prezentei autorizatji.
SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea
unei tehnologii mai curate, evitarea producerii si/sau minimizarea cantitatilor de desgeuri.
5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel putin:
- implementarea unei ierarhii transparente a atributjilor personalului responsabil cu
sistemul de management;
- pregéatirea gi publicarea unui raport anual al performantelor de mediu;
. stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite in mod regulat si
publicate Tn raportul anual;
_ evaluarea riscului in mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente
asupra factorilor de mediu;
- compararea cu limitele admise si Inregistrarea datelor cu privire la consumul de
energie si apa, generarea deseurilor;
- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;
- aplicarea bunelor practici de intretinere pentru a asigura buna functionare a
mecanismelor tehnice.
5.1.8. Operatorul va stabili i mentine proceduri de identificare i pastrare a nregistrarilor
privitoare la mediu cuprinzand:
— responsabilitat];
— evidentele de intretinere;
— registre de monitorizare;
— rezultatele analizelor;
— rezultatele auditurilor;
— evidenta privind sesizarile si incidentele;
— evidente privind instruirile.

5.2. Constientizare si instruire

5.2.1. Operatorul trebuie sa stabileasca si s& mentind proceduri pentru realizarea de
instruiri adecvate privind protectia mediului pentru toti angajatii a caror activitate poate
avea efect semnificativ asupra mediului, asigurédnd pastrarea documentelor privind
instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie sa fie calificat conform
specificului instalatiel, pe bazi de studii, instruiri si/sau experienta adecvata.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate n domeniul gestiunii degeurilor, inclusiv
al deseurilor periculoase, trebuie si fie instruit Tn acest domeniu, ca urmare a absolvirii
unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011-
revizuita 2014 privind regimul deseurilor.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa rdmana, in orice moment, accesibil
personalului desemnat cu atributii in domeniul protectiei mediului.

5.2.5. Personalul trebuie sa cunoasca si sa respecte normele P.S.I. si de protectia muncii
n vigoare.

5.2.6. Persoanele care desfagoard o activitate intr-o instalatie trebuie sa fie instruite
corespunzator, instruirea bazandu-se pe urmatoarele aspecte:

- drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului pentru fiecare loc de munca,;

- cerintele de securitate i s&nitate Tn munca si prevenirea incendiilor;

- echipamentul de protectie necesar;

- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
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- masurile de prim-ajutor;
- alte cerinte specifice fiecarui loc de munca (instalatji, utilaje).

5.2.7.Titularul autorizatiei trebuie s& asigure accesul publicului interesat la informatiile
privind performantele de mediu ale instalatiei care face obiectul prezentei autorizafii.

5.3. Plan de actiuni
Nu este cazul.

6. MATERII PRIME S| MATERIALE AUXILIARE

6.1. Operatorul va utiliza urméatoarele materii prime descrise in documentatie, conforme cu
cele mai bune practici disponibile aplicabile, atat in ceea ce priveste cantitatile, cat si modul
de depozitare.

Materii prime/ i
o .-... | Natura chimica/ Mzl Mod de : .
auxiliare/cantitati = Destinatie | Periculozitate
aproximative compozitie depozitare Obs.
' MATERII PRIME:
Fabricare i
Calcar Mineral natural- | faind/ Adaos | In silozuri/ Nepericulos
1350000 t/an materie prima la fabricare in hala P
ciment -
Argila Mineral natural- Fabricare } . .
240000 t/an materie prima faina In silozur NEpericulos o
. s .| Fabricarea | In hala si
Ce;gggaﬂ te/;f:nta Deseu Emrgatene fainii buncar Nepericulos
P corectie fier tampon —--
) Adaos la
Tuf Mineral natural — . . . .
0 ¥/an adaos ciment fal?rlcare In silozuri Nepericulos B
ciment
. . : Inhalasi | | =
Nisip Mineral natural- Fabricare .
10200 t/an materie prim fAina buncar Nepericulos
tampon
Adaos
“ " ciment 5 .
Congsashurtosr | Deseu s | pom | 1119881 | Neperiuos
reglare timp -
priza
Adaos 1
Gips Mineral natural- pentru n hala si .
55000 t/an adaos ciment reglare timp silozuri Nepericulos -
priza
« Adaos la 5 .
Zgura de furnal Deseu — adaos . in hal& si .
5500 t/an ciment fabricare | g0z Nepericulos
ciment
Nisip de rau Adacs la N .
0-4mm Mineral natural fabricare N hala 3 Nepericulos
siloz —
0 t/an mortar
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| Materii prime/
auxiliare/cantitati Na:l;:: c(l:zlir;\ig:al Destinatie dgn(:)(ii(t’aere Periculozitate Obs
= aproximative P P I DN
Namol statii de
epurare, Slam Deseuri -
rectificare, substituenti de . . . Periculos
Tzunder, materii prime Sub:ﬂtguent Deta.|;555’[ mat -
Sticla, Ipsos, descrise la ) Nepericulos
cenusa punctul 6.9.
8500 v/an I
MATERIALE AUXILIARE:
Motorind Alimentare Rzeozgé\(l)ol?r/e Periculos Rezervoare
660 t/an Combustibil echrE:kr)r_:lznte 72000 L supraterane
40000L
Intretinere Plafioria
Ulei Amestec de instalatii/ Recipient Periculos betonata/
16 t/an lubrifianti . original Rezervor
echipamente .
I | metalic |
‘ Gaze naturale Centrala Nu se Periculos a rovSi;onea
600 Combustibil termicasi | ocheazs o iroct din
‘ 1000 Nmc/an Cuptor refea

Noti: In functie de reteta de fabricatie a cimentului se pot utiliza si alte materii prime, cu conditia
efectusrii analizelor de laborator, pentru asigurarea exploatarii fara riscuri a instalatiei, cu
excluderea oric&ror depésiri ale valorilor limita ale emisiilor, stabilite in prezenta autorizatie.

6.2. Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea §i
livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare si a substantelor chimice pentru a se
preveni efectele negative asupra mediului, Tn special poluarea aerului, solului, apei de
suprafatd si subterane, precum si mirosurile, zgomotele i riscurile directe asupra sanéatatii
populatiei.

6.3. Operatorul are obligatia mentinerii evidentei materiilor prime, materialelor si
substantelor chimice utilizate i intocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematica n
concordantd cu noile progrese referitor la materiile prime si utilizarea de materii prime
adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.
6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantitatile necesare de materii prime §i
materiale astfel incat sa se evite generarea de stocuri si transformarea acestora in
deseuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime si a substantelor utilizate va fi notificatd
autoritatii competente pentru protectia mediului.

6.7. Titularul/operatorul va avea proceduri de asigurare a calitati pentru controlul
materiilor prime, pentru a se asigura ci acestea nu modifica structura si nivelul emisiilor;
6.8. Titularul activitatioperatorul trebuie sa aiba in vedere optimizarea continua a
consumului de materii prime si materiale auxiliare, comparand consumurile proprii cu cele
din baza de date ale industriei de profil si cu cele din documentul BREF.

6.9. Substituenti de materii prime

Substituentii de materii prime utilizati in procesul de producere a cimentului sunt prezentati
in continuare: in functie de necesitéti se pot utiliza si alte deseuri cuprinse Tn listele din
Ghidul pentru coincinerarea deseurilor in fabricile de ciment, emis de MMGA cu conditia
efectudrii de catre laboratoare autorizate sau specializate a analizelor care se impun,
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pentru asigurarea exploatarii fara riscuri a instalatiei, cu excluderea oricaror depasiri ale
valorilor limita ale emisiilor, stabilite in prezenta autorizatie.

Deseurile utilizate ca substituenti de materii prime se

vor receptiona numai dupa

completarea fisei de omologare interna, cu informatii referitoare la provenienta deseului,

cantitati disponibile, proprietati fizice, analize chimice.

Compusi

Posibile

g Stare de Cod
Deseu de proprietati Stocare s
interes | periculoase agregare | valorificare
Suprafata
Dioxid de betonata
01 04 09 deseuri de nisip si siliciu, amenajata
argild de la procesare oxizi de | Nepericulos pentru Solida R5/R13
minereuri nemetalifere calciu, prevenire
aluminiu Tmprastiere
praf
Nepericulos -
01 05 04 deseuri $i noroaie de .
foraj pe baza de apa dulce Perlculo§ /
01 05 05* deseuri gi noroaie H5 — Nocive
de foraj cu continut de uleiuri '
01 05 06* noroaie de foraj si Periculos /
alte deseuri de forare cu H5 — Nocive
continut de substante g:f:lgﬁlt Rezervor
periculoase metalic
31 05 Q? noroati_e ciedforaj si in clﬁ;iuni Nepericulos Indstalatie ; Pégt??ﬁé/ R5/R13
eseuri cu continut de - eseu olida
baritina, altele decat cele z:ﬁé(lﬁi gf Nepericulos slamuri
specificate la 01 05 05 si 01 incluziuni _
0506 Nepericulos
01 05 08 noroaie de foraj si
deseuri cu continut de cloruri
01 05 99 alte deseuri
nespecificate (noroaie de foraj
si alte deseuri de la forare)
06 01 01* din acid sulfuric si
acid sulfuros - cenusa de g
pirita (adaos la fabricare Fier Periculos / T%Sﬁfé?' Solida R5/R13
ciment) H5 - Nocive tampon
(deseuri din procese chimice P
anorganice)
Suprafata
. . . | Sulfat de betonatd
06 03 1f1 saruri solide §i sglu'gn Esleil . amenajatd o
(deseuri de la PPFU sarurilor Dioxid de Nepericulos pentru Solida R5/R13
si a solutiilor lor - ipsos solid) siliciu prevenire
scurgeri
06 03 15 * oxizi metalici cu
continut de metale grele - . .
cenusa de pirita (adaos la Fier erieulos TZS?&? " soigs | RS/RI3
fabricare ciment) Nepericulos | tampon
|

06 03 16 oxizi metalici, aliii
decéat cei specificali la 06 03

|
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Deseu

Compusi
de
interes

Posibile
proprietati
periculoase

Stocare

Stare de
agregare

Cod
valorificare

15- cenusa de pirita (adaos la
fabricare ciment)

06 09 04 deseuri pe baza de
calciu, altele decéat cele
specificate la 06 09 03

Oxid de
calciu

Nepericulos

Halad si
silozuri

Solida

R5/R13

08 02 01 deseuri de pulberi
de acoperire
08 02 02 namoluri apoase cu
continut de materiale
| ceramice

08 02 03 suspensii apoase cu
continut de materiale
ceramice
08 02 99 alte degeuri
nespecificate (deseuri de la
PPFU altor materiale de
acoperire -inclusiv materiale
ceramice)

Dioxid de
siliciu,
oxid de
calciu,
oxid de

aluminiu

Nepericulos
Nepericulos

Nepericulos

Nepericulos

Suprafata
betonata
amenajata
pentru
prevenire
scurgeri/
Rezervor
metalic

Pastoasa/
Solida

R5/R13

10 01 deseuri de la centralele
termice si de la alte instalatii
de combustie (cu exceptia 19)
10 01 01 cenusa de vatra,
zgura si praf de cazan (cu
exceptia prafului de cazan
specificat la 10 01 04)

10 01 02 cenusa zburétoare
de la arderea carbunelui

10 01 03 cenusa zburatoare
de la arderea turbei i
lemnului netratat

10 01 04* cenusa zburétoare
| de la arderea uleiului i praf
de cazan10 01 13* cenusi
zburatoare de la
hidrocarburile emulsionate
folosite drept combustibil

10 01 18* deseuri de la
spalarea gazelor cu continut
de substante periculoase

10 01 19 - deseuride la
spalarea gazelor, altele decat
cele specificate la 10 01 05,
100107 si 100118

10 01 24 nisipuri de la paturile
| fluidizate

Dioxid de
siliciu cu
incluziuni
de oxizi
si saruri

Nepericulos

Nepericulos

Nepericulos
Nepericulos

Periculos /
H5 - Nocive
Periculos /

H5 - Nocive

Nepericulos

Nepericulos

Hala si
silozuri

Solida

R5/R13

10 02 01 deseuri de la
procesarea zgurii

10 02 02 zgura neprocesata —
zgura (adaos la fabricare
ciment)

10 02 10 cruste de tunder

Dioxid de
siliciu cu
incluziuni
de oxizi
si saruri

Nepericulos
Nepericulos
Nepericulos

Periculos /

Hala si
silozuri

Pastoasa/
Solida

R5/R13
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Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
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Compusi Posibile Stare de Cod
Bezel int(:z ?es p’terrci’c‘:)tl;llitaéga Stocare agregare | valorificare
epurarea apelor de racire cu H5 - Nocive
continut de uleiuri
10 02 12 deseuride la
epurarea apelor de racire, Nepericulos
altele decat cele specificate la
1002 11
10 03 02 resturi de anozi Ox1d.d_e Nepgnculos
10 03 04* zguri de la topirea aliminiv Pe”CUIOS./ .
: 9 P cu H5 — Nocive Hala si -

primara . oo . : Solida R5/R13
10 03 08* zguri saline de la | MeMZiuni . ilozuri
topirea secundaré d‘e oxizl Penculog /

si saruri | H5 — Nocive
10 08 09 alte zguri (deseuri 2:5‘;‘: gue
din metalurgia termica a altor incluziuni | Nepericulos l-!ala §! Solida R5/R13
neferoase) de oxizi silozuri
10 08 14 resturi de anozi A

si saruri
10 09 05* miezuri si forme de Periculos /
turnare care nu au fost inca H6 — Toxic
folosite la turnare cu continut
de substante periculoase
10 09 06 miezuri si forme de Nepericulos | Suprafata
turnare care nu au fost inca betonata
folosite la turnare, altele decat | Dioxid de amenajata
cele specificate la 10 09 05 siliciu cu | Nepericulos pentru Solida R5/R13
10 09 08 miezuri si forme de | incluziuni prevenire
turnare care au fost folosite la Tmprastiere
turnare, altele decat cele praf
specificate la 10 09 07
10 09 99 alte deseuri Nepericulos
nespecificate (deseuri de la
turnarea pieselor feroase —
nisipuri turnatorie)
10 10 05* miezuri si forme de Periculos /
turnare care nu au fost inca H6 — Toxic
folosite la turnare cu continut
de substante periculoase
1010 06 miezuri si forme de Suprafata
turnare care nu au fost inca Nepericulos b e[t)onaté
folosite la turnare, altele decat "
cele specificate la 10 10 05 | Dioxid de ame”f”a a
10 10 07* miezuri si forme de | siliciu cu | Periculos/ pentru
turnare care au fost folosite la | incluziuni | H6 — Toxic _prevenire Solida R5/R13
turnare cu continut de imprastiere

. f
substante periculoase pra
10 10 08 miezuri si forme de
turnare care au fost folosite la Nepericulos
turnare, altele decét cele
| specificate la 10 10 07
10 10 11* alte particule cu Periculos /
continut de substante H6 — Toxic
periculoase (deseuri de la
_ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
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Compusi Posibile
Deseu de proprietati Stocare SLAlRICe CP.d
: = agregare | valorificare
interes | periculoase
turnarea pieselor neferoase)
10 11 03 deseuri din fibre de Nepericulos
sticla
10 11 05 particule si praf
10 11 13* namoluri de la Dioxid d Nepericulos
slefuirea si polizarea sticlei cu I0x1d d€ | periculos / Suprafata
continut de substante S'!'C.'u’ H4- Iritant betonata
periculoase Ox'lz'.de H5 — Nocive | amenajata Pastoass /
10 11 14 n&moluri de la fa cid, pentru ass ‘l’.zs:a R5/R13
slefuirea si polizarea sticlei, ajuminiu prevenire olida
altele decat cele specificate la Tmprastiere
101113 Nepericulos praf
10 11 16 deseuri solide de la
epurarea gazelor de ardere,
altele decat cele specificate la
101115 Nepericulos |
Suprafata
Dioxid de betonata
10 12 08 deseuri ceramice, de | siliciu, amenajata
caramizi, tigle sau materiale oxizi de | Nepericulos pentru Solida R5/R13
de constructie calciu, prevenire
aluminiu imprastiere
| praf
10 13 deseuri de la fabricarea Nepericulos
cimentului, varului si gipsului,
a articolelor si produselor
derivate din ele
10 13 01 deseuri de la Nepericulos | Suprafata
prepararea amestecului, Dioxid de betonata
anterior procesarii termice siliciu, amenajata
' oxizi de pentru Solida R5/R13
10 13 14 deseuri de beton si calciu, Nepericulos | prevenire
namoluri cu beton aluminiu mprastiere
praf
10 13 99 alte deseuri Nepericulos
nespecificate (deseuri de la
fabricarea cimentului, varului
si gipsului, a articolelor i
produselor derivate din ele)
Periculos / Suprafata
11 01 09* namoluri si turte de Oxid H5 - Nocive | betonata
filtrare cu continut de f H14 - amenajata | Pastoasa/ R5/R13
substante periculoase — slam TEIo8, 6L ecotoxic pentru Solida
. incluziuni ;
galvanic prevenire
scurgeri
12 01 01 pilitura si gpan feros mng;zﬁ:gz Suprafata
12 01 02 praf si suspensii de Oxid P betonata
metale feroase feros, . amenajatd | Pastoasé /
12 01 18* namoluri metalice compusi :; ”?\?IOTQ'/ pentru Solida R5/R13
S : X - Nocive :
(de la maruntire, nonuire, Si H14 - prevenire
lepuire) cu continut de ulei ecotoxic scurgeri
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
@pe’fator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
16




Compugi

Posibile

decét specificate la 17 01 06

Deseu . de pro_prietéti Stocare :;?erg ad ree val oci;;i ate
interes | periculoase
Periculos / Suprafata
. i . . H3B - betonata
lfagilwiijné}femcﬂuc:éggr:st ele feg);ldcu inflamabjl amenajata PéStané/ R5/R13
substante periculoase incluiiuni HB ~ toxic pentru Solida
H14 - prevenire
ecotoxic scurgeri
Suprafata
12 01 16" deseuri de Dioxid de Periculos / betonata
materiale de sablare cu siliciu cu H4- iritant amenajata Solida R5/R13
continut de substante incluziuni H5 - Nociv pentru
periculoase - grit prevenire
scurgeri
Suprafata
betonata
12 01 17 deseuri de materiale | Dioxid de amenajatd |
de sablare, altele decéat cele siliciu cu | Nepericulos pentru Solida R5/R13
specificate la 12 01 16 - grit incluziuni prevenire
imprastiere
praf ]
Suprafaté
betonata
Dioxid de amenajata
15 01 07 ambalaje de sticla siliciu cu | Nepericulos pentru Solida R5/R13
incluziuni prevenire
Tmprastiere
praf
16 08 04 catalizatori uzafi de | Diona € | Neperioulos
la cracare catalitica (cu os):izuéle Periculos /
exceptia 16 08 07) . ; Platforma ‘4%
16 08 07* catalizatori uzati ;ﬁ:ﬁ:lljnﬁ: HS};;\lfcwe betonata Solida R5/R13
contaminati cu substante .
periculoase _cu | ecotoxic
incluziuni
16 11 05* materiale de Periculos
captusire si refractare din
procesele ne-metalurgice cu .
continut de substante Dgl)i(é?ude
periculoase . Platforma | -
| 16 11 06 materiale de oxial de betonats | O°idd | RS/RI3
captusire si refractare clin calciu, Nepericulos
. aluminiu
procesele nemetalurgice,
altele decat cele specificate la
16 11 05 |
17 01 06* amestecuri sau Periculos /
fractii separate de beton, H4- Iritant Suprafata
caramizi, tigle sau materiale Dioxid de | H5 - Nocive betonata
ceramice cu continut de siliciu, amenajata
substanie periculoase oxizi de pentru Solida R5/R13
17 01 07 amestecuri de calciu, Nepericulos | prevenire
beton, caramizi, tigle si aluminiu imprastiere
materiale ceramice, altele praf
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Compusi Posibile Stare de Cod
Possl int?e ?es pfgg:lit::; SHELLL) agregare | valorificare
Suprafata
betonata
17 02 02 sticla (lemn, sticla si Fe, Al amenajata
materiale plastice — din dioxid de | Nepericulos pentru Solida R5/R13
demolari) siliciu prevenire
imprastiere
praf =
Dioxid de
siliciu, Rezervor
17 05 03* pamant si pietre cu oxizi de Periculos / metalic
continut de substante calciu si H3B - instalatie Solida R5/R13
periculoase aluminiu inflamabil deseu
cu slamuri
incluziuni
Dioxid de Suprafata
17 09 04 amestecuri de siliciu, betonata
deseuri de la constructii si oxizi de amenajata
demolari, altele decat cele calciu si | Nepericulos pentru Solida R5/R13
specificate la 17 09 01, 17 09 aluminiu prevenire
02si17 0903 cu fmprastiere
incluziuni praf
19 01 13* cenusi zburatoare Periculos /
cu continut de substante H6 - Toxic
periculoase B
19 01 14 cenusi zburatoare, Nepericulos Sb:?(;?wzt;
altele decat cele mentionate Dioxid de amenajata
la 19 0113 siliciu cu entr Solida R5/R13
19 01 17* deseuri de piroliza | S C | Periculos / pentru
. incluziuni . prevenire
cu continut de substante H6 - Toxic | ..~ . .
; impragstiere
periculoase raf
19 01 18 deseuri de piroliza, P
altele decat cele mentionate Nepericulos
la19 0117
19 02 05* namoluri de la Periculos / |
tratarea fizico chimica cu H5 - Nocive
continut de substante H14 -
periculoase ecotoxic
19 02 06 namoluri de la Dioxid de
tratarea fizico-chimica, altele siliciu, Nepericulos .
decat cele specificate la 19 02 oxizi de Platformva “ .
05 calciu si betonata/ Pastqa§a/ R5/R13
. _ Rezervor Solida
19 02 11* alte deseuri cu aluminiu .
continut de substante cu Periculos / metalic
periculoase incluziuni | H5 - Nocive
19 02 99 alte deseuri H14 -
nespecificate (deseuri de la ecotoxic
tratarea fizico-chimicé a
deseurilor) Nepericulos
. ) Dioxid de | Periculos / Suprafatd
;gl}i;a?; (géggigzg'lt;are siiciucu | H3B - betonatd | Pastoasd/ | ps/Ri3
regenerarea uleiurilor) incluziuni | inflamabil amenajata Solida
de oxizi H6 — toxic pentru
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Compusi Posibile State do Cod
Desey ; de prgprletatl SRS agregare | valorificare
interes | periculoase
si saruri H14 - prevenire
ecotoxic scurgeri
19 12 03 metale neferoase %i‘t’;?‘f;t;'
(deseuri de la tratarea Fe, Al, o
mecanica a deseurilor) dioxid de ) | amenajata o
19 12 05 sticl siliciu cu Nepericulos |  pentru Solida R5/R13
; . I | prevenire
19 12 09 minerale (de ex: incluziuni g
nisip, pietre) Imprestiere
’ praf |
19 12 12 - alte deseuri Dioxid de | Nepericulos | Suprafatd Solida R5/R13
(inclusiv amestecuri de siliciu, betonata
materiale) de la tratarea fier, amenajata |
mecanica a deseurilor, altele aluminiu pentru
decét cele specificate la 19 12 prevenire
11 imprastiere
praf
Suprafatd
betonata
. . Fe, Al, amenajata
iglggtaotze ss't;c;)lzrg[)aictlunu dioxid de | Nepericulos pentru Solida R5/R13
siliciu prevenire
imprastiere
praf

Not# 1: in functie de reteta de fabricatie a cimentului se pot utiliza si alte materii prime $i degeuri,
cu conditia efectudrii analizelor de laborator, pentru asigurarea exploatérii fara riscuri a instalatiei,
cu excluderea oricdror depasiri ale valorilor limita ale emisiilor, stabilite in prezenta autorizatie.
Se va respecta procedura de esantionare si analizare a deseurilor conform Ghidului pentru
coincinerarea deseurilor in fabricile de ciment, elaborat de MMGA 2004, care sunt prevazute si in
procedurile interne.
Nota 2: R5 - reciclarea/ valorificarea altor materiale anorganice (deseuri), utilizarea deseurilor,
interne si din exteriorul fabricii, ca substituenti de materii prime.
R13 - stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzand
stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul). Stocare temporara
inseamna stocare preliminara, potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.
6.10. Substante si preparate chimice periculoase folosite in procesul de productie si
in laborator

Utilizarea de substante si preparate chimice propriu-zise este redusa in cadrul CRH
Hoghiz. Principalele substante/amestecuri chimice utilizate pe amplasament sunt
prezentate in continuare, impreuna cu instalatiile de depozitare aferente.

6.10.1 Substantele/amestecurile chimice utilizate in procesul de productie:

Produs o : ; Unitati de : Tip
chimic Utilizare Periculozitate depozitare Capacitate B ey
Periculos: l
Var hidratat lezarea grava ochilor cat | l ,
(hidroxid de| Desulfurare |1-H318; Buncar cu
calciu) gaze cuptor |iritarea pielii cat 2- H315; |sisteme filtrare 50t Suprateran
pulbere STOT SE 3 —H335-
iritarea cailor respiratorii
Instalatie .
Urge: SNCR de Nepericulos Slloz.uree ~50t Suprateran
solida solida
reducere a
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emisiilor de Rezervor 15 mc
Uree Nox solutie
] Rezervor apa 6 mc Suprateran
solutie o s
dedurizata
Mixer 7mc
Tratare Periculos:
Hipoclorit | chimic& apa |corodarea/iritarea pielii L
de sodiu ovacuats 1B - H314 Recipient PP 100 L Suprateran
statie epurare |Acvatic acut cat.1- H400
Motorind | Combustibil Periculos: Rezervor 20000 L | Suprateran
Lichid inflamabil 3 H226;
Iritant piele 2 —H315;
Motorind | Combustibil |Toxic Aspiratie 1 H304, Rezervor 72000 L | Suprateran
H332;
Carcinogen 2 — H351;
Motorina Combustibil STOT_ RE 2, H373; Rezervor 40000L | Suprateran
Acvatic cronic 2 — H411
Periculos:
o . | riscuri datorate presiunii:
Dioxid de Atmosfera .
carbon antiex la ﬁ:?\i?‘i:tu Pﬁ;%%'une’ Gaz Rezervor 5“tc(§1382 Suprateran
comprimat | moara cocs Risc de asfixiere la
eliberare in spatii inchise

Alte substante chimice se folosesc n fabrica doar in activitatea de laborator. Acestea

se achizitioneazad in cantitati mici,
ventilatie, special amenajate Tn acest sens.

sunt stocate pe rafturi in incaperi prevazute cu
Apele uzate rezultate din activitatea de

laborator sunt neutralizate inainte de a fi deversate Tn canalizare.
Toate produsele chimice folosite sunt achizitionate de la furnizori autorizati, pe baza de

contract.

6.10.2. Substante si preparate chimice periculoase folosite Tn laborator:

:Ir'; Denumire produs Cantitate aproximativa®
1 Acid clorhidric 37% 20 itri

2 Apa oxigenata 50 litri

3 Acetona 2 litri

4 Acid citric 30kg N
5 Acid sulfuric 2 litri

6 Acid benzoic , pastile etalon 150 grame
7 Acid azotic 0.25 gram
8 Acid calcon carboxilic 1 gram

9 Amoniac 1 litru

10 Azotat de argint 0.5 litri

11 Azotat de sodiu, potasiu 200 grame
12 Alcool etilic absolut 3 litri

13 Clorura de bariu 1 litri
14 Carbonat de sodiu anhidru 3 kg

15 Carbonat de sodiu si potasiu 6 kg

16 Carbonat de calciu suprapur 50 grame
17 Difenii carbazida 100 grame
18 Etilen glicol 2 litri
19 Fenolftaleina 1 gram
20 Hidroxid de sodiu 2 kg

21 Hidroxid de potasiu kg

3
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:; Denumire produs Cantitate aproximativa*
22 Murexid 1 gram

23 Metilorange 2 grame

24 Purpura de ftaleina 1 gram

25 Suifat de sodiu 100 grame

26 Sare de sodiu a acidului etilendiaminotetraacetic EDTA 200 grame

27 Trietanolamina 0.5 litri

28 Toluen 1 litru

29 Tetraborat de sodiu 6 kg )
30 Tiocianat de amoniu 4 grame

31 Verde de naftol 1 gram

32 Petrol 1 litru

33 Xilen 15 litri

Notd*: Cantitadtile enumerate mai sus sunt cantitati aproximative aferente anului 2017, dar pot fi
utilizate si alte substante si preparate chimice, in functie de necesarul laboratorului.

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA
7.1.1. Alimentare cu apa potabila
Se realizeazi prin 3 puturi forate, (F1, F2, F3) amplasate in satul Fanténa, cu debitele

autorizate conform autorizatiei de gospodarire a apelor Nr. 125/03.11.2020.

Volum autorizat, mc

Debit autorizat, l/sec

Zilnic maxim 670 7,75
Zilnic mediu 500 5,79
Zilnic minim 250 2,89

Functionare permanenta: 365 zile/an, 24 ore/zi

7.1 2. Instalatii de captare
Forajele formeaza un front de captare caracterizat prin urmétoarele caracteristici:

Caracteristici Foraj F1 Foraj F2 Foraj F3
Adancime, m 40,8 48,5 100 J
Nivel hidrostatic,m 19,0 18,5 51
Nivel hidrodinamic,m 22,0 20,5 75
Debit capabil,mc/h 25 12 15

Forajele F; si F2 sunt echipate cu pompe submersibile tip HEBE 65x10 cu urmatoarele
caracteristici: Q = 30 mc/h; H = 200 mCA; P = 17,5 kw; N = 3000 rot/min (forajul F3 fiind
neechipat).

7.1.3. Instalatii de inmagazinare si transport

Instalatiile de transport si inmagazinare ale apei sunt: rezervor de inmagazinare de V = 80
mc pentru apa potabild, este echipat cu statie de pompare cu doud pompe tip Lotru
(1a+1r) cu caracteristicile: Q = 10 mc/h; P = 10 kw; H = 70 mCA; n = 3000 rot/min.
Rezervor cu capacitatea de V = 10 mc, metalic, amplasat la statia de concasare, Tn
cladirea administrativa de birouri gi vestiare.
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Reteaua de distributie a apei din subteran - retea metalica de distributie, de tip inelar Dn
51 mm- Dn 89 mm cu lungimea de 1,5 km.

7.1.4. Alimentarea cu apa tehnologica

Surse de suprafata

- raul Olt cod cadastral VIII.1, Hm 2337, mal stang, Q zimax = 25,0 /s ; Q zimed =20 I/s.
- paraul Cuciulata (Lupga) cod cadastral VII.1.73, Hm 110, mal drept - sursa de rezerva,
se foloseste doar in caz de avarii la sursa Olt, Qzimax=7l/s; Qzimed =51s.

Volum autorizat, mc Debit autorizat, l/sec ‘
Zilnic maxim 130 1.50 |
Zilnic mediu 85 0.98 .
Zilnic minim 20 | 0.23

7.1.5 Instalatii de captare
- raul Olt - captare amplasatd pe malul stang al raului Olt, pe o platforma mobila (pentru a
nu fi inundats in caz de ape mari), echipatd cu pompa tip Lotru si DAB (1a+1r) cu Q = 125
mc/h: P = 30 kw, H = 48 mCA, n = 3000 rot/min: de la captare, apa tehnologica este
refulatd printr-o conducta OL Dn 100 mm, L = 3,5 km, la turnul de récire.
- captare parau Cuciulata (Lupsa) — prin priza de mal, realizata dintr-un canal betonat de
0,5x0,5 m si L = 16 m, acoperit, amplasat pe fundul albiei lateral la piciorul taluzului
malului drept, bazin deznisipator de (2x1x1,5) mc, bazin de aspiratie de (5x1,5x1,5) mc,
statie de pompare cu doud pompe (1a + 1r) avand Q = 18 mc/h; P = 7,5 kw; H = 50 mCA,;
n = 3000 rot/min, canal evacuare preaplin din beton, conducta refulare din OL Dn 108 mm
cu lungimea de 1,8 km, la turnul de racire .
7.1.6. Instalatii de tratare - instalatie de filtrare mecanica.
7.1.7. Instalatii de inmagazinare si distributie
Castel de apa de V = 2000 mc cu H = 42 m, din care 600 mc reprezinta rezerva de
incendiu, care este alimentat cu apa din bazinul de apa rece al turnului de racire, printr-o
statie de pompare echipata cu 3 pompe tip Lotru Q = 125 mc/h, P = 30 kw si n = 3000
rot/min.
Din castelul de apa sunt alimentati gravitational urmatorii consumatori: statia de
compresoare nr. 3, centrala termicd, compresoare faina si atelierul moara cocs.
7.1.8. Reteaua de distributie a apei tehnologice — retea metalica de distributie de tip
inelar cu diametrul cuprins intre & 89 mm si & 200 mm si lungimea cca 1,0 km.
Apa tehnologica pentru carierele de calcar si argil3, este asigurata din refeaua tehnologica
a fabricii, printr-o conducté de refulare OL Dn 100 mm in castelul de apa cu V =200 mc cu
2 pompe tip SADU cu Q=15 mc/h, P =10 kw.
Castelul este amplasat in zona statiei de concasare calcar si argild, din care apa este
folosita pentru stropit si udat céile de circulatie, cu cisterna, in perioada anotimpului
secetos.
7.1.9. Volume de apa asigurate de surse
Apa potabila — surse subterane (foraje):

- zilnic mediu - 500 mc

- zilnic minim - 250 mc¢
Apa tehnologica - surse de suprafatd ( Olt si Cuciulata):

- zilnic mediu - 85 mc

- zilnic minim - 20 mc
Gradul de recirculare a apei este 95% (apa din subteran si de suprafata este folosita
pentru racirea instalatjilor),

7.1.10. Apa pentru stingerea incendiilor
Volum intanaibil: - 1200 mc, asigurat in castelul de apa de 2000 mc, prevazut cu o pompa
activa cu Q = 399 mc/h, H = 70 mCA si pompa pilot cu Q = 4 mc/h, H = 90 mCA,; reteaua
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de incendiu este inelara PHDE 100 SDR 11Pn 6 Dn 250 mm, prevazutd cu hidranti
interiori, hidranti exteriori, instalatii cu sprinklere.

Pe platforma firmei functioneaza un sistem de detectie si alarmare la incendiu prevazut cu
5 centrale interconectate intr-o retea SecoNET.

7.1.11. Modul de folosire al apei:

Necesar total de apa Cerinté totala de apa Recircul
Sursa (mc/zi) (mcizi) ec'(';zl)’ o
maxim | mediu minin maxim | mediu | minin
Subteran - populatie 45 40 20 45 40 20 -
Subteran - tehnologic 625 460 230 12500 9200 | 4600 95
- suprafata Olt-
- suprafata Lupsa 135 85 20 2700 1700 400 95
(Cuciulata)
Total 805 585 270 15245 | 10940 | 5020 95
7.2. Combustibili utilizati in procesul tehnologic:
Denumire / Cantitate
Putere calorificd | Tip material | Provenienta Utilizare aproximativa * | Stocare
inferioara [t/an]
Cocs de petrol _ .
(~16747-37681 C”?g;f“*’" intern+import | Combustibil 40000 Depozit
kJ/kg)
Carbune o
(~4187-29308 C°“;b”.5t'b" intern+import | Combustibil 30000 Idem
osil |
kJ/kg) ) ]
Gaznatural | o eipil
(~29308-33494 a70s intern Combustibil 600mii mc -
kJ/m3) 9
Ulei uzat,
Cauciuc,
Anvelope uzate,
Plastic, Deseuri
municipale, Alte
solide mixte, .
Biomasa (lemn, sul?)z?iteuu:nti
cereale, hartie, de Detaliat
piele, textile), . intern Combustibil 55000 v
Deseu slamuri, cgg;l():lrjis’??;h mat Jos
Vopsea, Emulsii unctu?? 3
uzate, Deseu P '
carbune, Solventi
| (capacitate
calorifica conform
Tabel 1, de la pc.
7.2) )
. - . 120845,9
Energie electrica -—-- intern | - MWh -—-

Nota 1*: Cantitatea deseurilor utilizata, este variabild in functie de fluctuatiile "pietei de deseuri".
Caldura generata prin coincinerarea deseurilor periculoase este in procent de pana la 40% din
totalul caldurii necesare producerii clincherului.

Disponibilitatea de combustibili (fosili gi alternativi) poate varia de la an la an, in ce priveste tipul,
compozitia, caracteristicile inclusiv puterile calorifice.
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Ministerul Mediului, Apelor si Pidurilor
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

7.2.1. Consumuri specifice

: ; . Consum Consum energie Consum CRH
U2 g 2 specific total primara conform BAT
Instalatie pentru producerea
clincherului de ciment in cuptoare ~115.2* ~35 Mwh 90-130 kwh/to
| rotative cu capacitate de productie | kwh/to ciment ciment
‘ mai mare de 500 to/zi

Nota*: pot surveni modificari Tn functie de nivelul de productie si de performantele utilajelor.

7.3. Substituenti de combustibili

Posibile
proprietati Stocare
periculoase

Stare de Cod
agregare | valorificare

Compusi de

Degeu interes

02 01 deseuri din
agricultura,
horticultura,
acvacultura,
silvicultura,
vanatoare si
pescuit . |
02 01 03 deseuri B s R1/R12/
de tesuturi Biomasa Nepericulos l:)':g?g?; Iigﬂ?;g R13
vegetale
02 01 04 deseuri
de materiale
plastice [
02 01 07 deseuri
din exploatarea
forestiera
02 03 deseuri de
la prepararea i
procesarea
fructelor, |
legumelor, [  Solida/
cerealelor, | Lichida
uleiurilor
comestibile, Solida
pulberei de cacao, !
cafelei, ceaiului si Platforma Lichida R1/R12/
tutunului; Biomasa Nepericulos betonata R13
producerea Pastoasa/
conservelor; Lichida
prepararea si
| fermentarea |
| drojdiei si
extractului de
| drojdie si melasei
| 02 03 01 namoluri
! de la spalare,
| curatare, decaoijire,

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Bragov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
i "@hs(atbr de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 J
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Deseu

Compusi de
interes

Posibile
proprietati
periculoase

Stocare

Stare de
agregare

Cod
valorificare

centrifugare si
separare

02 03 02 deseuri
de agenti de
conservare

02 03 03 deseuri
de la extractia cu
solventi

02 03 04 materii
care nu se
preteaza
consumului sau
procesarii

02 03 05 namoluri
de la epurarea
efluentilor proprii
02 03 99 alte
deseuri
nespecificate

02 04 deseuri de
la procesarea
zaharului

02 04 01 namoluri
de la curatarea si
spalarea sfeclei
de zahar

02 04 02 deseuri
de carbonat de
calciu

02 04 03 namoluri
de la epurarea
efluentilor proprii
02 04 99 alte
deseuri
nespecificate

Biomasa

Nepericulos

Platforma
betonata

Lichida
Solida
Lichida

Solida/
Lichida

R1/R12/
R13

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nt.3, Brasov, Cod 500019

E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292

&):d133.6/679
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Pos:ib;tl? i Stocar Stare de Cod
p'zrf;’cpum:é; 5 agregare | valorificare

Compusi de

Degeu interes

02 06 deseuri din
industria
produselor de
panificatie si Solida
cofetarie
02 06 01 materi Solida
care nu se
preteaza Lichida
consumului sau “ Solida/

procesarii Biomasa Nepericulos T)E:é%;n;; Lichida RK,T;?'/
02 06 02 deseuri

de agenti de
conservare

02 06 03 namoluri
de la epurarea
efluentilor proprii
02 06 99 alte
deseuri
nespecificate

02 07 deseuri de
la producerea
bauturilor
alcoolice si
nealcoolice Solida/
(exceptand
cafeaua, ceaiul si Lichida
cacaua)
02 07 01 deseuri Lichida
de la spalarea, Solida /
curatarea si Lichida
prelucrarea
mecanica a Lichida
| materiei prime Solida/

02 07 02 desgeuri < Lichida

de la distilarea Biomasa Nepericulos Ftlftt;%r;?: R1/R12/
bauturilor P R13
alcoolice
02 07 03 deseuri
de la tratamente
chimice
02 07 04 materii
care nu se
preteaza
consumului sau
| procesarii
02 07 05 namoluri
de la epurarea
efluentilor in
incinta
02 07 99 alte
deseuri

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
perator de date cu'taracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
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Deseu

Compusi de
interes

Posibile
proprietati
periculoase

Stocare

Stare de
agregare

Cod
valorificare

nespecificate

03 01 deseuri de
la procesarea
lemnului si
producerea
placilor si mobilei
03 01 01 deseuri
de scoarta si de
pluta

03 01 04*
rumegus, talas,
aschii, resturi de
scandura si furnir
cu continut de
substante
periculoase
030105
rumegus, talag,
aschii, resturi ele
scandura si furnir,
altele decat cele
specificate la 03
0104

Celuloza si
hartie

Nepericulos

Periculos/
H5 — Nocive

Nepericulos

Platforma
betonata cu
prevenire
Tmprastiere

Solida

R1/R12/
R13

03 03 deseuri de
la producerea si
procesarea pastei
de hartie, hartiei si
cartonului
03 03 01 deseuri
de lemn siele
scoarta
03 03 05 namoluri
de la eliminarea
cernelii din
procesul de
reciclare a hartiei
03 03 07 deseuri
mecanice de la
fierberea hartiei si
cartonului
reciclate
03 03 08 deseuri
de la sortarea
hartiei i
cartonului
destinate reciclarii
03 03 10 fibre,
namoluri de la
separarea
mecanicé, cu
Lcon;inut de fibre,

Celuloza si
hartie

Nepericulos

Platforma
betonata

Solida
Lichida
Solida

Solida

Solida

R1/R12/
R13

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Bragsov, Cod 500019

E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292

| Operator de date cu caracter personal, conform Regularg@!ﬁﬁ-ﬁ‘lﬁ@l 6/679
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Deseu

Compusi de
interes

Posibile
proprietéati
periculoase

Stocare

Stare de
agregare

Cod

valorificare |

material de
umplutura, cretare

04 01 deseuri din
industriile pielariei
si blanariei

04 01 03* deseuri
de la degresare
cu continut de
solventi fara faza
lichida

Compusi
organici

Periculos/
H3B-

inflamabil
H5 - nociv

Butoaie
metalice sau
eurocontainer
pe platforma
betonata cu
retentie
scurgeri

Solida/
Lichida

R1/R12/

R13

04 01 deseuri din
industriile pielariei
si blanariei

04 01 08 deseuri
de piele tébacita
(razaturi,
stutuituri, taieturi,
praf de lustruit) cu
continut de crom
04 01 09 deseuri
de la apretare si
finisare

04 01 99 alte
deseuri
nespecificate

Biomasa

Nepericulos

Platforma
betonata

Solida/
Lichida

R1/R12/

R13

04 02 deseuri din
industria textila
04 02 09 degeuri
de la materialele
compozite

04 02 10 materii
organice din
produse naturale
(grasime, ceara)
04 02 21 deseuri
de fibre textile
neprocesate

04 02 22 deseuri
de fibre textile
procesate

04 02 99 alte
deseuri
nespecificate

Fibre textile
cu/fara impuritati

Nepericulos

Platforma
betonata

Solida/
Pastoasa

Solida

R1/R12/

R13

04 02 deseuri din
industria textila
04 02 14* deseuri
de la finisare cu
confinut de
solventi organic

Fibre textile si
impuritati

Periculos/
H3 —inflamabil
H5-nociv

Platforma
betonata

Solida/
Lichida

R1/R12/

R13

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292

|7)perator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
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Deseu

Compusgi de
interes

Posibile
proprietati
periculoase

Stare de

Stocare agregare

Cod
valorificare

04 02 19*
namoluri de la
epurarea
efluentilor in
incinta cu continut
de substante
periculoase

05 01 deseuri de
la rafinarea
petrolului

05 01 02* slamuri
de la desalinizare
05 01 03* slamuri
din rezervoare

05 01 04*
namoluri acide
alchilice

05 01 05*
reziduuri uleioase
05 01 06*
namoluri uleioase
de 1a operatiile de
intretinere a
instalatiilor si
echipamentelor
05 01 07*
gudroane acide
05 01 08* alte
gudroane

05 01 09*
namoluri de la
epurarea
efluentilor in
incinta cu continut
de substante
periculoase

05 01 10 namoluri
de la epurarea
efluentilor in
incinta, altele
decét cele
specificate la 05
0109

05 01 11* deseuri
de la spalarea
combustibililor cu
baze

05 01 12* acizi cu
continut de uleiuri
05 01 13 namoluri
| de la cazanul apei

Hidrocarburi cu
incluziuni

Periculos-H3B

—inflamabil

Periculos

Nepericulos

Periculos

Nepericulos

Periculos

Nepericulos

Lichida/
Pastoasa

Rezervor
metalic
Instalatie
deseu slamuri

Solida/
Pastoasa/
Lichida

|

R1/R12/
R13

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019

E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292

[ Operator de date cu caracter personal, conform Regula

Uil) 016/679
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Deseu

interes

Compusi de

Posibile
proprietati
periculoase

Stocare

Stare de
agregare

Cod
valorificare

de alimentare

05 01 14 deseuri
de la coloanele de
racire

05 01 15* argile
de filtrare
epuizate

05 01 16 deseuri
cu continut de sulf
de la desulfurarea
petrolului

05 01 17 bitum

05 01 99 alte
deseuri
nespecificate

05 06 deseuri de
la tratarea
pirolitica a
carbunilor

0506 01*
gudroane acide
05 06 03* alte
gudroane

05 06 04 deseuri
de la coloanele de
racire

05 06 99 alte
deseuri
nespecificate

Carbune activ

Periculos/
H3 —inflamabil
H5-nociv

Nepericulos

Platforma
betonata

Solida/
Pastoasa

R1/R12/
R13

06 13 deseuri de
la procese
chimice
anorganice fara
alta specificatie
06 13 02* carbune
activ epuizat

06 13 03 negru de
fum

06 13 05*
funingine

Carbune activ

Periculos/
H3 inflamabil
H5-nociv

Nepericulos
Periculos/

H3 inflamabil
H5-nociv

Platforma
betonata

Solida/
Pastoasa

R1/R12/
R13

07 01 deseuri de
la producerea,
prepararea,
furnizarea si
utilizarea (PPFU)
produsilor chimici
organici de baz&
07 01 04~ alti
solventi organici,

Compusi
organici cu
impuritati

Periculos/
H3B -
inflamabil
H5 - Nocive

Rezervor
metalic/
Instalatie
deseu slamuri

Lichida

R1/R12/
R13

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
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Posibile
iatiti Stare de Cod
ppt:ﬁg:,'.it:st:g redte agregare | valorificare

Compusi de

Degeu interes

lichide de spélare
si solutii muma
07 01 08~ alte
reziduuri din
blazul coloanelor
de distilare si
reactie

07 02 deseuri de
la PPFU
materialelor
plastice, Lichida
cauciucului
sintetic si fibrelor
artificiale

07 02 04* alti
solventi organici,
solutii de spalare
si solufii muma
07 02 08* alte
reziduuri din
blazul coloanelor
de reactie

Periculos/ Rezervor

H3B — metalic/ Rg?; 2/
inflamahil Instalatie
H5 - Nocive deseu slamuri

Compusi
organici cu
impuritati

07 02 deseuri de
la PPFU
materialelor |
plastice,
cauciucului Solida/ R1/R12/
sintetic si fibrelor ) Pastoasé R13
artificial Compusi . Platforma
07 02 13 deseuri organici Nepericulos betonata
de materiale
| plastice

07 02 99 alte
deseuri
nespecificate

07 03 deseuri de
laPPFU
vopselelor si
pigmentilor
organici (cu
exceptia 06 11) Periculos/
07 03 01* lichide H3B —
apoase de inflamabil
spalare si solutii H5 — Nocive
muma

07 03 03" solventi
organici
halogenati, lichide
de spalare si
solutii muma

| 07 03 04* alti |

Butoaie
metalice sau
eurocontatinere | Lichida / R1/R12/

pe platforma | Pastoasa/ R13
betonata cu 1' Solida
retentie

Compusi
organici

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
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Deseu

Compusi de
interes

Posibile
proprietati
periculoase

Stocare

Stare de
agregare

Cod
valorificare

solventi organici,
lichide de spalare
si solutii muma
07 03 07*
reziduuri
halogenate din
blazul coloanelor
de reactie

07 03 08* alte
reziduuri din
blazul coloanelor
de reactie

07 03 09* turte de
filtrare halogenate
si absorbanti
epuizati

07 03 10* alte
turte de filtrare si
absorbanti
epuizati

07 03 11*
namoluri de la
epurarea
efluentilor n
incinta, cu
continut de
substante
periculoase

07 03 12 namoluri
de la epurarea
efluentilor in
incinta, altele
decéat cele
specificate la 07
03 11

07 03 99 alte
deseuri
nespecificate

Periculos/
H3B -
inflamabil
H5 — Nocive

Nepericulos

Nepericulos

07 05 deseuri de
la PPFU
produselor
farmaceutice

07 05 04* alti
solventi organici,
lichide de spalare
si solutii muma
07 05 13* deseuri
solide cu confinut
de substante
periculoase

| 07 05 14 deseuri

Compusi
organici

Periculos/
H3B -
inflamabil
H5 — Nocive

Nepericulos

Platforma
betonata

Solida/
Lichida

R1/R12/
R13

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
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Deseu

Compusi de
interes

Posibile
proprietati
periculoase

Stocare

Stare de
agregare

Cod
valorificare

solide, altele
decat cele
specificate la 07
0513

07 05 11*
namoluri de la
epurarea
efluentilor in
incinta, cu
continut de
substante
periculoase

Compusi
organici

Periculos

Rezervor
metalic
instalatie
deseu slamuri

Lichida

R1/R12/
R13

07 06 deseuri de
la PPFU
grasimilor,
unsorilor,
sdpunurilor,
detergentilor,
dezinfectantilor si
produselor
cosmetice

07 06 04~ alti
solventi organici,
lichide de spalare
si solutii muma
07 06 99 alte
deseuri
nespecificate

Compusi
organici cu
impuritati

Periculos/
H3A —foarte
inflamabil
H5 - Nocive

Rezervor
metalic
Instalatie

deseu slamuri |

Pastoasa/
Lichida

Impuritaj
organice

Nepericulos

Platforma
betonata

Solida/
Lichida

R1/R12/
R13

08 01 deseuri de
la PPFU
vopselelor si
lacurilor si
ndepartarea
acestora

08 01 11* deseuri
de vopsele si
lacuri cu continut
de solventi
organici sau alte
substante
periculoase

08 01 12 deseuri
de vopsele si
lacuri, altele decat
cele specificate la
08 01 11

08 01 13*
namoluri de la
vopsele si lacuri
cu continut de
solventi organici

Compusi
organici

Periculos/
H3B -
inflamabil
H5 — Nocive

Nepericulos

Periculos/
H3B.inflamabil

Butoaie
metalice sau
eurocontatinere
pe platforma
betonata cu
retentie

Solida/
Pastoasa
Lichida

Solida/
Lichida

R1/ R12/
R13

o

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Bragov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268 417292

| Operator de date cu caracter personal, conform Regulament
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Deseu

Compusi de
interes

Posibile
proprietati

periculoase

Stocare

Stare de
agregare

Cod
valorificare

sau alte substante
periculoase

08 01 14 namoluri
de la vopsele si
lacuri, altele decéat
cele specificate la
08 0113

08 01 15*
namoluri apoase
cu continut de
vopsele si lacuri si
solventi organici
sau alte substante
periculoase

08 01 16
namoluri apoase
cu continut de
vopsele si lacuri,
altele decét cele
specificate la 08
0115

08 01 17* deseuri
de la indepartarea
vopselelor gi
lacurilor cu
continut de
solventi organici
sau alte substante
periculoase

08 01 18 deseuri
de la indepararea
vopselelor si
lacurilor, altele
decéat cele
specificate la 08
0117

08 01 19~
suspensii apoase
cu confinut de
vopsele si lacuri si
solventi organici
sau alte substante
periculoase

08 01 20
suspensii apoase
cu confinut de
vopsele si lacuri,
altele decét cele
specificate la 08
0119

08 01 21* deseuri

H5 — Nocive

Nepericulos

Periculos/
H3B -
inflamabil
H5 — Nocive

Nepericulos

Periculos

Nepericulos

Periculos/
H3B —
inflamabil
H5 — Nocive

Nepericulos

Periculos

Nepericulos

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Bragov, Cod 500019

E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292

l Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
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Deseu

Compusi de
interes

Posibile
proprietati
periculoase

Stocare

Stare de
agregare

Cod
valorificare

de la indepéartarea
vopselelor gi
lacurilor

08 01 99 alte
deseuri
nespecificate

08 02 deseuri de
la PPFU altor
materiale de
acoperire (inclusiv
materiale
ceramice)

08 02 99 alte
deseuri
nespecificate

Compusi
organici

Nepericulos

Platforma
betonata

Solida

R1/R12/
R13

08 03 deseuri de
la PPFU
cernelurilor
tipografice

08 03 12* deseuri
de cerneluri cu
continut de
substante
periculoase

08 03 13 deseuri
de cerneluri, altele
decéat cele
specificate la 08
0312

Compusi
organici cu
impuritati

Periculos/
H3A —foarte
inflamabil
H5 - Nocive

Nepericulos

Rezervor
metalic
Instalatie
deseu slamuri

Solida/
Lichida

R1/R12/
R13

08 03 14~
namoluri de
cerneluri cu
continut de
substante
periculoase

08 03 15 namoluri
de cerneluri, altele
decat cele
specificate la 08
0314

08 03 17* deseuri
de tonere de
imprimante cu
continut de
substante
periculoase

Compusi
organici

Periculos/
H3B inflamabil
H6 — toxic
H14 ecotoxic

Nepericulos

Periculos/
H3B inflamabil
H6 - toxic
H14 ecotoxic

Rezervor
metalic
Instalatie
deseu slamuri

Solida/
Lichida

R1/R12/
R13

08 04 deseuri de
la PPFU
adezivilor si
cleiurilor (inclusiv
| produsele

Compusi
organici

Periculos

Rezervor
metalic

Solida/

R1/R12/
R13

@

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Bragsov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
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Deseu

Compusi de
interes

Posibile
proprietati
periculoase

Stocare

Stare de
agregare

Cod
valorificare

impermeabile)

08 04 09* deseuri
de adezivi si
cleiuri cu continut
de solventi
organici sau alte
substante
periculoase

08 04 10 deseuri
de adezivi si
cleiuri, altele
decéat cele
specificate la 08
04 09

08 04 11*
namoluri de
adezivi si cleiuri
cu continut de
solventi organici
sau alte substante
periculoase

08 04 12 namoluri
de adezivi si
cleiuri, altele
decéat cele
specificate la 08
04 11

08 04 13*
namoluri apoase
cu coniinut de
adezivi si cleiuri si
solventi organici
sau alte substante
periculoase

08 04 14
namoluri apoase
cu continut de
adezivi si cleiuri,
altele decét cele
specificate la 08
0413

08 04 15* deseuri
lichide apoase cu
coniinut de
adezivi si cleiuri si
solventi organici
sau alte substante
periculoase

08 04 16 deseuri
lichide apoase cu
continut de

Nepericulos

Periculos

Nepericulos

Periculos

Nepericulos

Periculos/
H3B inflamabil
H6 - toxic

H14 ecotoxic

Pastoasa/
Lichida

Solida/
Lichida

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
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Deseu

Compusgi de
interes

Posibile
proprietati
periculoase

Stocare

Stare de
agregare

Cod
valorificare

adezivi si cleiuri,
altele decét cele
specificate la 08
04 15

Nepericulos

09 01 deseuri din
industria
fotografica

09 01 03* solutji
de developare pe
baza de solvent

09 01 07 film sau
hartie fotografica
cu continut de
argint sau
compusi de argint
09 01 08 film sau
hartie fotografica
fara continut de
argint sau

compusi de argint

Compusi
organici

Periculos/
H3B inflamabil
H6 - toxic

H14 ecotoxic

Nepericulos

Nepericulos

Rezervor
metalic
Instalatie
deseu slamuri

Solida/
Lichida

R1/R12/
R13

10 01 deseuri de
la centralele
termice si de la
alte instalatii de
combustie (cu
exceptia 19)

10 01 19 deseuri
de la spalarea
gazelor,altele
decét cele
specificate la 10
0105, 10 01 07 si
100118

10 01 25 deseuri
de la depozitarea
combustibilului si
de la pregétirea
carbunelui de
ardere pentru
instalatiile termice

Compusi
organici

Nepericulos

Nepericulos

Platforma

betonatad/

Rezervor
metalic

Solida/
Lichida

Solida/
Lichida

R1/R12/
R13

10 02 deseuri din
industria
siderurgica

10 02 11* deseuri
de la epurarea
apelor de racire
cu continut de

[ uleiuri

Hidrocarburi

Periculos/
H3B -
inflamabil
H14 -
ecotoxic

Instalatie
emulsii

Lichida

R1/R12/
R13

| 10 03 deseuri din

Hidrocarburi

Platforma

Solidad/

R1/R12/

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
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? Posibile
Compugi de v Stare de Cod
Dosalt interes prqpnetatl Stocare agregare | valorificare
periculoase
metalurgia betonata/ Lichida R13
termica a Rezervor
aluminiului metalic /
10 03 17* deseuri Instalatie
cu continut de Periculos/ emulsii
gudroane de la H3B inflamabil
producerea H14 ecotoxic
anozilor H5 - Nociv
10 03 18 deseuri
cu continut de
carbon de la Nepericulos
producerea
anozilor, altele
decat cele
specificate la 10
0317
10 03 27* deseuri
de la epurarea
apelor de racire Periculos/
cu continut de ulei H3B inflamabil
H14 ecotoxic
H5 - Nociv
10 04 deseuri din
metalurgia
termica a Periculos/ R1/R12/
plumbului H3B inflamabil | Instalatie R13
10 04 09* deseuri Hidrocarburi H14 ecotoxi Isi Lichida
de la epurarea oxic emulsii ichida
o H5 - Nociv
apelor de racire
cu continut de ulei
10 05 deseuri din
[ metalurgia .
termica a zincului S i Instalatic R1/R12/
10 05 08* deseuri Hidrocarburi H14 ecotoxic arnulsii Solida/ R13
de la epurarea H5 - Noci Lichida
. - Nociv
apelor de racire
| cu continut de ulei
' 10 06 deseuri din
metalurgia
termica a cuprului Lichida R1/R12/
. . Periculos/ . R13
1006 09° deseurl | Hidrocarburi | H3B inflamabil Instalatie
e la epurarea H14 ecotoxic emulsii
apelor de racire H5 - Nociv
cu continut de ulei
10 07 deseuri din
metalurgia R1/R12/
iSiirica | Hidrocarburi | PSrioulos! | Rezervor Lichida R13
argintului, aurului Compusi H3B inflamabil metalic
si platinei organici H14 ecotoxic Instalatie
10 07 07* deseuri H5 - Nociv emulsii

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmby.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
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Degeu

Compusi de
interes

Posibile
proprietati
periculoase

Stocare

Stare de
agregare

Cod
valorificare

de la epurarea
apelor de récire
cu continut de ulei

10 08 deseuri din
metalurgia
termica a altor
neferoase

10 08 12* deseuri
cu continut de
gudron de la
producerea
anozilor

10 08 13 deseuri
cu continut de
carbon de la
producerea
anozilor, altele
decéat cele
specificate 1a 10
08 12

10 08 19* deseuri
de la epurarea
apelor de racire
cu continut de ulei

Hidrocarburi

Periculos/
H3B inflamabil
H14 ecotoxic
H5 — Nociv

Nepericulos

Periculos/
H3B inflamabil
H14 ecotoxic

H5 — Nociv

Platforma
betonata/
Rezervor
metalic
Instalatie
deseu slamuri/
Instalatie
emulsii

Solida/
Lichida

R1/R12/
R13

11 01 deseuri de
la tratarea chimica
de suprafata gi
acoperirea
metalelor si altor
materiale (de ex:
procese
galvanice, de
zincare, de
decapare, de
gravare, de
fosfatare, de
degresare
alcalina, de
fabricare a
anozilor)

11 01 09*namoluri
si turte de filtrare
cu continut de
substante
periculoase

11 01 13* deseuri
de degresare cu
continut de
substante
periculoase

11 01 14 deseuri

Compusi
organici

Periculos

H3B inflamabil
H14 ecotoxic
H5 — Nociv

Periculos/

Platforma
betonata/
Rezervor
metalic /
Instalatie
emulsii

Solida/
Lichida

Pastoasa

R1/R12/
R13

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Bragov, Cod 500019
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o Posibile
Compusi de o Stare de Cod
Deseu : proprietati Stocare e
interes periculoase agregare | valorificare
de degresare, H3B inflamabil
altele decat cele H6 - toxic
specificate la 11 H14 ecotoxic
0113
Nepericulos
12 01 deseuri de
la modelarea si
tratamentul fizic si
mecanic al
suprafetelor
metalelor si
materialelor
plastice
12 01 05 pilitura si .
span de materiale Nepericulos
plastice .
12 01 07* uleiuri PO i
minerale de .
ungere uzate fara 22_)4_e|\cl:ggi)\;uc
halogeni (cu
Z)rﬁflg%il;r si Periculos/
solutiilor) H3B inflamabil Platforma
8 .. H14 ecotoxic betonata/
;2 s%? ugigd:mulsu Plastic H5 — Nociv Rezervor Solida/ Rg?;Z/
ungere uzate far3 Emulsii lr:sette\algiié Lichida
halogeni emulsii
12 01 10* uleiuri
sintetice de
ungere uzate
12 01 12* ceruri si Periculos/
g g e H3B inflamabil
namoluri metalice H;“_eﬁgé?\i('c
(de la maruntire,
honuire, lepuire)
cu continut de ulei
12 01 19* uleiuri
de ungere usor
biodegradabile Nepericulos
12 01 99 alte
deseuri
nespecificate
12 03 deseuri de
la procesele de
degresare cu apa Compusi Periculos/ Rn(:Zte;}?gr Lichida R1/R12/
sau abur (cu pai o H3B inflamabil | | o0 R13
exceptia 11) 9 H14 ecotoxic emulsii
12 03 01* lichide H5 - Nociv
apoase de |

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
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Deseu

Compusi de
interes

Posibile
proprietiti
periculoase

Stocare

Stare de
agregare

Cod
valorificare

spalare
12 03 02* deseuri
de la degresarea
cu abur

13 01* deseuri de
uleiuri hidraulice
13 01 01* uleiuri
hidraulice cu
continut de
PCB*1)

13 01 04* emulsii
clorurate

13 01 05* emulsii
neclorurate

13 01 09* uleiuri
hidraulice
minerale clorinate
13 01 10* uleiuri
minerale
hidraulice
neclorinate

13 01 11* uleiuri
hidraulice
sintetice

13 01 12* uleiuri
hidraulice ugor
biodegradabile
13 01 13* alte
uleiuri hidraulice

Hidrocarburi

Periculos/
H3B inflamabil
H14 ecotoxic
H5 — Nociv

Periculos/
H3B inflamabil
H14 ecotoxic
H5 - Nociv

Rezervor
metalic
Instalatie
emulsii

Lichida

Lichida

R1/R12/
R13

de motor, de
transmisie si de
ungere 13 02 04*
uleiuri minerale
clorurate de
motor, de
transmisie si de
ungere

13 02 05* uleiuri
minerale
neclorurate de
motor, de
transmisie si de
ungere

13 02 06* uleiuri
sintetice de motor,
de transmisie gi
de ungere

13 02 07* uleiuri
de motor, de
transmisie si de

13 02 uleiuri uzate

Hidrocarburi

Periculos/
H3B -
inflamabil
H14 -
ecotoxic
H5 - Nociv

Rezervor

metalic

Instalatie
deseu slam

Lichida

uri

R1/R12/
R13

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Bragov, Cod 500019
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Deseu

Compusi de
interes

Posibile
proprietati
periculoase

Stocare

Stare de
agregare

Cod
valorificare

ungere usor
biodegradabile
13 02 08* alte
uleiuri de motor,
de transmisie si
de ungere

13 03 deseuri de
uleiuri izolante si
de transmitere a
caldurii
13 03 01* uleiuri
izolante si de
transmitere a
caldurii cu
continut de PCB
13 03 06* uleiuri
minerale clorinate
izolante si de
transmitere a
caldurii, altele
decét cele
specificate la 13
03 01
13 03 07* uleiuri
minerale
neclorinate
izolante i de
transmitere a
caldurii
13 03 08* uleiuri
sintetice izolante
si de transmitere
a caldurii
13 03 09* uleiuri
izolante si de
transmitere a
caldurii ugor
biodegradabile
13 03 10* alte
uleiuri izolante si
de transmitere a
caldurii
13 04 uleiuri de
santina
13 04 01* uleiuri
de santina din
navigatia pe apele
interioare
13 04 02* uleiuri
de santina din
colectoarele de

Lichida

Periculos/
H3B —
inflamabil
H14 -
ecotoxic
H5 — Nociv

Rezervor
metalic
Instalatie
deseu slamuri

R1/R12/

Hidrocarburi R13

Periculos/
H3B -
inflamabil
H14 -
ecotoxic
H5 - Nociv

Periculos/
H3B inflamabil
H14 —ecotoxic
H5 — Nociv

Rezervor
metalic

Instalatie

deseu slamuri |

R1/R12/
R13

Lichida
Hidrocarburi

Periculos/
H3B inflamabil .
H14 ecotoxic |

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Bragsov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
Operdtor de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
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Deseu

Compusi de
interes

Posibile
proprietati
periculoase

Stocare

Stare de
agregare

Cod
valorificare

debarcader

13 04 03* uleiuri
de santina din alte
tipuri de navigatie

H5 - Nociv

13 05 deseuri de
la separarea
ulei/apa

13 05 01* solide
din paturile de
nisip si
separatoarele
ulei/fapa

13 05 02~
namoluri de la
separatoarele
ulei/apa

13 05 03*
namoluri de
interceptie

13 05 06* ulei de
la separatoarele
ulei/apa

13 05 07* ape
uleioase de la
separatoarele
ulei/apa

13 05 08*
amestecuri de
deseuri de la
paturile de nisip si
separatoarele
ulei/apa

13 07 deseuri de
combustibili lichizi
13 07 03* alfi
combustibili
(inclusiv
amestecuri)

Hidrocarburi

Hidrocarburi

Periculos/
H3B -
inflamabil
H14 -
ecotoxic
H5 — Nociv

Periculos/
H3B —
inflamabil
H14 -
ecotoxic
H5 - Nociv

Rezervor
metalic
Instalatie
deseu slamuri

Rezervor
metalic
Instalatie
deseu slamuri

Solida/
Pastoasa/
Lichida

Lichida

R1/R12/
R13

14 06 deseuri de
solventi organici,
agenti de racire si
agenti de
propulsare pentru
formarea spumei
si a aerosolilor

14 06 03~ alti
solventi si
amestecuri de
solvent

14 06 05"
namoluri sau

Compusi
organici cu
impuritati

Periculos/
H3A — Foarte
inflamabil

H5 - Nociv

Rezervor
metalic
Instalatie
deseu slamuri

Lichida

R1/R12/
R13

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

Adresa Str.Politehnicii, nt.3, Bragsov, Cod 500019
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Deseu

Compusi de
interes

Posibile
proprietati
periculoase

Stocare

Stare de
agregare

Cod
valorificare

deseuri solide cu
continut de alii
solventi

15 01 ambalaje
1501 01
ambalaje ele
hartie si carton
1501 02
ambalaje de
materiale plastice
150103
ambalaje de lemn
1501 05
ambalaje de
materiale
compozite
1501 06
ambalaje
amestecate
1501 09
ambalaje din
materiale textile
1501 10*
ambalaje care
contin reziduuri
| sau sunt
contaminate cu
substante
periculoase

Celuloza si
hartie
Fibre textile si
impuritati

Nepericulos

Nepericulos

Periculos

Platforma
betonata

Solida

15 02 absorbanti,
materiale filtrante,
materiale de
lustruire si
echipamente de
protectie

15 02 02*
absorbanti,
materiale filtrante
(inclusiv filtre de
ulei fara alta
specificatie),
materiale de
lustruire,
imbracaminte de
protectie
contaminata cu
substante
periculoase
1502 03
absorbanti,
material filtrante,

Fibre textile
impregnate

Periculos/
H3A —foarte
inflamabil

Nepericulos

Platforma
betonata

Solida

R1/R12/
R13

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
ail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
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Deseu

Compusi de
interes

Posibile
proprietati
periculoase

Stocare

Stare de
agregare

Cod _
valorificare

materiale de
lustruire gi
imbracaminte de
protectie, altele
decat cele
specificate 15 02
02

16 01 vehicule
scoase din uz de
la diverse
mijloace de
transport

16 01 03
anvelope scoase
din uz

Nepericulos

Platforma
betonatd

Solida/
Lichida

R1/R13

16 01 07* filtre de
ulei

16 01 13* lichide
de frana

16 01 14* fluide
antigel cu continut
de substante
periculoase

16 01 15 fluide
antigel, altele
decét cele
specificate la 16
0114

16 01 19
materiale plastice

Cauciuc,
hidrocarburi,
plastic

Periculos/
H3B ~-
inflamabil
H14 -
ecotoxic
H5 - Nociv

Nepericulos

Nepericulos

Rezervor
metalic
Instalatie
deseu slamuri

R1/R12/
R13

16 07 deseuri de
la curdtarea
cisternelor de
transport si de
stocare

16 07 08™ deseuri
cu continut de titei
16 07 09* deseuri
continand alte
substanie
periculoase

16 07 99 aite
deseuri
nespecificate

Hidrocarburi cu
incluziuni

Periculos/
H3B —
inflamabil

Nepericulos

Rezervor
metalic
Instalatie
deseu slamuri

Lichida

R1/R12/
R13

16 10 01* deseuri
lichide apoase cu
continut de
substante
periculoase

Compusi
organici cu
impuritati

Periculos

Platforma
betonata/
Rezervor
metalic
instalatie deseu
slamuri/

Lichida

R1/R12/
R13

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
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Compusi de A Stare de Cod

; proprietéti Stocare o
interes periculoase agregare | valorificare

Desgeu

instalatie
emulsii

16 10 02 deseuri
lichide apoase, Emulsie cu Rezervor R1/R12/
altele decat cele silicati Nepericulos metalic Lichida R13
mentionate la 16

10 01

17 02 lemn, sticla
si materiale Solida

plastice Plastic Nepericulos Platforma RK?; 2/
17 02 01 lemn Lemn P betonata

17 02 03
materiale plastice

17 02 04* sticla,
materiale plastice

sau lemn cu . Periculos/ « R1/R12/
continut de sau Compusi | yi5’ Nociv Platforma Solida R13

contaminate cu organici H14 ecotoxic betonata
substante
periculoase

17 03 amestecuri
bituminoase,

gudron de huila si |
produse Periculos/ Platforma | R1/R12/
gudronate Hidrocarburi H3B - betonats [ Solida R13
17 03 03* gudron inflamabil

de huila si
produse

| gudronate

| 17 04 metale

| (inclusiv aliajele
| lor)

17 04 10* cabluri
cu continut de Periculos
ulei, gudron sau x R1/R12/
alte substante Plastic T)Ett;?];n:éa Solida R13
periculoase

Nepericulos
17 04 11 cabluri,
altele decat cele
specificate la 17
04 10

19 01 deseuri de
la incinerarea sau Solida
piroliza deseurilor Periculos/

H3B — Platforms R 2/
19 01 10* carbune inflamabil betonatd
activ epuizat de la H5 - Nociv
| epurarea gazelor
| de ardere ‘

Carbune deseu

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nt.3, Bragov, Cod 500019
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Posibile

uzate oragenesti

Compusi de = Stare de Cod
pEvEl interes p‘ggg:li?é; SHEE agregare | valorificare
19 02 deseuri de la
tratarea fizico-
chimicad a
deseurilor Nepericulos
19 02 03 deseuri
preamestecate
continand numai Periculos/
deseuri H3B inflamabil
nepericuloase H14 ecotoxic
19 02 04* deseuri H5 - Nociv
preamestecate
continand cel ) .
putin un deseu Hidrocarburi Periculos/
periculos H3B inflamabil
19 02 0t7*tulili s: H14 ecotoxic
concentrate de la - i
| separare 15~ Nociv B Sohgia!
19 02 08* deseuri Platform? Lichida
lichide betonata R1/R12/
combustibile cu Rezer\{or R13
continut de . . metallc_:
substante Hidrocarburi Instalatie .
periculoase Periculos/ geseu slarmug
19 02 09" degeuri H3B inflamabil
solide H14 ecotoxic
combustibile cu H5 ~ Nociv
continut de
substante
periculoase Nepericulos
19 02 10 deseuri
combustibile,
altele decét cele
specificate la 19
02 08 si 1902 09
19 02 11* alte
deseuri cu Periculos/
continut de H3B inflamabil
substante H14 ecotoxic
periculoase H5 — Nociv
19 08 deseuri
nespecificate de
la statiile de
epurare a apelor Nepericulos
reziduale Rezervor R1/R12/
19 08 02 deseuri Hidrocarburi cu | Nepericulos metalic Solida/ R13
dela incluziuni Instalatie Lichida
deznisipatoare deseu slamuri
1908 05— Periculos/
namoluri de la H3B -
epurarea apelor inflamabil

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Bragov, Cod 500019
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Deseu

Compusi de
interes

Posibile
proprietati
periculoase

Stocare

Stare de
agregare

Cod
valorificare

19 08 06™ ragini
schimbatoare de
ioni saturate sau
epuizate — de la
epurarea apelor
19 08 09-
amestecuri de
grasimi si uleiuri
de la separarea
amestecurilor
apa/ulei clin
sectorul uleiurilor
si grasimilor
comestibile

19 08 10*
amestecuri de
grasimi si uleiuri
de la separarea
amestecurilor
apa/ulei din alte
sectoare decét cel
specificat la
190809

19 08 13* -
namoluri cu
continut de
substante
periculoase
provenite din alte
procedee de
epurare a apelor
reziduale

19 08 14 namoluri
provenite din alte
procedee de
epurare a apelor
reziduale
industriale decat
cele specificate la
190813

Nepericulos

Periculos/
H3B -
inflamabit

Periculos/
H3B -
inflamabil

Nepericulos

Solida/
Lichida

19 09 deseuri de
la potabilizarea
apei pentru
consum sau
obtinerea apei
pentru uz
industrial

19 09 01 deseuri
solide de la
filtrarea primara si
separarea cu site

Carbune activ

Nepericulos

Rezervor
metalic
Instalatie
deseu slamuri

Solida

R1/R12/
R13

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nt.3, Brasov, Cod 500019
E-mail; office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
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Deseu

Compusi de
interes

Posibile
proprietati
periculoase

Stocare

Cod
valorificare

Stare de
agregare

19 09 04 céarbune
activ epuizat

19 09 05 rasini
schimbatoare de
ioni saturate sau
epuizate

19 11 deseuri de
la regenerarea
uleiurilor
19 11 01* argile
de filtrare
epuizate
19 11 02*
gudroane acide
19 11 03* deseuri
lichide apoase
19 11 04* deseuri
de la spalarea
combustibililor cu
baze
19 11 05*
namoluri de la
epurarea
efluentilor proprii
cu continut de
substante
periculoase
19 11 06 namoluri
de la epurarea
efluentilor proprii,
altele decat cele
specificate la 19
11 05
19 11 07" deseuri
de la spalarea
gazelor de ardere
19 11 99 alte
deseuri
nespecificate

Hidrocarburi cu
incluziuni

Periculos/
H3B -
inflamabil

Periculos/
H3B -
inflamabil

Nepericulos

Periculos/
H3B inflamabil

Nepericulos

Rezervor
metalic
Instalatie
emulsii

R1/R12/

Solida/ R13

Lichida

19 12 deseuri de
la tratarea
mecanica a
deseurilor

19 12 01 hértie si
carton

Celuloza si
hartie

Nepericulos

Platforma
betonata

R1/R12/

Solida R13

1912 04
materiale plastice
si de cauciuc

Cauciuc,
Plastic

Nepericulos

Platforma
betonata

R1/R12/

Solida R13

19 12 07 lemn,
altul decéat cel
specificat la 19 12

Lemn

Nepericulos

Platforma
betonata cu
prevenire

R1/R12/
R13

Solida

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

Adresa Str.Politehnicii, nt.3, Bragov, Cod 500019
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Deseu

Compusgi de
interes

Posibile
proprietati

periculoase

Stocare

Stare de
agregare

Cod
valorificare

06

19 12 06* lemn cu
confinut de
substante
periculoase

Periculos/

H3B inflamabil

H5 - Nociv

imprastiere

191208
materiale textile

Fibre textile

Nepericulos

Platforma
betonata

Solida

R1/R12/
R13

19 12 10 deseuri
combustibile
(rebuturi de
derivati de
combustibili)
1912 11* alte
deseuri (inclusiv
amestecuri de
materiale) de la
tratarea mecanica
a deseurilor cu
continut de
substante
periculoase

19 12 12 alte
deseuri (inclusiv
amestecuri de
materiale) de la
tratarea mecanica
a deseurilor, altele
decat cele
specificate la 19

[ 12 11

Lichide/pastoase

Hidrocarburi

Nepericulos

Periculos

Nepericulos

Rezervor
metalic

Platforma
betonata

Lichide
Pastoase

Solida

R1/R12/
R13

19 13 01* deseuri
solide de la
remedierea solului
cu continut de
substante
periculoase
191302 deseuri
solide de la
remedierea
solului, altele
decat cele
specificate la 19
13 01

1913 03*
namoluri de la
remedierea solului
cu continut de
substante
periculoase

1913 04

namoluri de la

Hidrocarburi cu
incluziuni

Periculos/

H3B inflamabil

Nepericulos

Periculos/

H3B inflamabil

Nepericulos

Rezervor
metalic
Instalatie

deseu slamuri

Solida/
Lichida

R1/R12/
R13

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Bragov, Cod 500019
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Degeu

Compusi de
interes

Posibile
proprietati
periculoase

Stocare

Stare de
agregare

Cod

valorificare

remedierea
solului, altele
decét cele
specificate la 19
13 03

20 01 fractiuni
colectate separat
20 01 01 hartie si
carton

Celuloza si
hartie

Nepericulos

Platforma
betonata

Solida

R1/R12/
R13

200110
mbracaminte
20 01 11 textile

Fibre textile

Nepericulos

Platforma
betonata

Solida

R1/R12/
R13

20 01 13* solventi

Compusi
organici cu
impuritati

Periculos/H3A
—foarte
inflamabil H5 -
Nocive

Rezervor
metalic
Instalatie
deseu slamuri

Lichida

R1/R12/
R13

20 01 25 uleiuri si
grasimi
comestibile

20 01 26* uleiuri
si grasimi, altele
decat cele
specificate la 20
0125

20 01 27*
vopsele, cerneluri,
adezivi §i rasini
continand
substanie
periculoase

20 01 28 vopsele,
cerneluri, adezivi
si rasini, altele
decat cele
specificate la 20
0127

Hidrocarburi

Nepericulos

Periculos/
H3B inflamabil
H14 ecotoxic

H5 — Nociv

Nepericulos

Rezervor
metalic
Instalatie
deseu slamuri

| Solida/
Lichida

R1/R13

2001 32
medicamente,
altele decét cele
mentionate la 20
01 31

Compusi
organici cu
impuritati

Nepericulos

Platforma
betonata

Solida

R1/R12/

R13

2001 37" lemn cu
continut de
substante
periculoase

20 01 38 lemn,
altul decéat cel
specificat 20 01
37

Lemn

Periculos/
H3B inflamabil
H5 — Nociv

Nepericulos

Platforma
betonata cu
prevenire
imprastiere

Solida

R1/R12/

R13

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Bragsov, Cod 500019
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Compusi de POSi.b jle : Stare de Cod

: proprietati Stocare A
intere % agregare | valorificare
i periculoase gregare 9

Deseu

R1/R12/

2001 39 . , Platforma Solida R13

materiale plastice Plastic Nepericulos betonata

20 03 alte deseuri '
municipale '
20 03 02 deseuri
din piete
20 03 03 deseuri
| stradale
20 03 04 namoluri

; g . " R1/R12/
din fosele septice Deseuri . Platforma .
20 03 06 deseuri municipale Nepericulos betonata Solida R13
de la curatarea
canalizarii
20 03 07 deseuri
voluminoase
20 03 99 deseuri
municipale, fara
alta specificatie

Noti : In functie de reteta de fabricatie a cimentului se pot utiliza si alti combustibili si deseuri, cu conditia
efectudrii analizelor de laborator, pentru asigurarea exploatarii fara riscuri a instalatiei, cu excluderea oricaror
depasiri ale valorilor limitd ale emisiilor, stabilite in prezenta autorizatie.

Se va respecta procedura de esantionare si analizare a deseurilor conform Ghidului pentru coincinerarea
deseurilor n fabricile de ciment, elaborat de MMGA 2004, care sunt prevazute si in procedurile interne.

7.3.1. Instalatia de coincinerare trebuie sa posede si sa utilizeze un sistem automat de
intrerupere a alimentarii cu deseuri in urmatoarele situatii:

- la pornirea instalatiei, cand temperatura se ridica la 1100°C;
- ori de céate ori nu este mentinuta temperatura specifica a procesului;
- ori de cate ori masuratorile continue impuse releva depasiri semnificative si nepunctuale
ale valorilor limita, din cauza unor perturbari sau defeciiuni ale echipamentelor de
depoluare.

7.3.2. Se vor lua toate masurile necesare privind predarea si receptia deseurilor la
instalatia de coincinerare pentru a preveni sau limita efectele negative asupra mediului,
in special poluarea aerului, solului, apei de suprafata si subterane, precum si mirosurile si
riscurile directe asupra sanéatatii populatiei.
7.3.3. Inainte de a accepta deseurile la coincinerare, operatorul determind, dacéd este
posibil, masa fiecérei categorii de deseuri, categorii prevazute in H.G. nr. 856/2002 privind
evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv
deseurile periculoase.
7.3.4. Inainte de a accepta deseurile periculoase la instalatia de coincinerare, operatorul
trebuie s& dispund de informatii asupra deseurilor pentru a verifica, intre altele,
conformitatea cu cerintele din autorizatia de mediu. Aceste informatii cuprind :
- toate informatiile utile privind generarea deseurilor, confinute in actele de transport a
deseurilor (conform H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei )
- compozitia fizica si chimicd, dupa caz si toate informatiile necesare pentru a evalua
comportarea lor in procesul de coincinerare;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nt.3, Bragov, Cod 500019
. E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
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- caracteristicile periculoase ale deseurilor, substantele care nu pot fi amestecate si
precautiile ce trebuiesc luate de operator in manipularea acestora.

Pentru respectarea celor de mai sus, deseurile utilizate se vor receptiona numai dupa
completarea fisei de omologare internd, pe baza analizelor chimice efectuate de catre
laboratoarele autorizate.

7.3.5. Tnainte de acceptarea deseurilor periculoase la instalatia coincinerare, operatorul
efectueaza cel putin urmatoarele proceduri de receptie:

-verificarea documentelor care insotesc deseul si, acolo unde este cazul, a celor cerute
prin actele normative care controleaza transporturile de deseuri si de reglementarile pentru
transportul marfurilor periculoase;

-prelevarea de probe reprezentative, Tnainte de descéarcare, cu exceptia cazurilor in care
nu este posibil, efectuind controale si permitand autoritatilor competente pentru protectia
mediului s3 identifice natura deseurilor supuse incinerarii. Aceste probe sunt pastrate cel
putin o lunad dupd incinerare. Se va respecta procedura de esantionare si analizare a
deseurilor destinate coincinerarii, stipulatd in Ghidul pentru coincinerarea deseurilor Tn
fabricile de ciment, elaborat de MMGA/2004.

7.3.6. Concluzii privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul Directivei
2010/75/UE privind emisiile industriale pentru producerea cimentului (DECIZIA CE
2013/163/UE) sunt aplicate in activitatea desfasurata:

- Definirea de cétre conducere a unei politici de mediu care include Tmbunatétirea continua
a instalatiei, punerea in aplicare a procedurilor sistemului de management de mediu;

- Optimizarea controlului procesului, inclusiv sisteme de control automat computerizat;

- Mésuratori continue ale parametrilor de proces (temperatura, continut de Oz, presiune,
debit);

- Mé&surétori continue pentru pulberi, NOx, SO, HCI, HF, COT, NH3z, CO;

- Conditii de referintd pentru emisiile atmosferice: 273 K, p= 101,3 hPa, gaz uscat, 10%0O;
aceste conditii de referinta sunt conditi standard pentru procesele care au loc in cuptor si
nicio corectie pentru gazele care nu au loc in cuptor.

- Masuratori periodice ale PCDD/F si ale emisiilor de metale;

- Minimizarea consumului de energie prin substituirea combustibililor conventionali cu
deseuri.

7.4. Gaze naturale/Combustibili

Motorina, combustibil utilizat pentru utilajele interne de Incércare /descarcare.

Produs Unitagi de

chimic Utilizare Periculozitate depozitare

Capacitate Tip

Carcinogen
Nociv
Iritant
Periculos pentru mediu |

Motorina Combustibil Rezervor 20000 L Suprateran

Carcinogen '
Nociv
fritant
Periculos pentru mediu

Motorina Combustibil Rezervor 40000L Suprateran |

Carcinogen
Nociv
Iritant
Periculos pentru mediu

Motorina Combustibil Rezervor 72000 L | Suprateran

Alimentarea cu gaz metan se face pe baza de contract incheiat cu OMV Petrom Gas.
Centrale termice utilizate in cadrul fabricii sunt urmatoarele:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
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1. Centrald termicd magazie centrald - tip "Remeha", 156 KW
2. Centrala termica atelier concasoare - tip " Viessmann", 24 KW

3. Centrala termicd metode + pavilion central - tip " Viessmann", 1400 KW
4. Centrald termica gospodaria de ape - tip "Viessmann", 120KW

5. Centrala termica cantina - tip "Viessmann", 120 KW

6. Centrald termicad chiogc - tip “Viessmann”, 24 KW

7. Centrala termica pavilion vanzari - tip "Remeha”, 83.3 KW

8. Centrala termica remiza CFU - tip " Beretta Power", 50 KW

9. Centrala termica vestiare CFU - tip " Buderus", 30.5 KW

10. Centrala termicd rampa - tip " Motan C Plus”, 23 KW

8. DESCRIEREA INSTALATIEI S| A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE

AMPLASAMENT
8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:
Coordonate geografice Geografice STEREO 70 WGS84
Longitudine 46°02'02.6"N 521848 25.281858
Latitudine 25°13'"17.7"E 494666 45.9516516

CRH CIMENT (ROMANIA) S.A. - Punct de lucru Hoghiz, este amplasata in judetul
Brasov, in vecinatatea drumului judetean 1J Hoghiz — Sercaia, la 4 km de comuna Hoghiz,
intre satele Cuciulata si Fantana, la distanta de 3,5 km pe malul stang al raului Olt.

Altitudinea de amplasare este + 480m fata de nivelul marii.
Functioneazéa la adresa: comuna Hoghiz , str. Padurii nr. 1, judetul Bragov , cod postal

507095.
Terenul studiat, cu o suprafatd de 27 ha, are urmatoarele vecinatati:
- la N = drum judetean, terenuri agricole, satul Ungra si raul Olt (3,5 km),
- la SV - terenuri agricole, sat Cuciulata (0,5 km), cariera de argild, sat Lupsa (1,5 km)
- la SE - terenuri agricole, masiv calcaros Magura, cariera de calcar (0,5 km);
- la NV — satul Fantana (0,5 km);

Accesul auto si pietonal la amplasamentul unitatii se face printr-o artera laterala,
deviatd din drumul judetean Sercaia - Hoghiz. Pentru circulatia auto in incintd au fost
previzute drumuri de acces, betonate, platforme auto si locuri de parcare pentru
autoturisme: Unitatea dispune de cale feratd uzinald, racordata la sistemul national CF.

Unitati tehnice
stationare si alte
activitafi direct legate
sub aspect tehnic

Descrierea generala

- spatii pentru descércat materii prime, auxiliare si combustibili ;
- hale pentru pregétirea materiilor prime, concasare, uscare, macinare,

Instalatie de producere
a cimentului Portland
prin procedeu uscat,
ntr-o linie de fabricatie
cu cuptor rotativ cu o
capacitate de productie
de 4100 t/zi

depozitare in silozuri pentru obtinerea fainii minerale;

- spatii pentru depozitarea combustibililor solizi i lichizi;

- cuptor rotativ si instalatii anexe pentru producerea , racirea gi
macinarea clincherului ;

- spatii pentru depozitarea clincherului i a adaosurilor in silozuri, Tn

vederea macindrii, pentru obtinerea cimentului ;
- spatii si instalatii pentru depozitare de adaosuri folosite Ia fabricarea

cimentului (Rupea);

- spatii si instalatii pentru producerea cimentului prin macinarea |

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
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clincherului; [

- spatii si instalatii pentru silozuri de produse finite, sisteme de
transport, incarcare-descércare, insdcuire a cimentului si a mortarului
uscat, in scopul comercializarii;
- sisteme si instalatii de retinere si reciclare a pulberilor rezultate din
procesele tehnologice;
- anexe tehnice: centrala termic&; atelier electric; atelier de intretinere
mecanic; statii de compresoare; camera de comanda central;
- garaj auto, birouri, laborator, laborator metrologie, vestiare, grupuri
sanitare, cabine de poarta.
Sisteme de depozitare a | - spatii§i instale}t.ii peptru desc;ércgrea , depozitarea temporaré, tratarea
deseurilor valorificabile | degeurilor valorificabile material si energetic ; '

material si energetic - instalatii de alimentare a deseurilor in cuptorul rotativ;

Anexe administrative

Accesul auto si pietonal la amplasamentul unitatii se face printr-o artera
laterala, deviata din drumul judetean Sercaia -Hoghiz. Pentru circulatia
auto in incinta au fost prevazute drumuri de acces, betonate, platforme
auto si locuri de parcare pentru autoturisme ;

Unitatea dispune de cale feratd uzinala, racordata la sistemul national
CF.

Caile de acces intre statia de concasare si unitate sunt macadamizate,
construite pentru trafic greu.

Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate:

Circulatia in zona
amplasamentului si in
incinta.

Nu se gdsesc obiective de interes tradifional sau zone protejate pentru ocrotirea
naturii si biodiversitatii la o distantd mai mica de 500 m de amplasament.

8.2.Descrierea principalelor activitati si procese

Schema fluxului tehnologic:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
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FLUX TEHNOLOGIC ; Calcar cu granuiatie mare  Calcar concasat
| Tramsport A

Cariera calcar, argila’ ¥ %
N

S

Uscara { Macinare
materii prime
ol ? an

Cpts el b

l Analizor de banda CBA

Schimbator de caldurs cu 4 trepte e P O R
50 m inaltime :

5.8 m diametru
Productie - 3622 t'2i

B S

3 puncte de introducere
combustibili altemativi la
schimbatorul de caldura:

I_ombustibili injector primar:

Cocs siligninit [amestec B0:

Anvelope -3 th
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8.2.1A. Prepararea fainii pentru producerea clincherului

Materiile prime folosite pentru obtinerea clincherului sunt calcar, argila, nisip, materii
prime alternative (inclusiv deseuri), iar adaosul de corectie este cenusa de pirita.

Calcarul exploatat din cariera de pe versantul Magura Cuciulata este transportat la
buncarele concasoarelor de calcar. Concasarea calcarului se efectueaza cu concasoare tip
Wedag cu ciocane prevazute cu instalati de desprafuire tip filtre cu saci. Materialul
concasat este depozitat in silozurile de calcar .

Argila exploatata din cariera Lupsa este transportata la buncarul concasorului cu
valturi. Dupa concasare aceasta este depozitata in hala de argila si ulterior in silozul de
argila.

Cele doua cariere proprii: cariera Magura Caciulata (calcar) i cariera Lupsa (argild)
detin Autorizatie de mediu nr. 27/05.03.2021 si respectiv Autorizatie de mediu nr.
28/05.03.2021, precum si Planul de gestionare a degeurilor pentru 2020.

Cenusa de pirita se descarca din vagoane si din autobasculante in hala de
depozitare, acoperita si prevazuta cu pereti laterali. Cu ajutorul podului rulant, se transporta
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in buncarul halei, de unde printr-un releu de benzi este adusa la buncarul tampon de
depozitare.
Materiile prime — calcar, argila, nisip, pirita — sunt dozate gravimetric.
Proportia de amestec in reteta de macinare pentru obtinerea fainii este in medie:
- 75-80 % calcar
- 20-25% argila si nisip
- 1,5-2 % pirita

Conexiunea tehnici intre dozatoare si moara de faina se face printr-un releu de
benzi transportoare.

In functie de compozitia mineralogica, materiile prime pot fi substituite partial cu
diferite deseuri industriale.

Operatia de macinare - uscare a materiilor prime se face in turnul de uscare cu
diametrul de 2800 mm si inaltime de 27 m si in moara de faina de tip UNIDAN - TIRAX cu
diametrul de 5 m si lungime 11,5 m. Moara are 2 camere incarcate cu bile si este actionata
cu motor de 4 200 kW si reductor Symetro.

Moara lucreaza in sistem inchis, are doua ramuri si este prevazuta cu doua
elevatoare dispuse paralel, cu capacitatea de 400 t/h si doua separatoare dinamice cu
diametrul de 8000 mm, actionate cu motoare de 315 kW. Desprafuirea elevatoarelor,
rigolelor si separatoarelor aferente morii de faina si silozurile de depozitare si omogenizare
faina, se realizeaza folosind filtrul cu saci.

Unele deseuri se introduc in fluxul tehnologic, la moara de faina, fiind utilizate ca
substituenti de combustibil sau materie prima.

Aceste deseuri pot fi:

- Zguri si cenusi de termocentrale, deseu de sticla, slam de rectificare, pot fi introduse
atat ca substituenti de materii prime la moara de faina cat si ca adaos la fabricarea
cimentului.

- Emulsii uzate, folosite drept combustibil alternativ, sunt pompate in turnul de uscare
al morii de faina;

Faina este transportata spre silozurile de faina cu ajutorul elevatorului cu cupe. Aceasta
este omogenizata prin metoda sferturilor in doua silozuri de omogenizare cu capacitate cca
2500 t fiecare. Dupa omogenizare, faina este depozitata in doua silozuri de depozitare cu
capacitate aprox. 5000 t fiecare.

Desprafuirea silozurilor de faina este asigurata de filtrele cu saci. Faina este transportata
de la silozurile de depozitare la schimbatorul de caldura cu ajutorul elevatorului.

In schimbatorul de caldura materialul curge in contra — curent cu gazele calde ce ies din
cuptor, pentru preincalzire. Faina preincalzita intra in cuptor unde au loc reactiile de formare
a clincherului. .

B. Obtinerea produsului semifinit — clincherul

Clincherul se obtine in cuptorul rotativ cu capacitate de 4100 to/zi, lungime 97 m,
diamteru 5,8 m, prin urmatoarele operatii tehnologice:

- arderea fainii in cuptor pentru obtinerea clincherului, pentru care se foloseste drept
combustibil cocsul de petrol, carbune si combustibili alternativi.

- racirea clincherului cu ajutorul instalatiei de insuflare aer in racitorul gratar

De a lungul cuptorului sunt trei zone distincte in care au loc urmatoarele procese:

- Zona de decarbonatoare, temperatura medie este de 900 - 1000 OC, unde se
definitiveaza procesul de decarbonatare.

- Zona de clincherizare, temperatura medie este de 1400-1450 0C, este zona unde au
loc procesele in faza lichida cu formarea noilor componenti mineralogici.

- Zona de racire, materialul se raceste pina la 1300 — 1100°C, dupa care procesul
continua in racitor.
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Transportul clincherului de la Racitorul Gratar pana la Silozurile de depozitare se
realizeaza prin intermediul unor transportoare metalice (Aumund 1 si 2), care sunt
desprafuite de doua filtre cu saci.

De la transportorul metalic Aumund nr. 2 materialul este transportat prin intermediul
transportorului metalic PC1 (cu o lungime de cca. 175 m) catre transportorul metalic
PC2.Transportorul metalic PC2 (cu o lungime aproximativ de 25 m lungime) are atat
posibilitatea de varsare a materialului in Silozul de clincher nr. 1, cat si pe banda nr. 7 (de
unde materialul ajunge in Silozurile nr. 2 si 3), prin intermediul unui pantalon metalic cu
doua cai, dotat cu inchizatoare cu sertar.

Desprafuirea racitorului gratar se realizeaza cu filtru cu saci tip Redecam,dotat cu
analizor stationar de praf pentru monitorizarea continua a emisiilor de pulberi la cos.

Desprafuirea gazelor cu praf de la cuptor este asigurata de un filtru cu saci care este
prevazut cu sistem de monitorizare continua a emisiilor de pulberi si a concentratiilor de
emisii de gaze la cos.

Aceasta parte a procesului este cea mai importanta din punct de vedere al emisiei, al
calitatii si costurilor produsului finit. _
In procesul de ardere a clincherului este esentiala mentinerea temperaturii
incarcaturii cuptorului intre 1400 pana la 1500°C i a temperatura flacarii de circa 2000°C.
Combustibilul introdus prin arzatorul principal produce flacara principala cu o
temperatura in jur de 2000°C. Din motive de optimizare a procesului, flacara trebuie reglata
in anumite limite.
Alimentarea combustibilului in cuptor se face:

- prin arzatorul principal la capatul de evacuare al cuptorului rotativ (cocs, carbune,
deseuri solide maruntite),

- printr-un dispozitiv de alimentare a camerei ascendente de la capatul de intrare al
cuptorului rotativ (pentru combustibilul sub forma de bucati, anvelope uzate, deseuri
lichide/pastoase); deseurile lichide/pastoase sunt alimentate din instalatia
Putzmeister, prin pompare. Sistemul cuptorului cu schimbator de caldura in patru
trepte a fost o tehnologie standard in anii 1970 cand multe instalatii au fost construite
avand capacitati de 1000 pana la 3000 tone/zi. Gazul exhaustat are o temperatura
de circa 130 °C.

Arzatorul principal accepta produse combustibile in stare pulverulenta, gazoasa si
tocate. La nivelul treptei IV a schimbatorului de caldura, la camera ascendenta a cuptorului,
a fost montata o instalatie de introducere a deseurilor utilizate drept substituent de
combustibil .

Etapele procesului de clincherizare sunt urmatoarele:

- evaporarea apei in stare libera la 100°C;

- pierderea apei de legatura la 250-450°C;

- decarbonatarea carbonatilor de magneziu si calciu la 575-900°C;

- formarea compusilor mineralogici ai clincherului la temperaturi de 1000 — 1450°C;

- temperatura flacara de cca 2000°C.

Procesul formarii clincherului nu este incheiat complet dupa trecerea materialului prin
zona de ardere, deoarece, modul in care acesta este racit, ii influenteaza calitatea.

Racirea clincherului incepe la cativa metri inaintea capului de descarcare a cuptorului
rotativ si se realizeaza cu ajutorul instalatiei de insuflare aer in racitorul gratar.Viteza de
racire, adica timpul in care toti compusii au trecut in stare solida, este foarte importanta
pentru calitatea produsului. Astfel, racirea rapida are o influenta pozitiva asupra calitatii
produsului, conferindu-i o aptitudine marita la macinare.

Dupa iesgrea din cuptorul rotativ, clincherul este trecut prin racitorul gratar si racit pana la cca
90 - 100°C.
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In procedeul uscat, gazele de evacuare pot avea o temperatura relativ ridicata si pot
furniza caldura pentru uscarea materialului la moara de faina cand aceasta este in functiune.
Inaintea intrarii in dispozitivul de control al poluarii aerului, gazele sunt in mod normal récite
prin pulverizare de apa intr-un turn de conditionare, atat pentru a reduce volumul lor cat si
pentru a imbunatati caracteristicile de precipitare. Gazele exhaustate trec in final printr-un
dispozitiv de control al poluarii aerului (filtru cu saci) pentru separarea prafului inainte de
evacuare la cos.

Racirea prin utilizarea unui racitor gratar este realizata prin trecerea unui curent de aer de
jos in sus printr-un strat de clincher (patura de clincher) asternut pe suprafata racitorului.
Praful din gazele rezultate din racitor este eliminat prin utilizarea unui filtru cu saci prevazut cu
racitor de gaze.

Cuptorul are un mediu alcalin inalt, care permite absorbtia pana la 95 % din emisia de
SO..

Evacuarea gazelor se face prin filtrul cosului cuptor prevazut cu sistem de monitorizare
continua a emisiilor si analizor stationar de praf pentru monitorizarea continua a emisiilor de
pulberi .

Cuptorul este prevazut cu o:

1) Instalatie SNCR de reducere a emisiilor de oxizi de azot folosind ca agent
reducator apa amoniacala max. 25% si solutie uree

Instalatie SNCR de reducere a emisiilor de oxizi de azot folosind cu apa amoniacala
max.25% are urmatoarele componenti:

- Rezervor de stocare a apei amoniacala, V=100 mc, fabricat din otel inoxidabil, cu
pereti dubli, inchis perimetral cu zid de beton si acces securizat.

- Grup pompare apa amoniacald, Q=30 mc/h, pentru transportul solutiei din
cisternele auto in rezervorul de stocare cu capacitate ~100 mc. Grupul este prevazut cu o
cuva de preluare scurgeri accidentale.

- Grup pompare apa amoniacala Q=1,8 mc/h, pentru pomparea solutiei din rezervor
catre injectoare aflat la nivelul 3 al schimbatorului de caldura. $i acest grup dispune de
cuva de preluare scurgeri accidentale.

- Modul distributie apa amoniacald automatizat, care asigura distributia agentului
chimic catre cele 8 injectoare ale cuptorului de coincinerare.

- Injectoare agent chimic, din otel inoxidabil, de tip Yara Environmental Technologies
AB, 12 unitati din care 8 sunt active si 4 de rezerva.

- Rezervor de stocare ape cu continut de amoniac, destinat preludrii scurgerilor
accidentale si a celor ce provin de la dusurile de interventie

- Circuit de apa dedurizata, alcatuit din:

- statie de dedurizare apa, Q=1mc/

- rezervor pentru inmagazinarea apei dedurizate, V=50 I.

- pompa distributie apa dedurizata, Q=1,8 mc/h.

- retea de distributie apad dedurizatd, care transfera apa direct in injectoarele
cuptorului.

Circuit aer comprimat, alcatuit din:

- retea de distributie aer comprimat de la rezervorul de aer comprimat de pe
platforma la injectoare. Aerul comprimat are rolul de atomizare a agentului reducator.
- filtru de aer comprimat,
- regulator de presiune
- separator apa si ulei aer comprimat
1) Instalatie de desulfurare cu injectie de var hidratat pentru reducerea emisiilor
de dioxid de sulf prin injectie de var hidratat
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2) Instalatie de extractie, transport, stocare si dozare praf cuptor care extrage
gazele cu continut de clor din camera ascendenta a schimbarorului de caldura, reducand
semnificativ opriri incidentale ale productiei de clincher datorita blocarilor de cicloane.
Fluxul tehnologic aferent acestei instalatii cuprinde urmatoarele etape: extragerea,
racirea, desprafuirea, transportarea, stocarea si dozarea prafului de filtru la morile de
ciment.

Fluxul tehnologic aferent acestei noi instalatii cuprinde urmatoarele etape:

a. Extragerea si racirea gazului cu praf
Gazele de cuptor sunt extrase dintr-o zona situata intre iesirea din cuptorul rotativ si intrarea

in schimbatorul de caldura (camera ascendenta), acolo unde praful are un continut ridicat de
clor. Gazele au un continut mediu de praf de cca. 250 g/Nm3 si o temperatura de 1100°C. Ele
sunt prelevate cu o hota si racite in 2 trepte.

In prima treapta de racire, cu tiraj fortat, gazul cu praf, este racit la o temperatura de cca.
400°C prin amestecare cu aer rece. Aerul rece este introdus de un ventilator radial cu turatie
variabila.

In treapta a doua de racire, gazul este racit cu aer atmosferic pana la aprox. 200° C. Racirea
este naturala, aerul fiind introdus in sistem cu ajutorului unui clapet.

b. Desprafuire si transport gaze la racitor
Dupa racire, gazul este desprafuit intr-o instalatie de desprafuire cu filtru cu saci tip puls jet
Filtrul are un ventilator radial, iar cantitatea totala de gaz este reglata prin modificarea

turatiei ventilatorului. Gazele desprafuite sunt reintroduse in sistem prin racitorul gratar, iar
praful este racit sub 90°C si transportat pneumatic in zona morilor de ciment.Racirea
prafului se face prin intermediul unui snec de rac1re cu apa amplasat sub filtru. Debitul
necesar pentru racirea prafului este de cca. 10 m?3, este circuit inchis.

c.Transport, stocare si dozare praf

Praful de la filtru este transportat prin mtermedlul unei pompe pneumatice cu surub intr-
un siloz de stocare cu capacitatea de cca 500 m®, amplasat intre atelierul Morii de Ciment
si Silozurile de Adaosuri. Sub silozul de stocare, sunt prevazute 3 instalatii de dozare praf
de cuptor care introduc pneumatic praful, dupa necesitati, in circuitul celor 3 mori de
ciment existente.

Exista posibilitatea incarcarii prafului in cisterne auto.

Desprafuirea instalatiei de stocare si dozare praf la morlle de ciment se face cu ajutorul
unui filtru cu saci tip REDECAM, cu un debit de cca. 4800Am°/h, amplasat pe siloz.

Praful rezultat in urma desprafuirii este introdus in siloz.

C. Obtinerea produselor finite, ambalare si expeditie

Cimentul Portland este produs prin macinarea clincherului si gipsului sau adaosuri in
functie de sortimentul de ciment produs. In cimenturile compozite exista alti compusi
precum zgura granulata de furnal, cenusa de termocentrala, praf de filtru, pozzolanele
naturale sau artificiale, calcarul sau filerul. Acestea vor fi macinate impreuna cu clincherul.
Instalatile de macinare sunt plasate in locuri separate de instalatile de producere a
clincherului (cuptor).

Adaosurile sunt depozitate vrac, pe platforma betonata si compartimentata cu pereti de
beton si transferate in silozurile care deservesc fiecare moara.

Clincherul impreuna cu adaosurile se macina in trei mori tubulare cu bile prevazute cu
instalatii de desprafuire filtre cu saci. Macinarea se face in instalatii cu circuit inchis, aga ca
ele pot separa cimentul cu finetea doritd de materialul ce este supus macinarii gi
returneaza grisul in moara.

Exactitatea si increderea in sistemul de masurare si dozare gravimetrica a
componentelor care alimenteaza moara este de o mare importanta pentru mentinerea
unei eficiente ridicate a energiei sistemului de macinare. Echipamentul predominant de
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masurare si dozare pentru materialul alimentat in instalati este dozatorul tip
Schenk.Evacuarea cimentului din moara se face cu ajutorul elevatorului si sistemului de
rigole pneumatice. Cimentul ajunge in separator unde este separat cu ajutorul discului de
imprastiere in functie de distributia granulometrica. Dupa separare, cimentul cu finete
mare este transportat prin intermediul rigolelor pneumatice la banda de transport care
deverseaza in buncarul prevazut cu filtre cu saci, de la buncar fiind dirijat spre cele 10
silozuri de depozitare, dotate cu filtre cu saci pentru desprafuire.

Cimenturile diferite sunt depozitate separat in cele 10 silozuri, in functie de sortiment.

Expeditia cimentului catre beneficiari se face prin transport feroviar in vagoane si in
cisterne, iar transportul auto se face fie in saci, fie vrac.

Cimentul pentru insacuit este extras din silozuri pneumatice, prin elevatoare si rigole
in buncarul tampon la masinile de insacuire si paletizare.

Insacuirea se face cu doua instalatii: o instalatie cu 12 guri de insacuire cu capacitate
de cca. 2200 t/zi si o instalatie cu 6 guri de insacuire cu capacitate de cca.1000 t/zi
alimentata printr-o rigola de la turnul elevatoarelor. Statiile de insacuit sunt dotate cu filtre
Cu saci.

Paletii cu saci de ciment sunt depozitati temporar in hala special amenajata, incarcati
in mijloacele de transport auto sau vagoane CF. Cimentul, care se incarca vrac in
mijloacele de transport auto sau CF, se extrage din silozuri si se incarca prin intermediul
instalatiilor automate, prevazute cu filtre cu saci.

D. Instalatia de producere mortar

Nisipul de rau 0-4 mm, este transportat cu masini la instalatie. In fata uscatorului exista
o halda de material cu o capacitate de ~500 t.

Materialul din halda este transportat cu un incarcator frontal catre buncarul de nisip
umed de la care exista o banda cu covor de cauciuc profilat in V, pentru a asigura un
transport pentru alimentarea uscatorului rotativ tip Ammann T2070A.

Uscatorul este in contracurent si are posibilitatea de a se putea ajusta unghiul de
inclinare al echipamentului, cu 3 pana la 7 grade. Capacitatea uscatorului este de 50 t/h.

Un arzator cu gaz natural de capacitate 15 MW, asigura caldura necesara evaporarii
apei din nisip. Arzatorul, cu un debit maxim proiectat de cca.900 m3/h, este dotat cu
suflanta de aer, si conducte de insuflare a gazelor calde in uscator.

Un filtru cu saci avand o capacitate de peste 40000 m3/h, asigura desprafuirea
uscatorului rotativ.

E. Pregatirea combustibilului

Principalele tipuri de combustibili utilizati la arderea clincherului de ciment in cuptor
sunt: cocsul de petrol, carbunele, gazul natural si combustibili alternativi (deseuri
valorificabile energetic).

Cocsul, carbunele, combustibili solizi, se concaseazd, se macinad si se usuca , In
moara de cocs. Aerul fierbinte necesar pentru uscare este preluat din schimbaétorul de
caldura de la capatul cuptorului rotativ.

Receptia/ depozitarea temporara si pregatirea deseurilor pentru coincinerare

Autovehiculele care vin incarcate cu deseuri intra/iese Tn/din incinta fabricii pe poarta
nr. 2, sunt cantarite pe podul basculd existent de pe drumul de acces, sunt inregistrate si
urmeaza traseul pana la platforme, hale betonate, unde sunt descarcate deseurile.

Dupa descarcare, autovehiculele sunt din nou cantarite goale si inregistrate pentru a
constata greutatea deseurilor transportate.

Descarcarea deseurilor solide la receptie se face manual din autocamioanele de
gabarit mare, prin basculare din autobasculante sau cu ajutorul utilajului mobil tip
motostivuitor pentru deseurile paletizate. Deseurile se descarcd pe platforma, hala
betonatd acoperita si neacoperita prevazuta cu rigole de preluare a apelor pluviale.
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Dupa descércare, deseurile solide sunt depozitate temporar la:
1. Hala de depozitare inchisa formata din patru alveole — aproximativ 1200 - 1300 t (depinde
de densitatea materialului)
2.Platforma betonata a instalatiei de uscare deseuri <Bio-Drying> formata din trei zone cu
pereti de beton armat — 1100 t
3.Platforme betonate pentru depozitare a deseurilor de anvelope uzate — 4800 t
Pregatirea deseurilor solide pentru valorificare
Echipamentele utilizate pentru tratarea mecanica a deseurilor solide sunt: tocator mobil si
tocator fix.

Tocatorul mobil - Instalatie este compusa din doua subansamble care pot lucra impreuna
si/sau separat:

- tocator AK 435E utilizat pentru maruntirea deseurilor

- sita mobila SM720E cu ciur
In acest echipament deseurile sunt separate si redirectionate prin intermediul celor doud
benzi transportoare ale utilajului astfel: banda transportoare a deseurilor tocate fin se va
directiona spre alveola cu material maruntite pentru coincinerare iar banda transportoare a
deseurilor tocate grosier (refuz ciur) se va directiona spre tocatorul Jupiter. Ele pot fi
separate si utilizate la nevoie.

Tocatoru! fix tip Jupiter 1800 cu capacitate de cca. 5 t/h, este utilizat pentru
maruntirea materialelor din textil, plastic, lemn, cauciuc, hartie etc. Cuva tocatorului este
alimentat cu ajutorul podului rulant cu graifer.

Deseul tocat este transportat cu ajutorul benzilor 1 si 2 la banda de acceleratie, respectiv |a
tamburul de separator fractiune grele. Deasupra benzii 1 este montat un separator de
metale care are rolul de a separa metalele din materialul tocat. Separatorul de fractii grele
serveste la separarea materialelor grele neferoase. Fractiile grele cad si sunt colectate intr-
un recipient iar materialul maruntit ajunge pe banda transportoare 3 si la tocatorul fix tip
Komet 2200HP ( tocatorul are o capacitate de 12 t/h). Materialul tocat este transportat cu
banda 4 si cu banda 5 spre banda transportoare finald (banda tubulara).

Linia de tocare fixa este dotata cu 2 filtre cu saci:

Filtru desprafuire gazele recirculate, tip BHF, deprafuie Banda 3, alimentare Komet si
separatorul de fractii grele.

Filtru desprafuire pentru banda 5 si banda tubulara, si desprafuie actionare banda 5
si preluare material banda tubulara.

Intre banda 5 si banda tubulara este montata o clapeta care permite dirijarea materialului
maruntit catre silozurile de stocare (Vecoplane) sau poate fi incarcat in autocamion si
transportat in vederea depozitarii in hala de depozitare deseu tocat sau alveola.

Materialul maruntit si preluat de banda tubulara ajunge in silozurile de stocare (2
silozuri) compus din 2 Vecoplane, aproximativ 150 t fiecare (depinde de caracteristicile/
densitatea materialului stocat).

Deseul tocat introdus in cuptor este dozat cu un dozator, transportat cu banda tubulara si
introdus cu sistem de injectie al arzatorul principal.

In cadrul instalatiei exista un buncar cu care se poate suplimenta introducerea deseurilor in
silozurile de stocare. Acest buncar se alimenteaza cu echipament mobil, ajunge direct pe
banda 5.

Linia de tocare fixa este dotata cu instalatie de detectie si stingere a incendiului.

Este in curs de derulare unui proiect nou pentru « Modificare hald procesare deseuri si
realizare instalatie de detectie si stingere incendiu in hala procesare deseuri”, nr.
inregistrare electronica pentru acord de mediu: faza 1-296/26.09.2019 si faza 2-
23/06.03.2020 la APM Brasov si nr. deciziei etapei de incadrare168/03.08.2020.
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Proiectul vizeazé modificarea halei de procesare deseuri prin dotarea cu instalatie de
detectie si stingere incendiu pentru asigurarea unei interventii mai bune in eventualitatea
unui incendiu in zona de procesare deseuri si amplasarea pe pardoseala aferentd nisei de
mentenanta utilaje a unei camere pentru centrala de detectie.Vor fi amplasate 2 rezervoare
de apa unul cu capacitatea de cca. 538mc care deserveste reteaua exterioarad de hidrantj,
iar al doilea bazin cu capacitatea de cca.50mc care va deservi refeaua de drencere aferent3
benzii transportoare la iesirea din hala procesare deseuri. Rezervoarele se vor amplasa pe
platforme si fundatii din beton. Rezervoarele au fost prevazute cu termoizolatie din vata
bazalticd de 100 mm grosime si cu sistem de incalzire electric pentru perioada rece.

Anvelopele uzate se introduc in cuptor la capul rece prin intermediul unui sistem de
transport pe verticala, automat.

Deseuri de cauciuc se introduc in cuptor la capul rece al cuptorului transportat la
punctul de introducere cu ajutorul unui lift de transport materiale, prin intermediul unui
sistem de sibari/clapeti.

Instalatia de primire/ introducere emulsie uzata compusa dintr-un rezervor de primire
(~40t) si o pompa de introducere, materialul este introdus in turnul de uscare.

Instalatia de primire, pregatire, pompare a deseurilor pastoase/lichide pentru slam
petrolier, ulei, vopsea. etc, este compusa din:

- Instalatie extractive-transport deseuri pastoase/lichide;

- Rezervor de primire (~60t),

- Pod rulant/excavator cu cupa;

- Rezervoare de amestec 2 bucati ( ~225t):

- Transportor cu snec in buncarul pompei;

- Pompa PutzMeister tip KOS - capacitate cca 6 t/h;

- Separator de hidrocarburi;

- Sistem monitorizare continua COV, oxigen, gaze explosive;

- Incapere electrica;

- Hala inchisa si betonata prevazuta cu cuva de retentie;

- Sistem automat de stingere incendii
Deseurile pastoase si lichide sunt descarcate in rezervorul de primire, de aici sunt incarcate Tn
doua rezervoare de lucru i cu ajutorul unor snecuri ajung in rezervorul pompei PutzMeister,
apoi materialul este pompat prin conducta catre capul rece al cuptorului.
Tot sistemul este amplasat intr-o hald inchisa si prevazuta cu o cuva de retentie din beton.

Deseurile lichide ambalate sunt depozitate pana la valorificare si pe o
platforma betonata, la instalatia de producerea mortar, instalatia nu este in
functiune (este in conservare) si in cazul in care se va porni instalatia, platforma va
fi folosita numai pentru depozitarea nisipului necesar pentru fabricarea mortarului.
Platforma are o capacitate ~ 500 tone.
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Matibres cruss

Combustibili injector primar: _Cuptorrotativ
Cocs / Carbune/ Gaz
SSW {deseutocat) 2000°C II :
. 1D00” &
1100°C

Introducere combustibili

alternativi:
Anvelope
Clinbkcer slam petrolier / Solventi
1<100°C p /

Vopsea/ Cauciuc

gt
=t < ¥

Racitor gratar

Verificarea calitatii al deseurilor
Laborator de analize deseuri cu dotari specifice.

8.2.8 Activititi conexe fluxului tehnologic:

1. Laborator

Laboratoare proprii de analiza si control materii prime si produse finite.
2. Atelier mecanic si electric

Ateliere de reparatii mecanice i electrice.

3. Anexe administrative

Birouri, vestiare, grupuri sanitare, cabine de poarta.

4, Statia de preepurare si de epurare a apelor de pe amplasament:

» Separator de grasimi metalic, tip ECOLIP-E Mobil D, dimensionat pentru Q = 2,0 /s,
previzut cu dispozitiv integrat de refinere a grasimilor cu capacitate de V=535x360x420
mm, pentru apele uzate menajere provenite de la cantina, ce sunt transportate spre statia
de epurare prin reteaua de canalizare menajera;

> Statia de epurare a apelor uzate menajere cu treaptd mecanic3 si biologica dimensionata
pentru Q zi max = 45 mc/zi, care cuprinde:

Linia apei

> Instalatia de sitare automatd tip ADISIT 300E-2, dimensionata pentru Q=10 /s, prevazuta
cu container pentru retinerea grosierelor; apa sitaté este transportata gravitational printr-o
conducta Dn 200 mm ia bazinul de omogenizare,

> Bazin de omogenizare pentru apa sitatd cu capacitatea de V=60 mc, echipat cu 1a+1r
pompe submersibile tip Drenag 1800 T, cu Q=20-50 mc/h, H=7 mCA, senzori de nivel §i
conducta de refulare apa uzata cu Dn 200 mm la bazinul de omogenizare;

» Deznisipator si separator de grésimi ADINIS T4, dimensionat pentru Q=20 mc/h; flotarea
grésimilor se face prin aerare cu bule medii, care sunt raclate spre un container de
stocare, iar nisipul sedimentat pe fundul conic este evacuat intr-un container de stocare.
Apa epurata mecanic este transportata gravitational printr-o conducta Dn 200 mm la
bazinul de aerare.

» bazin cu nadmol activat cu V = 32 mc pentru nitrificare/denitrificare ce este echipat cu 30
buc. difuzori porosi, cu membrand elasticd, pentru aerare cu bule fine; doua
electrosuflante pentru furnizarea aerului necesar; senzor de oxigen; conducta dozare
solutie tip zahar/ alcool; instalatie de preparare, stocare alcool/ sirop de zahar, mixer
agitator cu elice; pompéa transvazare apa+namol si conductd refulare Dn 32 mm spre

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

£ N
. M 66
i s/ g
'C rs
/J:,.\_,-/.-




epuratorul biologic aerob; epurator biologic aerob cu rotor cu discuri, semiscufundat tip
Biorulli, din care apa este evacuata gravitational printr-o conducta in decantorul secundar,
» decantor secundar cu V = 6,5 mc, echipat cu. electropompa tip Vortex cu Q = 25 mc/h,
pentru evacuarea apei epurate, pompa evacuare namol recirculat si in exces, debitmetru
electromagnetic Dn3-ECOFLUX, instalatie de preparare si dozare hipoclorit, cu V=100 I.
Linia namolului
> electropompa submersibilda de evacuare namol in exces si de recirculare a ndmolului activ
de la decantorul secundar la bazinul de aerare cu functionare temporizatg,
> conducta de evacuare pentru surplusul de namol spre bazinul de aerare;
bazin de stabilizare si stocare ndmol in exces, cu capacitatea de V= 6,5 mc, echipat cu
pompe cu ejector pentru mixare si aerare; ndmolul stabilizat este evacuat prin vidanjare,
iar apa este recirculatd. Partea solida rezultatd (grasimi de pe treapta mecanica i namol
in exces de pe treapta biologicad) este colectata si transportata la instalatia de coincinerare
cuptor

Statie epurare ape menajere:
Trei trepte de epurare: mecanica, biclogica si dezinfectie (uiizare hipoclori);

Echipamente:
Sita automata din otel inox: debit 10Vs
volum 0.038 me/zi

Bazin omogenizare i stocare ape uzate: volum 60 me
Pompa submersibila: debit 20-50me/h
Desnisipator si separator de grasimi: volum 21/'s

Bazin cu namol activat, nitrificare, denitrificare;  volum 32 me
Decantor secundar. volum 6.5 me

Bazin de stabilizare si stocare namol in exces:  volum 6.5 me
Aparate de masura si monitorizare parametrii de iesire si debit apa epurata.

Fluxul tehnologic al statiei de epurare: -
Treapta mecanica: et el Treapta biologica:
Intrare apa uzata i -» Bazin @ El? :r;ISIa;::tg: —» oz Decerior GRS Evacuare apa epurata
Hiare 8pa N2 | outomata omogenizare e gfasimi N namol activat@)‘> secundar cu hipoclorit __P]p
Y
wy | M |
Moo monitorizare| -
Rezervor Rezervor
reziduuri reziduuri
4——p R Evacuare namol cu vidanjg
stocarenamol |[————— =

P1 - pompa submersibila
P2 - pompa fransvazare din bazinul de namol activat in decantorul secundar
P3 - pompa namol recirculat si in exces

8.2.9 Alte conditii de functionare decat cele normale

- Titularul activitafii are procedura pentru mentenanta si situatii de urgenta, prin care are
proceduri referitoare la informarea persoanelor responsabile cu parametrii de performanta
ai instalafiei, incluzand alarmarea rapida si eficientd a operatorilor instalatiei privind
abaterile de la functionarea normala a instalatiei.

- In caz de producere a unei poluari accidentale sau a unui eveniment care poate conduce
la poluare iminentd, conform procedurilor interne, se vor anunta persoanele cu atributii
prestabilite pentru combaterea avariilor, in vederea trecerii imediate la masurile si actiunile
necesare elimindrii cauzelor si reducerii ariei de raspandire a substantelor poluante,
indepartarea prin mijloace adecvate a substantelor poluante, colectarea, transportul si
depozitarea intermediard in condifii de securitate corespunzédtoare pentru mediu, in

Adresa Str.Politehnicii, nt.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului W@WGE |

@ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

67




vederea recuperdrii, neutralizarii, distrugerea substantelor poluante. Se vor anunfa imediat
autoritatile competente pentru protectia mediului si sistemul de gospodarire a apelor
asupra desfagurarii operatiunilor de sistare a poludrii accidentale.

- Tn cazul unei avarii, conform procedurilor interne, operatorul va reduce sau va opri
activitatea imediat ce este posibil, pan& ce se poate restabili functionarea normala; in
situatia in care sunt depsite valorile-limitd de emisie, instalatia de coincinerare nu
continud Tn niciun caz sa functioneze, f&rd intrerupere, pe o perioada mai mare de 4 ore.
Durata cumulativa de functionare in asemenea conditii, pe timp de un an, trebuie sa fie
sub 60 de ore.

- Functionarea instalatiei este continud cu execeptia perioadelor de ntretinere care se
efectueaza conform unui program de verificari/ calibrari/ revizii/ reparatii echipamente (cu
personal instruit si calificat pentru efectuare interventji preventive si corective) — program
informatic — un sistem de management al inspectiei, prevenirii si interventiei la toate
echipamentele din fabrica.

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru
activitatea desfdsurata:

8.3.1. BREF si concluzii privind BAT ciment (26.03.2013). Concluzii generale privind
BAT

8.3.1.1 Tehnici de management

Cerinta BAT

l.2. BREF si concluzii privind BAT ciment
(26.03.2013)

Il1.2.1 Concluzii generale privind BAT
11.2.1.1 Tehnici de management

Sistemele de management de mediu (EMS)

Conformitate CRH Hoghiz |

In vederea imbunatatirii performantei generale
de mediu a fabricilor/instalatiilor care produc
ciment, var si oxid de magneziu, BAT privind
productia constau in implementarea i
aderarea la un sistem de management de
| mediu (EMS) care include toate caracteristicile
urmatoare:

1.angajamentul  conducerij,
conducerii superioare
2.definirea de cétre conducere a unei politici de
mediu care include imbunétatirea continud a
instalatiei

3.planificarea si stabilirea procedurilor, a
obiectivelor si a tintelor necesare, corelate cu
planificarea financiara si investitiile,

4.punerea in aplicare a procedurilor, acordénd
| 0 atentie deosebita:

» structurii si responsabilitatii

> formarii, sensibilizarii si competentei
»comunicarii

»implicarii angajatilor

»documentarii

> controlului eficient al proceselor

> programelor de intretinere,

> pregatirii si raspunsului in caz de urgenta

inclusiv al

CRH CIMENT (ROMANIA) S.A. — PUNCT DE
LUCRU HOGHIZ are implementat un sistem
de management integrat calitate, mediu si
sénatate si securitate ocupationald, in care
este definitd de catre conducerea de varf
politca de mediu $i sunt implementate
proceduri  specifice pentru managementul
integrat calitate-mediu-SSM.

Aceste proceduri sunt actualizate si revizuite in
conformitate cu modificarile survenite.

CRH (CIMENT) ROMANIA S.A. - PUNCT DE
LUCRU HOGHIZ detine Certificat nr. 110 M
Sistem de Management de Mediu documentat,
implementat.

» garantarii respectarii legislatiei de mediu

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Bragov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292

| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

68



Cerinfa BAT

Conformitate CRH Hoghiz

5.verificarea performantei si luarea de méasuri
corective, acordand o atentie deosebita:
»monitorizarii si masurarii (a se vedea, de
asemenea, Documentul de referinta privind
principiile generale de monitorizare),
> actiunilor corective si preventive
»tinerii inregistrarilor
»independentei (daca este posibil) a auditului
intern si extern efectuat pentru a stabili daca
sistemul de management de mediu este sau
nu in conformitate cu procedeele prevazute si
dac3 a fost implementat si mentinut in mod
corespunzator
6.revizuirea de cétre conducere a sistemului de
management de mediu si a adaptéarii si
eficientizarii continue a acestuia
7.urmérirea dezvoltarii de tehnologii mai curate
8.luarea in considerare a efectelor asupra
mediului generate de eventuala dezafectare a
instalatiei in etapa de proiectare a unei noi
fabrici si pe tot parcursul perioadei sale de
functionare;
9.efectuarea In mod sistematic a evaludrilor
sectoriale comparative

Conformare cu BAT.

8.3.1.2. Zgomot

Cerinfa BAT

Conformitate CRH Hoghiz

lll.2. BREF si concluzii privind BAT ciment
(26.03.2013)

lil.2.1 Concluzii generale privind BAT
11.2.1.2 Zgomot

Pentru a minimiza emisiile de zgomot din
procesele de productie a cimentului, varului si

oxidului de magneziu, BAT constau Tn
utilizarea unei combinati a urmatoarelor
tehnici:

» alegerea unei locatii adecvate pentru

operatiunile care genereaza zgomot

realizarea  operatiunilor/unitatilor

produc zgomot in spatii inchise

izolarea operatiunilor/unitatilor

genereaza vibratii

captusirea internd si externd cu material

absorbant de impact

izolarea fonica a cladirilor n care au loc

operatiuni generatoare de zgomot care

implicd echipamente de transformare a

materialelor

» utlizarea de pereti de protectie fonica
sifsau de bariere naturale impotriva
zgomotului

» ulilizarea de amortizoare de zgomot la
iesirile de evacuare

» izolarea conductelor si a suflantelor situate

care

care

v ¥V vV Vv

Utilajele care produc zgomot (mori tubulare cu
bile, motoare electrice, concasoare,
compresoare) sunt instalate in incaperi inchise
si se exploateza cu usile inchise.

Distanta dintre zonele unde se produc zgomote
si vibratii si satul Cuciulata, localitatea cea mai
apropiatd de fabricd, face ca nivelele de
zgomote receptate de locuitori s& fie foarte
reduse. Instalatiile tehnologice fiind amplasate
in spatii inchise, amortizeazd zgomotele
produse de activitafile acestora.

Determinarile nivelului de zgomot anual sunt
efectuate de catre firme specializate , la fiecare
sursa de zgomot.

Buletinele de determinare a nivelului de
zgomot au aratat ca ,nu se impun la nivelul
unitatii restrictii privind activitatea in timpul
anului, indiferent de perioada din zi, deoarece
amplasamentul se afla intr-o zona izolata, fara
riscu afectarii confortului populatiei prin emisii
de zgomot sau vibratii daunatoare”.

Se fac masuratori pentru determinarea nivelului |

de zgomot. Se verifica vibratile si se
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Cerinfa BAT

Conformitate CRH Hoghiz

n cladiri izolate fonic

inchiderea usilor si ferestrelor din zonele
acoperite

utilizarea de izolatii fonice pentru cladirile
in care se afla utilajele

utilizarea de izolatii fonice pentru peretii
intermediari, de exemplu, prin instalarea
unui sas la punctul de acces al unui
transportor cu banda

instalarea de dispozitive de absorbtie a
sunetului, la orificiile de iesire a aerului, de
exemplu, la orificile de iesire a gazelor
curate din unitatile de despréafuire
reducerea debitelor in conducte

utilizarea de izolatii fonice pentru conducte
separarea surselor de zgomot si a
componentelor potential rezonante, de
exemplu a compresoarelor si a
' conductelor

utilizarea amortizoarelor de zgomot pentru
ventilatoarele de la filire

utilizarea de module izolate fonic pentru
dispozitivele tehnice (de exemplu, pentru
compresoare)

utilizarea de scuturi de cauciuc pentru mori
(evitarea contactului intre partile metalice)
construirea de cladiri sau plantarea de arbori si
arbusti intre zona protejata si activitatile care

>

| »

YV VV

>

| genereaza zgomot

echilibreaza motoarele.

Pentru reducerea zgomotului, s-au alocat
investitii in crearea de statii de compresoare
fiabile, s-a redus numarul de compresoare prin
renuntarea la transportul pneumatic al fainii,
care se realizeaza in prezent cu elevator cu
cupe. Acelasi procedeu s-a aplicat si la
transportul fainii la schimbatorul de céldura in
patru trepte, pentru alimentarea cuptorului
rotativ de clincher.

Conformare cu BAT.

8.3.2. Concluzii privind BAT in industria cimentului

8.3.2.1. Tehnici primare generale

Cerinfa BAT

| Conformitate CRH HOGHIZ

111.2.2.1 Tehnici primare generale

111.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului

1. In vederea reducerii emisiilor provenind de la
cuptor si a utilizérii eficiente a energiei, BAT
constau in obtinerea unui proces de ardere
uniform si  stabil, operarea realizdndu-se
aproape de valorile stabilite ale parametrilor de
proces, prin utilizarea urmétoarelor tehnici:

> optimizarea  controlului  procesului,

inclusiv sisteme de control automat
computerizat
> utilizarea de sisteme gravimetrice

moderne de alimentare cu combustibil
solid

Tehnicile utilizate in vederea operérii in limitele
stabilite ale parametrilor de proces sunt:
Optimizarea functionarii cuptorului rotativ |
Optimizarea controlului procesului
Utilizarea sistemelor gravimetrice
alimentare cu combustibil solid
Pregatirea materiilor prime

Controlul utilizarii combustibililor, materiilor
prime
Controlul
tehnologic
Monitorizarea calitatii produsului
Monitorizarea continud a parametrilor de
proces

Instruirea personalului.

Conformare cu BAT.

de

echipamentelor fluxului

Y VV VYV VYV VYVYVY

2. Pentru prevenirea si/sau reducerea emisiilor,
BAT constau in efectuarea unei selectii si a unui

Folosirea unor deseuri ca materii prime reduce |
utilizarea de resurse naturale, dar trebuie sa |
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control atent al tuturor substantelor care intrd in
cuptor. Selectia si controlul atent al substantelor
care intrd in cuptor pot reduce emisiile.
Compozitia chimicd a substantelor si modul in
care acestea sunt introduse in cuptor sunt
factori care ar trebui luati in considerare in
timpul selectiei,

existe fintotdeauna un control riguros al
materialelor introduse in proces.

Pregédtirea materiei prime este de mare
importanta pentru sistemul cuptorului atat in
ceea ce priveste chimia amestecului brut (faina)
cat si obtinerea unei fineti de macinare
adecvata pentru faina.

Lista cu materille prime si auxiliare utilizate,
precum si principalii substituenti de materii
prime (tipuri generice de deseuri), poate varia
de la an la an din punct de vedere al
compozitiei.

Calitatea fiecarei clase de deseuri (utilizate ca
substituenti de materii prime sau de combustibili
alternativi) este verificatd Ila receplie in
laboratorul de analize deseuri .

Deseurile utilizate ca substituenti de materii
prime si combustibili se receptioneaza numai
dupa completarea figei de omologare interna, cu
informatii referitoare la provenienta deseului,
cantitatile disponibile, proprietati fizice, analize
chimice. .
CRH respecta procedurile legale de prelevare,
esantionare si analiza a deseurilor cu verificarea
respectarii limitelor din Fisa de omologare
deseuri pentru acceptare la coincinerare.
Conformare cu BAT.

8.3.2.2. Monitorizarea parametrilor de proces si a emisiilor

BAT constau in monitorizarea si mdsurarea parametrilor de proces si a emisiilor in mod regulat si
in monitorizarea emisiilor in conformitate cu standardele EN relevante sau, in cazul in care nu sunt
disponibile standarde EN, in conformitate cu standarde ISO, nationale sau alte standarde
internationale care garanteaza furnizarea de date de o calitate stiintificd echivalenta, inclusiv

urmdatoarele:

Cerinta BAT

| Conformitate CRH HOGHIZ

1l.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului

111.2.2.2 Monitorizarea

Masuratori continue ale parametrilor de proces
care demonstreaza stabilitatea procesului, cum
ar fi temperatura, continutul de O2 , presiunea si
debitul - General aplicabile

Oxigenul, monoxidul de carbon, presiunea si
temperatura in cuptorul rotativ si in emisiile de
gaze se monitorizeaza continuu.

Conformare cu BAT.

Monitorizarea si stabilizarea parametrilor critici
ai procesului, adica alimentarea cu un amestec
omogen de materii prime si cu combustibil,
dozarea regulata si excesul de oxigen - General
aplicabile

Se realizeaza o monitorizare permanenta a
materiilor prime, combustibililor utilizati, a
deseurilor coincinerate si a produsului finit in
laboratorul de incercari al fabricii si de
asemenea in laborator acreditat RENAR.
Conformare cu BAT.

Masurarea continud a emisiilor de NH; atunci
cand se aplicd SNCR - General aplicabile

NH; la iesirea gazelor la cap rece cuptor rotativ
se monitorizeaza continuu cu analizor automat.
Conformare cu BAT.

Masuratori continue pentru pulberi, emisii de
NOx , SOx si CO - Aplicabile proceselor care au
loc in cuptor

CO, NOx, SO, la iesirea gazelor la cap rece
cuptor rotativ se monitorizeaza continuu cu
analizor automat.

Conformare cu BAT.
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Cerinta BAT

Conformitate CRH HOGHIZ

Masuratori periodice ale PCDD/F si ale emisiilor
de metale - Aplicabile proceselor care au loc in
cuptor

Metalele grele si compusii lor, dioxinele si furanii
se monitorizeaza periodic.
Conformare cu BAT.

Masuratori continue sau periodice ale emisiilor
de HCI, HF si COT - Apilicabile proceselor care
au loc n cuptor.

HCI, HF, TOC Ila iesirea gazelor la cos cuptor
rotativ se monitorizeaza continuu cu analizor
automat. Conformare cu BAT.

Masuratori continue sau periodice ale emisiilor
de pulberi - Aplicabile proceselor care au loc in
afara cuptorului.

Pentru surse mici (<10 000 Nm3 /h) rezultand
din operatiuni care produc pulberi, altele decat
operatiunile de racire si principalele procese de
macinare, frecventa masuratorilor sau controlul
performantei ar trebui s& se bazeze pe un
sistem de management al intretinerii.

Emisiile de pulberi rezuitate de la instalatiile de
desprafuire ale cuptorului rotativ de clincher,
racitorului gratar, morii de cocs, morilor de
ciment se monitorizeaza continuu cu analizoare
automate. '
Pentru sursele mici (<10 000Nm3/h) :

CRH Ciment (Romania) S.A. efectueaza
mentenanta preventiva la toate filtrele de pe
amplasament prin programul informatic — un
sistem de management al inspectiei, prevenirii
si interventiei la toate echipamentele din fabrica.
Conformare cu BAT.

8.3.2.3. Consumul de energie si selectarea procesului

Cerinta BAT

| Conformitate CRH HOGHIZ

1.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului
111.2.2.3 Consumul de energie si selectarea procesului

1. Selectarea procesului

In scopul reducerii consumului de energie, BAT
prevad utilizarea unui procedeu uscat cu
preincélzire n mai multe trepte si precalcinare.
In acest tip de sistem de cuptor, gazele emise
si caldura reziduald recuperata din racitor pot fi
| utilizate la preincélzirea si precalcinarea
amestecului de materii prime inainte de
introducerea lui in cuptor, oferind economii
semnificative de energie.

Aplicabil instalatilor noi si modernizérilor
majore, in functie de continutul de umiditate al
materiilor prime

Consumul de energie se reduce prin
recuperarea caldurii din gazul rezidual la moara
de faina si moara de cocs pentru uscarea
materialului. De asemenea, o parte din gazele
calde s-au directionat catre schimbatorul de
caldura, pentru eficientizarea schimbului de
caldurd intre gazele calde si amestecul de
materii prime in vederea arderii si obtinerii
clincherului.

Arderea clincherului se face in cuptor rotativ cu |
schimbator de caldurd in 4 trepte, procedeu
uscat prin care se reduce consumul de
caldurd/energie prin utilizare de resurse
recuperabile.

In procedeul uscat, gazele de evacuare pot avea
o temperatura relativ ridicata si pot fumiza
caldura pentru uscarea materialului la moara de
faina cand aceasta este in functiune.
Conformare cu BAT.

Nivelurile de consum de energie asociate BAT
pentru instalatiile noi si modernizarile majore,
utilizand procedeul uscat cu preincalzire in mai
multe trepte si precalcinare:

2800 — 3 300 MJ/tona de clincher

Prin utilizarea procedeului uscat — cuptor rotativ
cu schimbator de caldura in 4 trepte — consumul
de energie in fabrica CRH Hoghiz depinde de:
umiditatea materiilor prime, aptitudinea de
ardere a fainii la alimentare cuptor si continutul
de umiditate al combustibililor alternativi.

2. Consumul de energie

Pentru a minimiza consumul de energie termicd, BAT constau in utilizarea unei combinatii a

__urmatoarelor tehnici

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292

I Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

oo 3 I.
S v
pRP LS
oy
\lﬁf:-"

72




Utilizarea sistemelor de cuptor imbunétatite si

optimizate si a unui proces de ardere uniform si

stabil, operarea realizdndu-se aproape de

valorile stabilite ale parametrilor de proces prin:

I.  optimizarea controlului procesului, inclusiv
prin utilizarea sistemelor de control
automat computerizat

Il. utilizarea sistemelor gravimetrice moderne
de alimentare cu combustibil solid,

Ill. preincélzirea si precalcinarea in masura
posibilului, avand Tn vedere configuratia
existenta a cuptorului

General  aplicabile.  Pentru  cuptoarele

existente, preincélzirea si precalcinarea sunt

conditionate de configuratia sistemului

Tehnicile utilizate in vederea operarii in limitele
stabilite ale parametrilor de proces sunt:
> Optimizarea functionarii cuptorului rotativ
» Optimizarea controlului procesului |
» Utilizare sistemelor gravimetrice de |
alimentare cu combustibil solid
Pregatirea materiilor prime
Controlul utilizarii combustibililor, materiilor
prime
Controlu! echipamentelor fluxului tehnologic
Monitorizarea calitatii produsului
Monitorizarea continua a parametrilor de
process.
Conformare cu BAT.

VVV VY

| Recuperarea excesului de caldurd de la
| cuptoare, in special din zonele de racire ale
| acestora. In special excesul de caldura al
cuptorului din zona de racire (aerul cald) sau
| din cea de preincalzire poate fi utilizat pentru
uscarea materiilor prime.

General aplicabil in industria cimentului.
Recuperarea excesului de cdldurg din zona de
récire poate avea loc atunci cénd sunt folosite
récitoare cu gratar. In cazul racitoarelor
rotative, poate fi atinsd o eficientd limitatd a
recuperarii

In procedeul uscat, gazele de evacuare pot avea
o temperatura relativ ridicata si pot furniza
caldura pentru uscarea materialului la moara de
faina cand aceasta este in functiune.

Consumul de energie se reduce prin
recuperarea caldurii din gazul rezidual la moara
de faina si moara de cocs pentru uscarea
materialului. De asemenea, o parte din gazele
calde s-au directionat catre schimbatorul de
caldurd, pentru eficientizarea schimbului de
caldurd intre gazele calde si amestecul de
materii prime in vederea arderii si obtinerii
clincherului.

Racirea clincherului incepe la cativa metri
inaintea capului de descarcare a cuptorului
rotativ si se realizeaza cu ajutorul instalatiei de
insuflare aer in racitorul gratar.

Conformare cu BAT.

Utilizarea numarului de trepte de preincalzire
corespunzator caracteristicilor si proprietatilor
materiei prime si combustibililor utilizati.
Treptele de preincélzire cu cicloane sunt
aplicabile instalatiilor noi si modernizérilor
majore

Instalatia de fabricare a cimentului prin procedeu
uscat este o unitate tehnica stationara, cu
schimbator de caldurd in patru trepte, cu
potential de reducere a consumurilor, care se
preteaza la valorificarea energetica si/ sau
materiala a resurselor recuperabile

Conformare cu BAT..

Utilizarea de combustibili cu caracteristici care
au o influenta pozitivd asupra consumului de
energie termica.

Tehnica este aplicabild in general la cuptoarele

de ciment sub rezerva  disponibilitatii
combustibilului si, pentru cuptoarele existente,
sub rezerva  posibilitdtilior  tehnice  de

introducere a combustibilului in cuptor

Calitatea fiecarei clase de deseuri utilizate drept
combustibili  alternativi este verificata in
laboratorul de analize deseuri. Anumiti indicatori
precum puterea calorificd si umiditatea pot
influenta consumul specific de energie al
cuptorului

Conformare cu BAT.

La inlocuirea combustibililor conventionali cu
combustibili din deseuri, utilizarea sistemelor
optimizate si adecvate de cuptoare de clincher
din fabricile de ciment pentru incinerarea
deseurilor.

'[ In general aplicabild tuturor tipurilor de
| cuptoare de clincher din fabricile de ciment

Compania CRH CIMENT (ROMANIA) S.A.-
Punct de lucru Hoghiz este un producator de
clincher de ciment in cuptoare rotative prin
procedeu uscat si de ciment Portland.

Cuptorul de clincher prezinta anumite
caracteristici care-| fac sa fie un echipament
foarte bun pentru valorificarea si arderea in |
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siguranta a combustibililor de substitutie:

- temperatura ridicata a flacarii (2000°C);

- timp indelungat de stationare a materialului in
cuptor (5-6 sec. la > 1200°C);

- atmosfera oxidanta (exces de oxigen);

- inertie termica ridicata;

- fixarea metalelor grele;

- mediu alcalin — neutralizare acizi gazosi;

- nu rezulta cenusa (retinerea cenusii in clincher)
- recuperarea puterii calorifice de la deseuri.
Conformare cu BAT.

Reducerea la minimum a fluxurilor de bypass.

Nu este cazul.

In scopul reducerii consumului de energie
primara, BAT constau in luarea in considerare
a reducerii continutului de clincher din ciment si
din produsele din ciment.

Reducerea continutului de clincher din ciment
si din produsele din ciment poate fi obtinuta
prin addugarea de materiale de umplutura
sifsau adaosuri, precum zgura granulatd de
furnal, calcar, cenusd de termocentrald si
puzzoland in etapa de macinare In
conformitate cu standardele relevante pentru
ciment

General aplicabile in industria cimentului, sub
rezerva disponibilitdtii (locale) a materialelor de
umpluturd si/sau a adaosurilor, precum si a
specificitatilor pietei locale

Tehnologia alternativa studiata in vederea
reducerii consumului de energie si a emisiilor din
industria cimentului este reducerea cantitatii de
clincher prin utilizarea de adaosuri (zgura,
calcar, cenusa zburatoare si puzzolana), cu
mentinerea calitatii si performantei cimentului,
fara cresterea costurilor de productie.

Cimentul Portland este produs prin macinarea
clincherului si gipsului sau adaosuri in functie de
sortimentul de ciment produs. In cimenturile
compozite exista alti compusi precum zgura
granulata de furnal, pozzolanele naturale sau
artificiale, calcarul sau filerul. Acestea sunt
macinate impreuna cu clincherul.

Conformare cu BAT.

In scopul reducerii consumului de energie
primara, BAT constau in luarea in considerare
a instalatilor de cogenerare/de producere
combinata a caldurii si a energiei electrice.
Instalatiile de cogenerare pentru producerea de
abur si energie electricd sau instalatile de
producere combinatd a caldurii si a energiei
electrice pot fi utilizate in industria cimentului
prin recuperarea caldurii reziduale de la
racitorul de clincher sau din gazele de ardere
ale cuptorului utilizand procesele conventionale
din ciclul de producere a aburilor sau alte
tehnici. Tn plus, excesul de caldura poate fi
recuperat din racitorul de clincher sau din
gazele de ardere ale cuptorului pentru utilizare
in Tncalzirea urbana sau aplicatii industriale.
Tehnica este aplicabila la toate cuptoarele de
ciment dacd este disponibil un exces suficient
de céalduré, dacé pot fi respectali parametrii de
proces adecvati si dacé este asigurata
viabilitatea economica.

Nu este cazul.

Pentru a minimiza consumul de energie
electricd, BAT constau in utilizarea uneia sau a
unei combinatii din urméatoarele tehnici:
> Utilizarea de sisteme de management
energetic

In cadrul fabricii de ciment evaluarea aerului fals
din sistem este periodic realizata si sunt
intreprinse masuri pentru reducerea acestuia.
De asemenea, optimizarea controlului
proceselor si utilizarea de sisteme imbunatatite
de monitorizare sunt tehnici aplicate.

» Ultilizarea de dispozitive de mécinare si
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de alte echipamente electrice cu
eficienta energetica ridicata

Utilizarea de sisteme Tmbunatatite de | Conformare cu BAT.
monitorizare

Reducerea aerului fals in sistem
Optimizarea controlului proceselor I

»

>
>

8.3.2.4. Utilizarea desgeurilor
Diferite tipuri de deseuri pot inlocui materii prime de bazd si/sau combustibili in productia de
ciment, contribuind la protejarea resurselor naturale.

Cerinta BAT | Conformitate CRH HOGHIZ

1l.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului
111.2.2.4 Utilizarea deseurilor

1. Controlul calitatii degeurilor
Pentru a garanta caracteristicile deseurilor utilizate drept combustibili si/sau materii prime intr-un
cuptor de clincher din fabrici de ciment si pentru reducerea emisiilor BAT constau in aplicarea

urmétoarelor tehnici:

Aplicarea de sisteme de asigurare a calitatii
pentru a garanta caracteristicile deseurilor si
pentru a analiza orice deseuri care urmeaza a
fi utilizate ca materii prime si/sau combustibili
intr-un cuptor de clincher din fabricile de ciment
in ceea ce priveste:

. calitatea constantad

Il. caracteristicile fizice, de exemplu formarea
emisiilor, granulatia, reactivitatea, capacitatea
de ardere, puterea calorifica

li. criteriile chimice, de exemplu, continutul de
clor, sulf, alcalii si fosfati si continutul de metale
relevante

Deseurile utilizate ca substituenti de materii
prime se receptioneaza numai  dupa
completarea fisei de omologare interna, cu
informatii referitoare la provenienta deseului,
cantitatile disponibile, proprietati fizice, analize |
chimice.

CRH respecta procedurile legale de prelevare, |
esantionare si analiza a deseurilor cu verificarea
respectarii limitelor din Fisa de omologare
deseuri pentru acceptare la coincinerare.

Sunt monitorizate resursele recuperabile utilizate
ca substituenti de materii prime sau de
combustibili alternativi in laboratorul specific pt.

Controlul unui numéar de parametri relevanti
pentru orice deseu care urmeaza sa fie utilizat
ca materie prima si/sau combustibil intr-un
cuptor de clincher din fabrici de ciment, cum ar
fi continutul de clor, de metale relevante
(cadmiu, mercur, taliu), de sulf si continutul
total de halogeni.

analize deseuri.

In cadrul societatii este documentat modul de
acceptare a deseurilor in vederea coincinerarii,
responsabilitatile  persoanelor implicate in
aceasta activitate in procedurile interne ale
sistemului integrat de management.

La receptiile de deseuri se preleveaza probe la

Aplicarea de sisteme de asigurare a calitatii
pentru fiecare incarcatura de deseuri

care se determind urmatoarele: analiza chimica
elementara (de la Na la U, inclusiv continutul
| total de CI, S, metale grele, alcalii,...), pH,
umiditate, putere calorifica,

Conformare cu BAT.

2. Alimentarea cu degeuri a cuptorului

Pentru a asigura un tratament adecvat al deseurilor utilizate drept combustibili si/sau materii prime
in cuptor, BAT constau in utilizarea urméatoarelor tehnici

Utilizarea punctelor adecvate de alimentare a
cuptorului in ceea ce priveste temperatura si
timpul de retentie, in functie de tipul si de
modul de functionare al cuptorului

| Alimentarea combustibilului in cuptor se face:

| - prin arzatorul principal la capatul de evacuare
| al cuptorului rotativ (cocs, carbune, deseuri
| solide maruntite);

Alimentarea cu deseuri care contin
componente organice, ce pot fi volatilizate
inainte de zona de calcinare, in zonele cu
temperaturi suficient de ridicate din sistemul
cuptorului.

|- prin instalati de alimentare la camera
ascendenta de la capatul de intrare al cuptorului
rotativ (pentru combustibilul sub forma de bucatj,
anvelope uzate, deseu slamuri).
Conformare cu BAT
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incinerarii deseurilor sa poata fi adus in mod
controlat si omogen, chiar si in conditiile cele
mai nefavorabile, la o temperaturd de 850 °C
pentru 2 secunde

in care au loc urmatoarele procese:

- Zona de decarbonatoare, temperatura medie
este de 900 - 1000°C, unde se definitiveaza
procesul de decarbonatare.

Ridicarea temperaturii la 1 100 °C, in cazul in
care sunt co-incinerate deseuri periculoase cu
un continut mai mare de 1% de substante
organice halogenate, exprimat in clor

- Zona de clincherizare, temperatura medie este
de 1400-1450°C, este zona unde au loc
procesele in faza lichida cu formarea noilor
componenti mineralogici.

- Zona de racire, materialul se raceste pina la
1300 — 1100°C, dupa care procesul continua in
racitor. '
In procesul de ardere a clincherului este
esentiala mentinerea temperaturii incarcaturii
cuptorului intre 1400 pana la 1500°C si a
temperatura flacarii de circa 2000°C.
Combustibilul introdus prin arzatorul principal
produce flacara principala cu o temperatura in
jur de 2000°C. Din motive de optimizare a
procesului, flacara trebuie reglata in anumite
limite.

Conformare cu BAT.

Alimentarea continud si constanta cu deseuri.

Alimentarea continua si constanta cu deseuri se
realizeaza cu ajutorul instalatiilor de introducere
pe injectorul principal si in camera ascendenta —
instalatii automatizate.
Conformare cu BAT.

Amanarea sau oprirea co-incinerarii deseurilor
in cazul unor operatiuni precum pornirile si/sau
opririle sistemului cuptorului, atunci cand nu
pot fi atinse temperaturile si timpul de retentie
corespunzdtoare de mai sus.

In timpul preincalzirii (temperarii) cuptorului se
utilizeaza numai combustibili traditionali (gaz
metan, cocs de petrol / carbune) si numai dupa
intrarea in regim a instalatiei (asigurate
temperaturile) sunt pornite si instalatiile de
introducere deseuri.

Conformare cu BAT.

3. Managementul sigurantei in cazul utilizarii deseurilor periculoase

BAT constau in aplicarea managementului
sigurantei pentru stocarea, manipularea si
alimentarea cu deseuri periculoase, cum.ar fi
utilizarea unei abordari bazate pe risc, in
functie de sursa si de tipul deseurilor, pentru
etichetarea, verificarea, esantionarea si
testarea deseurilor care urmeaza sa fie
| manipulate.

Activitatile de pregatire a deseurilor solide si
lichide nepericuloase si periculoase pentru
coprocesare  sunt realizate in  cadrul
amplasamentului, pornind de la planificarea
transporturilor, verificarea deseurilor, testarea,
pregatirea si livrarea  deseurilor pana la
punctele de introducere. ‘
| Conformare cu BAT. ‘

8.3.2.5. Emisiile de pulberi

Cerinta BAT

| Conformitate CRH HOGHIZ

11.2.2.5 Emisiile de pulberi

l1.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului

1. Emisiile difuze de pulberi
Pentru minimizarea/prevenirea emisiilor difuze

pulberi, BAT constau in utilizarea uneia sau a unei combinatii din urmétoarele tehnici:

de pulberi provenite din operatiuni care produc

Izolarea operatiunilor care produc pulberi, cum
ar fi macinarea, cernerea si amestecarea.

Toate echipamentele principale ale fuxului
tehnologic (concasoare, mori, silozuri de
depozitare si omogenizare, racitor gratar, benzi
trasportoare, elevatoare, buncare, sisteme de

alimentare vrac, instalatii_de | uire nt |
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prevazute cu sisteme de desprafuire - filtre cu
saci.

Parametru Eficienta
Pulberi >90%
Conformare cu BAT.

Obs

Acoperirea benzilor transportoare si a
elevatoarelor, care sunt construite ca sisteme
inchise, in cazul in care sunt probabile emisii
difuze de pulberi din materialele prafoase
Reducerea scurgerilor de aer si a punctelor
prin care se produc scurgeri

Elevatoarele si benzile transportoare cu banda |
sunt in cea mai mare parte carcasate.
Conformare cu BAT.

Se realizeaza prin programul de mentenanta |
echipamente.
Conformare cu BAT.

Utilizarea de dispozitive si de sisteme de
control automate

CO, NOyx, SO, , HCI, HF, COT, NH; la iesirea
gazelor la cos cuptor rotativ se monitorizeaza
continuu cu analizor automat.

Pulberile de la instalatiile de desprafuire ale
cuptorului rotativ de clincher, racitorului gratar,

morii de cocs, morilor de ciment se
monitorizeaza continuu cu analizoare
automate.

Conformare cu BAT.

Asigurarea desfasurarii fara probleme a
operatiunilor

Se realizeaza prin programul de mentenanta
echipamente.
Conformare cu BAT.

Ventilarea si colectarea pulberilor cu ajutorul
filtrelor cu saci: in masura in care este posibil,
toate manipularile de materiale ar trebui sa se
desfasoare in sisteme inchise mentinute sub
presiune negativa. Aerul aspirat folosit in acest
scop este apoi desprafuit printr-un filtru cu saci
fnainte de a fi evacuat in atmosfera

Toate echipamentele principale ale fuxului
tehnologic (concasoare, mori, silozuri de
depozitare si omogenizare, racitor gratar, benzi
trasportoare, elevatoare, buncare, sisteme de
alimentare vrac, instalatii de insacuire) sunt
prevazute cu filtre cu saci.

Praful recuperat din instalatiile de desprafuire
este reintrodus in totalitate in fluxul tehnologic.
Conformare cu BAT..

Utilizarea de spatii de stocare inchise cu un
sistem automat de manipulare:

— silozurile pentru clincher si zonele de
stocare a materiilor prime inchise si complet
automatizate sunt considerate a fi cea mai
eficienta solutie pentru problema pulberilor
difuze generate de un volum mare de
materiale. Aceste tipuri de spatii de stocare
sunt echipate cu unul sau mai multe filtre cu
saci pentru prevenirea formarii pulberilor difuze
in cursul operatiunilor de incarcare si
descarcare

— utilizarea de silozuri cu capacitati adecvate,
cu indicatoare de nivel cu intrerupatoare si cu
filtre care sa filtreze aerul cu pulberi dislocate
in timpul operatiunilor de umplere

| clincherului sunt macinate. Faina obtinuta este

| silozuri de depozitare cu capaciate aprox. 5000

| Toate silozurile sunt prevazute cu filtre cu saci.

Calcarul si argila exploatate din cariera de pe
versantul Magura Cuciulata sunt concasate iar
materialul concasat este depozitat in silozurile
de calcar si argila. Cenusa de pirita folosita ca
adaos de corectie este depozitata in hala.
Adaosurile sunt depozitate vrac, pe platforma
betonata si compartimentata cu pereti de beton
si transferate in silozurile care deservesc
fiecare moara. |
Materiile prime folosite pentru

obtinerea

omogenizata in doua silozuri de omogenizare
cu capacitate cca 2500 t fiecare. Dupa
omogenizare, faina este depozitata in doua

t fiecare.

Clincherul rezultat in urma procesului de ardere
este depozitat in 3 silozuri de clincher de
inaltime 33 m si diametrul 20 m de capacitate
aproximativa 15 500 t fiecare siloz, prevazute
cu filtre cu saci,

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292

77



Cimentul este depozitat in 10 silozuri specifice
pe tipuri de ciment, prevazute cu filtre cu saci.
Conformare cu BAT.

Utilizarea de conducte de umplere flexibile
pentru procesele de transport si incarcare,
echipate cu un sistem de evacuare a pulberilor
pentru incarcarea cimentului, care sunt
pozitionate catre podeaua de incarcare a
camionului.

Cimentul, care se incarca vrac in mijloacele de
transport auto sau CF, se extrage din silozuri si
se incarca prin intermediul instalatiilor
automate, prevazute cu filtre cu saci. [
Conformare cu BAT. |

Pentru minimizarea/prevenirea emisiilor difuze de pulberi provenite din zonele de stocare in vrac, |

BAT constau in utilizarea uneia sau a unei combinatii din urmdatoarele tehnici:

Acoperirea zonelor de stocare in vrac sau a
pilelor/haldelor de materiale sau izolarea lor cu
ecrane, pereti sau cu o anvelopé constand din
vegetatie verticald (bariere de vant artificiale
sau naturale pentru protectia impotriva vantului
a materialelor depozitate in locuri deschise)

Adaosurile (utilizate la macinarea clincherului
in vederea obtinerii cimentului) sau deseurile
tocate sunt depozitate pe platforme betonate
prevazute cu pereti de beton, unele chiar |
acoperite.

Conformare cu BAT.

Protejarea impotriva vantului a materialelor
depozitate in locuri deschise:

— depozitarea in aer liber a materialelor care
produc pulberi ar trebui evitata, dar atunci cand

| se recurge la aceasta, emisiile difuze de

pulberi pot fi reduse prin utilizarea de bariere
de vant proiectate in mod adecvat

Pentru evitarea transferului poluarii in aer din
bataia vantului, estacadele sunt prevazute cu
acoperis si pereti laterali.

Conformare cu BAT.

Utilizarea de pulverizatoare cu apa si filtre
chimice de pulberi:

— ¢and punctul sursa al emisiilor difuze de
pulberi este bine localizat, poate fi instalat un
sistem de injectare a apei prin pulverizare.
Umidificarea particulelor de pulberi ajuta la
aglomerare si, prin urmare, la sedimentarea
pulberilor. O mare varietate de agenti este, de
asemenea, disponibild pentru a imbunéatati
eficienta globala a pulverizarii cu apa

In procedeul uscat, gazele de evacuare pot
avea o temperatura relativ ridicata si pot
furniza caldura pentru uscarea materialului la
moara de faina cand aceasta este in functiune.
Inaintea intrarii in dispozitivul de control al
poluarii aerului, gazele sunt in mod normal
racite prin pulverizare de apa intr-un turn de
conditionare, atat pentru a reduce volumul lor
cat si pentru a imbunatati caracteristicile de
precipitare.

Toate echipamentele principale ale fuxului
tehnologic (concasoare, mori, silozuri de
depozitare si omogenizare, racitor gratar, benzi
trasportoare, elevatoare, buncare, sisteme de
alimentare vrac, instalatii de insacuire) sunt
prevazute cu filtre cu saci.

Conformare cu BAT.

Asigurarea pavarii, a stropirii drumurilor si a
curateniei: — zonele utilizate de camioane ar
trebui s& fie pavate si, atunci cand este posibil,
ar trebui sa fie mentinute cat mai curate.
Stropirea drumurilor poate duce la o reducere a
emisiilor de difuze de pulberi, in special pe
vreme uscatd. De asemenea, acestea pot fi
curatate cu utilaje de maturare a strazilor.
Bunele practici gospodéresti ar trebui utilizate
pentru a mentine emisiile difuze de pulberi la
un nivel minim

Fabrica este dotata cu maturatoare mecanica.
Se intretine in permanenta igiena perimetrului.
Se stropesc aleile principale zilnic pentru
reducerea emisiilor fugitive de praf.

Pentru minimizarea emisiilor fugitive de la
descarcare materii prime in concasoare si de la
circulatia vehiculelor, se urmareste continuu
reducerea acestora prin stropirea cailor de
acces in timpul secetos, efectuarea si
pastrarea curateniei.

Conformare cu BAT.

Asigurarea  umidificarii de
materiale depozitate:

— emisiile difuze de pulberi ale pilelor de

pilelor/haldelor

La nivelul wunitati se incearca evitarea
depozitarii de materiale neacoperite.
Depozitarea se face in silozuri, halde betonate
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materiale pot fi reduse prin umidificarea
suficientd a punctelor de Tincércare si
descarcare, precum si prin utilizarea de benzi
transportoare cu inaitime regiabila

acoperite si/sau imprejmuite cu pereti laterali
din beton.

Activitatile de pregatire a deseurilor solide si
lichide nepericuloase si periculoase pentru
coprocesare sunt realizate in hale betonate si
acoperite, compartimentate. Deseurile solide
(hartie, lemn, textile, mase plastic, deseuri
municipale sortate) se introduc in instalatia de
tocare si maruntire deseuri, dotata cu filtre saci
si sisteme de prevenire si stingere incendii.
Deseurile tocate se stocheaza intr-o hala
inchisa, dotata cu sistem de prevenire si
stingere incendii. De aici, deseurile tocate sunt
preluate de o banda tubulara carcasata si
introduse in cuptorul rotativ.

Anvelopele uzate se depoziteaza pe platforme
betonate, se introduc in cuptor la capul rece
prin intermediul unui sistem de transport pe
vertical, automat.

Deseurile pastoase (deseuri slamuri) se
descarca intr-un rezervor de primire de 40 mc,
de aici este incarcat in doua rezervoare de
lucru si de aici cu ajutorul unor snecuri ajunge
in rezervorul pompei PutzMeister ce va pompa
slamul prin conducta catre cuptor. Tot sistemul
este amplasat intr-o hala inchisa si prevazuta
cu o cuva de retentive din beton.

Conformare cu BAT.

Adaptarea Tnaltimii de la care se face
descadrcarea, in mod automat, dacad este
posibil, cu inaltimea variabild a haldei sau
reducerea vitezei de descarcare, atunci cand
emisiile difuze de pulberi de la punctele de
inc@rcare sau descarcare ale zonelor de
stocare nu pot fi evitate.

Nu este cazul.

1. Emisiile dirijate de pulberi provenite din operatiuni generatoare de pulberi

Prezenta sectiune se refera la emisiile de pulberi provenite din operatiuni generatoare de pulberi,
altele decéat cele de ardere in cuptor, de récire si principalele procese de mdcinare. Aceasta
acopera procese precum mdcinarea materiilor prime; benzile transportoare si elevatoarele pentru
materii prime; stocarea materiilor prime, a clincherului si a cimentului; stocarea combustibililor gi

distributia cimentului

Pentru a reduce emisiile dirijate de pulberi,
BAT constau in utilizarea unui sistem de
management al intretinerii care sa vizeze In
special performanta filtrelor pentru operatiunile
generatoare de pulberi, altele decéat cele de
ardere n cuptor, de racire si principalele
procese de macinare. Tindnd seama de acest
sistem de management, BAT constau in
filtrarea uscata a gazelor cu ajutorul unui filtru.
| Pentru operatiunile generatoare de pulberi,
| curdtarea uscata a gazelor cu ajutorul unui
filtru implicd, de obicei, utilizarea unui filtru cu
| saci.

Reducerea poluarii se realizeaza prin utilizarea
filtrelor cu saci performante, conform
recomandarilor BAT.

Toate echipamentele principale ale fuxului
tehnologic (concasoare, mori, silozuri de
depozitare si omogenizare, racitor gratar, benzi
trasportoare, elevatoare, buncare, sisteme de
alimentare vrac, instalatii de insacuire) sunt
| prevazute cu filtre cu saci.

| Praful recuperat din instalatile de desprafuire
| este reintrodus in totalitate in fluxul tehnologic.

| Conformare cu BAT.

I
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2. Emisiile de pulberi rezultate din procesele de ardere in cuptor

in vederea reducerii emisiilor de pulberi din
gazele rezultate in urma proceselor de ardere |
in cuptor, BAT constau in curatarea uscatd a
gazelor prin utilizarea unui filtru: Electrofiltre
(ESP), filtru cu saci, filtre hibride

BAT-AEL pentru emisiile de pulberi din gazele
de ardere emise in urma proceselor de ardere
in cuptor sunt <10 = 20 mg/Nmc ca medie
zilnica. Nivelul inferior este atins atunci cand se
utilizeaza filtre cu saci sau electrofilire (ESP)
noi sau modernizate.

Ca urmare a modernizarilor realizate la niveiul
unitatii, toate electrofiltrele au fost inlocuite cu
filtre cu saci.

Inlocuirea electrofiltrului de la cuptorul rotativ
de producere a clincherului cu filtru cu saci
garanteaza, datorita implementarii celei mai noi
tehnologii existente in domeniu, a dus la
obtinerea unor medii anuale de emisii de
pulberi sub 20 mg/Nmc.

Conformare cu BAT.

3. Emisiile de pulberi generate de proces

ele de rdcire si mdcinare

In vederea reducerii emisiilor de pulberi din
gazele emise in urma proceselor de récire si
macinare, BAT constau in curdtarea uscata a
gazelor de ardere prin utilizarea unui filtru:
Electrofiltre (ESP), filtru cu saci, filtre hibride
BAT-AEL pentru emisiile de pulberi din gazele
rezultate in urma proceselor de racire si
ma&cinare sunt <10 - 20 mg/Nm3 ca medie
zilnica (masurstori la fata locului, cu durata de
cel putin o jumatate de ord). Nivelul inferior
este atins atunci cand se utilizeaz3 filtre cu saci

Ca urmare a modernizarilor realizate la nivelul
unitatii, toate electrofiltrele au fost inlocuite cu
filtre cu saci.

Inlocuirea electrofiltrelor de 1a morile de cocs si
ciment cu filtre cu saci a dus la obtinerea unor
medii anuale de emisii de pulberi sub 15
mg/Nmc.

Conformare cu BAT.

sau electrofiltre (ESP) noi sau modernizate.

8.3.2.6. Compusi gazosi
8.3.2.6.1. Emisiile de NOx

Cerinta BAT !

Conformitate CRH HOGHIZ

111.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului

1l1.2.2.6 Compusi gazogi
111.2.2.6.1 Emisiile de NOx

| rezerva cerintelor de calitate a produsului final

Pentru a reduce emisiile de NO x din gazele
rezultate in urma proceselor de ardere din
cuptor si/sau in urma celor de
preincélzire/precalcinare, BAT constau in
utilizarea uneia sau a unei combinatii din
urmétoarele tehnici:

»Récirea flacérii - Aplicabila tuturor tipurilor
de cuptoare utilizate pentru producerea
cimentului

»Arzitoare cu emisii reduse de NOx -
Aplicabila tuturor cuptoarelor rotative, atat n
cuptorul principal, cat si in precalcinator

»Arderea la mijlocul cuptorului - Aplicabila,
in general, la cuptoarele rotative lungi.

Adaugarea de mineralizatori pentru
imbunatatirea proprietdtilor de ardere a
materiilor prime (clincher mineralizat)

General aplicabilda Tn cuptoare rotative sub

> Optimizarea proceselor - Ardere in
trepte (combustibili conventionali sau din
deseuri), de asemenea si in combinatie cu o

Racirea flacarii si optimizarea racitorului gratar

au condus la diminuarea nivelului de emisii de
NOx. Un efect pozitiv, dar cu impact limitat are
si utilizarea deseurilor combustibile introduse
pe la capul rece al instalatiei de producere a
clincherului.

Implementarea celei mai bune tehnici (BAT) |
pentru reducerea emisiilor de NOx prin metoda
reducerii selective non-catalitice (SNCR) s-a
realizat cu ajutorul instalatiei de transfer,
stocare si distributie uree.

Instalatia cuprinde:

1. Siloz depozitare uree solida

2. Sistem preparare solutie cu apa calda (
reactie endoterma)

3. Pompare, dozare, injectie solutie uree. J
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Cerinta BAT

| Conformitate CRH HOGHIZ

11.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului

1l1.2.2.6 Compusgi gazogi
1l1.2.2.6.1 Emisiile de NOx

instalatie de precalcinare si utilizarea unui mix
optimizat de combustibil.
n general, poate fi aplicata doar in cuptoare
echipate cu precalcinator. Sunt necesare
modificari substantiale ale instalafiei in cazul
| sistemelor de preincalzire cu cicloane, fara
| precalcinator. In cuptoarele fara precalcinator,
| utilizarea de combustibili granulati ar putea
| avea un efect pozitiv asupra reducerii emisiilor
de NOx , in functie de a produce o atmosfera
reducdtoare controlatd, si de a controla
emisiile de CO aferente.
» Reducere necataliticd  selectiva
(SNCR) - In principiu, aplicabild cuptoarelor de
ciment rotative. Zonele de injectare variaza in
functie de tipul de proces din cuptor. in
cuptoarele lungi care utilizeazd un procedeu
umed si Tn cele care utilizeazd un procedeu
uscat poate fi dificil s& se obtind temperatura
adecvata si timpul de retentie necesar.
> Reducere catalitica selectiva (SCR) -
Aplicabilitate in functie de dezvoltarea
adecvatd a catalizatorului si a proceselor in
industria cimentului.

Cuptorul este prevazut cu o instalatie SNCR de
reducere a emisiilor de oxizi de azot (injectie cu
solutie uree).

Parametru Eficienta Obs
Emisii de | >80%
NOx

Conformare cu BAT.

Pentru reducerea emisiilor de Nox, este
utilizata o instalatie prin metoda reducerii
selective non-catalitice (SNCR), bazata pe apa
amoniacala ( NH40OH), cu o concentratie de
max. 25% NH3 ca agent reducator.

Instalatia cuprinde urmatoarele echipamente:

- rezervor de stocare a apei amoniacale
(100m?)

| - pompare, dozare si injectare apa amoniacala

| Parametru Eficienta Obs
Emisii de | >90%
NOx

Nivelurile de emisii asociate BAT pentru emisii

de NOx din gazele rezultate in urma proceselor

de ardere in cuptor si/sau In urma celor de preincélzire/precalcinare in industria cimentului

Cuptoare cu preincalzire
BAT-AEL (media zilnica):
mg/Nm3

Cuptoare rotative lungi si Lepol

BAT-AEL (media znlnlca) 400 — 800 mg/Nm?®
Neta (1) _ nivelul superior al intervalului BAT-
AEL este de 500 mg/Nm3 in cazul in care
nivelul initial de NOx dupa tehnicile primare
este >1000mg/Nmc

< 200 - 450"

Media emisiilor de NOx din instalatia de
producere a clincherului de ciment se situeaza
sub nivelul limita de 500 mg/Nm® din IPPC.
Conformare cu BAT.

folosirea urmaétoarelor tehnici:
RNCS este general aplicabild cuptoarelor de

de retentie necesar

In cazul in care se utilizeazd RNCS, BAT constau in atingerea unui nivel eficient de reducere a
NOx , mentinadnd in acelasi timp pierderile de amoniac, la un nivel cat mai redus posibil, prin

ciment rotative. Zonele de injectare variaza in

functie de tipul de proces din cupfor. In cuptoarele lungi care utilizeazéd un procedeu umed si in
cele care utilizeaza un procedeu uscat poate fi dificil s& se obtind temperatura adecvatd si tlmpu/

Reducerea adecvata si suficientd a NOx si a
unui proces stabil de functionare

Reducere NOx cu apa amoniacala concentratie
de max. 25% NH3 / solutie de uree.
Conformare cu BAT.

Aplicarea unei bune distributii stoechiometrice
a amoniacului Tn vederea atingerii unei
eficiente maxime a reducerii emisiilor de NOx
| si pentru reducerea pierderilor de NHs

Media emisiilor de NH; din instalatia de
producere a clincherului de ciment se situeaza
sub limita 50 mg/Nm3
Conformare cu BAT.

Mentinerea emisiilor rezultate din pierderile de

NH- (datorate amoniacului care nu a intrat in
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Cerinta BAT

| Conformitate CRH HOGHIZ

11.2.2,6 Compusi gazogi
111.2.2.6.1 Emisiile de NOx

1l1.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului

reactie) din gazele de ardere la un nivel cat mai
redus posibil, luandu-se 1in considerare
corespondenta dintre eficienta reducerii
emisiilor de NOx si pierderile de NH3

Nivelurile de emisii asociate BAT pentru
pierderile de NH; din gazele de ardere in cazul
in care se aplicd RNCS. BAT-AEL (media
zilnica): Pierderi de NHz < 30 — 50 mg/Nm3

8.3.2.6.2. Emisiile de SOx

Cerinta BAT

| Conformitate CRH HOGHIZ

11.2.2.6 Compusi gazosi
111.2.2.6.2 Emisiile de SOx

I1.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului

Pentru a minimiza emisiile de SO x din gazele
rezultate in urma proceselor de ardere in
cuptor si/sau In urma celor de
preincélzire/precalcinare, BAT constau in
utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici:

| » Ad3augarea de absorbant

| Addugarea de absorbant este, in principiu,
aplicabild tuturor sistemelor de cuptor, desi
este in principal utilizatd Tn cele cu
preincalzirea in suspensie. Addugarea de var
in cuptor reduce calitatea granulelor/nodulilor si
cauzeaza probleme de curgere in cuptoarele
Lepol. Pentru cuptoarele cu preincélzire, s-a
constatat ca injectarea directd de var stins in
gazele de ardere este mai putin eficientd decat
adaugarea de var stins n fluxul de alimentare
a cuptorului

> Epurare umeda

Aplicabila tuturor tipurilor de cuptoare de
ciment cu niveluri adecvate (suficiente) de SO
2 pentru fabricarea gipsului.

BAT pentru reducerea emisilor de SOx |
prevede injectia unui agent reducator (var
hidratat). Aceasta operatiune s-a realizat cu
ajutorul instalatiei automate de dozare si
introducere agent reducator obtinandu-se
incadrarea in limitele prevazute in Autorizatia
Integrata de Mediu.
Instalatia cuprinde:
1. sistem transport aer comprimat la cimentruc
2. sistem de transfer a hidroxidului de calciu de
la cimentruc la silozul de stocare
3. silozul de stocare (50 t) cu sistem de filtrare
4. echipamentele de extragere si dozare a
hidroxidului de calciu
5. sistem de transfer in rigola care alimenteaza
elevatoarele silozurilor de depozitare a fainei.
Reducerea emisiilor de SOx se face prin :

> Prin managementul materiilor prime

» Prin tratare gaze arse utilizand varul

hidratat.

Adaosul de absorbanti, cum ar fi varul stins
(Ca(OH)2), varul nestins (CaO) sau cenusa
zburatoare activata cu continut mare de CaO in
gazele evacuate de la cuptor, poate absorbi o
parte a SO,. SO, va reactiona cu varul pentru
a forma CaSQ; si CaSQ,, care uiterior patrund
in cuptor impreuna cu materia prima si sunt
inglobate in clincher.

Parametru Eficienta Obs
Emisii de | >70%
SOx |

Conformare cu BAT.

Nivelurile de emisii asociate BAT pentru SOx din gazele rezultate in urma proceselor de ardere
in cuptor si/sau in urma celor de preincéizire/pre

calcinare in industria cimentului

BAT-AEL (1) (2) (media zilnicd): < 50 — 400
mg/Nm3 SOx exprimat ca SO,

Media emisiilor de SO2 din instalatia de
producere a clincherului de ciment se situeaza
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Cerinta BAT

Conformitate CRH HOGHIZ

{DIntervalul tine seama de continutul de sulf al
materiilor prime

(2) Pentru productia de ciment alb si de
clincher de ciment special, capacitatea
clincherului de a retine sulful din combustibili ar
putea fi semnificativ mai mica, ducand la o
crestere a emisiilor de SO x

sub nivelul limita BAT de 400 mg/Nm3.
Emisiile de SO2 apar datorita continutului
crescut de SZdin material prima (argila), fiind in
stransa dependenta de o exploatare selectiva
in cariera proprie de argila, precum si eficienta
masurilor de reducere utilizate.

Conformare cu BAT.

in vederea reducerii emisiilor de SO, din
cuptor, BAT constau Tn optimizarea proceselor
de macinare a materiilor prime.

Tehnica consta in optimizarea procesului de
mécinare a materiilor prime, astfel incat moara
sa actioneze si ca reductor al emisiilor de SO,
pentru cuptor. Aceasta se poate realiza prin
ajustarea unor factori, cum ar fi. umiditatea
materiilor prime, temperatura de macinare,
timpul de retentie in moara, finetea materialului
macinat

Aplicabild in cazul in care procesui de
macinare uscata este utilizat in modul
combinat

Pregatirea materiei prime este de mare
importanta pentru sistemul cuptorului atat in
ceea ce priveste chimia amestecului brut
(faina) cat si obtinerea unei fineti de macinare
adecvata pentru faina.

Materiile prime in proportii controlate sunt
macinate si amestecate impreuna pentru a
forma un amestec omogen cu compozitia
chimica solicitata. Materiile prime sunt uscate
si macinate sub forma unei pulberi fine,
folosindu-se pentru uscare gazele provenite de
la instalatia de exhaustare a cuptorului.
Conformare cu BAT.

8.3.2.6.3. Emisiile de CO si varfurile de CO

Cerinta BAT [

Conformitate CRH HOGHIZ

i1.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului

1l1.2.2.6 Compusi gazosi
1l1.2.2.6.3 Emisiile de CO si vérfurile de CO

Reducerea varfurilor de CO

In vederea reducerii la minimum a frecventei vérfurilor de CO in cazul utilizarii de electrof//tre
(ESP) sau de filtre hibride, BAT constau in utilizarea combinatd a urmétoarelor tehnici

Gestionarea varfurilor de CO astfel incat sa se
reducd perioada de indisponibilitate a ESP

Nu este cazul.

Masuratori continue automate ale nivelurilor de
CO prin intermediul echipamentelor de
monitorizare cu timp scurt de raspuns si situate
in apropierea sursei de CO.

intreruperile au loc, in principal, in etapa
operationald de pornire. Pentru exploatarea in
conditii de sigurantd, analizatoarele de gaz
pentru protectia ESP trebuie sa functioneze in
toate etapele operationale, iar perioadele de
indisponibilitate ale ESP pot fi reduse prin
| utilizarea unui sistem de monitorizare de
| siguranta mentinut Tn functiune.

In controlul procesului tehnologic de obtinere a |
clincherului se monitorizeaza continuu emisiile
de CO la cosul filtrului cu saci al cuptorului
rotativ, cu analizor automat.

Conformare cu BAT.

Din motive de sigurantd, din cauza riscului de

explozii, ESP trebuie inchise pe perioada in

care se inregistreaza niveluri ridicate de CO in

gazele de ardere. Urmétoarele tehnici previn

varfurile de CO si, prin urmare, reduc

perioadele de oprire a ESP:

> controlul procesului de ardere

> controlul continutului de carbon organic din
materiile prime

Reducerea poluarii se realizeaza prin utilizarea
filtrelor cu saci performante, conform
recomandarilor BAT.

Controlul procesului de ardere este automatizat
si asigurat prin controlul calitati materiilor
prime si combustibililor utilizati.

Conformare cu BAT.
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Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268. 41901)_{)%68 417292

/74

" RGENT

83

x
&
-
-



Cerinta BAT Conformitate CRH HOGHIZ
» controlul calitatii combustibililor si a

sistemului de alimentare cu combustibil

8.3.2.6.4. Emisiile de carbon organic total (COT)
| Cerinta BAT | Conformitate CRH HOGHIZ
11.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului

111.2.2.6 Compusi gazosi

111.2.2.6.4 Emisiile de carbon organic total (COT)

in vederea mentinerii emisiilor de COT din [ Controlul compozitiei
gazele rezultate Tn urma proceselor de ardere | combustibili:
in cuptor la un nivel scazut, BAT constau in -prelevarea de probe de materii prime si
evitarea alimentarii cuptorului cu materii prime combustibili (inclusiv deseuri) la receptie si
cu un continut ridicat de compusi organici control flux,
volatili prin calea de alimentare cu materii | - analiza probelor

materiilor prime  si

se realizeaza conform

prime. cerintelor din ,Ghidul de coincinerare a
deseurilor in fabricile de ciment’,
standardelor in vigoare, procedurilor si

instructiunilor proprii.
Fiecare transport de deseuri este verificat din
punct de vedere al:

- documentelor legale ce insotesc transportul

de deseuri;

- calitatii deseurilor prin analize de laborator;

- cantitatii prin cantarire.
Activitatile de pregatire a deseurilor solide si
lichide nepericuloase si periculoase pentru
coprocesare sunt realizate pe amplasamentul
societatii in vederea introducerii in functie de
tipul de deseu in instalatii specifice : instalatii
de tocare, instalatii de pompare si instalatia de
uscare deseuri solide.
Emisile de TOC apar datorita materiei
organice prezente in material prima, calcar
utilizat in proportie de ~ 80% si ~20% argila in
amestecul de materii prime.

8.3.2.6.5. Emisiile de acid clorhidric (HCI) si acid fluorhidric (HF)

Cerinta BAT | Conformitate CRH HOGHIZ

1l1.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului

1l1.2.2.6 Compusi gazosi

111.2.2.6.5 Emisiile de acid clorhidric (HCI) si acid fluorhidric (HF) ]
Pentru a preveni/reduce emisiile de HCI din gazele rezultate in urma proceselor de ardere in
cuptor, BAT constau in utilizarea, individual sau in combinatie, a urmatoarelor tehnici primare

Utilizarea de materii prime si combustibili cu un
continut redus de clor

Limitarea continutului de clor al deseurilor care
urmeaza a fi utilizate ca materii prime si/sau
combustibili in cuptorul de clincher de ciment

Deseurile utilizate ca substituenti de materii
prime si combustibil se receptioneaza numai |
dupa completarea fisei de omologare interna,
cu informatii referitoare la provenienta
deseului, cantitatile disponibile, proprietati
fizice, analize chimice.

Se realizeaza o urmarire speciala a continutului
de Cl din materii prime si mixul de combustibili.
Continutul de CI este o conditie de acceptare a
deseurilor la coincinerare.

—
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Cerinta BAT

| Conformitate CRH HOGHIZ

/11.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului

I1.2.2.6 Compusi gazosi

111.2.2.6.5 Emisiile de acid clorhidric (HCI) si acid fluorhidric (HF) :

Cuptorul de ardere clinker este dotat si cu o |
“Instalatie de extractie, transport, depozitare a
prafului” care extrage gazele cu praf
concentrat in continut de clor din camera
ascendenta situata pe Turnul de Cicloane.
Fluxul tehnologic aferent acestei noi instalatii
cuprinde urmatoarele etape:

- Extragerea si racirea gazului cu praf

- Desprafuire si transport gaze la racitor

- Transport, stocare si dozare praf

Gazul extras si racit se reintoarce in fluxul
tehnologic iar praful este depozitata in soliz si
dozat in anumite proportii in unele sortimente
de ciment. |
CRH respecta procedurile legale de prelevare,
esantionare si analiza a deseurilor cu |
verificarea respectarii limitelor din Fisa de
omologare deseuri pentru acceptare la
coincinerare.

Toate deseurile utilizate ca substituenti de
combustibil si materii prime sunt analizate |
pentru asigurarea exploatarii fara riscuri a
instalatiei si excluderea oricaror depasiri ale
valorilor limita de emisie din Autorizatia
Integrata de Mediu.

CRH respecta procedura de esantionare si
analizare a deseurilor conform Ghidului pentru
coincinerarea deseurilor in fabricile de ciment,
elaborat de MMGA 2004, prevazuta si in
procedurile interne.

Conformare cu BAT.

BAT-AEL pentru emisile de HCI este <10
mg/Nm 3 ca medie zilnicd sau ca medie pe
pericada de esantionare(masuratori la fata
locului, cu durata de cel putin o jumatate ora).

Media emisiilor de HCI| din instalatia de
producere a clincherului de ciment se situeaza
sub nivelul limita BAT de 10 mg/Nm°,
Conformare cu BAT.

Pentru a preveni/reduce emisiile de HF din gazele rezultate in urma proceselor de ardere in
cuptor, BAT constau in utilizarea uneia sau a unei combinatii din urméatoarele tehnici primare

Utilizarea de materii prime si combustibili cu
continut redus de fluor

| Deseurile utilizate ca substituenti de materii

Limitarea continutului de fluor din deseurile
care urmeaza a fi utilizate ca materii prime
si/sau combustibili Tn cuptorul de clincher din
fabrica de ciment

prime si combustibil se receptioneaza numai
dupa completarea fisei de omologare interna,
cu informatii referitoare la provenienta
deseului, cantitatile disponibile, proprietati
fizice, analize chimice.

CRH respecta procedurile legale de prelevare,
esantionare si analiza a deseurilor cu
verificarea respectarii limitelor din Fisa de

omologare deseuri pentru acceptare la
coincinerare.
Toate deseurile utilizate ca substituenti de

combustibil si materii prime sunt analizate
pentru asigurarea exploatarii _fara_riscuri_a

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
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Cerinta BAT

| Conformitate CRH HOGHIZ

I11.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului

1l1.2.2.6 Compusi gazosi

111.2.2.6.5 Emisiile de acid clorhidric (HCI) si acid fluorhidric (HF)

instalatiei si excluderea oricaror depasiri ale
valorilor limita de emisie din Autorizatia
Integrata de Mediu.

CRH respecta procedura de esantionare si
analizare a deseurilor conform Ghidului pentru
coincinerarea deseurilor in fabricile de ciment,
elaborat de MMGA 2004, prevazuta si in
procedurile interne.

Conformare cu BAT.

BAT-AEL pentru emisiile de HF este <1 mg/Nm
3 ca medie zilnica sau ca medie pe pericada
de esantionare (masuratori la fata locului, cu
durata de cel putin o jumétate de ora).

Media emisiilor de HF din instalatia de
producere a clincherului de ciment se situeaza
sub nivelul limita BAT de 1 mg/Nm”.
Conformare cu BAT.

8.3.2.7. Emisiile de PCDD/F

Cerinta BAT

Conformitate CRH HOGHIZ

l1.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului

111.2.2.7 Emisiile de PCDD/F

Pentru a preveni emisiile de PCDD/F sau pentru a mentine emisiile de PCDD/F din gazele
rezultate in urma proceselor de ardere in cuptor la un nivel scdzut, BAT constau in utilizarea,
uneia sau a unei combinatii a urméatoarelor tehnici:

Selectarea si controlarea atentd a intrarilor in
cuptor (materii prime), respectiv clor, cupru si
compusi organici volatili.

Se face prin inventarierea materiilor prime,
avandu-se in vedere cantitatiie necesare, |
compozitia acestora, reducerea impactului |
asupra mediului, cautarea alternativelor cat mai
putin daunatoare pentru mediu, utilizandu-se
principiul substitutiei materiilor prime cu materii
prime  alternative  pentru  economisirea
resurselor naturale.

Conformare cu BAT.

Selectarea si controlarea atentd a intrarilor in
cuptor (combustibili), de exemplu clor si cupru
Limitarea/evitarea utilizarii de deseuri care
contin materii organice clorurate.

Evitarea alimentdrii cu combustibili cu un
continut ridicat de halogeni (de exemplu, clor)
n arderea secundara.

Deseurile utilizate ca substituenti de materii
prime si combustibil se receptioneaza numai |
dupa completarea fisei de omologare interna,
cu informatii referitoare la provenienta
deseului, cantitatile disponibile, proprietati
fizice, analize chimice.

CRH respecta procedurile legale de prelevare,
esantionare si analiza a deseurilor cu
verificarea respectarii limitelor din Fisa de
omologare deseuri pentru acceptare la
coincinerare.

Conformare cu BAT.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 201 6/679 J

A
Z

z

A

86



Racirea rapida a gazelor de ardere din cuptor
la temperaturi mai mici de 200 °C si reducerea

| la minimum a timpului de stationare a gazelor

de ardere si a continutului de oxigen in zonele
in care temperaturile sunt cuprinse intre 300 si
450 °C.

Aplicabile Tn cazul cuptoarelor lungi cu
procedeu umed si al celor cu procedeu uscat
fara preincaizire. La cuptoarele moderne cu
preincalzire si precalcinare, aceastd
caracteristica este deja integratd

Procedeu uscat cu schimbator de caldura in
patru trepte.
Conformare cu BAT.

Incetarea coincinerarii deseurilor in operatiuni
precum pornirea si/sau oprirea

Se aplica integral.

Nu se introduc deseuri la coincinerare pana
cand procesul tehnologic nu se desfasoara in
conditii stabile.

Conformare cu BAT.

| BAT-AEL pentru emisile de PCDD/F din

gazele rezultate In urma proceselor de ardere
in cuptor este <0,05 — 0,1 ng PCDD/ F I-
TEQINm 3 ca medie pe pericada de
esantionare (6-8 ore).

Media emisiilor de PCDD/PCDF din instalatia
de producere a clincherului de ciment se
situeaza sub nivelul limita BAT de 0,1 ng
PCDD/ F I-TEQ/Nm3.
Conformare cu BAT.

8.3.2.8. Emisiile de metale

Cerinta BAT

| Conformitate CRH HOGHIZ

| lll.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului

111.2.2.8 Emisiile de metale

In scopul de a reduce la minimum emisiile de metale din gazele rezultate in urma proceselor de
ardere in cuptor, BAT constau in folosirea, unei tehnici individuale sau a unei combinatii a

urmdtoarelor tehnici:

Selectarea de materiale cu un continut scazut
de metale relevante si limitarea continutului de
metale relevante in materiale, in special de
mercur.

Deseurile utilizate ca substituenti de materii prime
si combustibil se receptioneaza numai dupa
completarea fisei de omologare interna, cu
informatii referitoare la provenienta deseului,

Utilizarea unui sistem de asigurare a calitatii
pentru a garanta caracteristicile deseurilor
utilizate.

cantitatile disponibile, proprietati fizice, analize
chimice.

CRH respecta procedurile legale de prelevare,
esantionare si analiza a deseurilor cu verificarea
respectarii limitelor din Fisa de omologare deseuri
pentru acceptare la coincinerare.

Toate deseurile utilizate ca substituenti de
combustibil si materii prime sunt analizate pentru
asigurarea exploatarii fara riscuri a instalatiei si
excluderea oricaror depasiri ale valorilor limita de
emisie din Autorizatia Integrata de Mediu. '
CRH respecta procedura de esantionare si
analizare a deseurilor conform Ghidului pentru
coincinerarea deseurilor in fabricile de ciment,
elaborat de MMGA 2004, prevazuta si in
procedurile interne.
Conformare cu BAT.

|

Utilizarea de tehnici eficiente de desprafuire
BAT.

Toate echipamentele principale ale fuxului
tehnologic  (concasoare, mori, silozuri de
depozitare si omogenizare, racitor gratar, benzi
trasportoare, elevatoare, buncare, sisteme de
 alimentare vrac, instalatii de insacuire) sunt
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Cerinta BAT Conformitate CRH HOGHIZ

prevazute cu instalatii de desprafuire tip filtre cu
saci.

Conformare cu BAT. |
BAT-AEL [media pe perioada de esantionare Mediiile emisiilor din instalatia de producere a
(masuratori la fata locului, timp de cel putin o clincherului de ciment se situeaza sub nivelele
jumatate de ora)], mg/Nm®: limita BAT.

| Hg: < 0,05 Conformare cu BAT.

X (Cd, Tl): < 0,05

z (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) <0,5
Valorile mai mari decat 0,03 mg/Nm’ trebuie s&
fie analizate suplimentar. Valorile apropiate de
0,05 mg/Nm?® necesité luarea in considerare a
unor tehnici suplimentare (de exemplu,
scaderea temperaturii gazelor de ardere,

| utilizarea de carbune activ.

8.3.2.9. Pierderile din proces/deseuri

Cerinta BAT [ Conformitate CRH HOGHIZ

I.2.2 Concluzii privind BAT industria cimentului
111.2.2.9 Pierderile din proces/deseuri

Pentru a reduce volumul de deseuri solide rezultate din procesul de fabricatie a cimentului si pentru
economisirea de materii prime, BAT constau in:

Reutilizarea pulberilor colectate in timpul | Praful recuperat din instalatiile de desprafuire este
procesului, daca este posibil reintrodus in totalitate in fluxul tehnologic.
General aplicabild, dar depinzand de | Conformare cu BAT.
compozitia chimica a pulberilor

Pulberile colectate pot fi reciclate in cadrul
proceselor de productie ori de cate ori este
posibil. Aceastd reciclare poate avea loc
direct in cuptor sau pe calea de alimentare a
cuptorului  (continutul de metale alcaline
reprezentdnd factorul limitativ) sau prin
amestecarea cu produse finite de ciment. O
procedurd de asigurare a calitatii ar putea fi
necesara atunci cand pulberile colectate sunt
reciclate in cadrul proceselor de productie.
Pot fi gasite utilizari alternative pentru
materiile care nu pot fi reciclate (de exemplu,
ca aditiv pentru desulfurarea gazelor in
instalatiile de ardere

Utilizarea acestor pulberi in alte produse | Nu este cazul
comerciale, atunci cand este posibil

Utilizarea pulberilor in alte produse
comerciale se poate situa in afara controlului

operatorului

8.3.3. Pregitirea, depozitarea si introducerea combustibilului alternativ:

Cerinta BAT | Conformitate CRH _HOGHIZ

111.3.3. Document de Referinta privind BAT pentru Industria de Tratare Deseuri - August 2006
111.3.3.1 BAT generic

1. Managementul de mediu (EMS)

In mod specific pentru acest sector industrial, este de asemenea important sd ia in considerare
urmétoarele caracteristici potentiale ale EMS:

Luarea in considerare a impactului asupra | Planul de inchidere prevede consumarea stocurilor,
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Cerinta BAT

Conformitate CRH HOGHIZ

mediului de la eventuala dezafectare a
unitatii in faza de proiectare a unei noi fabrici

golirea instalatiei si conductelor inainte de
dezafectare, colectarea si valorificarea deseurilor in
conformitate cu procedurile proprii si specificatiile
legale aplicabile.

Conformare cu BAT.

Considerarea dezvoltarii de tehnologii curate

Coincinerarea propriu-zisa

Tehnologia alternativa studiata in vederea reducerii
consumului de energie si a emisiilor din industria
cimentului este reducerea cantitatii de clincher prin
utiizarea de adaosuri (zgura, calcar, cenusa
zburatoare si puzzolana), cu mentinerea calitatii si |
performantei cimentului, fara cresterea costurilor de |
productie.

Se are in vedere, de asemenea, dezvoltarea
tehnologiei SNCR cu eficienta ridicata cu costuri
suplimentare de productie semnificative.
Conformare cu BAT.

Benchmarking sectorial in cazul in care este
posibil, in mod regulat, inclusiv a eficientei
energetice si a activitatilor de conservare a
energiei, alegerea materiilor prime, emisiile
in aer, evacudrile in apa, consumul de apa si
generarea de deseuri

Nu sunt date disponibile

Se asigura furnizarea de detalii complete ale activitatilor desfasurate la fata locului. Un grad bun de
acoperire inseamna existenta urmatoarei documentatii:

Descrierea metodelor de tratare a deseurilor
si procedurile in vigoare in instalatie

In functie de caracteristica deseului se aplica:
coincinerare/ predare catre firme autorizate/
reintroducere in fluxul tehnologic.

Pregatirea deseurilor pentru valorificare prin co-
procesare in cadrul societati CRH Ciment
(Romania) SA — Punct de Lucru Hoghiz:

a) pregatire deseuri pentru valorificare prin co-
procesare - in vederea introducerii in functie de tipul
de deseu in instalatii specifice (instalatiile de tocare,
instalatiile de pompare, etc.).

~ Deseurile solide industriale, municipale
cauciuc, hartie, material plastic, lemn, textile)
se introduc in instalatia ecologica de maruntire si
tocare deseuri, dotata cu echipamente de filtrare
(filtre cu saci) si sisteme de stingere si prevenire
incendii.
Echipamentele
maruntire sunt:

- 2 tocatoare de maruntit deseuri, unul primar gi
unul secundar,

- sistem inchis de transport,

- separatoare de metale si de materiale grele.
Deseurile tocate se stocheaza intr-o hala de
depozitare inchisa, dotate cu sisteme de prevenire
si stingere a incendiilor. Din hala de depozitare
temporara, prin banda tubulara carcasata,
deseurile tocate ajung la punctul de introducere
pentru coincinerare in cuptorul rotativ. a CRH
| Ciment (Romania) SA — Punct de lucru Hoghiz.

(ex:

aferente instalatiei de tocare si
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Cerinta BAT

Conformitate CRH HOGHIZ

~Anvelopele uzate se introduc in cuptor pe la capul
rece prin intermediul unui sistem de transport pe
verticala, automat.

~Deseurile pastoase (deseu slamuri) — se introduc
direct cu ajutorul unei pompe de tip PutzMeister.
Deseu slamuri livrat se va descarca in rezervorul de
primire. Din acest rezervor slamul este incarcat in
doua rezervoare de lucru si cu ajutorul unor snecuri
ajunge in rezervorul pompei Putzmeister care va
pompa printr-o conducta slamul spre cuptor. Toata
instalatia este plasata intr-o hald inchisa si acopenta
prevazuta cu o cuva de retentie din beton.

~ Deseuri lichide (emulsii uzate) — se introduc prin
instalatia individuala, prevazuta cu bazin de
descarcare si pompa pentru introducerea in moara
de faina.

Conformare cu BAT.

Diagrame ale principalelor unitati ale uzinei
in cazul in care au anumitd relevanta de
mediu, impreuna cu diagrame de flux de
proces aferente

Detalii cu privire la filosofia sistemului de
control si modul in care sistemul de control
include informatile de monitorizare a
mediului

Detalii cu privire la modul in care se asigura
protectie in timpul conditiilor anormale de
functionare, cum ar fi intreruperile
temporare, poriniri si opriri

Un manual de instructiuni

Un jurnal operational

deseurilor tratate. Acesta ar trebui sa
contind, de asemenea, un bilant trimestrial al
fluxurilor de deseuri si reziduuri, inclusiv
materialele auxiliare utilizate pentru fiecare
site

Un studiu anual al activitatilor desfasurate SI |

Exista diagrame ale fluxurilor tehnologice
Sistem Integrat de Management SIM (mediu,
calitate si SSO)

In timpul conditiilor anormale de functionare nu are
loc procesul de coincinerare

SIM, Baza de date ,SM & Audit Site”

Totalitatea registrelor utilizate

Audit de minimizare deseuri, Raportari catre APM
Brasov a gestiunii deseurilor interne si a deseurilor
coincinerate

Conformare cu BAT.

Exista o procedura de gospodarire
implementata, care va acoperi, de
asemenea, procedura de intretinere, si un
program de formare adecvat, ce include
actiunile preventive pe care lucratorii trebuie
sd le ia pe probleme de sanatate si
securitate si riscuri de mediu

Se va incerca a se avea o relatie stransa cu
producatorul/detinatorul de deseuri, pentru
| ca procesul de tratare a deseurilor sa
produca calitatea necesara pentru procesul
urmator in care vor fi utilizate deseurile

Exista personal suficient disponibil si [a
datorie, cu calificarile necesare, in orice
moment. Tot personalul trebuie s& urmeze o
instruire specificd de locuri de munca si
forrrlamsmimua

Evaluare nivel de securitate pe fiecare loc de
munca (procedura interna) — in care se stabileste
modalitatea de identificare a factorilor de risc din
sistem, evaluarea riscurilor de accidentare si
imbolnavire profesionala, ierarhizarea si stabilirea
prioritatilor de prevenire precum si propunerea
masurilor de prevenire.

Contract existent, Fisa de omologare deseu,
Formulare de transport, rapoartele lunare

La nivelul unitatii exista proceduri de instruire a
personalului angajat conform P-SIM-08 Comunicare
si Consultare, Proces verbal de instruire.

Evidentele privind instruirile sunt pastrate de Biroul
RU in Dosare de instruire.

Personalul este angajat functie de calificarea
corespunzatoare (studii de specialitate, instruiri

si/fsau_experienta necesara) si_are sarcini_clar |
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| desemnate. Sarcinile si responsabilitatile fiecarui
angajat sunt specificate in Fisa de post a fiecarui
angajat.

Instruiri periodice, conform Procedurilor interne, de
SSO si PSI la tot personalul fabricii.

Conformare cu BAT.

2. INTRARI deseuri

Pentru a imbunétati cunostintele privind deseurile, BAT este:

Sa existe cunostinte concrete privind intrarile
de deseuri. Astfel de cunostinte trebuie sa ia
in considerare iesirile de deseurile,
tratamentul efectuat, tipul de deseuri,
originea deseurilor, procedura considerata si
riscul

Sistem informatic SAP, rapoartele lunare

Calitatea fiecarei clase de deseuri (utilizate ca
substituenti de materii prime sau de combustibili
alternativi) este verificata la receptie in laboratorul
de analize deseuri.

Deseurile utilizate ca substituenti de materii prime
se receptioneaza numai dupa completarea fisei de |
omologare interna, cu informatii referitoare la |
provenienta  deseului, cantitatie disponibile,
proprietati fizice, analize chimice.

CRH respecta procedurile legale de prelevare,
esantionare si analiza a deseurilor cu verificarea
respectarii limitelor din Fisa de omologare deseuri
pentru acceptare la coincinerare.

Informatiile privind deseurile se colecteaza fie din
Fisa de omologare deseu { Anexa la Contractul de
coincinerare ) fie din Anexa 1 a HG 1061/2008 —
~Formular pentru aprobarea transportului de deseuri
periculoase” .

Conformare cu BAT.

Sa puné in aplicare o procedurd de pre-accep

tare ce contine cel putin urmétoarele elemente.

Teste pentru intrarile de deseuri relevante cu
privire la tratamentul planificat

Testele se aplica doar in cazuri de coduri noi de
deseu, cu acceptul APM BV

Asigurarea ca toate informatiile necesare
sunt primite cu privire la natura proces (ele)
care produc deseurile, inclusiv variabilitatea
‘proceselor. Personalul ce aplica cu
procedura de pre-acceptare trebuie sa fie in
masura, ca urmare a profesiei si / sau
experientei, sa sd@ se ocupe de toate
intrebarile necesare relevante pentru
tratamentul a deseurilor in instalatie

Fisa de omologare deseu, fisele de securitate a
tipurilor de deseuri coincinerate

In cadrul societatii este documentat modul de
acceptare a deseurilor in vederea coincinerarii,
responsabilitatile persoanelor implicate in aceasta
activitate in procedurile interne.

Conformare cu BAT.

Un sistem pentru furnizarea si analizarea de
esantioane reprezentativ (e) din deseurile
rezultate din procesele de productie care le
genereaza, de la generatorul/detinatorul
_detinatorul actual

Calitatea fiecarei clase de deseuri (utilizate ca
substituenti de materii prime sau de combustibili
alternativi) este verificata la receptie in laboratorul
de analize deseuri.

Se realizeaza analiza fiecarui transport de deseuri,

Un sistem de verificare cu atentie, daca nu
exista o relatie directa cu producatorul de
deseuri, a informatiilor primite la etapa de
pre-acceptare, inclusiv datele de contact ale
producédtorului de deseuri si o descriere
adecvatd a deseurilor in ceea ce priveste
compozitia si periculozitatea acestora

se pastreaza contraprobe.

Deseurile sunt receptionate pe ITEM-uri in sistemul
informatic de gestiune.

Deseurile utilizate ca substituenti de materii prime
se receptioneaza numai dupa completarea fisei de
omologare interna, cu informatii referitoare la
provenienta  deseului, cantitatie disponibile,

Asigurarea codificarii corecte a deseurilor

proprietati fizice, analize chimice CRH respecta

procedurile legale de prelevare, esantionare si
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fiecare deseu ce urmeaza sa fie primit la
instalatie, prin identificarea unei metode
tratament potrivite pentru fiecare cerinta
nou, si existenta unei metodologii clare de
evaluare a tratarii deseurilor, care ia in
considerare proprietétile fizico-chimice ale
deseurilor individuale si specificatiile pentru
deseurile tratate.

analiza a deseurilor cu verificarea respectarii
limitelor din Fisa de omologare deseuri pentru
acceptare la coincinerare.

Informatiile privind deseurile se colecteaza fie din
Fisa de omologare deseu ( Anexa la Contractul de
coincinerare ) fie din Anexa 1 a HG 1061/2008 -
,Formular pentru aprobarea transportului de deseuri
periculoase” .

Conformare cu BAT.

Sé pund in aplicare o procedurd de acceptare

ce contine cel putin urmé&toarele

Un sistem clar care sa permita operatorului
sa accepte deseurile la instalatie numai in
cazul in care s-a determinat o metoda de
tratare si ruta eliminarii / recuperarii pentru
iesirea de la tratare. In ceea ce priveste
planificarea pentru acceptare, trebuie sa fie
garantata capacitatea de stocare necesara,
capacitatea de tratare si sa se respecte
conditiile de livrare a iesirilor la alte instalatii

Programarea acceptarii deseurilor se realizeaza
telepfonic pentru fiecare transport .La receptia in
uzina are loc o inspectie vizuala, verificare
documente de insotire a marfii, receptie cantitativa
si calitativa.

Conformare cu BAT.

Masuri pentru a documenta pe deplin si a
gestiona deseurile acceptabile ajunse la
instalatie, cum ar fi un sistem de pre-
rezervare, pentru a se asigura de exemplu
¢ o capacitate suficientd este disponibila

NA

Criterii clare si lipsite de ambiguitate pentru
respingerea deseurilor si raportarea tuturor
neconformitatilor

La verificarea calitativa a transportului de deseu,
uzina isi rezerva dreptul de a refuza acel transport
daca la analiza efectuata la receptie se identifica
parametrii peste limita de acceptare.

Conformare cu BAT.

' Un sistem de identificare a limitei maxima a
capacitatii de depozitare a deseurilor

NA

Inspectia vizuala a deseurilro intrate pentru
a verifica conformitatea cu descrierea
primita in timpul procedurii de pre-acceptare

La receptia in fabrica are loc o inspectie vizuala,
verificare documente de insotire a marfii, receptie
cantitativa si calitativa la fiecare transport de
deseuri in vederea coincinerarii.

Conformare cu BAT.

Implementare de diferite procedurile de prelevare pentru toate deseuri primite livrate In vrac i/ sau
containere. Aceste proceduri de esantionare poate contine urmatoarele elemente:

Proceduri de esantionare, bazate pe o
abordare de risc. Unele elemente de luat in
considerare sunt tipul deseurilor (de
exemplu, periculoase sau nepericuloase) si
cunoasterea clientului

In cadrul societatii este documentat modul de
acceptare a deseurilor in vederea coincinerarii,
responsabilitatile persoanelor implicate in aceasta
activitate in procedurile interne. '
Conformare cu BAT.

Verificarea parametrilor fizico-chimici
relevanti. Parametrii relevanti sunt legati de
cunoastintele privind deseurile necesare in
fiecare caz inregistrarea tuturor deseurilor

Fisa de omologare deseu si analiza efectuata la
fiecare transport.

In sistem informatic JDE, receptii , laborator analize
deseuri. Conformare cu BAT

Existenta de proceduri diferite de prelevare
de probe pentru vrac (lichid si solid),
containere mari si mici. Numarul de probe
prelevate ar trebui s& creasca cu numarul de
containere. In situatii extreme, recipientele
mici trebuie sa fie verificate toate. Procedura

In cadrul fabricii exista proceduri interne de lucru si
instructiuni cu privire la prelevarea si analiza
probelor de deseu.

Conformare cu BAT.
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ar trebui sa continad un sistem de inregistrare
a numarului de probe si gradului de
consolidare

Detalii cu privire la prelevarea de probe de
deseuri in butoaie cu stocare desemnata, de
exemplu, de scara de timp de la primire

In cadrul fabricii exista proceduri interne de lucru si
instructiuni cu privire la prelevarea si analiza
probelor de deseu.

Conformare cu BAT.

Prelevarea inainte de acceptare

De regula este responsabilitatea detinatorului
pentru completarea fisei de omologare deseu

Mentinerea unei inregistrari la instalatie
privind regimul de esantionare pentru fiecare
incarcatura, fmpreun@ cu o inregistrare a
justificarii selectarii fiecarei optiuni

Un sistem de determinare si inregistrare:

- a locatiilor adecvate pentru punctele de
prelevare

- capacitatea recipientului esantionat (pentru
probele de la butoaie, un parametru
suplimentar ar fi numarul total de butoaie)

- a numarului de probe si gradului de
consolidare

- a conditiilor de functionare la momentul
prelevarii probelor

Registrul de analize deseuri — in format electronic
Conformare cu BAT.

Un sistem pentru asigurarea analizarii
probelor de deseuri

Procedura interna - Analiza resurse recuperabile
Registru inregistrari analize probe
Conformare cu BAT.

Existenta unei facilitati de receptie care sd acopere cel putin urmétoarele aspecte:

| depozitate temporar acolo in conditi de

Un laborator pentru a analiza toate probele
la viteza cerutd de BAT. De obicei acest
lucru necesitd avand un sistem robust de
asigurare a calitdtii, metode de control al
calitatii si mentinerea inregistrarilor adecvate
pentru stocarea rezultatelor analizelor.
In special pentru deseurile periculoase,
acest lucru inseamnd de multe ori ca
laboratorul trebuie sa fie pe amplasament.

Calitatea fiecarei clase de deseuri (utilizate ca
substituenti de materii prime sau de combustibili
alternativi) este verificata la receptie in laboratorul
de analize deseuri conform procedurii interne -

Analize resurse recuperabile si inregistrate in
Registrul laborator analize deseuri — format
electronic.

Conformare cu BAT.

| deseurile nu

O zona carantina dedicata de depozitare a
deseurilor, precum si proceduri scrise pentru
gestionarea deseurilor neacceptate. Daca
inspectia sau analiza indica faptul ca
reusesc sa Iindeplineasca
criteriile de acceptare, atunci deseurile pot fi

siguranta. Astfel de depozitare si proceduri
trebuie s fie proiectate si gestionate astfel
incat s& promoveze o gestionare rapida (de
obicei, o chestiune de zile sau mai putin),
pentru a gasi o solutie pentru aceste deseuri

O procedura clara pentru deseuri in cazul in
care inspectia si / sau analizele dovedesc
ca nu indeplinesc criteriile de acceptare ale
plantei sau nu se potrivesc cu descrierea
primita pe parcursul procedurii de pre-

La verificarea calitativa a transportului de deseu,
uzina isi rezerva dreptul de a refuza acel transport
daca la analiza efectuata la receptie se identifica
parametrii peste limita de acceptare.

Conformare cu BAT.
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toate masurile solicitate de autorizatie sau
legislatia nationald / internationald pentru
informarea autoritdtilor competente, pentru
stocarea in sigurantad pentru orice perioada
de tranzitie sau sau pentru a respinge
deseurile si a le trimite inapoi la producétorul
deseurilor sau oricare alta destinatie
autorizata

Mutarea deseurilor in zona de depozitare
numai dupé acceptarea deseurilor

Da, unele transporturi cu probleme in istorie,
asteapta rezultatele de laborator pentru a fi
descarcate

Conformare cu BAT.

Un sistem de drenaj complet inchis

Exista suprafete betonate de descarcare si
depozitare temporara a deseurilor prevazute cu
acoperis si pereti de beton sau hala betonata, cu
rigole directionate catre statia de epurare a apelor
menajere de pe amplasament.

Conformare cu BAT.

Un sistem pentru a se asigura ca personalul
instalatiei implicat in prelevarea de probe,
verificare si procedurile de analizd, este
calificat si instruit corespunzator, si ca
instruirea este actualizat in mod regulat

Procese verbale de instruire priodice.
Conformare cu BAT.

Aplicarea unui sistem de urmarire a
deseurilor cu identificator unic (eticheta /
cod) pentru fiecare container in aceasta
etapa. Elementul de identificare va cuprinde
cel putin de data sosirii si codul deseului

Eticheta conform procedurii interne — Analize
resurse recuperabile
Conformare cu BAT.

3. IESIRI deseuri

Pentru a imbunétati cunostintele privind deseurile, BAT este:

Analizarea deseurilor in conformitate cu
parametrii relevanti importanti  pentru
instalatia destinatara

Analiza deseurilor presupune determinarea
parametrilor relevant pentru instalatia de ardere.
Procedura interna_Analiza resurse recuperabile
Conformare cu BAT.

Un sistem pentru a garanta trasabilitatea tratamentelor deseurilor. Proceduri diferite pot fi
necesare pentru a lua in considerare proprietétile fizico-chimice ale acestora (de exemplu, lichid,
solid), tip de proces (de exemplu, continuu, lot), precum si schimbérile care pot apérea la
proprietétile fizico-chimice ale deseuri cand tratarea este efectuats. Un sistem de trasabilitate bun

contine urméatoarele elemente.

Documentarea tratamentelor prin diagrame
de flux si bilanturi de masa

Proceduri si instructiuni de lucru ale SIM
Conformare cu BAT.

Asigurarea trasabilitarii datelor prin mai
multe etape operationale (de exemplu, pre-
acceptare / acceptare / stocare / tratare /
expediere). Inregistrarile pot fi facute si

mentinute la zi in mod continuu pentru a |

reflecta livrarile, tratamentele
amplasament si expedierile.
Inregistrarile sunt de obicei pastrate un
minimum de sase luni dupa ce deseurile au
fost expediate

pe

Registrul laborator analize deseuri detine informatii
de la receptie cat si analize de pe fluxul de pregatire
a deseurilor in vederea introducerii la coincinerare

Conformare cu BAT.

Inregistrarea si referentierea informatiilor
referitoare la caracteristicile deseurilor si

Fisa de omologare deseu — fiecare transport este |
analizat iar rezultatele se gasesc in Registrul |
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sursa deseurilor, astfel incat sa fie
disponibile in orice moment. Un numar de
referintd trebuie sa fie dat deseurilor si
trebuie sa fie disponibil la orice moment in
proces, pentru a a permite operatorului sd
identifice unde un anumit deseu se afla in
instalatie, durata de timp cat a fost acolo si
calea de tratament propusa sau actuala

laborator analize deseuri

Conformare cu BAT.

O baza de date electronica / serie de baze
de date, care sunt in mod regulat supuse
procesului de back-up. Sistemul de urmarire
functioneazad ca un sistem de control al
invetarului/stocurilor de deseuri si include:

data sosirii, detalii privind producatorul de |

deseuri, detalii privind toti delinatorii
anteriori, un identificator unic, rezultate
analize preacceptare si acceptare, tip

ambalaj si dimensiuni, rute propuse de
tratare/eliminare, o inregistrare exacta a
naturii  si  cantitdti  de deseuri pe
amplasament, inclusiv toate detalile de
pericol, unde se afla fizic deseurile in raport
cu un plan de amplasament, la ce moment
traseul de eliminare desemnat se afla deseul

pozitionat in prezent

Registrul laborator analize deseuri, Registru RR,
sistem SAP, Fise de securitate deseuri

Conformare cu BAT.

Mutarea butoaielor si altor recipiente mobile
intre locatii diferite (sau incdrcate pentru
Indepértarea de pe amplasament), in
conformitate cu instructiunile de la
managerul responsabil, asigurandu-se ca
sistemul de urmarire a deseurilor se
modificd conform acestor schimbari

Nu este cazul.

Procedura de segregare si compatibilitate
Pastrarea inregistrarilor testarilor, inclusiv a
oricarei reactii concludente pentru siguranta
(crestere a temperaturii, generarea de gaze
sau cresterea de presiune); o inregistrare a
parametrilor de operare (schimbare de
viscozitate, separare sau precipitare de
solide) si a oricaror alti parametri relevanti,
cum ar fi generarea de mirosuri

Amplasarea recipientilor de chimicale in
containere separate, conform clasificarilor
de pericol

Sistemul informatic— parametrii de proces, teste de
compatibilitate cf. procedura interna - Analize
resurse recuperabile

Conformare cu BAT.

Un plan structurat de management a
accidentelor

Procedura interna- Investigarea incidentelor,
neconformitati, actiuni corective si preventive
Conformare cu BAT.

Un jurnal corespunzator de incidente

Pentru fiecare incident (tehnic, SSM, mediu,
calitate) se intocmeste raport de incident in format
electronic, in care este descris incidentul,
analizat,se stabilesc actiuni pentru solutionare cu
termene si responsabili.

Conformare cu BAT.

Operatiile generatoare de zgomot se desfasoara

Un plan de de gestionare a zgomotului si
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vibratiilor ca parte a EMS

numai in hale special amenajate destinate / inchise.
Anual sunt efectuate masuratori de zgomot de
catre Directia de Sanatate Publica Brasov, in zonele
susceptibile a depasi nivelul de zgomot admis .
Conformare cu BAT.

Luarea in considerare a oricarei dezafectari
in viitor Tn faza de proiectare.

Pentru instalatiile existente si in cazul n
care sunt identificate probleme de
dezafectare, un program pentru a minimiza
aceste probleme

Planul de inchidere din actuala IPPC
Conformare cu BAT.

4. Gestionarea utilitatilor si a materiilor prime BAT este de a:

Furnizarea unei defalcari a
consumului/generarii (inclusiv export) de
energie pe tip de sursa:

-raportarea consumului de energie in
termeni de energie livrata

-raportarea energiei exportaté din instalatie
- furnizarea de informatii privind fluxul de
energie (de exemplu, diagrame sau balante
de energie)

- prezentarea modului in care energia este
utilizata pe tot parcursul procesului

Lunar se calculeaza / raporteaza intern consumurile
de energie electrica pe fiecare atelier/ instalatie si
consumul de energie calorica

Cresterea continua a eficientei energetice a
instalatiei:

- dezvoltarea unui plan de eficienta
energetica

- folosire tehnici care reduc consumul de
energie

- definirea si calculul consumului specific de
energie specific al activitatii, stabilirea
indicatorilor cheie de performanta pe o baza
anuala (de exemplu, MWh / tona de deseuri
prelucrate)

Coincinerarea

Cresterea ratei de substitutie a combustibililor fosili
cu combustibili alternative

Conformare cu BAT.

' Efectuarea unei analize comparative
(benchmark) interne (de exemplu, pe o baza
anuald) a consumului de materii prime

Rata de substitutie combustibili fosili
Utilizarea de deseuri ca substituenti de materii
prime. Conformare cu BAT.

Explorarea optiunilor pentru utilizarea
deseurilor ca materie prima pentru tratarea
altor deseuri

Nu este cazul.

5. Depozitare si manipulare

BAT este aplicarea urmatoarelor tehnici legate de stocare

Localizarea zonelor de depozitare:

-departe de cursurile de apa si perimetre
sensibile, si

-in asa fel incat sa se elimine sau sa reduca
la minimum dubla manipularea deseurilor in
cadrul instalatiei

Zonele de depozitare temporara a deseurilor sunt
destinate fiecarei categorii de deseuri pe platforme
betonate sau hala inchisa/ deschisa, dupa caz.

Nu exista cursuri de apa si perimetre sensibile in
uzina, se aplica reducerea manipularii pana la
introducere

Conformare cu BAT.

Asigurarea céd infrastructura de drenaj a
zonei de stocare poate retine toate posibilele
scurgeri/lichide contaminate si ca drenajele
de la deseuri incompatibile nu pot intra in

-Lcontact unele cu aitele

Exista suprafete betonate de descarcare si
depozitare temporara a deseurilor prevazute cu
acoperis si pereti de beton sau hala betonata, cu
rigole directionate catre statia de epurare a apelor

menajere de pe amplasament
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Conformare cu BAT.

Uitilizarea unei zone / magazii dedicate, care

este echipata cu toate masurile necesare
referitoare la riscurile  specifice ale
deseurilor, de sortare si reambalarea a
deseurilor mici de laborator sau deseuri
similare

Manipularea materialelor mirositoare vase
inchise complet sau cu sisteme de tratare
corespunzatoare si stocarea lor Tn spatii
inchise conectate la sisteme de
filtrare/tratare

Laboratorul de analize deseuri detine spatiu special
dedicat pastrarii contraprobelor
Conformare cu BAT.

Asigurarea ca toate conexiunile dintre vase
pot fi inchise prin
supape. Tevile de preaplin trebuie sa fie
directionate catre un sistem de drengj inchis

Neaplicabil

Existenta masurilor péentru a impiedica | Exista un astfel de sistem la bazinele de receptie
ridicarea nivelului namolurilor peste un | deseu slamuri.
anumit nivel si aparitia de spume care pot | Conformare cu BAT.

afecta astfel de masuri din tancurile de
lichide

Echipare rezervoarele si vase cu sisteme de
tratare adecvate atunci cand emisii de
volatile pot fi generate, impreuna cu sisteme
masurare de nivel si alarme.

Deseurile pastoase (deseu slamuri) — se introduc
direct cu ajutorul unei pompe de tip PutzMeister.
Deseu slamuri livrat se va descarca in rezervorul de
primire (40mc). Din acest rezervor slamul este
incarcat in doua rezervoare de lucru si cu ajutorul
unor snecuri ajunge in rezervorul pompei
Putzmeister care va pompa printr-o conducta slamul
spre cuptor. Toata instalatia este plasata intr-o hala
inchisa si acoperita prevazuta cu o cuva de retentie
din beton.

Instalatia pentru deseuri pastoase (deseu slamuri)
este prevazuta cu sistem de monitorizare continua
COQV, oxigen, gaze explozive .

Conformare cu BAT.

Stocarea deseurilor organice lichide cu
punct de aprindere scazut in atmosfera de
azot pentru a-l pastra inertizat. Fiecare
rezervor de stocare este pus intr-o zona de
retentie, impermeabila. Efluentii gazosi sunt
colectati si tratati.

Nu este cazul

Indiguirea separata a zonelor de decantare
lichide si zonele de stocare, folosind batale
(cuve de retentie), care sunt impermeabile si
rezistente la materialele depozitate

Instalatia de receptie deseu slamuri este amplasata
intr-o hala betonata si este prevazuta cu cuva de
retentie.

Conformare cu BAT.

Aplicarea urmatoarele tehnici privind
etichetarea rezervoarelor si conductelor de
proces

-etichetarea in mod clar a tuturor vaselor cu
privire la continutul si capacitatea lor, si
aplicarea unui identificator unic.

- asigurarea ca eticheta diferentiaza ntre
apele uzate si apele de proces, combustibil
i vapori combustibi i directia d

Exista un cod pt. fiecare instalatie si parti
componente ale acesteia, Programul electronic
pastreaza inregistrari pt. intretinere si inspectii
specifice.

Exista inregistrari privind caracteristicile

| rezervoarelor existente pe amplasament.
Conformare cu BAT.

l

|
|

_ lichi
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Cerinta BAT

Conformitate CRH HOGHIZ

curgere.

-péstrarea Tnregistrarilor pentru toate
rezervoarele, detaliind identificatorul unic:
capacitate, constructie, inclusiv materiale;
programele de intretinere si rezultate de
inspectie; accesorii; tipurile de deseuri care
pot fi stocate / tratate in rezervor, inclusiv
limitele de punct de aprindere.

Luarea de masuri pentru a evita problemele
care pot fi generate de stocarea/
acumularea de deseuri

Sisteme de stingere incendii, verificarea zilnica a
perimetrelor in care sunt stocate deseurile. -
Conformare cu BAT.

BAT este aplicabila urmatoarelor tehnici de manipulare a deseurilor

Existenta de sisteme si proceduri care sa

Procedurile interne de manipulare/ stocare deseuri

asigure ca deseurile sunt transferate la | Descarcarea deseurilor are loc la locul de
stocare corespunzatoar in conditi de | depozitare  temporara  sau instalatia  de
siguranta tocare/amestecare

Conformare cu BAT.

Existenta unui sistem de management
pentru incércarea si descarcarea deseurilor
in instalatie, care de asemenea ia in
considerare orice riscuri pe care aceste
activitati le pot genera

In instalatie sunt incarcate deseurile receptionate in
vederea coincinerarii, nu se descarca deseuri.
Conformare cu BAT.

Asigurarea ca o persoana calificata viziteaza
amplasamentul detinatorului de deseuri
pentru a verifca deseul original, deseurile de
origine neclara sau deseuri nedefinite,
pentru a clasifica substantele in consecinta
si pentru a asigura ambalarea n containere
specifice

Exista situatii in care introducerea la coincinerare
are loc in prezenta unui reprezentant al detinatorului
deseului.

Conformare cu BAT.

Asigurarea ca nu sunt utilizate furtunuri,
supape si conexiuni deteriarate

Nu este cazul

Colectarea gazelor exhaustate de la vase si
rezervoare cu manipulare deseuri lichide

Nu este cazul, Deseurile lichide sunt introduse, de
regula, imediat dupa receptie

Descarcare solide si ndmoluri in zone
inchise care sunt echipate cu sisteme de
aerisire extractiva legate de echipamente de
| tratare atunci cand deseurile tratate pot
| potential genera emisii in aer

Nu este cazul

Utilizarea unui sistem care sa asigure ca
amestecul diferitelor sarje are loc doar dupa
testarea compatibilitatii

Conf testelor de compatibilitate — Procedura interna
_ Analiza resurse recuperabile, numai in anumite
cazuri

Conformare cu BAT.

Asigurarea ca amestecarea / aglomerarea
de deseuri ambalate are loc doar in
conformitate cu instructiunile si  sub
supravegherea /este efectuata de catre
personal calificat.

Procese verbale de instruire

Asigurarea ca cerintele de incompatibilitate "

chimica ghideaza segregarea necesara in
timpul depozitarii

Nu este cazul

Se aplica urméatoarele tehnici cazul in care
deseuri containerizate sunt manipulate
- stocarea de deseuri containerizate in zone

Deseurile lichide sunt introduse, de regula, imediat
dupa receptie.
Conformare cu BAT.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
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Cerinta BAT

Conformitate CRH HOGHIZ

acoperite. Acest lucru poate fi de asemenea
aplicat la orice container, care este stocat in
asteptare de prelevare de probe si de golire
- mentinerea disponibilitatii si accesului la
zone de depozitare pentru recipiente cu un
continut de substante care sunt cunoscute a
fi sensibile la caldurd, lumina si apa,
acoperite si protejate de caldura si lumina
directa a soarelui.

Alte tehnici comune nu au fost mentionate mai sus

BAT este:

Efecturea operatiunilor de tocare, méruntire
si cernere si manipularea materialelor care
pot genera emisii in aer se face in zone
prevazute cu sisteme de aerisire extractive
legate la echipament de reducere a emisiilor

Toate echipamentele principale ale fuxului
tehnologic (concasoare, mori, silozuri de depozitare
si omogenizare, racitor gratar, benzi trasportoare,
elevatoare, buncare, sisteme de alimentare vrac,
instalatii de insacuire) sunt prevazute cu filtre cu
saci. Conformare cu BAT.

Efecturea operatiunilor de tocare, maruntire
sub incapsularea completa si atmosfera
inerta pentru butoaiele/containele ce contin
substante inflamabile sau foarte volatile.
Atmosfera inerta va fi fratata.

Nu este cazul

Efectuarea proceselor de spalare luadnd in
considerare identificarea componentelor
spalate care pot fi prezente Tn materialele
care urmeaza a fi spalate
Transferul lichidelor de spalare la stocare
corespunzatoare si apoi tratarea acestora in
acelasi mod ca deseurile din care au fost
derivate

Nu este cazul .

‘Utilizarea apei reziduale ftratate pentru
spalare, in loc de apa proaspata.

Nu este cazul

Tratarea emisiilor in aer

anorganici, BAT este sa:

Pentru a preveni sau a controla emisiile in special de praf, mirosuri si COV si unii compusi

-limitarea utilizarii de rezervoare, vase, gropi
deschise prin nepermiterea ventilarii directe
in aer, cu conectarea tuturor deschiderilor la
sisteme de tratare emisii, in cazul stocarii de
materiale ce pot genera emisii in aer.

- pastrarea deseurilor sau materiile prime
acoperite sau in ambalaje impermeabile

- conectarea spatiului liber din tancuri la un
sistem de exhaustare si tratare

Deseurile sunt pastrate temporar in ambalajele
originale in care sunt expediate.
Conformare cu BAT.

Utilizarea unui sistem fnchis cu extractie,
sau in depresiune, conectat la o instalatie de
tratare corespunzatoare.

Aceasta tehnica este deosebit de relevanta
pentru procesele care implicad transferul de
lichide volatile, inclusiv in timpul incarcarii /
descércarii rezervoarelor/cisternelor

Nu este cazul

Aplicarea unui sistem de extractie de
dimensiuni adecvate, care poate acoperi
rezervoarele, zonele de pretratare, vasele

Nu este cazul

l \ociisactie. of zocie de il
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Cerinta BAT

Conformitate CRH HOGHIZ

sau sisteme separate pentru a trata gazele
de la rezervoarele specifice

Operarea si intretinerea corecta a
echipamentului de reducere, inclusiv
manipularea si tratare / eliminarea corecta a
mediilor de tratare uzate

Nu este cazul

Sistem scruber pentru eliberarile
semnificative de gaze anorganice de la
acele operatiuni care au un punct de
descércare pentru emisile de proces.
Instalarea unui scruber secundar la anumite
sisteme de pretratare daca descarcarea este
incompatibil, sau prea concentrata pentru
scruberul principal.

Nu este cazul

Procedurile de detectare scurgeri si de
reparatii in cazurile:

- manipularea unui mare numar de
componente de conducte si stocare

- compusi care pot curge cu usurintd si crea
o problema de mediu (de exemplu, emisiile
fugitive, contaminarea solului)

Nu este cazul

Reducerea emisiilor in aer la:
VOC:7-20 mg/Nmc
PM: 5-20 mg/Nmc¢

VOC - NA, PM - conform BAT Conclusions

6. Managementul apelor uzate
BAT este:

| Reducerea utilizarii apei si contaminarii apei
prin:

-aplicarea de impermeabilizare si metode
retentie zone de stocare.

-efectuarea de controale periodice ale
rezervoarelor si cuvelor in special atunci
cand acestea sunt subterane

- drenaj separat al apei separate in functie
de poluare (apa acoperis, apa zone rutiere,
apa de proces)

-un bazin de colectare de securitate
-efectuarea de audituri de apa regulat, cu
scopul de a reduce consumul de apa si
prevenirea contamindrii apei

-separarea apei de proces de apa de ploaie

Apa tehnologica este recirculata in proportie de
95%. Apa de proces este apa industriala cu traseul
ei bine stabilit, diferit de apa de ploaie

Din cadrul obiectivului rezulta 2 categorii de ape
uzate:

- ape uzate menajere tratate in statia proprie
mecano-biologica, evacuate la reteaua de pluviale
inainte de ultimul deznisipator cu separator de
grasimi;

- ape pluviale tratate in deznisipator cu separator de |

produse petroliere, evacuate la canal dalat spre raul
Olt.

Infiltratii in subsol se pot produce datorita avarierii
rezervoarelor supraterane (motorina, ulei uzat)
aceasta este evitata prin inspectii periodice si
intretinerea  corespunzatoare. Sistemul  de
monitorizare a apelor freatice poate ajuta la
detectarea producerii unui astfel de eveniment.
Pentru evaluarea calitatii apelor uzate evacuate
exista monitorizari periodice efectuate de societate.
Conformare cu BAT.

Procedurile pentru a se asigura c&
specificatiile efluentului sunt potrivite potrivit
pentru sistemul de tratare sau descarcare

Statia de epurare ape menajere
Conformare cu BAT.

Evitarea by-pass-arii de catre eflunet a
sistemelor de tratare

Nu este cazul

Existenta si operarea unui sistem inchis in

Apele pluviale sunt preluate de sistemul de rigole

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Bragov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.to; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
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returnata in instalatia de procesare sau
colectata intr-un interceptor combinat

Cerinta BAT Conformitate CRH HOGHIZ
este colectata impreund cu spalarile de | Conformare cu BAT.
rezervoare, scurgeri ocazionale, efc si

Segregrarea sistemelor de colectare pentru
apele potential mai contaminate cele mai
_putin contaminate

Nu este cazul

Existenta unei suprafete complet betonate in
toatd zona de tratament, cu colectare la
sistemele de drenaj intern cu directionare la
rezervoarele de stocare sau interceptoare,
care pot colecta apa de ploaie si orice
scurgeri. Interceptoarele cu un preaplin cu
deversare la canalizare, de obicei necesita
de sisteme automate de monitorizare, cum
ar fi controale ale pH-ului, care pot inchide
preaplinul

Nu este cazul

Colectarea apei de ploaie intr-un bazin
special pentru verificare, tratament daca
este contaminata si mai departe utilizare

Nu este cazul

Maximizarea reutilizarii apelor uzate tratate
si de utilizare a apei de ploaie n instalatie

Nu este cazul. Apa tehnologica este recirculata in
Apa de proces este apa
industriala cu traseul ei bine stabilit, diferit de apa

proportie de 95%.

de ploaie.
Conformare cu BAT.

Efectuarea de controale =zilnice ale
sistemului de management al apelor
reziduale si mentinerea unui jurnal al tuturor
controalelor  realizate, sistem de
monitorizare a descarcérilor de efluent si
calitatea ndmolului

Registru verificare zilnica statie de epurare ape

menajere
Conformare cu BAT.

|dentificarea principalelor componenti ale
apei uzate tratate si apoi realizarea unei
evaluari cu privire la soarta acestor
substante chimice in mediu

Nu este cazul

Descédrcare a apelor uzate de la stocarea
acestora numai dupa incheierea tuturor
tratamentelor si o inspectie finala.

Nu este cazul

Valori limita descarcare:

COD: 20-120 ppm

BOD: 2-20 ppm

Metale grele (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn): 0,1-1 ppm
Metale grele foarte toxice:

As <0,1 ppm

Hg :0,01-0,05 ppm

Cd <0,1-02 ppm

Cr(V1)<0,1-0,4 ppm

Conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor
Actuala
Conformare cu BAT.

7. Managementul reziduurilor de proces generate BAT este:

- un plan de management al reziduurilor,
inclusiv:

- tehnici de gospodarire de baza

- tehnici de benchmarking intern

Audit de minimizare deseuri

Procedura interna - Matrice sponsabilitati circuit

resurse recuperabile

Procedura interna - Receptie resurse recuperabile

Conformare cu BAT.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nt.3, Brasov, Cod 500019
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Cerinta BAT Conformitate CRH HOGHIZ
Maximizarea utilizarii ambalajelor Contract cu operator economic de valorificare sau
reutilizabile coincinerate cele interne

Conformare cu BAT. - |
Tinerea unui inventar de monitorizare a Raportarea lunara catre APM Brasov
deseurilor Conformare cu BAT.
Reutilizarea deseurile de la o activitate / Contract cu operator economic de valorificare sau
tratament, eventual, ca materie prima pentru | coincinerate cele interne
o altd activitate Conformare cu BAT.

8. Contaminarea solului
Pentru a preveni contaminarea solului, BAT este

Asigurarea si mentinerea suprafetelor | Pentru a preveni contaminarea solului la nivelul

| adecvate zonelor operationale, inclusiv | unitatii s-au implementat urmatoarele masuri:

aplicarea unor mdsuri de prevenire sau | » Zone de depozitare betonate, impermeabile

curatare rapida a scurgerilor, si asigurarea | » Sisteme de retinere a scurgerilor pentru

intretinerii sistemelor de drenare si altor majoritatea zonelor de depozitare

structuri subterane » Sisteme de prevenire a imprastierii pulberilor
Utilizarea unei baze impermeabile si a unui pentru unele platforme

drenaj intern al amplasamentului > Apele pluviale din aceste zone nu ajung pe sol
Minimizarea utilizarii de vase si conducte ci sunt colectate prin sistemul de rigole si
subterane tratate in decantoare si separator de uleiuri

inainte de evacuare

Colectarea depunerilor de pulberi

Protectie naturala datorita conditiilor

hidrogeologice ale amplasamentului — strat

greu permeabil (argila), slaba dezvoltare

acvifer de mica adancime .

» Masuri de pastrare in bune conditi a
suprafetelor impermeabilizate

> Intretinerea si curatarea corespunzatoare a
decantoarelor si separatorului de uleiuri

» Luarea masurilor conform planurilor de
prevenire si  actiune existente  (poluari
accidentale, interventii, situatii de urgenta).
Conformare cu BAT.

Prin compararea activitdfilor cu cele mai bune tehnici disponibile existente la nivel

european, rezultd ci activitatile din cadrul S.C. CRH CIMENT (ROMANIA) S.A., PUNCT

DE LUCRU HOGHIZ, se desfisoars Tn conformitate cu acestea, precum si cu legislatia

nationala.

Y VY
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Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationali pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

= e e s -~
E|R IS S 2 2
. @' s=2= Echipament S @ @
=] c
Denumire cos E 2 E |9 E| Poluant depoluare 5 § §
s | E £ o 7 7
{= © .E = — N
ol a w > >
Cos central termica| 9 | 0,6 | 0,6 |Pulberi, NOx, - -
metode + pavilion S02,
central - tip " cO 522061 494712
Viessmann", 1400
KW

Societatea intra sub actiunea Legii 188/2018 privind limitarea emisiilor in aer
ale anumitor poluanti proveniti de la instalatii medii de ardere.

Instalatie medie de ardere cu puterea: 1,4

Tipul instalatiei medii de ardere: instalatie medie de ardere existenta

Data punerii in functiune a instalatiilor medii de ardere: 2000.

Numar de ore de functionare anual: 4000 ore/an.

- Conform art. 5 din Leqgea 188/2018._operarea instalatiilor medii de ardere existente cu

0 putere termica nominala mai mare sau egala cu 1 MWt si mai mica de 20 MWt este

permisa cu conditia inregistrarii acestora in _conformitate cu procedura de inregistrare

prevazuta la sectiunea A din anexa nr. 4, incepdnd cu 1 ianuarie 2029, pentru

instalatiile medii de ardere existente, cu o putere termica nominala mai mica sau egala

cu 5 MW si cu 1 ianuarie 2024 pentru instalatiile medii de ardere existente, cu o putere

termicd nominald mai mare de 5 MW,

9.1.2. Emisii fugitive/nedirijate in aer.

Masuri de reducere.

Sursa

Poluanti

Estimare , dupa caz / Masuri de reducere

Rezervoare (de ex.
instalatie de stocare
deseu slamuri, emulsii )

cov

Aerisirea rezervorului prevdzuta cu supapa de
respiratie.

Zone de depozitare
materiale posibil a fi
antrenate de vant

Pulberi

Depozite prevazute cu: suprafatd betonata,
imprejmuire laterald si acoperire., descarcare nisip
(umed) la instalatia noua

Incarcarea si descarcarea
containerelor de transport
cu adaosuri, respectiv
pirita, ghips, zgura s.a.

Pulberi la
descarcare
adaosuri din
mijloace auto si
CF

Sub 0,1 % din cantitatea de materiale incarcate si
descarcate din mijloace de transport;  Méasuri de
reducere:

-instruire personal

-igienizare permanenta a perimetrului

-colectarea materialului depus pe platforma si

reintroducerea in proces, pe benzile transportoare.

Transferarea materialelor
dintr-un recipient in
altul, ex. silozuri,cisterne

Pulberi

!
| Etangeitate la incarcare vrac in auto gi CF prevazut
I cu instalatii de desprafuire carcasate.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019

E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
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Sub 0,12 % din cantitatea de materiale incarcate si
descarcate din mijloace de transport;

Masuri de reducere:

Pulberi -instruire personal;

-igienizare permanenta a perimetrului;

Sisteme de transport; ex.
benzi transportoare pentru
adaosuri de pirita, ghips,

zgura s.a . . .
-colectarea materialului depus pe platforma si
reintroducerea in proces, pe benzile transportoare;

Extracii Pulberi Instalatiile de desprafuire la extractie

Posibilitatea de by-pass a

gchipamen’aului de . Nu este cazul Nu sun_t necesare. Exista sistem automat de
epoluare, in aer sau in protectie.

apa

9.1.3. Nicio emisie in aer nu trebuie sd depaseasca valoarea limitd de emisie stabilitd n

prezenta autorizatie. Este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru

mediu, cu exceptia celor acceptate legal.

9.1.4. In cazul In care titularul activitatii/operatorul intentioneaza efectuarea unei modificari

semnificative, la instalafiile existente sau la procesul tehnologic, trebuie sa informeze

Tnainte de efectuarea modificarii autoritatea competenté pentru protectia mediului.

9.2. EMISII IN APA

9.2.1. Volume de apa evacuate, in conformitate cu autorizatia de gospodarire a apelor nr.
125/03.11.2020.

Nr. Categoria Volum total evacuat zilnic, (mc)
crt. Apei Receptori Max. med. min.
1. | Ape menajere epurate Olt, printr-un 45 40 20
2. | Ape pluviale epurate canal L

Blececane Q pluvial = 1000 /s

9.2.2. Tipuri de ape uzate, evacuarea si sistemul de canalizare.

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o retea de canalizare din PVC KG Dn 40 mm —
Dn 90 mm cu lungimea de 1460 ml si descarcate in statia de epurare mecano - biologica.
9.2.3. Instalatii epurare ape pluviale.

Apele pluviale de pe platforma sunt colectate prin guri de scurgere si rigole cu gratar
carosabil, intr-un sistem de canale Dn 50 mm-Dn 135 mm in lungime de cca 1,0 km,
canal de garda pentru ape pluviale, trecute prin separator de produse petroliere si nisip si
descarcate in raul Olt, printr-un canal dalat cu lungimea de cca. 3,5 km.

Lungimea totald simpla a conductelor si colectoarelor de canalizare : 4780 m

9.2.4. Statii de preepurare si de epurare finala

Detalii la cap. 8. DESCRIEREA INSTALATIEI $I A FLUXURILOR TEHNOLOGICE
EXISTENTE PE AMPLASAMENT, punctul 8.2.8 Activitdli conexe fluxului tehnologic,
subpunctul 4. Statia de epurare a apelor de pe amplasament.

9.2.5. Instalatii de masurare a debitelor
Volumele de apa captata si evacuata sunt contorizate:
N Post hidrometric de
r. ]
L exploatare- Element primar/ secundar
amplasament

1. Pentru captari:

- foraj P1 - apometru tip WPH, Dn 100 mm; Qn 60 mc/h, seria 620030
- foraj P2 - apometru tip WPH, Dn 100 mm; Qn 60 mc/h, seria 147031
- pr. Olt - apometru tip WPH, Dn 100 mm; Qn 250 mc/h, seria 9037129

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nt.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
I Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |
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- pr. Lupsa (Cuciulata) | - apometru tip WPH, Dn 100 mm; Qn 60 mc/h, seria 105083
2. Pentru evacuari :

— statie de epurare - debitmetru tip Krohned IFM 1010K/D/6 A 01 — 18927 — IP 67
Dn 50 Pn 16
- ape pluviale - debitmetru ultrasonic Nivelco EasyTREK SPA-380-4, seria

L502432, domeniul de masurare 0,25 m—-6,0m

9.2.6. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare
9.2.6.1. Nicio emisie nu trebuie si dep&seascd valorile limitd de emisie stabilite In
prezenta autorizatie. Este interzisd existenfa altor emisii In apéd, semnificative pentru
mediu.

9.2.6.2. Actiunile prin care fabrica Hoghiz tine sub control consumul de apéa si impactul Tn
acest factor de mediu sunt:

- reducerea consumului de apa prin recirculare;

- dotarea cu statie de epurare ape menajere (treaptd mecanica, chimica, bacteriologica),
instalatie de separare produse petroliere si cu deznisipator final cu separator de grasimi -
in prezent in faza de retehnologizare/modernizare.

- reducerea emisiilor difuze prin stropirea céilor de acces n timpul secetos, efectuarea si
pastrarea curateniei;

- eliminarea/stoparea scurgerilor pe sol si in rigolele de ape pluviale a substantelor chimice
si a produselor petroliere;

- monitorizarea parametrilor calitativi ai apelor menajere si pluviala evacuate in raul Ol,
precum si monitorizarea panzei freatice cu frecventa stabilita in Autorizatia de Gospodarire
a Apelor nr. 125/03.11.2020.

9.2.6.3. Titularul de activitate are obligatia sa exploateze constructiile si instalatiiiale de
utilizare, epurare si evacuare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime,
conform regulamentelor aprobate.

9.2.6.4. Toate platformele betonate vor fi prevézute cu bazine de colectare a scurgerilor
accidentale de lichide cu continut de suspensii sau substante periculoase.

9.2.7. Echipamente

Punctul de | Echipament pentru Echipament de laborator
control mentinerea
parametrilor
Canal Statie epurare ape Analiza trimestriald a parametrilor, prin laboratoare
colector Olt | menajere acreditate RENAR:

pH; suspensii; reziduu filtrabil la 105 ° C; CBOs; CCOCr,
azot amoniacal; sulfuri; detergenti; substante extractibile
cu solventi organici.

Deznisipétor cuplat cu | Analiza trimestriala a parametrilor, prin laboratoare
separator de produse acreditate RENAR: |
petroliere pH; suspensii; reziduu filtrabil fa 105 ° C; substante
extractibile cu solventi organici. ‘

Monitorizarea de cétre beneficiar a acviferului freatic se va face prin patru puturi de
observatii amplasate in amonte (F4 cu H = 30 m) si 3 (F1, F2, si F3 realizate la H = 20 m)
si aval pe partea dreapta a DJ Hoghiz — Sercaia, pe directia de curgere a panzei freatice.
Automonitorizarea se va face semestrial, prin laboratoare acreditate RENAR, pentru
urmétorii indicatori de calitate: pH, suspensii, CCOCr, substante extractibile.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679




9.3. Emisii in sol
9.3.1. Surse de poluare a solului
9.3.1.1. Sursele de poluare a solului sunt emisiile dirijate si fugitive, operatiile de incércare/
descarcare a materiilor prime si auxiliare din mijloacele de transport, emisiile datorate
circulatiei autovehiculelor.
9.3.1.2. Zonele cu risc de poluare a solului identificate pe amplasamentul fabricii sunt:

Zona Material poluant Proceduri interventie Observatii ‘
Moara faina Pulberi, ulei Da Hala inchisa
Moara cocs Pulberi, ulei Da Hala inchisa
Mori ciment Pulberi, ulei Da Hala inchisa
Cuptor rotativ Pulberi, ulei Da Platforma betonata
Instalatii tocare deseuri |Pulberi, parte fina deseuri Da Platforma betonatd/ hale
tocate acoperite
Platforme/ silozuri deseuri| Pulberi, parte find deseuri Da Platforma betonata/ hale
tocate tocate acoperite/ silozuri
Poarta 1, 2 auto / transport| Pulberi, combustibil auto Da Platforma betonata
auto interior fabrica
Transport CF ‘ Pulberi, motorina Da -

9.3.1.3. Se vor curéta si stropi cédile de acces ori de céte ori este nevoie pentru reducerea
emisiilor datorate circulatiei autovehiculelor. Emisiile accidentale de praf pe platforme se
vor curdta dupa caz manual sau, prin aspirare in regim mobil sau stationar.

9.3.2. Poluarea solului cauzati de deversiri accidentale

9.3.2.1. Se vor evita deversdrile accidentale de produse care pot polua solul si implicit
apa.

9.3.2.2. Se va proceda la eliminarea deversarilor accidentale, prin indepértarea urmarilor
acestora si se vor restabili conditiile anterioare producerii deversérilor.

9.3.3. Controlul emisiilor in sol

9.3.3.1. incarcarile si descarcarile de materiale trebuie si aib3 loc in zone desemnate,
protejate impotriva pierderilor prin scurgeri lichide sau dispersii de pulberi si gaze.
9.3.3.2.Toate bazinele subterane trebuie etansate si izolate corespunzator, dupid caz,
pentru a preveni contaminarea solului.

9.3.3.3. Titularul activitatii are obligatia s& detind in depozit un numdar adecvat de
dispozitive de absorbtie si/sau baraje plutitoare, precum si o cantitate corespunzatoare de
substante absorbante, adecvate pentru controlul oricirei deverséri accidentale .

9.3.3.4. Titularul autorizatiei trebuie s& planifice si sa realizeze, o data la 3 ani, activitatile
de revizii si reparatii la elementele de construciii subterane, respectiv conducte, bazine,
camine si guri de vizitare etc.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. Aer
10.1.1. Limite admisibile la emisie si monitorizarea emisiilor in atmosferi, metode de
analiza
Valorile emisiilor de noxe rezultate in urma desfasuradrii procesului tehnologic, nu vor
depasi valorile limita ale poluantilor specifici, stabilite tinand seama de cele mai bune
tehnici disponibile, de conditiile locale si caracteristicile tehnice ale instalatiilor cat si
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limitele prevazute in Legea 278/2013.

Denumirea Valoare limitd de emisie
punctului Ordin 462/1993 actuale, mg/Nmc¢ p r
de Poluantul (mg/Nmc) Timp mediere
mdsura
. 30 medie pe perioada
Cos filtru Pulberi 50 de esantionare ;
uscator nisip 500 medie pe pericada |
_ tdle t'? g NOX 350 de esantionare |
instalatia de - '
uscare nisip co 100 | :
(activitate S02 35 ) :
conexad) o, Conform Ordin 3420-2012 - Autorizatie GES 2013-
2020
Centrale Conform Ordin 3420-2012 - Autorizatie GES 2013-
termice CO, 2020
fabrica B
Denumirea VLE asociate BAT-
punctului de Poluantul Conclusions Timp mediere
masura {mg/Nmc)
Cosuri filtre . medie pe perioada de esantionare
concasor 1,2,3 | ulber 10
Cos filtru moara Pulberi medie zilnicd sau medie pe
cocs 15 perioada de esantionare
Cos filtru silozuri |
de .omoge'nizare Pulberi 10 medie pe perioada de esantionare |
si depozitare
faina
Cos filtru . . .
instalatie dozare Pulberi 10 medie pe perioada de esantionare
faind
Pulberi 15 medie zilnica
SO, 400 medie zilnica
Cos filtru cuptor NO, 500 medie zilnica
clincher Metale si
,gﬁm&gg 0.05 media pe perioada de esantionare
TI)
A AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
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Nota 1: Valoarea limitid de emisie din tabelul de mai sus pentru fiecare poluant este valabild numai pentru
situafia Tn care cdldura rezultatd din procesul de coincinerare provine de la deseuri periculoase ntr-un
procent sub 40%; Tn caz contrar operatorul se obligd s anunte autoritatea pentru protectia mediului
emitentd a prezentei autorizatii si se vor respecta valorile limitd de emisie stabilite In anexa nr. 6, partea a 3-
a din Legea 278/2013
Nota 2: Nivelul de SO2 si TOC provine din materia prima utilizata in proces, conform Legii nr. 278/2013,
art.15, pct.6 a) si b)
1. Conditii de referintd: T= 273 K; P= 101,3 kPa, gaz uscat; continut de 10% O,
2. Valorile limita la emisie pentru aer se considera respectate daca:

-niciuna din valorile medii zilnice nu depaseste vreuna dintre valorile limitd de emisie stabilite;

-niciuna din valorile medii pe pericada de prelevare stabilitd pentru metale grele si dioxine si furani nu
depaseste valorile limita la emisie stabilite;

-valorile medii la jumatate de ora si valorile medii la 10 minute se determina in cadrul timpului de lucru
efectiv (excluzand perioadele de pornire si oprire, daca nu sunt incinerate deseuri) din valorile masurate,
dupa ce s-a scdzut valoarea intervalului de Tncredere indicat in partea a 6-a p Q-¢t.1.3 din anexa nr. 6 a

Denumirea VLE asociate BAT-
punctului de Poluantul Conclusions Timp mediere
masura (mg/Nmc)
media pe perioada de
H 0.05 esantionare
9 (masuratori cel putin o jumatate
de ord)
Z(Sb, As, Pb, media pe perioada de
Cr, Co, Cu, Mn, 0.5 esantionare
Ni, V)
TOC 120 medie zilnica
HCl 10 medie zilnica
Cos filtru cuptor
clincher HF ! medie zilnica
0,1 (hgTEQ/Nmc) , ,
medie pe pericada de
PCDD; / PCDFs esantionare (6-8 ore)
NH, 50 medie zilnica
co, Conform Ordin 3420-2012 - Autorizatie GES 2013-2020
CO ) )
Cog filtru racitor pulberi 15 medie zilnica
gratar
Cos filtre fluxuri mori o
ciment MC2, MC3, pulberi 10 medie zilnica
MC4
Cos filtre fluxuri . medie zilnica
anexe mori ciment pulberi | 10 |
|  MC2, MC3, MC4 r |

Legii 278/2013.Valorile medii zilnice se calculeaza plecand de la aceste valori medii validate.

Pentru ca o medie zilnica s& fie valabil3, este necesar ca maximum 5§ medii pentru o jumaétate de ora dintr-o
singuré zi s& poata fi ignorate din cauza disfunciionalitatii sau intretinerii sistemului de masurare continua.
Nu pot fi ignorate mai mult de 10 medii zilnice intr-un an din cauza disfunctionalitd{ii sau intrefinerii

—Ssistemulli de m3surare continu3
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Toate valorile se normeaza la: un continut de oxigen de 10%. Mediile pentru o jumétate de ord sunt
necesare doar pentru calculul mediilor zilnice.

La nivelul valorii limit de emisie zilnicd valorile intervalelor de incredere de 95% ale unui singur rezultat
masurat nu vor depasi urmatoarele procente din valorile limita de emisie:

monoxid de carbon: 10%
bioxid de sulf; 20%
bioxid de azot: 20%
pulberi totale: 30%
carbon organic total:  30%
acid clorhidric: 40%
acid fluorhidric: 40%

Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii
stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in valorile limita pentru emisii
stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM si in Legea 188/2018, art. 19, alin. (11), anexa 3,
tab. 2, privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatii medii

de ardere:

Cod CAEN m Conditii de
Rev.2 Denumire cog| Poluant VLE UM referinta
Cos centrala TSP (Particule (5,00 (conform Ord.|Milligram/normal Medie pe perioada
termica jn suspensie  pr. 462/1993) metru cub de prelevare cf.
metode + pavilion fotale) OM 462/1993
2351 central - tip " Conditii standard:
\Viessmann", 1400 -T= 273 K,
KW -p=101,3 kPa, gaz
uscat.
-3% oxigen de
referinta
Cos centrala IVionoxid de 100,00 (conform  Milligram/normal [Medie pe perioada
termica Carbon Ord. nr. 462/1993) jmetru cub de prelevare cf.
metode + pavilion OM 462/1993
2351 central - tip " Conditii standard:
Viessmann”, 1400 -T= 273 K,
KW -p=101,3 kPa, gaz
uscat.
-3% oxigen de
referinta
Cos centrala Oxizi de sulf  [35,00 (conform Milligram/normal Medie pe perioada
termica Ord. nr. 462/1993) Imetru cub de prelevare cf.
metode + pavilion OM 462/1993
central - tip " Conditii standard:
2351 \Viessmann", 1400 FT=273 K,
KW -p=101,3 kPa, gaz
uscat.
-3% oxigen de
referinta
Cos centrala 250,00 (conform Milligram/normal Medie pe perioada
termica legea 188/2018) fmetru cub de prelevare cf.
metode + pavilion IOM 462/1993
central - tip " Oxizi de azot Conditji standard:
2351 \Viessmann", 1400 350,00 (conform  Milligram/normal 7= 273 K,
KW Ord. nr. 462/1993) metru cub rp=101,3 kPa, gaz
Liscat.
-3% oxigen de
referinta

* de la 1 ianuarie 2024, pentru instalatiile medii de ardere existente
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Operarea instalatiilor medii de ardere cu o putere termicd nominald mai mare sau egald cu
1 MWt si mai_micd de 20 MWt este permisd cu conditia inreaqistrdrii acestora in
conformitate cu procedura de inregistrare prevdzutd la sectiunea A din anexa nr. 4 din
Legea 188/2018. incepand cu 1 ianuarie 2029, pentru instalatile medii de ardere
existente, cu o putere termicd nominald mai micd sau eqald cu 5 MW.

Valori limitd pentru aer in conditii de functionare speciale* (porniri, opriri, etc.):
Nu este cazul.

10.1.3. Calitatea aerului

10.1.3.1. Activitatea desfagurata pe amplasament nu trebuie s& conducé la o deteriorare a
calitafji aerului prin depdsirea valorilor limita la imisie stabilite prin Legea 104/2011 privind
aerul inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitaii si cele stabilite prin STAS
12574/87, cele din tabelul urmator:

g:t Poluant Valori limita
1 |so, 350 ug/m® —valoarea limita orar3
B 125 ug/m’—valoarea limita zilnica
2 | N, 200 pg/m*valoarea limita orara
40 pg/m’ —valoare limits anuaki
3 |co 10 mg/m® — valoare limitd pentru maxima zilnica a
mediei mobile pe 8 ore
4 |pMm10 50 pglm3—3valoarea limita zilnic
40 pg/m® — valoare limitd anuala
5 NH; 0,1 mglm:— valoarea Ifmité zilnica
0,3 mg/m” — valoarea limita la 30 minute
10.2. Apa

10.2. Limite admisibile la emisie in apa

10.2.1. Apele uzate menajere epurate - deversate in raul Olt prin canalul dalat, la iegirea
din statia de epurare, se vor incadra in limitele de calitate maxim admise conform HG
188/2002, modificata si completatd cu HG 352/2005 — NTPA 001, respectiv:

: 3 e Valoare maxima admisa cf. AGA nr.
Indicatori de calitate U/M 112/23.09.2014
pH upH 6,5-8,5
Suspensii ma/l 60,0
Reziduu filtrabil la 105" C mg/l 1500,0
CBOs ma/l 25,0
CCO-Cr mal/l 125,0
Azot amoniacal mg/l 3,0
Sulfuri mg/l 0,5
Detergenti ma/l 0,5
Substante extractibile cu solventi organici ma/l 20,0

Frecventa de automonitorizare a indicatorilor de calitate pentru apele menajere epurate,
este trimestrial, prin laboratoare acreditate RENAR.

10.2.2. Apele pluviale evacuate, inainte de descarcarea in rdul Olt, prin canalul dalat
(dupé separatorul de nisip si hidrocarburi petroliere) se vor incadra in limitele de calitate
maxim admise conform HG 188/2002, modificatad si completatd cu HG 352/2005 — NTPA
001, respectiv:
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! , - Valoare maxima admisa cf.
Indicatori de calitate U/m AGA nr. 125/03.11.2020
pH upH 6,5-8,5
Suspensii mg/| 60,00 -
Reziduu filtrabil la 105° C mg/I 1500,00
Substante extractibile cu solventi organici mg/l 20,00

Frecventa de automonitorizare a indicatorilor de calitate pentru apele pluviale epurate,
este trimestrial, prin laboratoare acreditate RENAR.

10.2.3. Monitorizarea acviferului freatic se va face prin patru puturi de observatii amplasate
astfel: 1 amonte si 3 aval, pe directia de curgere a panzei freatice, cu frecvenfa
semestriala, prin laboratoare acreditate RENAR, pentru urmatorii indicatori de calitate:
pH, suspensii, CCOCr, substante extractibile (conform AGA nr. 125/03.11.2020).

10.2.4. S-a realizat analiza conformarii cu Concluzile privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT) in temeiul Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale pentru
producerea cimentului, aplicand cele mai bune tehnici in toate fazele procesului tehnologic
in vederea economisirii combustibililor fosili conventionali si a reducerii emisiilor si
controlul apelor evacuate:

-reducerea consumului de apa prin recirculare avansatg;,

-dotarea cu statie de epurare ape menajere, instalatie de separare produse petroliere si
deznisipator final cu separator de grasimi;

-se actioneazé pentru reducerea emisiilor difuze prin stropirea cailor de acces in timpul
secetos si efectuarea si pastrarea curateniei;

-eliminarea /stoparea scurgerilor pe sol si Tn rigolele de ape pluviale a substantelor chimice
si a produselor petroliere.

10.2.5. Constructiile si instalatjile de captare, distributie, evacuare a apelor uzate se vor
exploata in conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare.

10.2.6. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate prin puturi filtrante in panza
freaticd, canalul de desecare, rigole stradale sau emisari naturali.

10.2.7. Se vor intretine constructiile si instalatile de captare, aductiune, utilizare si
epurarea apelor uzate Tn conditii tehnice corespunzatoare, n scopul minimizarii pierderilor
de apé si pentru evitarea poludrilor accidentale.

10.2.8. S& determine prin masuratori datele tehnice privind alimentarea, aductiunea si
evacuarea apei, sa tina evidenta acestora.

10.3. Apa subterana

10.3.1. Emisii in ape subterane

CRH Ciment (Romania) SA -Punct de lucru Hoghiz are trei puturi forate din care doar unul
este utilizat pentru alimentarea cu apa potabild, asigurat cu suprafatd betonata, Tnchis n
cladire din boltari, acoperitd cu placi de beton si usa asiguratd cu lacat, Tmprejmuit cu
zona betonata.

Forajele au stabilite zona de protectie sanitard cu regim sever de restrictie, zona de
protectie sanitard cu regim de restrictie si perimetrul de protectie hidrogeologic, in
coordonate STEREQ “70”conform HG 930/2005.

Se efectueaza periodic, analize ale apei potabile, conform contractului anual incheiat cu
DSP Bragov care prezintd intr-una din anexe frecventa de monitorizare si parametrii de
analizat. Autorizatia de Gospodarire a Apelor 125/03.11.2020 nu impune limite pentru
acesti parametri. La cerere, se prezinta buletinele de analiza, care ar putea fi considerate
referintd pentru monitorizari ulterioare.
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Din studiile efectuate rezultid ca apa pluviald nu se infiltreaza la o adancime mai mare de
20 m, din cauza stratului argilos prezent in zona amplasamentului fabricii. Panza freatica
se afld la adancimea de 46 m.

Monitorizarea acviferului freatic se va face prin patru pufuri de observatii amplasate astfel:
1 amonte si 3 aval, pe direcfia de curgere a panzei freatice, cu frecventa semestriald, prin
laboratoare acreditate RENAR, pentru urmdtorii indicatori de calitate: pH, suspensii,
CCOCr, substante extractibile (conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr.
125/03.11.2020).

10.4. Miros
Surse: nu s-au identificat surse semnificative de miros in cadrul evaluarii de mediu pentru
societate. Observatiile in teren prin testari olfactive au relevat ca in zona exterioara limitei
functionale a societatii mirosul nu este sesizabil.

10.5. Zgomot
Platforma industriald este amplasatd intr-o zond izolatd, neexistdnd riscul afectarii
confortului populatiei prin emisii de zgomote si vibratii ddunatoare. La nivelul unitatii nu se
impun restrictii privind activitatea in timpul anului, indiferent de perioada desfagurarii.

_Receptori si surse de poluare fonica

Surse importante de sur':: de Distanta fatd de Echipamente si masuri de eliminare/
poluare fonica poluare receptori reducere a poludrii

ol e 3 1000 - 1500 m fate}.de 1.Functionare in spatii inchise
Méacinare faina 1 ECapiaSXICT 2. Carcase antifonice

= 25 - 200 m fata de ) ; . .
Statii compresoare 3 losuiilE de munes 3. La montajul echipamentelor noi se
Macinare cocs 1 vor adopta tehnici de reducere a

= permanente de pe tului si vibratiil
Macinare ciment 3 amplasament zgomotului si vibratiilor

10.5.1. Activititile de pe amplasament nu trebuie sa producd zgomote care depasesc
limitele de presiune (Leq), prevazute de OMS 119-2014, de 55 dB(A), Cz 50, in timpul zilei
si 45 dB (A), Cz 40, in timpul noptii, in afard amplasamentului, Tn locatii sensibile, zone
rezidentiale, de recreere, scoli gi spitale.

10.5.2. Operatiile generatoare de zgomot se vor desfasura numaiin halele sau zonele
special destinate sau se vor lua masuri de ecranare a surselor de zgomot prin amplasarea
lor Tn spatii inchise.

10.5.3. Usile externe vor fi prevazute cu mecanisme de inchidere.

10.5.4. Tnaintea instalarii utilajelor si echipamentelor noi, titularul de activitate va
demonstra autoritdtii de mediu respectarea conditiilor privind Incadrarea in valorile
emisiilor de zgomote si vibratii prevazute de lege.

10.5.5. Testele sistemelor de alarmare se vor efectua numai in timpul zilei, cu avertizarea
populatiei din localitatile vecine.

11.GESTIUNEA DESEURILOR
11.1. Deseuri rezultate in urma activitatii
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. 1 Gestiunea deseurilor
Cod Periculozitate
= deseu Conform
Hpurl d-e conform Anexa L.E din
ceseti HG L.211/2011 -
i Cantitate
856/2002 reviz.2014 Al
Colectare Valorificare AT ¥ Stocare
estimata
(to)
Lazi
Deseuri de fier metalice, pe
rezultat din platforme Valorificare
demolari si din 17 04 05 Nepericulos betonate Lazi externd / R12 1000
mentenanta metalice, pe Provizorie, n
mecanica platforme containere in
betonate vederea
Degeuri de valorificarii
g externe.
amestecuri
rezmu?tt:’:lacfﬁn 17 04 07 Nepericulos Lazi metalice e:(/,(aelfr:gif?{?z 300
mentenanta
mecanicd
tiel uzat rezultat Butoaie, n Coincinerare i;c;\g:\(/):re,i;n
din mente.navmta 1302 08 H3B inflamabil ateliere R1/R12 50 vederea
mecanica o A e
coincinerarii
Provizorie,
spatiu
Deseuri Reintroduse in amenajat
refractare Colectare la fluxul pentru
rezultate din 16 11 06 Nepericulos capul tehnologic / R5 300 reintroducere
demolare zidarie cuptorului valorificare n flux
cuptor externd tehnologic/
valorificare
externa
Provizorie, In
saci
. Colectare polietilena/
Deseuri N N
municipal 200301 | Nepericuos | S€ectvain D1 100 pubele In
amestecate polietilens eliminnarii tn
depozit de
deseuri
Deseuri cauciuc Colectare in Provizorie, in
rezultate din 16 01 03 i sila Coincinerare spatiu
mentenant{a 16 03 06 Nepericulos secii si 100 amenajat n
o compatt. R12/R1
mecanica si 1912 04 transport vederea
anvelope uzate P coincinerarii
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Apa uzata de la
dusul de urgenta .
/scurgerile BTZ'? de
accidentale de colectare, B
la bazinul de an’:p;?sat pe Coinci Provnzorle,ﬂm
- N . platforma oincinerare rezervor in
Shoare/Inst. ce f] 190108 Periculos betonata a R12/R1 S vederea
.cu apa instalatiei de coincinerarii
amoniaca la reducere
inst. de reducere noxe
noxe
Pierderi Colectare In E:ﬂ:ﬁggf:g'ig P;%\ﬁlziﬁg%’em
tehnologice de 1013 01 . sectii din S X .
materiale si 1013 11 Nepericulos zonele de Izanaoprlecflleur;t 1000 alclg‘c/s::saar?;l
pulberi generare tehnologic/ R5 ale morii
2001 11— 1
textit
160102 -
folie/plastic Provizorie, in
Materiale textile, | 1501 03 - o spatiu
plastice, curele, lemn Nepericulos Coslzgtﬁrei M| CoincinerareR1 50 amenajat in
echipamente de | 15 01 06 - P oo /R12 vederea
protectie uzate hartie si coincinerarii
folie sau reciclarii
200101 -
hartie si
carton
H2 - oxidant; Colectare |a Returnate la Provizorie, in
Acumulatori " H4 - iritant; ) furnizori si containere
auto uzati 1606 01 H8 - coroziv; cor:q;;iratlr;?cent Producétori/ 10 n vederea
H14 - ecotoxic Reciclare / R12 coincinerarii
16 02 16 Nepericulos Provizorie. in
Echipamente 16 02 14 Nepericulos Colectare in Predare container e, in
uzate 2001 21* Periculos sectii colectori 10 vederea
Electrice 20 01 23~ Periculos /ateliere; externi / R12 coincinerarii
2001 36 Nepericulos
Provizorie,
spatiu
Deseuri N Reintroduse in amenajat in
ceramice sidin | 200102 | Neperioulos | Sooctare fluxul 5 vederea |
sticla { tehnologic/ RS reintroducerii
in fluxul
tehnologic
|
Provizorie, in :
. Colectare n I spatiu |
S:Zi?i‘s‘i“ gteo :a 190802 | Nepericulos | sacide folie ngcl'rlf{gre 5 amenajat in
P si rafie vederea
coincinerarii
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Degeuri de Colectare in PrO\s“pZ:;rifl " |

némol dela 06 05 03 Nepericulos saci de folie Colncinerare amenajat n

statia de i rafie R1/R12 vEdaes

epurare ¥ SR
coincinerarii
Provizorie,

. Colectare in I n spatiu

Materiale de 200139 | Nepericulos sectii/ O amenajat in

P ateliere vederea
coincinerarii

Notd 1: Nu rezultd deseuri din instalatile de reducere a emisiilor, produsii de reactie sunt
inglobati in clincher, similar procesului de coincinerare.
Notd 2: R1 - intrebuinfarea Tn principal drept combustibil sau ca altd sursa de energie (utilizarea deseurilor,
interne si din exteriorul fabricii, in procesul de ardere in cuptoarele de clincher ca si combustibili alternativi);
R12 - schimbul de desgeuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1

la R 11. Tn cazul in care nu existd niciun alt cod R corespunzator, aceasta include operatiunile preliminare
fnainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfdramarea,
compactarea, granularea, maruntirea uscaté, conditionarea, reambalarea, separarea $i amestecarea inainte
de supunerea la oricare dintre operatiunile numerotate de la Rt la R11 (mdruntirea, omogenizarea
deseurilor inainte de valorificare prin coincinerare),

R5 - reciclarea/ valorificarea altor materiale anorganice (deseuri), utilizarea deseurilor, interne gi din
exteriorul fabricii, ca substituenti de materii prime.
11.2. Deseuri periculoase/ nepericuloase colectate si stocate temporar:
Detalii referitoare la deseuri periculoase/ nepericuloase colectate si stocate temporar se regasesc
in tabelele de la: 7.2. Combustibili utilizati Tn procesul tehnologic si 7.3. Substituenti de
combustibili.
11.3. Deseuri nepericuloase comercializate:

Cod Periculozitate Gestiunea deseurilor
Tipuri de HosRs S enron L Cantitate
desanr conform | Anexa L.E din ol
§ HG L.211/2011 Colectare | Valorificare estimats Stocare
856/2002 reviz.2014 (to)
Deseuri de fier Lazi
rezultat din metalice, -
demoldri si din 17 04 05 Nepericulos pe elltael?r:;ﬁ?g?z 1000
mentenanta platiorme Provizorie, in
mecanica hetonate containere in
Degeuri de vederea
amestecuri valorificarii
metalice . Lazi Valorificare externe.
rezultate din 170407 Nepericulos metalice externa / R12 300
mentenanta
mecanica
. Colectare Provizorie, n
ateriale de . : . Coincinerare spatiu amenajat
plastic 200139 | Nepericulos ”a‘t:ﬁg:g/ R1/R12 5 in vederea
coincinerarii
. Reintroduse Provizorie, spafiu
Deseuri N L
refrsactare Colectare B ﬂuqu arqenajat pentru
rezultate din 161106 | Nepericulos | lacapul | 'S99 300 rﬁg;"tzm‘;‘fggl'cn
gSrr:g:are zidarie cuptorului valorificare / valorificare
P externd - R12 externd
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11.4. Deseuri periculoase/ nepericuloase tratate (valorificare/ eliminare prin
coincinerare):

Detalii referitoare la deseuri periculoase/ nepericuloase tratate (valorificare/ eliminare prin
coincinerare) se regdsesc in tabelele de la: 7.2. Combustibili utilizati Tn procesul
tehnologic 7.3. Substituenti de combustibili $i 11.1. Deseuri rezultate Tn urma activitatii, cu
exceptia deseurilor de cauciuc §i vopsea care nu necesita operatiuni de tratare.

Notd 1: Instalatie de coincinerare - orice instalatie fixd sau mobil al carei scop principal este generarea
energiei sau a unor produse materiale, care foloseste deseuri drept combustibil uzual ori suplimentar sau in
care deseurile sunt tratate termic pentru eliminare. In cazul in care coincinerarea are loc astfel incat scopul
principal al instalatiei nu este generarea de energie sau produse materiale, ¢i tratarea termica a deseurilor,
instalatia este consideratd instalatie de incinerare. Aceasta definifie include amplasamentul i ansamblul
instalatiei incluzand toate liniile de coincinerare, instalatiile de receptie, de stocare, de pretratare a deseurilor
pe amplasament, sistemele de alimentare cu deseuri, combustibil gi aer, cazanul, instalatiile de tratare a
gazelor de ardere, instalatiile pentru tratarea sau stocarea reziduurilor si a apelor uzate de pe amplasament,
cosul de fum, aparatele si sistemele de control al operatiilor de incinerare si de inregistrare si monitorizare a
conditiilor de incinerare.

11.5. Prevederi generale

11.5.1. Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, in cazul in care
aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si
economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitdndu-se sau reducandu-se impactul
asupra mediului. Se va realiza un audit de deseuri conform art. 43 din Legea 211/2011-
revizuitd, cu completarile si modificarile ulterioare , privind regimul deseurilor. Concluziile
acestuia si masurile stabilite vor fi prezentate autoritatii de mediu in cadrul RAM.

11.5.2. Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si
pentru aprobarea listei ce cuprinde desgeuri, inclusiv deseurile periculoase.

11.5.3. Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie sd se desfasoare asa cum
s-a precizat la punctul 11.1. al prezentei autorizafii si Tn conformitate cu legislatia
nationala Tn domeniu. Nu trebuie eliminate sau recuperate alte deseuri nici pe
amplasament, nici Tn afara amplasamentului, fara a informa in prealabil autoritatea
competentd pentru protectia mediului si fara acordul scris al acesteia.

11.5.4. Deseurile expediate in afara amplasamentului destinate proceselor de recuperare
sau eliminare pot fi transportate numai de catre agenti economici autorizafi, cu
respectarea prevederilor HG 1061/2008. Deseurile trebuie transportate doar de la
amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta in sens
negativ mediul si in conformitate cu reglementarile legale Tn vigoare.

11.5.5. Titularul autorizatiei trebuie s& se asigure ca deseurile transferate catre operatori
economici autorizati sunt ambalate si etichetate in conformitate cu standardele nationale,
europene si cu oricare norme n vigoare privind inscriptiondrile obligatorii. Pe parcursul
colectarii, recuperarii sau eliminarii, toate deseurile trebuie depozitate temporar in zone si
locuri special amenajate, protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu. Deseurile
trebuie clar etichetate si separate corespunzator.
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11.5.6. Titularul prezentei autorizatji are obligatia mentinerii unui management al deseurilor
de pe amplasament, a carui rezultat se concretizeaza in rapoarte periodice care vor fi puse
la dispozitia/transmise organelor de specialitate ale autoritdtii competente pentru protectia
mediului si ale autoritatii cu atributii de control, precum si ca parte a RAM-ului. In acest
sens se va tine seama de:

- cantitatile si codurile deseurilor;

- sursele deseurilor;

- numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale acestuia;

- Inregistrarea documentelor de transport prevdzute de catre reglementarile in vigoare;
- confirmarea scrisa privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de
deseuri periculoase in afara amplasamentului;

- detalii privind expeditiile respinse; ;

- detalii privind orice amestecare voluntara a deseurilor.
11.5.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea stricta a
prevederilor  Legii nr. 211/2011, revizuitd, cu completarile si modificarile ulterioare.
Deseurile vor fi colectate si depozitate temporar pe tipuri si categorii, fard a se amesteca
si clar etichetate.
Alte acte normative ce vor fi respectate la gestiunea deseurilor:
- OMMGA 95/2005 cu modificarile i completarile ulterioare, privind stabilirea criteriilor de
acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista
nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri;
- H.G. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul mediului cu azbest, cu
modificarile si completérile ulterioare din H. 734/2006 si H. 210/2007;
11.5.8. Valorificarea deseurilor industriale reciclabile: hartie, ambalaje PET, metale uzate,
uleiuri uzate, baterii vor fi colectate separat si valorificate Tn conformitate cu legislatia Tn
vigoare:
- Ordin comun MMGA/MAI 1121/1281/2006 privind stabilirea modalitatilor de identificare
a containerelor pentru diferite tipuri de materiale In scopul aplicarii colectarii selective;
- H.G. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Legea nr. 249/28.10.2015 (M.O. nr.809/30.10.2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje);
- OMMGA 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si
deseuri de ambalaje;
- H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- H.G. nr. 1132/2008 actualizata privind regimul bateriilor $i acumulatorilor si al deseurilor
de baterii si acumulatori, modificata si completatd cu H.G. 1079/2011 si H.G. 540/2016;
- H.G. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice i O.M. nr.
901/SB-30.09.2005 - privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deseurilor de
echipamente electrice si electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru
securitatea si sdnatatea personalului din punctele de colectare.
11.5.9. Gestiunea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza astfel incat sa fie
respectate programele si termenele de implementare ale acestora, potrivit prevederilor
legale in vigoare.
11.5.10. Deseurile vor fi depozitate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului
si a retelei de canalizare.
11.5.11. Zonele de depozitare vor fi marcate si semnalizate.
11.5.12. Recipientii vor fi inscriptionati, verificati periodic, asigurandu-se si proceduri
pentru containerele avariate.
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11.6. Gestiunea substantelor si preparatelor chimice periculoase

11.6.1. In cadrul CRH Ciment (Romania) SA, Punctul de lucru Hoghiz, in procesele
tehnologice, nu se utilizeaza substante si preparate chimice periculoase, altele decat cele
mentionate la cap. 6.10.1. pag 20 din prezenta autorizatie, clasificate ca atare de legislatia
nationald in vigoare, cu exceptia celor utilizate in laboratoare, in cantitati nesemnificative,
sub limitele incidentei legislatiei de mediu.

11.6.2. Rezervoarele de stocare materii prime vor fi dotate {inandu-se cont de proprietétile
fizico-chimice ale substantei depozitate. Spatiile de depozitare, atat cele pentru materii
prime, cat si pentru substituenti, sunt: platformele betonate, silozurile, magaziile,
rezervoarele de depozitare. Platformele de depozitare sunt dotate cu sisteme de
acoperire, parapeti, bazine de colectare a scurgerilor, astfel incat sa nu existe posibilitatea
antrenarii de pulberi, sau materiale volatile de catre curentii de aer sau precipitatiile
atmosferice. Se vor utiliza numai rezervoarele dotate cu cuve de retentie de capacitate
corespunzatoare.

11.6.3. Achizitionarea si utilizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase definite
conform Regulamentului 1272/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea
substantelor periculoase, se va face numai in condiiile in care producétorul, importatorul
sau distribuitorul furnizeaza fisa tehnica de securitate, care va permite utilizatorului s ia
toate masurile necesare pentru protectia mediului, a sanatati si pentru asigurarea
securitatii la locul de munca.

11.6.4. Titularul/operatorul activitatii va utiliza informatiile din fisele de securitate ale
substantelor i preparatelor chimice achizitionate, pentru gestiunea corespunzitoare a
acestora. Gestiunea acestor substante va fi realizatd de personal instruit care cunoaste
masurile ce trebuie luate Tn caz de accidente.

11.5.5. Se vor folosi echipamente de protectie a personalului, impuse de legislatia de
protectie a muncii.

11.6.6. Titularul activitafii are obligatia de a informa imediat autoritatea publica teritoriala
pentru protectia mediului $i autoritatea teritoriald pentru protectie civila, in cazul in care
dupa transmiterea notificarii apar urmatoarele modificari:

- cresterea semnificativéd sau schimbarea substantialda a naturii ori a starii fizice a
substantelor periculoase prezente ori aparitia oricarei modificdri in procesele In care este
utilizatd aceasta substan{a periculoasa;

- Tnchiderea definitiva, temporaré sau trecerea in regim de conservare a instalatiei;

- schimbarea titularului activitatii;

12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA §I MANAGEMENTUL SITUATIILOR
DE URGENTA

12.1. Titularul activitatii/operator trebuie sa se asigure ca existad o procedura de interventie
rapida, care sa trateze orice situafie de urgent{d care poate aparea pe amplasament.
Aceasta procedura trebuie sa includa prevederi pentru minimizarea efectelor asupra
mediului aparute in urma oricarei situatii de urgenta

12.2. Politica de prevenire si management a situatiilor de urgentad se va materializa intr-un
plan operativ “Plan de prevenire si combatere a poluérilor accidentale” care va fi
revizuit si actualizat, dupa caz. Planul trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice
moment, pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de
specialitate.

12.3. Titularul activitdtii are obligatia sa Tnregistreze in forma scrisa toate defectiunile in
functionare, care pot avea efecte importante asupra mediului inconjurator. Pentru aceasta
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se va Infiinta un registru In care se va consemna: tipul, momentul, durata defectiunii,
cantitatea de substante nocive eliberate, urmarile defectiunii atat in interiorul obiectivului
cét si In exterior, toate masurile iniiate de titular.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea

Titularul autorizatiei este obligat sd informeze anual autoritatea competenta pentru
protectia mediului, prin RAM, despre rezultatul monitorizarii emisiilor din instalatie.
13.1.1. Monitorizarea se va efectua prin doua tipuri de actiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate si cu atributiuni de control;

- automonitorizarea.

13.1.2. Titularul/operatorul autorizatiei trebuie s& realizeze prelevarile, analizele,
masuratorile, examinarile, intrefinerile prevazute in prezenta autorizatie.

Monitorizarea emisiilor se va realiza in conformitate cu standardele EN relevante sau, n
cazul In care nu sunt disponibile standarde EN, tn conformitate cu standarde ISO,
nationale sau alte standarde internationale care garanteazd furnizarea de date de o
calitate stiintifica echivalenta, inclusiv urmatoarele:

e masuratori continue ale parametrilor de proces care demonstreaza stabilitatea

procesului, cum ar fi temperatura, continutul de O2, presiunea si debitul;

» monitorizarea si stabilizarea parametrilor critici ai procesului, adica alimentarea cu
un amestec omogen de materii prime si cu combustibil, dozarea regulata si excesul
de oxigen
masurarea continud a emisiilor de NH3, deoarece se aplicd RNCS
masuratori continue pentru pulberi, emisii de NOx, SOx si CO
masuratori periodice ale PCDD/F si ale emisiilor de metale
masuratori continue ale emisiilor de HCI, HF si COT.
masuratori continue sau periodice ale emisiilor de pulberi
pentru surse mici de pulberi (<10 000 Nm?®/h) (operatiuni care produc pulberi, aitele
decat operatiunile de racire si principalele procese de maécinare) controlul
performantei sistemelor de reducere se va baza pe un sistem de management al
intretinerii
13.1.3. Titularul/operatorul activitatii trebuie sd asigure accesul sigur §i permanent la
urmatoarele puncte de prelevare si monitorizare:

- punctele de prelevare a emisiilor in aer;

- punctele de prelevare a apelor uzate la evacuarea lor in canalizarea menajera si
pluvial;

- zonele de depozitare a deseurilor pe amplasament;

- accesul la orice alte puncte de prelevare si monitorizare cerute de autoritatea de
mediu.
13.2. Monitorizarea emisiilor in aer
13.2.1.Frecventa de monitorizare a emisiilor in aer

Denumirea . Frecventa Debit
punctului de Parametrul I:?dﬁedr: de M::\c;?iaz;e gaze
masura monitorizare (mc/h) J
Cos 1.1 Pulberi media pe semestrial SR EN 13284-1 20000
Flux concasor 1 perioada de
esantionare
3 ]
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Denumirea : Frecventa Debit
punctului de Parametrul .rﬂzndﬁe?': de M::::;I;;e gaze
masura monitorizare (mc/h)
masuratori
de cel putin
0 jumatate
de ora)
Cos 1.2 Pulberi media pe semestrial SR EN 13284-1 24000
Flux concasor 2 perioada de
esantionare
3
masuratori
de cel putin
0 jumatate
de ora)
Cos1.3 Pulberi media pe semestrial SR EN 13284-1 20000
Flux concasor 3 perioada de
esantionare
3
masuratori
de cel putin
0 jumétate
de ord)
Cos 2.1 Pulberi medie zilnica continuu SR EN 13284-1 72000
Moara cocs SR EN 13284-2 |
Light attenuation
or
scattering,
triboelectric
Cos 2.2 Pulberi management intretinere 6000 *
Concasor cocs
Cos 2.3 Pulberi management intrefinere 1000 *
Buncar cocs
Cos 2.4 Pulberi management intrefinere 3000 *
Phister cocs
Cos 2.5 Pulberi management intretinere 180"
Buncar Pompa
Moller cocs
Cos 3.1. Pulberi management intretinere 2400~
Filler -
depozitare
Cos 3.2. Pulberi management intretinere 2400 *
Filler -
incarcare
Cos 3.3 Pulberi media pe semestrial SR EN 13284-1 30000
Silozuri de perioada de
omogenizare si esantionare
depozitare faina 3
masuratori
de cel putin
o jumatate
de ord)
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Denumirea . Frecventa Debit
punctului de Parametrul I:emd‘?edr: de M::‘(;?ii;e gaze
masurd monitorizare (mc/h)
Cos 3.4,Cos Pulberi management intretinere 2X
3.5 1250*
Transport faina
la schimbator
céldurd ) - _
Cos 4.1. Pulberi media pe semestrial SR EN 13284-1 24000
Instalatie perioada de
dozare faina esantionare
(3
masuratori
de cel putin
0 jumétate
de ord)
Cos 4.2. Pulberi medie zilnica continuu SR EN 13284-1 840000
Instalatie SR EN 13284-2
ardere clincher Light attenuation
or
scattering,
triboelectric
chemiluminiscentd,
NOx FTIR,
NDIR, NDUV,
DOAS
SR EN 14792
SO, FTIR, NDIR,
NDUV, DOAS
SR EN 14791
HCI FTIR, NDIR cu
GFC, TDL
SR EN 1911
HF FTIR, TDL
SR IS0 15713
TOC FID
SR EN 12619
metale si media pe anual SR EN 13211
compusii lor | perioada de SR EN 14385
esantionare
(masuratori
cel putin o
jumatate de
ord)
PCDD/PCDF | medie 6 ore anual Sr EN 1948-1
medie pe SR EN 1948-2
perioada de SR EN 1948-3
esantionare
(6-8 ore)
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Denumirea g Frecventa Debit
punctului de Parametrul .rrr:?d'?e(:z de M:;Z?i;;e gaze
masuri monitorizare (mc/h)
NH3; medie zilnica continuu FTIR, NDIR cu
GFC, TDL
CO, Conform Regulament 601/2012 privind
monitorizarea si raportarea GES in conformitate
cu Directiva 2003/87/CE
Cos 4.3. Pulberi medie zilnica continuu SR EN 132841 30500
Racitor gratar SR EN 13284-2
Light attenuation
or
scattering,
triboelectric
Cos 4.4., Cos Pulberi management intretinere 2 x 5000
4.5, *
Sistem
transport
_ clincher
| Cos 46,47, Pulberi management intretinere 4 x 9500
48,49, *
Sistem umplere
silozuri
Cos 4.10, Cos Pulberi management intrefinere 2 x 9500
4.11. *
Sistem de
incarcare [
clincher
Cos 4.12 Pulberi management intrefinere 9500
Instalatie tocare
AF
Cos 4.13, 4.14, Pulberi management intrefinere 3 x 180*
| 4.15 Instalatie
transport AF
Cos 5.1, Cos Pulberi medie zilnica |  continuu SR EN 13284-1 3x
5.2.,Cos$5.3. SR EN 13284-2 85000
Fluxul morii Light attenuation
or
scattering,
triboelectric
Cos 5.4., Cos Pulberi medie zilnica continuu SR EN 13284-1 3x
5.5., Cos 5.6. SR EN 13284-2 83000
Flux anexe mori Light attenuation
or
scattering,
triboelectric
Cos 5.7., Cos Pulberi management intretinere 3 x 9500
5.8., Cos 5.9. *
Alimentare mori
Cos 5.10,, Pulberi management intrefinere 10 x
5.11, 5.12., 2000 *
5.13.,5.14.,
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Denumirea ; Frecventa Debit
punctului de | Parametrul :;:25:—2 de M::]c;‘clliaz;e gaze
masura monitorizare (mc/h)
5.15, 5.16,,
5.17.,5.18,,
5.19.
Silozuri ciment
Cos 5.20.,5.21. Pulberi management intretinere 2 x 2400
Benzi transport *
ciment
Cos 5.22., Pulberi management intrefinere 4 x 7200
5.23.,5.24 *
5.25.
Elevatoare
Cos 5.26 Pulberi management intretinere 6600 *
Siloz cenusa
Cos 5.27.,5.28 Pulberi management intretinere 2x6000 *
Buncar cenusé
MC2
Cos 6.29. Pulberi management intretinere 5400 *
Phister cenusa
MC2
Cos 5.30 Pulberi management intretinere 6000*
Buncar cenusa
MC3
Cos 5.31, 6.32. Pulberi management intretinere 2x
Buncar cenusa 6000*
MC4
Cos 5.33. Pulberi management intretinere 5000*
Siloz depozitare
praf de by pass
Cos 6.1. Pulberi management intretinere 3000 *
Buncar 3 auto
vrac
Cos 6.2. Pulberi management intretinere 2400 *
Sistem de
alimentare vrac
S2
Cos 6.3. Pulberi management intretinere 2400 *
Sistem de
alimentare vrac
S4
Cos 6.4. Pulberi management intretinere 3000 *
Sistem de
alimentare vrac
CF, linia 8
Cos 6.5. Pulberi management intretinere 3000 *
Sistem de
alimentare vrac
CF, linia 9
Cos 6.6. Pulberi, NOx media pe semestrial SR EN 13284-1 43000
| Uscétor nisip perioada de SR EN 14792
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Denumirea ! Frecventa Debit
punctului de Parametrul T'md‘? 4s de Metocll_a ; > gaze
masura s monitorizare anaz (mc/h)
esantionare
3
masuratori
de cel putin
0 jumatate
de ord)
CO, Conform Regulament 601/2012 privind
monitorizarea si raportarea GES in conformitate
cu Directiva 2003/87/CE
Cos 6.7. Pulberi management intretinere 5000 *
Cos deversare
nisip uscat pe
banda |
Cos 6.8. Pulberi management intre{inere 1000 *
Siloz nisip
uscat
Cos 6.9. Pulberi management intretinere 2000 *
Buncar ciment
MRU
Cos 6.10. Pulberi management intretinere 6000 *
Instalagie de
insacuire a
_cimentului M12 - ) !
Cos 6.11. Pulberi management intretinere 4500 *
Instalatie de
insdcuire a
cimentuluiM 6 |
Centrale ' CQO, Conform Regulament 601/2012 privind
termice fabrica monitorizarea si raportarea GES in conformitate
| cu Directiva 2003/87/CE

Nota*:

a. Standarde conexe (suplimentare) care trebuie respectate: SR EN15267-1, SR EN15267-2,
SR EN15267-3 si SR EN 14181

b. Prelevarea si analiza tuturor substantelor poluante, inclusiv a dioxinelor si furanilor, precum
si asigurarea calitatii sistemelor automatizate de masurare si metodele de masurare de
referinta utilizate pentru calibrarea acestora se efectueaza in conformitate cu standardele
CEN. In cazul in care nu existi standarde CEN, se aplicd standardele 1SO, standardele
nationale sau alte standarde internationale, garantandu-se obtinerea unor date de calitate
stiintificd echivalenta. Sistemele automatizate de masurare sunt supuse unui control prin
intermediul unor méasurétori paralele cu metodele de referint, cel putin o data pe an.

c. Decizia 2013 / 163 / UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile
(BAT) privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului si oxidului de
magneziu prevede la punctul 5. g. ) ,pentru surse mici ( <10000 Nm3/h) rezultand din
operatiuni care produc pulberi, procese care au loc in afara cuptorului, altele decét
operatiunile de racire si principalele procese de madcinare frecventa masuratorilor sau
controlul performantei ar trebui sd se bazeze pe un sistem de management al intretinerii’.
SC CRH Ciment (Romania) SA — Punct de lucru Hoghiz efectueaza mentenanta preventiva
la toate filtrele de pe amplasament printr-un program informatic — un sistem de
management al inspectiei, prevenirii si interventiei la toate echipamentele din fabrica.
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Coge?’_A.‘,EN Denumire cosg Poluant ':nn‘;t:l?;g: Frecventa Metoda de analizi |
2351 la fiecare 3 ani; primele
Cos centrala termica masuratori se
metode + pavilion central - co NDIR efectueaza in termen] SR EN 15058
tip " Viessmann", 1400 KW de patru luni de la
autorizarea instalatiei
2351 la fiecare 3 ani; primele
Cos centrala termica masuratori se
metode + pavilion central - NOx Chemiluminiscentdefectueazd in termen| SR EN 14792
tip " Viessmann", 1400 KW ‘ de patru luni de la
[ autorizarea instalatiei
Nota:

1. pe durata fiecdrei masurdtori, instalatia este operata in conditii stabile, la o Tncarcare
uniforma reprezentativa, fara porniri si opriri;

2. valori medii pe perioada de esantionare: media a minim trei masurari discontinue, de cel
putin 30 minute, cu exceptia cazului in care se specific altfel Tn standardul de masura,
efectuate Tn conditii reprezentative (in faza tehnologica Tn care emisia poluantului masurat
este maxima) care se vor descrie in raportul de incercare:

3. punctele de méasurare a concentratiilor de poluanti in emisii trebuie s& fie accesibile,
sigure si amplasate Intr-un loc unde repartitia substantelor poluante in sectiunea canalului
de evacuare este cat mai omogena posibil;

- conditii izocinetice la prelevarea pulberilor

- pe portiuni rectilinii a conductelor de evacuare cu forme $i sectiuni constante (inainte si
dupa locul punctului de masura s3 fie cel putin 5, respectiv 3 ori echivalentul diametrului
hidraulic al sectiunii de masurare) pentru poluanti gazosi.

4. Conditii de referintd pentru procesele de ardere T=273,15 K; P=101,3kPa; gaz uscat,
continut standardizat de O2 de 3% si pentru alte procese: gaz uscat la o temperatura de
273,15 K si o presiune de 101,3 kPa.

5. Se pot aplica standarde internationale sau nationale care vor asigura furnizarea de date
de o calitate stiintifica echivalenta.

Metodele de referinta si frecventa de monitorizare pentru poluantii specifici in aerul ambiental, cf.
L 104/2011 si STAS 12574/87, sunt cele din tabelul de mai jos:

C';lrrt Poluant Metoda de m3surare Frecventa Metoda SRM ]
1 SO, | Fluorescenta in ultraviolet La solicitare EN 14212
2 | NO, _ _ Chimiluminigcenta La solicitare EN 14211
3 |co Spectroscopie in infrarofu La solicitare EN 14626
| nedispersiv
4 |PM10 Gravimetrie La solicitare EN 12341 |
| Spectrometrie de absortie .
|5 [N | moleculars Lasolicitare | stas 1081276 |
NOTA:

1. Utilizarea altor metode de masurare decat metodele de referintd se poate face cu conditia
demonstrarii echivalentei rezultatelor obtinute cu cele furnizate de metoda de referints, prin
aplicarea procedurii stabilite prin standardul SR EN 14793 Emisii de la surse fixe. Demonstrarea
echivalentei unei metode alternative cu o metod3 de referints.
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2. Rezultatele monitorizarii emisiilor vor fi disponibile pentru aceeasi perioada de timp si pentru
aceleasi conditii de referint4 ca si cele corespunzétoare valorilor limitd de emisie impuse in
prezenta autprizatie de mediu.

13.2.2. Nicio emisie in aer nu trebuie sa depaseascé valoarea limitad de emisie stabilita in

prezenta autorizatie. Este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer semnificative pentru

mediu, cu exceptia celor acceptate legal.

13.2.3. Toate rezultatele masurétorilor trebuie inregistrate, prelucrate si prezentate intr-o

forma adecvatd pentru a permite autoritatilor competente pentru protectia mediului aa

verifice conformitatea cu conditile de functionare autorizate si valorile limita de emisie
stabilite.

13.2.4. Monitorizarea si analizele fiecrei emisii trebuie realizate agsa cum s-a precizat in

prezenta autorizatie.

13.2.5. Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se va efectua de laboratoare care au

incercérile acreditate.

13.2.6. Toate echipamentele de reducere, control si monitorizare trebuie calibrate si

intretinute, conform standardelor Tn vigoare si a regulamentelor interne.

13.2.7. Un raport care rezuma emisiile de poluanti in aer, intocmit in conformitate cu

ghidurile transmise, trebuie depus la autoritatea competentd pentru protectia mediului, ca

parte a RAM.

13.2.8. Reducerea frecventei masuratorilor periodice pentru indicatorii pentru care s-au

stabilit valori limita la emisie va fi autorizati de citre autoritatea competentad de mediu n

urma analizarii rezultatelor monitorizarii pe perioada a doi ani consecutivi.

13.3 Monitorizarea emisiilor in apa

13.3.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra apelor; puncte vulnerabile ale instalatiilor

tehnologice de productie sunt:

- depozitul de cocs

- depozitul de deseuri industriale contractate cu tertji

- depozitul de adaosuri, pentru macinarea finala.

13.3.2. Frecventa de monitorizare a emisiilor si standardele de analize sunt prevazute in

tabel:

Frecventa de Metoda de

r: icatori de calitate e ots o
Sursa Indic 4 monitorizare analiza

pH i
Suspensii
“Reziduu filtrabil la 105° C
CBO5
Apele uzate | CCO-Cr
menajere epurate Azot amoniacal
Sulfuri _
Detergenti [
Substante extractibile cu solventi
organici

— trimestrial standard

pH
Suspensii

Apele pluviale Reziduu filtrabil la 105° C
evacuate Substante extractibile cu solventi |

| organici

Temperatura

trimestrial standard

Acvifer acvatic (4 | pH ' semestrial standard
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puturi monitorizare
panza freatica)

Suspensii
 CCOCr
Substante extractibile cu solventi

organici

13.3.3.Nicio emisie Tn apa nu trebuie sa dep&dseascd valorile limitd de emisie stabilite in
prezenta autorizatie. Nu trebuie s existe alte emisii in apd semnificative pentru mediu.

13.4. Monitorizarea solului

J Limite OM 756/1997
[ (mg/kg s.u.)
Adancime Indicator - Prag e
Loc prelevare (cm) analioat Frecventa Prr:gia;ﬁ;: ~linterventie — Metoda de analiza
= mai putin
1] sensibil
0-30 Arser.1 25 50 EPA Method
S2-langafost| 0-30 | Cadmiu O dats 3 10 | 3051A:2007, SR
rezervor 0-30 Crom  |[Ydal@aper 3p0 600 EN ISO
pacura 0-30 Cupru an 250 500 11885:2009, SR
0-30 Plumb 250 1000 EN 1483:2007
0-30 Zinc 700 1500
. g'gg CArjer_' 235 i’g EPA Method
. = admiu___ | - 3051A:2007, SR
remiza CF, 0-30 Crom O data pe 300 600 EN ISO
"ezte“_’Of 0-30 Cupru | @n 250 500 11885:2009, SR
motoring 0-30 Plumb 250 1000 EN 1483:2007
0-30 Zinc. 700 1500
0-30 Arsen 25 50
0-30 Cadmiu 3 10
0-30 Crom 300 600 EPA Method
0-30 Cupru 250 500
S5- zona y 3061A:2007, SR
< 0-30 Plumb O data pe 250 1000
descarcare o35 | zine | an 700 1500 A
cocs Hidrocarburi - 11885:2009, SR
T EN 1483:2007
policiclice
0-100 aromatice 5 50
{Naftalina,
Fenantren)

13.5. Monitorizarea zogmotului

Punct de
monitorizare

‘ Parametru

Frecventa de
monitorizare

Metoda de analiza

Data
revizuirii|

L

Zone locuite din
vecinatate

| Nivel echivalent de
zgomot

la solicitare/
reclamatii

STAS 10009/88, STAS
6161-3/82, OMS 119/2014
ISO 1996-2 /08

13.6. Monitorizarea tehnologica/monitorizarea variabilelor de proces are ca scop
verificarea periodica a starii si functionarii instalatiilor in care se desfasoard activitatea
autorizata.
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Faza /variabila de proces monitorizata Masuri de remediere a functionarii

- materiile prime trebuie monitorizate din punctul | -sunt  monitorizate resursele recuperabile
de vedere al poluantilor, atunci cand acestia | utilizate ca substituenti de materii prime sau de
sunt probabili si informatia provenitd de la | combustibili alternativi in laboratoare autorizate
furnizor este necorespunzétoare;
- oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau | - se monitorizeaza continuu
temperatura in cuptorul rotativ/cap rece cuptor;
- debit gaze exhaustate -se monitorizeaza continuu
- monitorizarea si stabilizarea parametrilor critici | -se monitorizeaza continuu
ai procesului, adica alimentarea cu un amestec
omogen de materii prime si cu combustibil,
dozarea regulate si excesul de oxigen ]
- eficienta instalatiei atunci cand este importantd | - asigura eficienta din punct de vedere mediu
pentru mediu; prin randamentul instalatiilor de desprafuire/
reducere emisii
- consumul de energie in instalatie si la punctele | - se monitorizeazé continuu si este inregistrat
individuale de utilizare in conformitate cu planul
energetic (continuu si inregistrat);
- calitatea fiecarei clase de deseuri generate. - verificari de receptie

-alte variabile de proces care pot fi importante | - emisiile de gaze

pentru protectia mediului.

13.6.1 In situatiile de decuplare a filtrului, perioada maxima de repunere in functiune nu
va depasi 2 ore.

13.6.2. Controlul procesului de ardere in cuptorul rotativ si al continutului de oxigen vor fi
monitorizate cu rigurozitate, permanent.
13.6.3. Deseurile pulverulente, ca reziduurile uscate de la tratarea gazelor de ardere se
recirculd in instalatie, nu vor fi depozitate, temporar sau definitiv, pe halde neacoperite, iar
recipientii utilizati pentru astfel de deseuri vor fi acoperiti corespunzator, in scopul evitarii
sau minimizarii emisiilor.
13.6.4. Se vor adopta mdasuri corespunzatoare pentru ca benzile transportoare sa
functioneze si sa fie intretinute astfel incat s& se previna emisiile de praf.
13.6.5. Reducerea emisiilor de praf se va realiza prin stropiri sistematice ale zonelor
pavate, cdilor de comunicatie sau, dupa caz, prin aspirare in regim mobil sau stationar.
13.6.6. Metodele de méasurare si de referintd pentru monitorizarea parametrilor de proces

sunt;
|
: ] e Metoda de
Parametru T!p d.e autzlgzd:esﬁct)ﬂirtlg:'?zlare (rgr?t)ilerggsrl?::tr::}; refel n_’;é pentm
monitorizare (SAM) periodice) cgrtlﬁcarel
calibrare SAM
Paramagnetism, Celula SREN 1.5267’
0, Continuu electrochimica, 7102 SR EN 14789 1,2si 3
' SR EN 14181
[ SR EN 15267-
Temperatura Continua Termocuplu, pirometrie - 123
SR EN 14181
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SR EN 15267-

o Ultrasunete, Presiune 1283
Vitez2 o Continud | diferentiala, thermal mass | o £ SO 1891111 o0 EN4181

flow SR EN ISO

16911-2
SR EN 15267-

Umiditate Continuu FTIR, NDIR cu GFC, TDL SR EN 14790 1,26i3
SR EN 14181

13.7. Monitorizarea post — inchidere

In cazul incetarii definitive a activitatii vor fi realizate si urmérite urmatoarele actjuni:

- golirea bazinelor si conductelor, spélarea lor,;

- dezafectarea utilajelor, luandu-se toate masurile pentru prevenirea poluarii solului $i
apei;

- demolarea constructiilor, colectarea separata a deseurilor din constructii, valorificarea lor
sau depozitarea pe o halda ecologicad, functie de categoria deseului;

- refacerea, dupd caz, a analizelor din Raportul de amplasament, in vederea stabilirii
conditiilor amplasamentului la Tncetarea activitaii.

14. RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

Titularul activitatii/operator trebuie sa Tnregistreze (intr-o bazéd de date) toate punctele de
prelevare a probelor, analizele, masuratorile si toate cerintele inscrise n aceasta
autorizatie.

14.1.1. Titularul de activitate/ operatorul trebuie sa Tnregistreze toate incidentele care
afecteazd exploatarea normald a activitati si care pot creea un risc pentru mediul
tnconjurator. Aceasta Tnregistrare trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea gi
impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului.
Inregistrarea trebuie s& includa toate masurile corective luate pentru gestionarea
incidentului si evitarea reaparitiei.

14.1.2. Titularul/operatorul de activitate trebuie sa inregistreze toate reclamatiile legate de
mediul inconjurdtor care au legatura cu operatiile, sau care ar putea fi generate de
operatiile ce au loc Tn activitatea sa. Fiecare inregistrare de acest tip trebuie s& ofere
detalii Tn legatura cu datele si timpul in care au fost facute aceste reclamatii, numele
reclamantului si alte detalii legate de natura plangerii. Inregistrarea trebuie, de asemenea,
sa contina si rdspunsul dat in cazul fiecarui reclamant. Titularul de activitate/operatorul va
inainta un raport cu toate reclamatile de acest tip in timpul urmétoarei luni catre
autoritatea competenta pentru protectia mediului, insotit de toate améanuntele legate de
reclamatiile existente.

14.1.3. Inregistrarile incidentelor vor fi puse la dispozifia autoritdti de mediu si/sau
autoritatii de control pentru verificari in timp util. Un raport a incidentelor va fi inclus in
RAM.

14.1.4. Inregistrarile si raportérile vor fi transmise autoritati competente pentru protectia
mediului, la datele stabilite.

14.1.5. Toate raportarile vor fi facute de o persoana desemnata de titularul de activitate si
vor fi semnate de conducerea societaji.

14.1.6. Toate documentele care au stat la baza elaborarii autorizatiei trebuie sa fie
disponibile si puse la dispozitia inspectorilor autorizati in timp util.
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14.1.7. Frecventa si scopul raportarilor prevazute in autorizatie pot fi schimbate, amendate
printr-un acord scris al autoritati de mediu, care urmareste si centralizeaza datele
transmise.
14.1.8. Tn scopul diseminarii active a informatiei privind mediul, operatorii au obligatia de a
informa trimestrial publicul, prin afisare pe propria pagina web sau prin orice alte mijioace
de comunicare, despre consecintele activitatilor si /sau ale produselor lor asupra mediului
(H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia de mediu, art. 26).
14.1.9. Titularul activitétii trebuie sa mentind un dosar pentru informarea publica, care sa
fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie s contind urmétoarele

- autorizatia

- solicitarea

- raportarea anualé privind aspectele de mediu netehnice

- alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera adecvate.

14.1.10. Titularul de activitate trebuie s& se informeze la inceputul fiecarui an calendaristic
(luna ianuarie a anului in curs) despre continutul raportarilor si datele limita de predare la
autoritatea competenta pentru protectia mediului.

Frecventa k 5
g:t Denumire raport de . Pe"‘:;ﬁi:ﬁﬁ:;nem Acces aplicatii SIM
) raportare
1. Deseuri Ambalaje: Anexa 3 (C) - anual 1 februarie - 25 Anexa 3 (C) - Operatori
Operatori economici colectori/ februarie economici colectori/
comercianti de deseuri de comercianti de deseuri de
ambalaje ambalaje
2. |Deseuri Ambalaje: Anexa 3 (R/V)-| anual 1 februarie - 25 Anexa 3 (R/V) - Operatori
Operatori economici reciclatori, februarie economici reciclatori,
valorificatori energetici si alte valorificatori energetici si
forme de valorificare alte forme de valorificare
3. Deseuri provenite din uleiuri: anual 1 februarie - 31 mai Chestionar 3.1: Operatori
Chestionar 3.1: Operatori autorizati colectare
autorizati colectare
4, Deseuri provenite din uleiuri: anual 1 februarie - 31 mai | Chestionar 4.2: Valorificari
Chestionar 4.2; Valorificari prin co- prin co-incinerare
incinerare
5.  |Statistica deseurilor: Chestionar 3:|  anual 1 februarie - 15 iunie Chestionar 3: NAMOL —
NAMOL — completat de operatorii completat de operatorii ce
ce au in gestiune statii de epurare | au in gestiune statii de
epurare. |
6. Statistica deseurilor; Chestionar 4: anual 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES -
PRODDES - completat de completat de producatorii
producatorii de deseuri deseuri. |
7. |Statistica deseurilor: Chestionar 5:|  anual 1 februarie - 15 iunie Chestionar 5: TRAT - |
TRAT — completat de operatorii ce completat de operatorii ce
trateaza deseuri si au in gestiune trateaza deseuri si au in
diverse instalatii de tratare gestiune diverse instalatii de
tratare.
8. Substante chimice periculoase - anual |15 ianuarie - 31 ianuarie Substante Chimice
Importul / exportul substantelor si Periculoase
amestecurilor periculoase ]
9. | Raportare inventare locale de anual 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii
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emisii in conformitate cu Ordinul
3.299/2012

10. Raport privind conformarea anual Pericada 1aprilie - 30 Registrul Integrat: IPPC
instalatiei cu prevederile mai pentru anul de
autorizatiei integrate de mediu - raportare n-1
Registrul IPPC I
11. Raportul anual pentru Registrul anual Perioada 1aprilie - 30 | Registrul Integrat: EPRTR
European al Poluantilor Emisi si mai pentru anul de
Transferati conform HG nr. | raportare n-1
140/2008 - Registrul EPRTR |
12. Raport privind conformarea anual Perioada 1aprilie - 30 Registrul Integrat:
instalatiei cu prevederile Legii mai pentru anul de INCINERARE
278/2013 -Registrul Incinerare raportare n-1
Nr. = | Frecventa Data limiti a Autoritatea de mediu citre
Crt. P raportarilor raportarii care se face raportarea
| B Raportul Anual de Mediu (RAM) anual 15 martie APM Bragrc;\;oc\fNM - ¢
| 14. |Formularul EPRTR conform anexa —}
i l? Re;g CE 166/2006.pe SURDH anual 30 martie APM Brasgov
hartie si format electronic, precum
si in cadrul RAM
15. Chestionarele completate cu
datele necesare pentru calculul
emisiilor, conform OM 3299/2012
pentru aprobarea metodologiei de anual 15 martie APM Bragov
realizare si raportare a
inventarelor privind emisiile de
poluanti in atmosfera ]
16. Raportarea situatiei gestiunii .
deseurilor, potrivit H.G. nr. junar ® al?uIr:J:" :Zfé’éznﬁzntm APM Brasov
| 856/2002 P
17, . Cx . in luna urmatoare APM Brasov
! Reclamatii Fcarfff exista) | cand exista primirii acesteia GNM-CJ Brasov
| 18. Raportarea incidentelor imediat ce in2oredela APM Brasgov
semnificative se produce | producerea incidentului GNM-CJ Brasov
19. Raportarea investitilor si la cerere in luna urméatoare APM Bragov ]
cheltuielilor de mediu realizarii acestora GNM-CJ Brasov ‘
20. Raportare situatie privind o 5 '
transportul intern de deseuri trimestrial aut?rifa”(\)'glilicclit:ﬁ?e diu APM Brasov
periculoase cf. HG 1061/2008 -
21. Monitorizarea emisiilor in aer
(media lunara si maxima mediei lunar lunar pentru luna APM Brasov
o " precedenta
zilnice aferenta lunii) -
22. Raport prlvmd mdlqatqru de lunar la.SPI'I.cnarea _ APM Brasov
protectia mediului ) autoritatii de mediu
23. Notificare asupra procentului de anual 1 martie APM Brasov

] Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
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combustibili conventionali pe care
operatorul si-o propune sa
o inlocuiasca cu combustibilii
alternativi in anul respectiv |
24, Plan de inchidere definitiva odata cu cererea pentru |
(dezafectare) a instalatiei/parti de - Acord de mediu pentru APM Brasov
instalatie - dezafectare/ demolare | -
25, Efectuarea auditului privind 4 ani, ultimull
eficienta energetica audit in mai 2023 ' APM Brasov
2019 :
26. Efectuarea audit privind 2 ani, ultimul ‘
minimalizarea deseurilor audit aprilie 15 martie f APM Brasov
L B 2020

Orice alta raportare la solicitarea APM Brasov.
14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare in conformitate cu
planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM si la PrimariaHoghiz.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel putin urmatoarele:
- date privind operatorul: nume, sediu;
- date privind instalatia la care se efectueazd monitorizarea (pentru fiecare
instalatie monitorizata):
e numele instalatiei;
locatia instalatiei;
sursa de emisie;
conditii de operare a instalatiei Tn timpul efectuarii masuratorii;
instalatii de retinere a poluantilor (dacd existd) si starea acestora in
momentul masuratorii;
- pentru fiecare poluant monitorizat:
e tipul poluantului;
felul masuratorii; continuu, momentan,
cine a efectuat prelevare si masurarea;
metoda de masurare utilizata - descriere conceptuala;
conditii de prelevare: locul prelevarii, conditii metecrologice; metoda de
prelevare; etc.
aparatura de masurare utilizata (cu referire la avizarea metrologica);
rezultatul masuratorii: valori masurate, eroarea/incertitudinea de masurare,
valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparatie cu CMA si VLE
conform cap. 10. (in cazul masurétorilor cu frecventd mare se vor prezenta
si prelucrari in Excel a rezultatelor masurétorilor, comparativ cu CMA si
VLE).
14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator tertilor cu
care se contracteaza monitorizarea.

14.3. Contributia la registrul european al poluantilor emisi si transferati (PRTR)

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Bragov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
[ Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 201 6/679 —|

138




14.3.1. Operatorul are obligatia de a raporta la ACPM, conform Regulamentului (CE) nr.
166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind Infiinfarea
Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferafi si modificarea Directivelor
Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitatile anuale,
fmpreund cu precizarea ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari a
urmatoarelor: a) emisiile n aer, apa sau sol, a oricarui poluant specificat in Anexa Il
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzatoare din Anexa Il este depasita; b)
transferurile in afara amplasamentului de deseuri periculoase care depégesc 2 tone/an
sau de deseuri nepericuloase care depasesc 2000 tone/an, pentru orice operatie de
valorificare sau eliminare, cu exceptia celor mentionate Tn Registru poluantilor si pentru
transferurile transfrontiera de degeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie sa@ colecteze informatiile necesare cu o frecventd adecvata
pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile Tn afara amplasamentului fac obiectul
cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregatirea raportului, operatorul trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii
disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de
masa, monitorizarea indirecta sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte
metode in conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.20086 si in concordantd cu metodologiile
internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis
autoritatii de mediu.

14.3.5. Operatorul trebuie sa pastreze si sa puna la dispozifia autoritatilor competente ale
Statelor Membre inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, pe o
perioada de 5 ani incepand cu sfarsitul anului de raportare n cauza. Aceste inregistrari
trebuie de asemenea sd descrie metodologia utilizatd pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluantii specifici activitati desfasurate de operator incadratd in Anexa 1 a
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European gi al Consiliului din
18.01.2006 privind infiinfarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati, la
activitatea 3ci si 5a care trebuie raportati in cazul in care valorile prag sunt depasite sunt
urmatorii:

L Valoarea prag pentru emisiile
Numarul CAS Poluanti /Substante Aer Apa Sol
1 - | (kg/an) (kg/an) (kg/an)
Activitate PRTR 3ci
Monoxid de carbon
630-08-0 (CO) 500000 / /
Dioxid de carbon .
124-38-9 (co2 100 milioane / /
_ 7664-41-7 _i__/_é\__moniac (NH3) L 10000 [ /
| Oxizi de azot
- (NOX/NO2) 100000 / /
Oxizi de sulf
- (SOX/S02) il 150000 / /
- Arsen si compusi (As) 20 / /
Cadmiu si compusi
- cd) 10 / /
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Valoarea prag pentru emisiile

Numairul CAS Poluanti /Substante Aer Apa Sol
(kg/an) (ka/an) (kg/an)
- Crom si compusi (Cr) 100 /
- Cupru si compusi (Cu) 100 / /
Mercur si compusi
- 10 / /
(Ha)
- Nichel si compusi (Ni) 50 / /
Plumb si compusi
- (Pb) 200 / /
- Zinc si compusi (Zn) 200 / /
PCDD + PCDF
) dioxine si furani (Teq) 0,0001 / . /
Bifenili policlorurati
1336-36-3 (PCB) 0.1 / /
Clor si compusi
) anorganici (HCI) 10000 / /
Fluor si compusi
) anorganici (HF) 5000 / /
Pulberi in suspensie
- (PM10) 50000 / /
Activitate PRTR 5a |
Monoxid de carbon
630-08-0 (CO) 500000 / /
Dioxid de carbon .
124-38-9 (CO2) 100 milioane / /
7664-41-7 Amoniac (NH3) 10000 / /
Oxizi de azot
- (NOX/NO2) 100000 / /
Oxizi de sulf
- (SOX/SO2) 150000 / /
- Arsen si compusi (As) 20 / /
Cadmiu si compusi
- (Cd) 10 / /
- Crom si compusi (Cr) 100 / /
- Cupru si compusi (Cu) 100 / /
Mercur si compusi
- 10 / /
(Hg)
- Niche! si compusi (Ni) 50 / /
Plumb si compusi
- (Pb) 200 | / /
- Zinc si compusi (Zn) 200 / /
PCDD + PCDF
) dioxine si furani (Teq) 0,0001 / !
) Clor si compusi 01 / /
anorganici (HCI) '
Fluor si compusi
) anorganici (HF) 10000 / /
Pulberi in suspensie
- (PM10) 5000 / ] / |
Activitate PRTR 5b
630-08-0 | Monoxid de carbon | 500000 I / l / _ |

&
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Valoarea prag pentru emisiile
Numarul CAS Poluanti /Substante Aer Apa Sol
(kg/an) (kg/an) (kg/an)
(CO)
Dioxid de carbon -
124-38-9 (CO2) 100 milioane / /
7664-41-7 Amoniac (NH3) 10000 / /

Oxizi de azot

- (NOX/NO2) 100000 / /
Oxizi de sulf

- (SOX/SO2) 150000 / /

- Arsen si compusi (As) 20 / /
Cadmiu si compusi

- (Cd) 10 / /

-  Crom sicompusi (Cr) | 100 / /

- | Cuprusicompusi (Cu) | 100 / /

| Mercur si compusi

- 10 / /
(Hg)

- Nichel si compusi (Ni) 50 / /
Plumb si compusi

- (Pb) 200 / /

- Zinc si compusi (Zn) | 200 / /
PCDD + PCDF

) dioxine si furani (Teq) | 0,0001 ! !

) Clor si compusi : 0.1 / /
anorganici (HCI) ’
Fluor si compusi

- anorganici (HF) | 10000 / /
Pulberi in suspensie

- (PM10) 5000 / /

14.3.7. Datele de emisie masurate, estimate sau calculate, transferurile de deseuri in afara
amplasamentului, se raporteaza de catre operatorul respectand formatul din anexa A lll a
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.20086 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati,
impreuna cu celelalte informatii solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de productie in anul Incheiat: productia obtinutd, modul de utilizare a
materiilor prime, a materiilor auxiliare si a utilitdtilor (consumuri specifice, eficienta
energetica);

- sistemul de management de mediu si modul de implementare a politicii de prevenire
a accidentelor generate de substantele periculoase;

- impactul activitatii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, panzei
freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR,;

- plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta,

- sesizari si reclamatii din partea publicului $i modul de rezolvare a acestora;

- gestiunea deseurilor si ambalajelor;
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- intrarile de substante si preparate chimice periculoase;
- valoarea cantitatii de caldura rezultaté din coincinerarea deseurilor periculoase
(procentual).
14.4.2. Raportului de mediu va fi transmis la ACPM.
14.5. Alte raportari
Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitarii autoritatii de mediu si in cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM
3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare i raportare a inventarelor privind
emisiile de poluanti in atmosfera;

- gestiunea deseurilor si ambalajelor;

- operatorul notifica la inceputul fiecarui an autoritatea competenta asupra procentului de
combustibili conventionali pe care si-o propune sa o inlocuiasca cu combustibilii alternativi
in anul respectiv. In situatia in care in cursul anului operatorul depaseste estimarea
comunicata initial, va notifica autoritatea competenta asupra noii valori anuale pe care si-0
propune.

14.6. Mod de raportare - A se vedea tabelul de la 14.1. Date generale - raportari.

15. OBLIGATIILE TITULARULUI

15.1 Autorizatia impune conditiile de desfagurare a activitatii instalatiei din punct de vedere
al protectiei mediului.

15.2 Autorizatia este emisd in scopul respectarii normelor privind prevenirea, controlul
integrat al poludrii, definite prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale, inclusiv
masurile privind gestiunea deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie
a mediului, considerat in intregul sau in acord cu legislatia in vigoare si cu obligatiile din
conventiile internationale din acest domeniu, la care Romania este parte.

15.3. Conform Legii nr. 278/2013 « Autoritatea competentd reexamineaza periodic
conditiile din autorizatia integratd de mediu si acolo unde este necesar le revizuieste.
Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in toate situatiile in care :

- poluarea produsa de instalatie este semnificativa incat necesita revizuirea valorilor limita
de emisie existente la autorizare, sau includerea de noi astfel de valori in autorizatie ;

- schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile permit o reducere
semnificativa a emisiilor ;

- siguranta exploatrii i a desfasurérii activitatii impune utilizarea altor tehnici ;

- prevederile unor noi reglementari legale o impun.

15.4. Conform H.G. nr. 878/2005 cu modificarile si completarile ulterioare privind accesul
publicului la informatia privind mediul, in scopul diseminarii active a informatiei privind
mediul titularul are obligatia de a informa trimestrial publicul, prin afisare pe propria pagina
web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecintele activitatilor si/sau ale
produselor lor asupra mediului.

15.5. Titularul/operatorul activitétii este obligat sa informeze autoritatile competente pentru
protectia mediului despre orice schimbare pe care doreste sa o aduca instalatiei sau
procesului tehnologic si asupra modificérilor planificate n exploatarea instalatiei.
Autoritatea competenta pentru protectia mediului va reanaliza dupa caz conditile de
functionare stabilite in autorizatia de mediu.

15.6. Nerespectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu conduce la suspendarea
actului de reglementare de catre autoritatea competenté pentru protectia mediului care l-a
emis, dupa o notificare prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 zile pentru
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indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor dar nu mai
mult de sase luni. Pe pericada suspendarii, desfasurarea activititii este interzisa. Tn cazul
in care nu s-au indeplinit conditile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea
competentd pentru protectia mediului dispune, dupa expirarea termenului de suspendare
anularea autorizatiei, conform O.U.G nr. 195/2005 aprobatd prin Legea nr.265/2006
art.17, alin.(3) si( 4)

Dispozitiile de suspendare si, implicit, de incetare a desfasurarii activitatii sunt executorii
de drept.

15.7. Orice referire la amplasament va insemna zona marcata pe Planul de delimitare a
instalatiei si pe Planul de incadrare in zond, anexe la solicitare.

15.8. Operatorul va respecta conditiile din autorizatia integrata de mediu privind modul de
exploatare a instalatiei.

15.9. Operatorul asigura reprezentantilor autoritatii competente pentru protectia mediului
intreaga asistentd necesara pentru a le permite s& desfasoare orice inspectie a instalatiei,
prelevare de probe, culegerea oricaror informatii necesare pentru indeplinirea atribuiilor
de serviciu.

15.10. Titularul activitatii are obligatia furnizarii de informatii, la cerere, autoritatilor
competente pentru protectia mediului in vederea Intocmirii programelor de reducere a
emisiilor la nivel local.

15.11. Prezenta autorizatie este emisa in scopul autorizarii integrate privind
protectia mediului si nimic din autorizatie nu va fi interpretat ca negand obligatiile
statutare ale titularului autorizatiei sau cerinfele altor acte juridice sau reglementari.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERI! INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR
16.1 In cazul in care titularul de activitate urmeazd sd deruleze sau sd fie supus unei
proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vdnzare de active, fuziune,
divizare, concesionare ori in alte situatii care implicd schimbarea titularului activitati,
precum gi in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii,
acesta are obligafia de a nrotifica autoritatea competentd pentru protectia mediului.
Autoritatea competenta pentru protectia mediului informeaza titularul cu privire la obligatiile
de mediu care trebuie asumate de partile implicate, pe baza evaludrilor care au stat la
baza emiterii actelor de reglementare existente.
In termen de 60 de zile de la data semnarii/femiterii documentului care atestd incheierea
uneia dintre proceduri, pariile implicate transmit in scris autoritdtii competente pentru
protecfia mediului obligatile asumate privind protectia mediului, printr-un document
certificat pentru conformitate cu originalul Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in
actele intocmite au un caracter public.

indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritard in cazul procedurilor de:
dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.
16.2. Inchiderea definitiva a unitatii se va realiza in conformitate cu planul de dezafectare
a instalatiei si refacerea terenulu, anexa la solicitarea de revizuire. Etapele acestei actiuni
vor fi :
- dupa oprirea productiei , materiile prime si alte materiale ramase in stoc vor fi vandute
altor societati.
- toate rezervoarele si conductele vor fi golite inainte de dezafectare, lichidele fiind clasate
si dirijate astfel incat sa fie respectate prevederile legislatiei de medui in vigoare privind
evacuarea de ape uzate.
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- utilajele, conductele, arméturile din componenta instalatiilor vor fi curdtate de urmele de
materiale, se vor dezafecta si vor rezulta deseuri metalice si nemetalice care vor fi
valorificate printr-o firma specializata de profil.

- cladirile degradate sau cu urme accentuate de poluare vor fi demolate iar materialele
rezultate decontaminate si eliminate; celelalte cladiri vor fi curatate si igienizate .

- deseurile de azbest periculoase (izolatori) rezultate in urma dezafectarii cladirilor se vor
colecta si stoca in vederea eliminarii conform reglementarilor legale.

- pe parcursul perioadei de dezafectare vor fi luate masuri de protectie a personalului care
realizeaza aceast3 activitate precum si masuri pentru protectia mediului inconjurator.

Structura Continut Masuri de sc.Oftere fjin fungtiune in
conditii de siguranta

Rezervor suprateran CFU/ | Combustibil lichid | Golire completd, curatare rezervor Si

Concasoare | conducte adiacente, dezafectare”

Instalatie concasare materii | Materii prime Golire instalatie, dezafectare*

prime _

Silozuri depozitare materii | Materii prime Consumare stoc, golire silozuri, dezafectare*

prime

Relee transport materii prime | Materii prime Golire relee, dezafectare®

Instalatie macinare materii | Materii prime, | Golire instalatie, dezafectare”

prime faina

Silozuri faina Faina Consumare stoc, golire silozuri, dezafectare*
| Instalatie descércare, stocare, | Cocs Consum stoc, golire instalatie, dezafectare*

macinare, transport cocs

Stocare provizorie resurse | Resurse Consum stoc, dezafectare*

recuperabile - recuperabile

Instalatie ardere Faina, clincher Golire instalatie, dezafectare*

Relee transport clincher Clincher Golire relee, dezafectare*

Statie compresoare Ulei uzat Golire instalatie, dezafectare*
| Silozuri clincher Clincher Consumare stoc, golire silozuri, dezafectare®
| Silozuri adaosuri Adaosuri Consumare stoc, golire silozuri, dezafectare™

Instalatie macinare ciment Clincher, ciment Golire instalatie, dezafectare*

Relee transport adaosuri, | Ciment Golire relee, dezafectare®

ciment

Silozuri ciment, nisip Ciment, Nisip | Consumare stoc, golire silozuri, dezafectare*

uscat
Instalatia incdrcare ciment | Ciment Consumare stoc, golire silozuri, dezafectare*
vrac si insacuit _

Noti: Materialele de la dezafectare* se vor preda pe baza de contracte unitatilor autorizate in
depozitarea si procesarea lor.
Dupa Tnlaturarea tuturor materialelor rezultate din dezafectare, terenul va fi nivelat urmand
sd primeasca o alta utilizare.
16.3. Planul de inchidere trebuie s& identifice resursele necesare pentru punerea lui Tn
practic si s4 declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent
de situatia sa financiara.
16.4. Titularul activitati are obligatia ca in cazul incetarii definitive a activitati sa ia
masurile necesare pentru evitarea oricaror surse de poluare si de aducere a
amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care s& permita reutilizarea acestora.
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16.5. La incetarea activitatii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activitatii
sau a destinatiei terenului, operatorul economic sau detinadtorul de teren este obligat sa
realizeze investigarea si evaluarea poluarii mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligatia ca in cazul incetdrii definitive a activitdtii sa ia masurile
necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a
zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

17. ANEXE

18. DICTIONAR DE TERMENI

Autoritatea competenta | Agentia de Protectie a Mediului Brasov, str. Politehnicinr. 3 ;
pentru protectia Conform competentelor stabilite prin HG nr. 1000/17.10.2012 privind
mediului (ACPM) ReOrganizarea si Functionarea ANPM si a institutiilor publice aflate in
subordinea acesteia cu modificari si completari aduse de HG 568/2013
si HG 284/2016 si Decizia nr. 620/5 11.2012 a Presedintelului ANPM -
| privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a APM-
| urilor judetene.

Autoritatile cu atributii | Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Brasov —
de control, inspectie si | Calea Bucurestinr. 10 D
sanctionare in
domeniul protectiei
mediului;

MINISTERUL MEDIULUI, GARDA NATIONALA DE MEDIU -
Autoritatea centrald de | COMISARIATUL GENERAL

| protectia mediului | Bulevardul Libertatii nr.12, Sector nr.5 , Bucuresti
Titularul/operatorul Persoana juridicd care opereazd ori detine controlul instalatiei, asa
activitatii cum este prevazut in legislatia nationald sau care a fost investita cu

putere atural decisivd asupra functionarii instalatiei, atural ar
CRH CIMENT (ROMANIA) SA, Bucuresti, Punct de Lucru Hoghiz,
| str. Padurii nr.1, cod 507095, jud. Brasov

BAT | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si atural a inregistrat in
| dezvoltarea unei activitdti si a modurilor de exploatare, care
demonstreaza posibilitatea practicd de a constitui referinta pentru
| stabilirea valorilor limitd de emisie in scopul prevenirii, iar in cazul in
care acest fapt nu este posibil, pentru reducerea atura a emisiilor si a
! impactului asupra mediului, in intregul sau.

CAT . Comisie analiza tehnica

CBO; | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile

CCOCr _ | Consumul chimic de oxigen — metoda cu dicromat de potasiu
cov | Compusi volatili

dB(A) Decibeli (curba de zgomot A)
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| Filer Material obtinut prin mécinarea fina a rocilor calcaroase cu continut de \
carbonat de caiciu de minim 90% .
H Proprietati ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, potrivit
Legii nr. 211/2011 — revizuita 2014
IPPC Prevenirea, reducerea si controlul integrat al poludrii.

instalatie IPPC

Orice instalatie tehnica stationara, in care se desfégoara una sau mai
multe activitsti prevézute in anexa 1, dinLegea nr. 278/2013 privind
emisiile industriale ~precum si orice altd activitate direct legata de
activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si
poluare

PCDD/PCDF Dioxine si furani
| Phister Dozator automat pentru diferite materiale
Puzzolana Material natural sau natural calcinat, de compozitie silicioasa sau
[ silicoaluminoasé
| RAM Raport anual de mediu
| REP Registrul emisiilor de poluanti
R Fraza de risc este o fraza care exprim3 o descriere concisa a riscului
prezentat de substantele si preparatele chimice periculoase pentru
om si mediul inconjurdtor conform SR 13253/1996 - Legea
211/2011 - revizuita, cu completari ulterioare
TOC (COT) Carbon organic total |
AGA | Autorizatie de Gospodarire a Apelor
9. CUPRINS
|
| AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU Nr. Pag.
1 DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARULUI ACTIVITATII 3
2. TEMEIUL LEGAL 3
3. CATEGORIA DE ACTIVITATE 7
4 DOCUMENTATIA SOLICITARI 8
5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII 9
5.1 Actiuni de control 9
5.2 Constientizare si instruire 10
5.3 Plan de actiuni 11
6. MATERII PRIME $! AUXILIARE 11
7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE 21
7.1. Apa 21
7.2 Combustibili utilizati 23
7.3. Substituenti de combustibili 26 |
7.4. Gaze naturale/ Combustibili 55 |
8 DESCRIEREA INSTALATIEI $I A FLUXURILOR 56
' TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT
8.1. Descrierea amplasamentului 56
8.2. Descrierea principalelor activitdti $i procese 57
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8.3 Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT 68
e pentru activitatea desfasurata
9 INSTALATIIIA PENTRU EVACUAREA, RETINEREA §I DISPERSIA 103
' POLUANTILOR IN MEDIU
9.1 Emisii in atmosfera 103
9.2 Emisii in apa 110
9.3 Emisii in sol 112
10 CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA iN 112
) MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1 Aer 112
10.2 Apa B 116
10.3 Apa subterana 117
10.4 Miros 118
10.5 Zgomot 118
11. GESTIUNEA DESEURILOR $I A SUBSTANTELOR PERICULOASE 118
11.1. _| Degeuri generate in urma activitatii 118
[11.2 Deseuri periculoase/ nepericuloase colectate gi stocate temporar 121
[11.3 Deseuri nepericuloase comercializate 121
' 11.4 Deseuri periculoase/ nepericuloase tratate (valorificare/ eliminare 122
S prin coincinerare) -
11.5. Prevederi generale 122
11.6 Gestiunea substantelor si preparatelor chimice periculoase 124
12 INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA §| MANAGEMENTUL 124
) SITUATILOR DE URGENTA
13. MONITORIZAREA ACTIVITATII 125
13.1 Prevederi generale privind monitoriza B 125
13.2 Monitorizarea emisiilor in aer 132 =
13.3 Monitorizarea emisiilor in apa 132
13.4 Monitorizarea solului 133
13.5 Monitorizarea zgomotului 133
13.6 Monitorizarea tehnologica 133
13.7. Monitorizare post-inchidere 135
14 RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU 135
) PROTECTIA MEDIULUI S| PERIODICITATEA ACESTORA
15. OBLIGATIILE TITULARULUI 142
16 MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL 143
' REZIDUURILOR
17. ANEXE 145
18. DICTIONAR DE TERMENI 145
19. CUPRINS 147
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Ministerul Mediului, Apelor i Pidurilor
_Agentia Nationali pentru Protectia Mediului
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

DECIZIE TRANSFER AUTORIZATIE DE MEDIU
Nr. 16/ T /14.07.2021

Ca urmare a solicitarii depuse de S.C. CRH CIMENT (ROMANIA) S.A,, cu sediul in
Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr. 15, et. 1 si 2, sector 1, inregistrata la APM Brasov cu nr.
11058 din 22.06.2021, in vederea transferarii autorizatiei integrate de mediu nr. BV 2 din data de
10.04.2018, revizuita in data de 22.03.2021, emisa de APM Brasov, care prevede desfasurarea
activitatilor cod CAEN Rev. 2: 2351-, Fabricarea cimentului, 2364 -,,Fabricarea mortarului”,
2399-,Fabricarea altor produse din minerale nemetalice®, 3600 -.,Captarea, tratarea §i
distributia apei”, 3700-,Colectarea si epurarea apelor uzate”, 3811, 3812, 3821, 3822-
Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor periculoase si nepericuloase; 3831- ,, Demontarea
maginilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor”; 3832-
»Recuperarea materialelor reciclabile sortate”, 4671-,Comert cu ridicata al combustibililor
solizi, lichizl §i gazosi si al produselor derivate”, 4672-,,Comer] cu ridicata al metalelor §i
minereurilor metalice”, 4673-,,Comert cu ridicata al materialulul lemnos i de constructil”,
4677-,Comer cu ridicata al deseurilor §i resturilor”, 5210-,Depozitdri”, din jud. Brasov,
comuna Hoghiz, Str. Padurii nr. 1, titular S.C. CRH CIMENT (ROMANIA) S.A., cu sediul in
Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr. 15, et. 1 si 2, sector 1, pentru noul titular de activitate S.C.
ROMCIM S.A. cu sediul in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr. 15, et. 1 si 2, sector 1.

Urmare a analizarii solicitarii depuse, APM Brasov decide:
Se acceptd transferul Autorizatiei integrate de mediu nr. BV 2 din 10.04.2018 revizuita in
22.03.2021 pentru ,,FABRICA DE CIMENT?”, activitati ce se incadreaza in Anexa 1 la Legea
nr. 278/2013 privind emisiile industriale: Pet. 3.1.a) - 3. Industria mineralelor, 3.1. Producerea
cimentului, varului i oxidului de magneziu; 3.1.a) producerea clincherului de ciment in cuptoare
rotative cu o capacitate de productie de peste 500 de tone/zi”; Pet. 5.1.¢c) - 5. Gestionarea
deseurilor, 5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10
tone pe zi, implicAnd desfésurarca activititii de: c) omogenizarea sau amestecarea anterior
activitatii previzute la punctul 5.2.; Pet. 5.2.a) b) - 5. Gestionarea degeurilor, 5.2. Eliminarea
sau valorificarea deseurilor in instalatii de incinerare a deseurilor sau in instalatii de coincinerare a
deseurilor: a) in cazul degeurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe ora; b) in cazul
deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi.; Pet. £.3.ii) - 5. Gestionarea
deseurilor, 5.3. Valorificarea sau o combinatie de valorificare si eliminare a degeurilor
nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi implicénd ii) pretratarea deseurilor
pentru incinerare sau coincinerare; Pct. 5.5.- 5. Gestionarea deseurilor, 5.5. Depozitarea
temporari a deseurilor periculoase inaintea oricarei dintre activititile previzute la punctul 5.2., cu
o capacitate totald de peste 50 tone, de la S.C. CRH CIMENT (ROMANIA) S.A. la S.C.
ROMCIM S.A.

Se accepta transferul autorizatiei integrate de mediu BV 2 din 10.04.2018, revizuita in
22.03.2021, emisa de APM Brasov, catre S.C. ROMCIM S.A., cu urmatoarele conditii:
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- §.C. ROMCIM S.A., noul titular de activitate, va respecta toate conditiile impuse prin
Autorizatia autorizatiei integrate de mediu BV 2 din 10.04.2018, revizuita in 22.03.2021,
emisa de APM Brasov.

- $.C. ROMCIM S.A. va solicita revizuirea autorizatiei integrate de mediu la autoritatea
competenta pentru protectia mediului, daca apare o schimbare de fond a datelor care au
stat la baza emiterii autorizatiei, in conformitate cu art.14 din Ord. MMDD nr. 1798/2007
pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Documentele care au stat la baza solicitarii transferului sunt:

. declaratie pe propria raspundere data de catre noul titular ca desfasoara activitatea in
aceleasi conditii pentru care a fost emisa autorizatia de mediu;

- autorizatia integrata de mediu BV 2 din 10.04.2018 revizuita in 22.03.2021;

. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CRH CIMENT (ROMANIA)
S.A. din data de 26.03.2021, in copie;

. Certificat de inregistrare fiscala emis de catre ORC pentru noul titular, in copie;

- Certificat de inregistrare mentiuni, in copie;

- Actul care atesta dreptul de proprietate sau folosinta a spatiului pentru noul proprietar, in
copie;

Prezenta decizie poate fi contestata conform art. 5, alin.(d) din OUG. nr. 195/2005 privind
protectia mediului, aprobatd prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completirile ulterioare si
art.1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificérile si completirile

ulterioare. )
Prezenta decizie face parte integranta din autorizatia integrata de mediu BV 2 din
10.04.2018 revizuita in 22.03.2021, transferata catre S.C. ROMCIM S.A. si este valabila

numai impreuna cu acestea.

DIRECTOR EXECUTIV,

SEFSERVICIU A. A. A,
Codruta SAUCA
w
INTOCMIT: { gt
Consilier Cristiana FALTICEANU 4

z/ 0
//-\/

Brasov, str. Politehnicii, nr, 3, Cod 500019
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Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationalii pentru Protectia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Brasov

Decizie
Nr. 23 M /24.11.2021

Privind modificarea Autorizatia integrata de mediu nr. BV 2 din 10.04.2018, revizuita in data
de 22.03.2021, emisa de APM Brasov societatii SC CRH CIMENT ROMANIA SA, transferata

catre SC ROMCIM SA prin Decizia de transfer nr. 16/T/14.07.2021
cu sediul in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 1 si 2, Sector 1

APM Brasov in calitate de autoritate publica emitenta a actelor de reglementare decide:

Modificarea Autorizatiei integrate de mediu nr. BV 2 din 10.04.2018, revizuita in data de
22.03.2021, pentru titular SC CRH CIMENT ROMANIA SA, transferata catre SC ROMCIM SA
prin Decizia de transfer nr. 16/T/14.07.2021, pentru activitatea ,,FABRICA DE CIMENT?,
incadrata conform Anexei nr. 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, 1a punctele:

3. Industria mineralelor
3.1. Producerea cimentului, varului si oxidului de magneziu
3.1.a) producerea clincherului de ciment in cuptoare rotative cu o capacitate de productie de
peste 500 de tone/zi
5. Gestionarea deseurilor
5.1. Eliminarea sau valorificarea degeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi,
implicind desfasurarea activitagii de:

c) omogenizarea sau amestecarea anterior activitiitii previzute la punctul 5.2.
5. Gestionarea degeurilor
5.2. Eliminarea sau valorificarea deseurilor in instalatii de incinerare a deseurilor sau in
instalatii de coincinerare a deseurilor:

a) In cazul deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe ora;

b) in cazul deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi.
5. Gestionarea degeurilor
5.5. Depozitarea temporard a deseurilor periculoase inaintea oricarei dintre activititile
prevazute la punctul 5.2., cu o capacitate totala de peste 50 tone

pentru punctul de lucru din jud. Brasov, comuna Hoghiz, str. Padurii nr. 1.

In temeiul:

OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legii 278/2013 privind emisiile industriale;

HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor i pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, cu modificarile §i completarile ulterioare.

OUG 92/2021 privind regimul deseurilor.

In baza:

Autorizatiei integrate de mediu nr. BV 2 din 10.04.2018, revizuita in data de 22.03.2021,
emisa de APM Brasov, in copie;

Deciziei de transfer autorizatie integrata de mediu nr. 16/T/14.07.2021 emisa de APM
Brasov, in copie;

Adresei societatii, inregistrata la APM Brasov cu nr. 19545 din 10.11.2021, a verificarii
documentatiei, privind introducerea in procesul tehnologic a unui combustibil alternativ si



inlocuirii centralei de tip ,,Viesmann™ cu puterea de 1400 KW cu doua centrale noi tip
,.Viessmann Vitoplex 100 PV1” de 410KW.

dupa cum urmeaza:
Art.1.
La Capitolul 7.2 ,,Combustibili utilizati in procesul tehnologic”
; Cantitate
Denumire / Putere : A , A
calorific inferioard Tip material Provenienti Utilizare apmf:;::;wi X Stocare
Cocs de petrol .
(~16747-37681 Combustibil | ierntimport | Combustibil 40000 Depozit cocs
fosil
kl/kg)
Cirbune Combustibil . . Y
(~4187-29308 kl/kg) fosil intern+import Combustibil 30000 Idem
Gaz natural -
(~29308-33494 R intern Combustibil 600mii me -
kJ/m3) =
Ulei uzat, Cauciuc,
Anvelope uzate,
Plastic, Deseuri
municipale, Alte
solide mixte, Biomasa Deseuri
(lemn, cereale, hartie, | substituenti de Detaliat mai
piele, textile), Desen combustibili intern Combustibil 55000%* 05
slamuri, Vopsea, descrisi la J
Emulsii uzate, Degeun ‘punctul 7.3
cirbune, Solventi
(capacitate calorifici
conform Tabel 1, de
lapc.7.2)
. . . 120845,9
Energie electrici - intem | = --——- MWh ——-
Se adauga o sursa noua de combustibil alternativ:
Denumire / Putere ' Cantitate
- " s L} P - ¥ L) 34 3 3 *
calorifici inferioard Tip material | Provenienid | Utilizare | aproximativd Stocare
[t/an]
Produse si subproduse din
agricultura, silvicultura  si
industria alimentare (coji de Big bag/
seminte, pleava, teci, paie, Combustibil intern Combustibil 50000 Alveole si
lemn de foc, crengi, pulpa de alternativ Platforme
sfecta de zahar, trestic de betonate
zahar, peleti din coji de
seminte, etc).

Art.2.
La Cap. 7.4. Gaze naturale/Combustibili
Centrale termice utilizate in cadrul fabricii sunt urmatoarele:
1. Centrald termic magazie centrali - tip "Remeha", 156 KW
2. Centrali termici atelier concasoare - tip " Viessmann", 24 KW
3. Centrali termicd metode + pavilion central - tip " Viessmann", 1400 KW
4. Centrali termicd gospodaria de ape - tip "Viessmann", 120KW
5. Centrals termica cantini - tip "Viessmann", 120 KW
6. Centrala termica chiosc - tip “Viessmann”, 24 KW
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7. Centrala termicd pavilion vanziri - tip "Remeha", 83.3 KW
8. Centrali termica remizi CFU - tip " Beretta Power", 50 KW
9. Centrald termica vestiare CFU - tip " Buderus", 30.5 KW
10. Centrald termicd ramp4 - tip " Motan C Plus", 23 KW

Se inlocuieste cu:
1. Centrali termicd magazie centrali - tip "Remeha", 156 KW
2. Centrald termic3 atelier concasoare - tip " Viessmann", 24 KW
3. Centrale termice Viessmann Vitoplex 100 PV1, 410 kw — 2 buc.
4. Centrald termic# gospodaria de ape - tip "Viessmann", 120KW
5. Centrald termic3 cantind - tip "Viessmann", 120 KW
6. Centrald termica chiogc - tip “Viessmann”, 24 KW
7. Centrali termics pavilion vanzari - tip "Remeha", 83.3 KW
8. Centrald termica remizi CFU - tip " Beretta Power", 50 KW
9. Centrali termica vestiare CFU - tip " Buderus", 30.5 KW
10. Centrala termic3 ramp3 - tip " Motan C Plus", 23 KW

Art. 3.
La Cap. 9. INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA SI DISPERSIA
POLUANTILOR IN MEDIU

9.1. EMISII iN ATMOSFERA

Cos central termica |

metode + pavilion SO2,
central - tip " Co 522061 494712
Viessmann", 1400
KW

Societatea intra sub actiunea Legii 188/2018 privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor
poluanti proveniti de la instalatii medii de ardere.
Instalatie medie de ardere cu puterea: 1,4 MW
Tipul instalatiei medii de ardere: instalatie medie de ardere existenta
Data punerii in functiune a instalatiilor medii de ardere: 2000.
Numar de ore de functionare anual: 4000 ore/an.

Se inlocui

k3 2

gl
e

Cos centrale termice | 9 | 0,6 | 0,6 | Pulberi NOx, | - | -

metode + pavilion S02,
_ central - tip . 522061 494712
Viessmann Vitoplex
100 PV1, 410 kw—2
buc.
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Societatatea iese de sub incidenta Legii 188/2018 privind emisiile in aer ale anumitor poluanti
proveniti de la instalatii medii de ardere.

Art.4.
La Cap.10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA iN MEDIUL
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. Aer

Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de
Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in valorile limita pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993
al MAPM si in Legea 188/2018, art. 19, alin. (11), anexa 3, tab. 2, privind limitarea emisiilor in aer

ale anumitor pol_lianti proveniti de la instalatii medii de ardere:

B T P g R (P R el 2 T s | Conditiide
Cos centrala termica[T'SP (Particule in [5,00 (conform Ord. [Milligram/normal [Medie pe perioada
metode + pavilion Fuspensie totale) jr. 462/1993) metru cub de prelevare cf. OM
central - tip " 162/1993

2351 Viessmann", 1400 Conditii standard:
KW L T=273 K,
-p=101,3 kPa, gaz
uscat.
3% oxigen de
referinta
Cos centrala termica Monoxid de 100,00 (conform  |[Milligram/normal [Medie pe perioada
metode + pavilion [Carbon Ord. nr. 462/1993) metru cub de prelevare cf. OM
central - tip " 162/1993
2351 Viessmann", 1400 Conditii standard:
KW -T=273 K,
-p=101,3 kPa, gaz
uscat.
3% oxigen de
referinta
Cos centrala termica [Oxizi de sulf 35,00 (conform Ord. Milligram/normal [Medie pe perioada
metode + pavilion nr. 462/1993) metru cub de prelevare cf. OM
central - tip " 162/1993
Viessmann", 1400 Conditii standard:
2351 KW -T=273 K,
-p=101,3 kPa, gaz
uscat.
3% oxigen de
referinta
Cos centrala termica 250,00* (conform  [Milligram/normal [Medie pe perioada
metode + pavilion legea 188/2018) metru cub de prelevare cf. OM
central - tip " 162/1993
'Viessmann", 1400 [Oxizi de azot Conditii standard:
2351 KW -T=273 K,
-p=101,3 kPa, gaz
uscat.
3% oxigen de
referinta

Se inlocuieste cu:

os centrale termice [TSP (Particule in [5,00 (conform Ord. [Milligram/normal Medie pe perioada

etode + pavilion kuspensie totale) pir. 462/1993) metru cub de prelevare cf. OM

ntral - tip 162/1993

2351 iessmann Vitoplex Conditii standard:
100 PV1, 410 kw L T=273 K,

-p=101,3 kPa, gaz
Liscat.
-3% oxigen de
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referinta
Cos centrale termice [Monoxid de 100,00 (conform Milligram/normal [Medie pe perioada
metode + pavilion [Carbon Ord. nr. 462/1993) |metru cub de prelevare cf. OM
central - tip 162/1993
2351 Viessmann Vitoplex Conditii standard:
100 PV1, 410 kw -T=273 K,
-p=101,3 kPa, gaz
uscat.
-3% oxigen de
referinta
Cos centrale termice [Oxizi de sulf 35,00 (conform Ord. Milligram/normal [Medie pe perioada
metode + pavilion nr. 462/1993) metru cub de prelevare cf. OM
central - tip 162/1993
Viessmann Vitoplex Conditii standard:
2351 FIOO PV1,410 kw -T=273 K,
-p=101,3 kPa, gaz
uscat.
3% oxigen de
referinta
Cos centrale termice 350,00* (conform Milligram/normal [Medie pe perioada
metode + pavilion Ord. nr, 462/1993) metru cub de prelevare cf. OM
central - tip 162/1993
Viessmann Vitoplex [Oxizi de azot Conditii standard:
2351 100 PV1, 410 kw -T=273 K,
-p=101,3 kPa, gaz
uscat.
3% oxigen de
referinta

Art. 5.
La 13.2. Monitorizarea emisiilor in aer

13.2.1.Frecventa de monitorizare a emisiilor in aer

CodiGARN| 3 e e T e dn de e
Reva |  Denumirecog ™ - Il Poluant | masurare | . . Trecventd M
2351 Cos centrala termica a ﬁecare.3 ani; primellzl
metode + pavilion central - tip INDIR asurﬁtond s efecltue.a d SR EN 15058
" Viessmann", 1400 KW CO ntermgn epe.ztru unt de
’ la autorizarea instalatiei
2351 Cos centrala termica a ﬁecare.3 ani; primele
metode -+ pavilion central - tip Chemiluminiscenti asuratond 5 efecltue‘a;ﬂ SR EN 14792
" Viessmann", 1400 KW NOx {EFmEn C6 patii lniUe
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Noti:

1. pe durata fiecirei masuritori, instalatia este operati in conditii stabile, la o incircare uniform3 reprezentativé, fara
porniri si opriri;

2. valori medii pe perioada de esantionare: media a minim trei misuriri discontinue, de cel pufin 30 minute, cu exceptia
cazului in care se specifica altfel in standardul de masuri, efectuate in conditii reprezentative (in faza tehnologic# in care
emisia poluantului ma3surat este maxima) care se vor descrie in raportul de incercare;

3. punctele de masurare a concentratiilor de poluanti in emisii trebuie s fie accesibile, sigure si amplasate intr-un loc
unde repartitia substantelor poluante in sectiunea canalului de evacuare este cAt mai omogeni posibil:

- conditii izocinetice la prelevarea pulberilor

- pe portiuni rectilinii a conductelor de evacuare cu forme si sectiuni constante (inainte si dupa locul punctului de msurs
s4 fie cel putin 5, respectiv 3 ori echivalentul diametrului hidraulic al sectiunii de mésurare) pentru poluanti gazogi.

4, Conditii de referinta pentru procesele de ardere T=273,15 K; P=101,3kPa; gaz uscat, continut standardizat de O2 de 3%
$i pentru alte procese: gaz uscat la o temperaturd de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa.

5. Se pot aplica standarde internafionale sau nationale care vor asigura furnizarea de date de o calitate stiintifica
echivalenti.

Se inlocuieste cu:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Bragov
Str.Politehnicii, nt.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
I Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 —|




Nu este cazul. (nu este necesara monitorizarea emisiilor de CO si NOx, avand in vedere ca
societatatea iese de sub incidenta Legii 188/2018 privind emisiile in aer ale anumitor poluanti
proveniti de la instalatii medii de ardere).

Artd. Prezenta decizie intrd in vigoare la data emiterii.
Art.5. Prezenta decizie face parte integranti din autorizafia integrata de mediu nr. BV 2 din

10.04.2018, revizuita in data de 22.03.2021, transferata cu Decizia de transfer nr. 16/1/14.07.2021, si
este valabila doar insotita de aceasta.
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