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Identificarea dispozitivului

ROMCIM 5.A.

Numele instalatiei

ROMCIM S.A - Punct de lucru Medgidia

Adresa instalatiei

Str. Poporului nr.1, loc. Medgidia

Cod postal /Cod tara

900500 / 0040

Coordonatele amplasamentului (latitudine N,
longitudine E)

Nord: Est:

28.1748; 28.1844;
28.1855; 28.1833

44,1438; 44.1421;
44,1432; 44.1434

Codul CAEN, rev.2(4 cifre sub forma >xxx)

2351

Activitatea principala

Fabricarea cimentului

Volumul productiei

1 067 841 t clincher / 1 377 866 t ciment

Autoritatea de reglementare

A.P.M. Constanta

Numarul instalatiilor

Instalatie cu doua linii de fabricatie

Numarul orelor de functionare

7021.047

Numarul angajatilor

Numarul autorizatiei de mediu

5/20.12.2013, actualizata la 08.01.2016 si la 16.08.2016

Persoana de contact

Lavinia BEZNEA

Telefon nr.

0755 097 152

Adresa e-mail

lavinia.bezneafiromcim.ro




Reclamatii - nu este cazul

Reclamatii de mediu Numar Observatii

Reclamatii primite

Reclamatii care o actiune corectiva

Categorii de reclamatii

- Miros

- Zgomot

- Apa

- Aer

- Procedurale
- Diverse

Consumuri de apa

Unitatea de
masura

Apa subterana sursa proprie / foraje mc¢ 1,252,760

Apa de suprafata - . R
Apa municipala retea municipala mc 8,670

Sursa proprie / terti Consum anual




Emisii in aer

Valoarea
. i LE . o
jir Sursa / echipament de depoluare Cos Comb.u S tibilul Poluant V 3 masurata T',p momt‘onzar‘e
crt, utilizat (mg/Nm”) 3 continua / discontinua
(mg/Nm’}
pulberi 10 3.61 continua
SO, 50 0.74 continua
NO, 500 453.37 continua
HCL 10 3.73 continua
cocs de
Cos de petrol, praf HF 1 0.01 continua
1 Moara faina + Cuptor linie fabricatie dispersie §1 - de )
cuptor 11 pe 1 cacs,carbune, NH, 30 5.4 continua
combustibili | Dioxine & furani v . . .
alternativi (ng/Nmc) 0.1 | 0.016 discontinua / semestrial
Z{Cd, T} 0.05 0.005741 discontinua / semestrial
Hg 0.05 0.005524 discontinua / serestrial
1(5b,As,Pb,Cr, . . .
Co,Cu,Mn,Ni,V) 0.5 0.0080745 discontinua / semestrial
; . D . Cos de
2 |52 Filtru desprafuire cota “60" soZurt | 4icpevie 53 - . pulberi 10 2.56 discontinua / anual
omogenizare + alimentare faina 2
. . N Cos de
3 $3 - Racitor gratar linia de fabricatie dispersie $3 - i pulberi 10 7.86 continua
cuptor 11
C3
54 - Transport clincher (cadere de pe Cos de
4 | banda cu cupe pe banda Aumund -Linia | dispersie 54 - pulberi 10 2.77 discontinua / anual
fabricatie cuptor 11 Cc4
$5 - Turn frangere (transport clincher - Cos de
5 cadere de pe benda Aumund -C11 pe | dispersie S5 - . pulberi 10 2.33 discontinua / anual
henzile de cauciuc B1, B2 Cch
$6 - Preluare clincher de pe benzi Cos de
6 | transportoare pe banda alimentare siloz | dispersie 56 - pulberi 10 2.68 discontinua / anual
DOME o)
Cos de
7 $7 - Siloz DOME - alimentare clincher | dispersie S7 - putberi 10 2.36 discontinua / anual
c7
$8 - Buncar alimentare dozatoare+benzi o
8 . . dispersie S8 - pulberi 10 2.07 discontinua / anual
alimentare mori ciment MC3 - MC4 s
g |39 Buncar alimentare dozatoare: benzi| e 59 - tberi 10 2.51 discontinua / anual
alimentare mori ciment MC1 - MC2 per{s:ge puibe '
AT TP Cos de i
10 $10 - Moara de.con?busttblh solizi linie dispersie 510 pulberl 10 1.34 continua
de fabricatie cuptor 11
C10
. Cos de
11 511 - Moara de ciment 2 dispersie 511 pulberi 10 3.7 continua
(filtru moara}
C11
. Cos de
12 ST1 = oA €8 ciment 2 dispersie 511 pulberi 10 1.77 continua

(filtru separator)

Cc12




13

$11 - Moara de ciment 2
{filtru anexe - rigela + elevator)

Cos de
dispersie S11
C13

putberi

2.53

discontinua / anual

14

512 - Moara de ciment 3
(filtru moara}

Cos de

dispersie $12 |

C14

pulberi

10

3.62

continua

15

$12 - Moara de ciment 3
(filtru separator)

Cos de
dispersie 512
C15

pulbert

10

0.1

continua

16

$12 - Moara de ciment 3
(filtru anexe - rigola + elevator)

Cos de
dispersie 512
C16

pulberi

10

2.89

discontinua / anual

17

S13 - Moara de ciment 4
(filtru moara}

Cos de
dispersie 513
ci7

pulberi

10

1.64

continua

18

513 - Moara de ciment 4
{filtru separator)

Cos de
dispersie 513
C18

pulberi

10

1.59

continua

19

$13 - Moara de ciment 4
(filtru anexe - rigola + elevator)

Cos de
dispersie S13
19

pulberi

iy

2.5

discontinua / anual

20

21

22

23

24

25

514 - Silozuri de ciment $1-56

Cos de
dispersie 514
C20

pulberi

2.53

discontinua / anual

Cos de
dispersie 514
21

pulberi

.76

discontinua / anual

Cos de
dispersie 514
C22

putheri

10

2,67

discontinua / anual

Cos de
dispersie 514
€23

pulberi

10

2.98

discontinua / anual

Cos de
dispersie $14
C24

pulberi

10

2.79

discontinua / anual

Cos de
dispersie 514
C25

pulberi

10

2.49

discontinua / anual

26

$15 - Instalatie transport ciment si/fsau
clincher la barja (cadere de pe elevator
pe banda transportoare)

Cos de
dispersie 515
C26

pulberi

10

2.1

discontinua / anual

27

$16 - Masina de insacuit ciment
expeditie la vagoane CF

Cos de
dispersie $16
c27

pulberi

10

2.97

discontinua / anual

28

$17 - Masina de insacuit si paletizat,
expeditie ciment auto/CF

Cos de
dispersie 517
C28

pulberi

10

2.67

discontinua / anual

29

30

$18 - Instalatia de transport ciment /
clincher linii - elevatoare 1,2 {cota
+32m L1,L2)

Cos de
dispersie 518
€29

pulberi

10

2.62

discontinua / anual

Cos de
dispersie $18
€30

pulberi

10

discontinua / anual

K}

32

$19 - Concasoare de marno - calcar
W1, w2

Cos de
dispersie 519
€31

pulberi

10

4.64

discontinua / anual

Cos de
dispersie 519
€32

pulberi

10

5.27

discontinua / anual




Emisii in apa

Sursa generatoare

Matura apei

Punct de evacuare /

Poluanti existenti in apa

VLE

prelevare ape uzate uzata cf.legislatiei
Temperatura max. 35°C
pH 6.5+ 9.0
Apa uzata industriala apa uzata Canal de garda  [Materii in suspensie max. 35 mg/l
industriala
Reziduu fix max. 2000mg/|
Substante extractibile in eter
max. 20 mg/l
de petrol
pH 6.5-8.5
CCOCr / Mn max. 286 mg0,/1
CBOs max. 300 mgQ;/1
NH," max. 30 mg/l
Apa menajera apa uzata | o oin apa menajera |Cloruri max. 500mg/1
menajera

Materii totale in suspensie

max. 350mg/l

Substante extractibile in eter
de petrol

max. 30mg/l

Reziduu fix

max. 2000mg/1

Agenti anionici de suprafata

max. 30mgMBAS/L




Valoarea
masurata

11.17

7.90

21.05

320.18

<20

7.79

160.85

85.40

3.86

97.79

4.17




Calitatea solului - determinari anuale

Locul de prelevare

Valori limita
folosinte mai putin

Valori masurate
(mg/kg de substanta uscata)

Nr. . . e
vy - la suprafata Indicatorul analizat sensibile
- in adancime la 30 cm (mg/kg substanta | adancime 5 | adancime 30
uscata) cm cm
1 |52 - zona mori cocs
Cadmiu 5 <0.7 <0.7
Arsen 25 i
Mercur 4 -
Seleniu 250 -
Plumb 250 9.10 6.00
Cupru 250 26.00 23.90
Nichel 200 33.80 33.70
Mangan 2000 759.50 761.70
Crom total 300 59.30 57.70
Zinc 700 104.70 94.90
Taliu 2
Total hidrocarburi din 1000 285.40 221.20
petrol
Sulfati 5000 114.30 105.00
pH - 8.47 8.55
2 |56 - zona depozit lubrefianti

Cadmiu 5 <0.69 <0.69
Arsen 25
Mercur 4
Seleniu 250 - -
Plumb 250 17.10 1.6
Cupru 250 30.2 24.50
Nichel 200 25 24.3
Mangan 2000 682.1 646.60
Crom total 300 41.40 39.70
Zinc 700 105.50 90.5
Taliu 2
Total hidrocarburi din 1000 294.30 305.2
petrol
Sulfati 5000 86.80 87.60
pH 8.14 8.22




S5 - zona rezervor apa potabila

Cadmiu 5 <0.69 <0.69

Arsen 25 i

Mercur 4 -

Seleniu 250 - ;

Plumb 250 16.30 35.80

Cupru 250 35.70 72.50

Nichel 200 27.00 21.20

Mangan 2000 657.00 566.30

Crom total 300 41.30 26.30

Zinc 700 106.40 138.00

Taliu 2

Total hidrocarburi din 1000 386.80 294.30

petrol

Sulfati 5000 72.40 78.90

pH 8.40 9.38
S7 - zona microcantina

Cadmiu 5 <0.69 <0.69

Arsen 25

Mercur 4

Seleniu 250 - -

Plumb 250 15.6 5.5

Cupru 250 28.4 22.5

Nichel 200 25.8 25.6

Mangan 2000 658.2 736.3

Crom total 300 45.1 449

Zinc 700 108.3 81.9

Taliu 2

Total hidrocarburi din 1000 301.5 236.9

petrol

Sulfati 5000 83.9 56.5

pH 7.83 8.57




S1 - zona rampa expeditie

Cadmiu 5 <0.69 <0.69

Arsen 25 ;

Mercur 4

Seleniu 250 - -

Plumb 250 12 11.6

Cupru 250 23.4 23.2

Nichel 200 25 25.2

Mangan 2000 549.7 673

Crom total 300 48 45.5

Zinc 700 93.9 96.4

Taliu 2 )

Total hidrocarburi din 1000 133.7 127.7

petrol

Sulfati 5000 61.1 97.6

pH 8.41 8.51

S3 - zona sitozuri calcar / P2

Cadmiu 5 <0.69 <0.69

Arsen 25

Mercur 4

Seleniu 250 - -

Plumb 250 34.80 82.20

Cupru 250 45.00 139.20

Nichel 200 26.90 16.50

Mangan 2000 712.90 458.70

Crom total 300 45.40 19.60

Zinc 700 133.70 225.00

Taliu 2

Total hidrocarburi din 1000 344.10 301.70

petrol

Sulfati 5000 73.8 110.90
8.35 9.34

pH




7 |54 - zona mori ciment
Cadmiu 5 <0.69 <0.69
Arsen 25 - :
Mercur 4 -
Seleniu 250 - .
Plumb 250 18.10 8.50
Cupru 250 30.30 28.90
Nichel 200 27.40 28.70
Mangan 2000 660.80 694.60
Crom total 300 50.60 46.20
Zinc 700 110.60 90.30
Taliu 2 - .
Total hidrocarburi din 1000 240.60 285.40
petrol
Sulfati 5000 178.00 121.90
pH - 9.07 9.71

8 |58 - zona siloz clincher - DOME
Cadmiu 5 <0.69 <(0.69
Arsen 25 - :
Mercur 4 -
Seleniu 250 - -
Plumb 250 14.7 10
Cupru 250 29.3 24.1
Nichel 200 26 25.5
Mangan 2000 645 635.1
Crom total 300 45.4 45
Zinc 700 111.1 96
Taliu 2 . -
Total hidrocarburi din 1000 274.4 243.3
petrol
Sulfati 5000 130.2 99.4
pH - 8.61 8.68

*Analize efectuate de laborator acreditat




Calitatea apei subterane - determinari anuale

Locul prelevarii Indicatorul de Unitate de | Concentratie
. . . . Valoarea masurata
probei calitate analizat masura admisa
Foraj 1

pH unitati pH 6.5 +9.5 7.46
Conductivitate pS/cm 2500

Turbiditate UNT <5 -
Amoniu mg/l 0.5 <0.06
Azotati mg/l 50 4,84
Azotiti mg/t 0.5

Calciu mg/l -
Magneziu mg/l . 3.50
CCO-Cr mg0;/1 1.25 -
CBOs mg0, /1 -
Duritate totala G z3 =
Fier (Fe®) mg/l 200 0.3950
Sodiu mg/l 200 61.24
Potasiu mg/| . 3.80
Zinc pg/l 5C00 <0.05
Cupru mg/l 0.1 <0.003
Cadmiu ug/l 5 <(0.0004
Crom total pg/l 50 <0.002
Mangan mg/l 0.05 <0.011
Cloruri mg/l 250 59.20
Sulfati mg/l 250 78.56
Reziduu fix mg/l :

Oxidabilitate mg0,/1 5 -
Plumb pg/l 10 <0.01
Fosfor total mg/l - <0.05

Foraj 2

pH unitati pH 6.5+9.5 7.28
Conductivitate pS/cm 2500 -
Turbiditate UNT <5 -
Amoniu mg/l 0.5 <0.06
Azotati mg/l 50 7.10
Azotiti mg/l 0.5 -
Calciu mg/l -
Magneziu mg/l - 3.74
CCo-Cr mg0,/1 1.25

CBO5 mg0, /1 -

Duritate totala G ER] =
Fier (Fe*") mg/l 200 0.0280
Sodiu mg/l 200 60.87
Potasiu mg/l - 3.93




Zinc yg/l 5000 <0.05
Cupru mg/l 0.1 <0.003
Cadmiu pg/l 5 <0.0004
Crom total pg/l 50 0.00
Mangan mg/l 0.05 <0.0015
Cloruri mg/l 250 72.80
Sulfati mg/l 250 64.17
Reziduu fix mg/l . .
Oxidabilitate mg0,/1 5

Plumb pg/l 10 <0.01
Fosfor total mg/| - <0.005

Nota; Valorile obtinute pe proba supusa analizei s-au raportat la valorile prevazute in Ordinul M.M.
nr.621/2014 privind aprobarea valorilor prag pentru corpurile de ape subterane din Romania



Bilant termic referitor la cantitatea de caldura rezultata din coincinerarea

deseurilor periculoase

Denumire U.M. Cantitate
Total caldura provenita din combustibili principali Gj 2,579,108.10
Total caldura provenita din combustibili alternativi Gj 1,506,582.22
Total caldura Gj 4,085,690.33
Total caldura din combustibili alternativi - deseuri Gj 115,338.21
periculoase % 2.82




