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ROMCIM

A CRH COMPANY

Punct de Lucru - Medgidia

RAPORT DE MEDIU
2022

Identificarea dispozitivului[ROMCIM S.A.

Numele instalatiei|ROMCIM S.A - Punct de lucru Medgidia

Adresa instalatiei|Str. Poporului nr.1, loc. Medgidia

Cod postal /Cod tara|900500 / 0040

Nord: Est:

44,1438; 44.1421; 28.1748; 28.1844;
44.1432; 44.1434 28.1855; 28.1833

Coordonatele amplasamentului (latitudine N,
longitudine E)

Codul CAEN, rev.2(4 cifre sub forma xxxx)|2351

Activitatea principald| Fabricarea cimentului

Volumul productiei|1 165 193.356 t clincher / 1 483 522.155 t ciment

Autoritatea de reglementare|A.P.M. Constanta

Numarutl instalatiilor|instalatie cu doua linii de fabricatie

Numaérul orelor de functionare|7 556.267

Numarul angajatilor|239

Numarul autorizatiei de medi 5/20.12.2013, actualizata la 08.01.2016 si la 16.08.2016 si cu
utorizatiei de mediu| | "4 4\ 06.04.2022

Persoana de contact|Sorina TEIUSANU

Telefon nr.|+40 756 040 190

Adresa e-mail|sorina.teiusanu@romcim.ro




Reclamatii - nu este cazul

o

Reclamatii de mediu

Numar

Observatii

Reclamatii primite

Reclamatii care o actiune corectiva

Categorii de reclamatii

- Miros

- Zgomot

- Apa

- Aer

- Procedurale

- Diverse

Consumuri de apa

Sursa proprie / terti

Unitatea de

Consum anual

masura
Apa subterana sursa proprie / foraje mc 818,190
Apa de suprafata captare Lac Tasaul mc 10,182
Apa municipala retea municipala mc 9,473




Emisii in aer

3L 20

= Valoarea . —
Nr. Sursa / echipament de depoluare Cos Comb'u s tibitul Poluant NEE 3 masurata T1,p momt.onzar.e
crt. utilizat (mg/Nm°) 3 continua / discontinua
(mg/Nm”)
pulberi 10 4.78 continua
S0, 50 0.78 continua
NO, 500 464.83 continua
HCl 10 3.00 continua
cocs de petrol, HF 1 0.16 continua
. - ors Cos de praf de
Moara faina + Cuptor linie fabricatie . .
1 dispersie S1 - | cocs,carbune, NH 30 4.96 continua
cuptor 11 e 3 '
(& combustibili T
alternativi loxine & 1EGant 0.1* 0.01770|  discontinua / semestrial
{ng/Nmc)
I{Cd, T\ 0.05 0.00138 discontinua / semestrial
Hg 0.05 0.00562 discontinua / semestrial
I(Sb,As,Pb,Cr, . . .
Co.CuMn,Ni,V) 0.5 0.00343 discontinua / semestrial
- . . . Cos de
2 il d'es prafum? cota '60 S.IlOZLIﬂ dispersie S2 - - pulberi 10 2.67 discontinua / anual
omogenizare + alimentare faina Q2
. . s Cos de
3 $3 - Racitor gratar linia de fabricatie dispersie 53 - - pulberi 10 7.96 continua
cuptor 11
c3
S4 - Transport clincher (cadere de pe Cos de
4 banda cu cupe pe banda Aumund -Linia | dispersie 54 - - pulberi 10 3.02 discontinua / anual
fabricatie cuptor 11 C4
S5 - Turn frangere (transport clincher - Cos de
5 cadere de pe benda Aumund -C11 pe | dispersie S5 - - pulberi 10 2.63 discontinua / anual
benzile de cauciuc B1, B2 C5
$6 - Pretuare clincher de pe benzi Cos de
6 | transportoare pe banda alimentare siloz | dispersie S6 - pulberi 10 2.88 discontinua / anual
DOME cé
Cos de
7 §7 - Siloz DOME - alimentare clincher | dispersie S7 - pulberi 10 2.63 discontinua / anual
Cc7
8 S8 - Buncar alimentare dozatoare+benzi di Cos.dess lberi 10 2,66 discontinua / (
alimentare mori ciment MC3 - MC4 1sper(s;|8e i pulbert : SCENENES S ENES
. R Cos de
9 - I'3uncar allmen.ta.re dozatoare benzi dispersie 59 - pulberi 10 2.39 discontinua / anual
alimentare mori ciment MC1 - MC2 o
$10 - Moara de combustibili solizi tinie de| , %% 9€
10 . dispersie 510 1 pulberi 10 3.7 continua
fabricatie cuptor 11
c10
. Cos de
11 Sl M.O ara delclients? dispersie S11 pulberi 10 3.64 continua
(filtru moara)
c1
. Cos de
12 ST Macia delclinsnt 2 dispersie S11 pulberi 10 2.39 continua

(filtru separator)

C12




Wi

13

S11 - Moara de ciment 2
(filtru anexe - rigola + elevator)

Cos de
dispersie 511
C13

putberi

10

2.43

discontinua / anual

14

S12 - Moara de ciment 3
(filtru moara)

Cos de
dispersie 512
c14

pulberi

10

2.86

continua

15

$12 - Moara de ciment 3
{filtru separator)

Cos de
dispersie 512
c15

pulberi

10

0.19

continua

16

$12 - Moara de ciment 3
(filtru anexe - rigola + elevator)

Cos de
dispersie $12
C16

pulberi

10

2.83

discontinua / anual

$13 - Moara de ciment 4
(filtru moara)

Cos de
dispersie 513
Cc17

pulberi

10

continua

$13 - Moara de ciment 4
(filtru separator)

Cos de
dispersie $13
c18

pulberi

10

3.02

continua

$13 - Moara de ciment 4
(filtru anexe - rigola + elevator)

Cos de
dispersie $13
c19

pulberi

2.67

discontinua / anual

20

21

22

23

24

25

Cos de
dispersie $14
Cc20

pulberi

10

2.27

discontinua / anual

Cos de
dispersie $14
c21

pulberi

10

2.81

discontinua / anual

Cos de
dispersie 514
c22

pulberi

10

3.07

discontinua / anual

$14 - Silozuri de ciment $1-56

Cos de
dispersie 514
c23

pulberi

10

discontinua / anual

Cos de
dispersie 514
C24

pulberi

10

2.73

discontinua / anual

Cos de
dispersie 514 {
€25

pulberi

10

2.62

discontinua / anual

26

$15 - Instalatie transport ciment si/sau
clincher la barja (cadere de pe elevator
pe banda transportoare)

Cos de
dispersie 515
C26

pulberi

discontinua / anual

27

$16 - Masina de insacuit ciment expeditie
la vagoane CF

Cos de
dispersie 516
27

pulberi

discontinua / anual

28

$17 - Masina de insacuit si paletizat,
expeditie ciment auto/CF

Cos de
dispersie $17
€28

pulberi

10

2.24

discontinua / anual

29

30

$18 - Instalatia de transport ciment /

Cos de
dispersie 518
C29

pulberi

10

discontinua / anual

clincher linii - elevatoare 1,2 (cota +3Zm
L1,L2)

Cos de
dispersie 518
30

pulberi

10

3.05

discontinua / anual

31

32

$19 - Concasoare de marno - calcar

Cos de
dispersie S19
3

pulberi

10

discontinua / anual

W1, W2

Cos de
dispersie 519 {

32

pulberi

10

4.36

discontinua / anual




5 /9099

Monitorizare parametrii de proces

Linie fabricatie cuptor 11
Presiune .
Luna Temperatura absoluta ur:zed farzcl)Z apa Debif Gmed Comentarii
lerd.C] [KPa] %] %] [Nm37h]

1|1anuarie 148.53 100.34 10.13 11.89|  408,703.59 ;“f;:f::e‘zrf‘c’l’ﬁ,‘;"e Bale

2|Februarie 153.33 100.93 8.15 950 408,779.16[ 1o ;:‘ni‘::;f,‘)""e defa10
3|Martie 147.53 101.60 8.61 10.07]  410,231.17
|Apritie 151.83 100.25 7.92 9.37|  407,987.06
5[Mai 152.13 100.81 7.94 9.49|  403,654.26
6llunic 154.96 100.50 7.80 9.4 403,199.39
7fiutie 150.82 100.65 7.85 9.37]  400,957.34
8|August 151.36 100.30 7.47 9.07]  399,533.09
9[septembrie 151.83 100.43 7.82 9.29]  407,710.11
10|Octombrie 157.81 101.35 7.96 9.39]  420,184.69
11|Nolembrie 160.33 100.84 8.67 9.04]  412,674.13
12|Decembrie 149.32 101.04 8.68 9.02]  429,663.42
YTD 2022 152.71 100.78 3.13 9.59|  409,399.84




Emisii in apa

6 ooz

Punct de evacuare /| Poluanti existenti in apa VLE Valoarea
Sursa generatoare Natura apei s
prelevare ape uzate uzata cf.legislatiei masurata

Temperatura max. 35°C 13.08
pH 6.5+ 9.0 7.72

Apa uzata industriala 'apa uz_ata Canal de garda Materii in suspensie max. 35 mg/l 20.25

industriata
Reziduu fix max. 2000mg/l 361.45
Substante extractibile in
eter de petrol max. 20 mg/l <20 (10.572)
pH 6.5-8.5 7.69
CCOCr / Mn max. 286 mg0,/l 166.18
CBOs max. 300 mg0,/L 67.78
NH," max. 30 mg/l 1.56
Apa menajera apauzata | ..., apa menajera [Cloruri max. 500mg/t
menajera

Materii totale in suspensie  |max. 350mg/l 95.01
Substante extractibile in
eter de petrol max. 30mg/l <20 (15.93)
Reziduu fix max. 2000mg/l -
Agenti anionici de suprafata |max. 30mgMBAS/L 3.25
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Calitatea solului - determinari anuale

Locul de prelevare - Valo_ri lin!ita folosinte (mg/kg\,, Zl: :L:‘satil:\rtaatﬁscata)
Indicatorul mai putin sensibile
~ (3 supnatata analizat (mg/kg substanta .
- in adancime la 30 cm adancime 5 | adancime 30
uscata)
cm cm
S2 - zona mori cocs
Cadmiu 5 <1 <1
Arsen 25 - 1
Mercur 4
Seleniu 250 . 3
Plumb 250 24.70 36.60
Cupru 250 27.00 45.40
Nichel 200 21.20 18.60
Mangan 2000 519.20 626.70
Crom total 300 32.70 25.50
Zinc 700 96.40 117.80
Taliu 2 - ]
jiotal hidrocarbln 1000 208.30 98.70
din petrol
Sulfati 5000 230.40 169.40
pH - 8.63 9.39
Sé6 - zona depozit lubrefianti
Cadmiu 5 <1 <1
Arsen 25 - ]
Mercur 4
Seleniu 250 - 2
Plumb 250 24.20 24.70
Cupru 250 24.10 24.40
Nichel 200 20.80 21.40
Mangan 2000 486.10 487.90
Crom total 300 29.10 27.90
Zinc 700 103.10 98.90
Taliu 2 - -
Tfatal hidrocarburi 1000 50.40 36.50
din petrol
Sutfati 5000 182.80 160.70
pH - 8.81 8.70




Lo

52 - ZOha rezervor apa

notabila
Cadmiu 5 <1 <1
Arsen 25
Mercur 4
Seleniu 250 - ]
Plumb 250 23.30 19.00
Cupru 250 26.10 24.40
Nichel 200 27.10 21.90
Mangan 2000 563.30 474,90
Crom total 300 34.20 26.50
Zinc 700 122.90 83.00
Taliu 2 -
fiotalihicrestbur: 1000 121.70 108.80
din petrol
Sulfati 5000| 210.70 173.80
pH 9.69 8.94

S7 - zona microcantina
Cadmiu 5 <1 <1
Arsen 25
Mercur 4 -
Seleniu 250 - -
Plumb 250 17.70 38.70
Cupru 250 20.50 43.00
Nichel 200 21.30 19.30
Mangan 2000 512.50 487.10
Crom total 300 31.10 24.80
Zinc 700 78.60 135.40
Taliu 2
[P IbN: 1000 108.20 75.10
din petrol
Sulfati 5000 180.40 200.20
pH 8.51 8.96




$1 - zona rampa expeditie
Cadmiu 5 <1 <1
Arsen 25 -
Mercur 4 :
Seleniu 250 - ]
Plumb 250 34.40 29.70
Cupru 250 29.90 34.10
Nichel 200 23.70 24.00
Mangan 2000 531.00 575.10
Crom total 300 31.90 33.10
Zinc 700 122.30 103.40
Taliu 2 -
Total hidrocarburi 1000 133.70 127.70
din petrol
Sulfati 5000 212.80 167.80
pH 9.05 8.72
S3 - zona silozuri calcar / P2
Cadmiu 5 <1 <1
Arsen 25 -
Mercur 4
Seleniu 250 - 1
Plumb 250 28.10 21.30
Cupru 250 25.80 29.10
Nichel 200 18.60 21.10
Mangan 2000 437.60 464.30
Crom total 300 27.80 31.50
Zinc 700 105.00 86.60
Taliu 2
[fotal hidrocarbur 1000 64.60 32.40
din petrol
Sulfati 5000 314.00 205.70
pH 10.33 9.81




S4 - zona mori ciment
Cadmiu 5 <1 <!
Arsen 25
Mercur 4 -
Seleniu 250 - 3
Plumb 250 38.40 48.50
Cupru 250 50.70 66.00
Nichel 200 23.50 17.00
Mangan 2000 460.20 392.70
Crom total 300 26.20 21.60
Zinc 700 130.50 146.50
Taliu 2 5
oA ShidRoe oM 1000 64.90 51.90
din petrol
Sulfati 5000 208.80 195.20
pH 10.34 10.80
S8 - zona siloz clincher - DOME
Cadmiu 5 <1 <1
Arsen 25
Mercur 4
Seleniu 250 - q
Plumb 250 15.50 20.70
Cupru 250 19.60 23.90
Nichel 200 23.60 21.00
Mangan 2000 495.00 490.40
Crom total 300 29.30 29.30
Zinc 700 69.80 81.30
Taliu 2
Total hidrocarbur 1000 274.40 243.30
din petrol
Sulfati 5000 179.00 441.90
pH 8.52 8.53




oz

Calitatea apei subterane - determinari anuale

Locul prelevarii Indicatorul de Unitate de | Concentratie
. ] . . Valoarea masurata
probei calitate analizat masura admisa
Foraj 1

pH unitati pH 6.5+9.5 7.49
Conductivitate pS/cm 2500 -
Turbiditate UNT <5 -
Amoniu mg/l 0.5 <0.06
Azotati mg/l 50 7.55
Azotiti mg/l 0.5 -
Calciu mg/l - )
Magneziu mg/l - 42.30
CCo-Cr mg0,/1 1.25 -
CBOs mg0,/1 -

Duritate totala G 25 )
Fier (Fe™) mg/| 200 0.119
Sodiu mg/l 200 49.10
Potasiu mg/l - 3.40
Zinc pg/l 5000 <0.05
Cupru mg/l 0.1 <0.0044
Cadmiu ug/l 5 <0.0004
Crom total pg/l 50 <0.002
Mangan mg/!l 0.05 <0.0016
Cloruri mg/l 250 75.00
Sulfati mg/| 250 86.25
Reziduu fix mg/| - -
Oxidabilitate mgO0,/1 5 -
Plumb pg/l 10 <0.01
Fosfor total mg/| - <0.05




12/7?@{2_

Foraj 2

pH unitati pH 6.5%9.5 7.59
Conductivitate HS/cm 2500

Turbiditate UNT <5 -
Amoniu mg/l 0.5 0.14
Azotati mg/| 50 8.88
Azotiti mg/l 0.5 -
Calciu mg/| -
Magneziu mg/l - 41.60
CCO-Cr mg0,/1 1.25 -
CBO5 mgQ0,/1 -

Duritate totala G >5 -
Fier (Fe™") mg/| 200 0.15
Sodiu mg/| 200 47.30
Potasiu mg/l - 3.30
Zinc pg/l 5000 <0.05
Cupru mg/l 0.1 <0.003
Cadmiu pg/l 5 <0.0004
Crom total pg/i 50 0.00
Mangan mg/l 0.05 <0.0055
Cloruri mg/| 250 72.80
Sulfati mg/| 250 57.76
Reziduu fix mg/l -
Oxidabilitate mg0,/1 5 -
Plumb pg/l 10 <0.01
Fosfor total mg/l <0.005

Nota: Valorile obtinute pe proba supusa analizei s-au raportat la valorile prevazute in Ordinul M.M.

nr.621/2014 privind aprobarea valorilor prag pentru corpurile de ape subterane din Romania




Bilant termic referitor la cantitatea de caldura rezultata din coincinerarea

deseurilor periculoase

Denumire U.M. Cantitate
Total caldura provenita din combustibili principali Gj 2,704,446.66
Total caldura provenita din combustibili alternativi Gj 1,586,323.43
Total caldura Gj 4,290,770.09
Total caldura din combustibili alternativi - deseuri Gj 147,112.98
periculoase % 3.43
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