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Liant hidraulic rutier

Tipul liantului
Liant hidraulic rutier HRB E4.

Domenii de utilizare
Conform SR EN 13282-1/2013 și testelor din cadrul 
laboratorului CCF București, se recomandă la tratarea 
solurilor (pământuri stabilizate) și la producerea balastului 
stabilizat:
•  Sisteme rutiere - drumuri forestiere, drumuri de acces. 
•  Platforme și parcări - construcții civile și industriale.
•  Organizări de șantier.
•  Lucrări mici în zone greu accesibile.

Aplicații
Balast stabilizat
•  Execuția straturilor de fundație și a straturilor de bază 
din alcătuirea sistemelor rutiere.
•  Lărgirea și/sau consolidarea fundațiilor existente.
•  Execuția platformelor și a parcărilor.
•  Consolidarea benzilor de staționare, a benzilor de 
încadrare și a acostamentelor.

Tratarea/stabilizarea pământurilor
•  Stabilizarea solurilor argiloase, predispuse la umflări sau 
contracții.
•  Stabilizarea terenului de fundare (suportul construcției). 
•  Creșterea capacității portante* a straturilor de formă din 
alcătuirea sistemelor rutiere.

Avantaje
Stabilizarea pământurilor transformă terenurile cu 
capacitate portantă* insuficientă în terenuri 
potrivite pentru lucrări de fundare (suportul 
construcției). Stabilizarea pământurilor are o gamă 
largă de aplicații, cum ar fi: construcția de drumuri, 
parcări, platforme industriale, etc.

Aplicații pentru utilizatorul casnic
•  Umpluturi consolidate, strat suport pavaj, alei 
nebetonate.
•  Căi de acces în interiorul gospodăriei.
•  Echipamentul necesar: ustensile tradiționale de 
grădinărit folosite în gospodărie.

Aplicații general contractor lucrări 
rutiere (beton+asfalt)
•  Reabilitări casete drum cu lățime mai mică de 2 
metri. Umărul drumului. Zone în care un reciclator 
normal cu lățime de 2-2,20 metri nu are intrare.
•  Reabilitări rutiere după intervenții asupra 
rețelelor subterane. Reparații în tranșee.
•  Reabilitări trotuare sau căi de acces după 
intervenții asupra rețelelor subterane. Reparații în 
tranșee.

* Capacitatea portantă reprezintă presiunea maximă pe teren care provoacă zone 
de rupere și conduce la pierderea stabilității terenului. 

•  Amenajări peisagistice de spații urbane. Alei în 
parcuri. Drumuri agricole.
•  Strat de bază pavele, pe căi de acces urbane sau 
rurale.
Echipamentul necesar: freză de asfalt cu lățime mai 
mică de 2 metri; freză de asfalt adaptabilă pentru 
miniexcavator; cilindru compactor 2-8 m; freză 
rotativă pământ montată după tractor.

Aplicații general contractor 
(antreprenor general, dezvoltatori 
imobiliari)
•  Organizări de șantier.
•  Amenajări temporare căi de acces. Echipamentul 
necesar: buldoexcavator, buldozer, autograder, freză 
accesoriu Bobcat, cilindru compactor.

Termen de valabilitate
90 de zile de la data însăcuirii, cu respectarea 
condițiilor de transport și depozitare specificate în 
normele în vigoare.

Livrare
Saci 40 kg, livrare în mijloace de transport auto sau 
vagoane CF.

Asistență tehnică
ROMCIM acordă asistență la cerere pentru efectuarea 
testelor necesare inclusiv teste direct in situ.

Standard
SR EN 13282-1/2013: LIANȚI HIDRAULICI RUTIERI - 
Compoziție, specificații și criterii de conformitate.

Recomandări la punerea în operă a
betoanelor
•  Se recomandă determinarea procentului optim 
de SOILSTAB® în funcție de rezultatele testelor 
preliminare efectuate în laboratoare autorizate sau 
prin efectuarea de sectoare experimentale in situri.
•  Compactarea straturilor rutiere stabilizate cu 
SOILSTAB® se efectuează în maxim 2 h de la 
începerea prizei.
•  Protecția împotriva evaporării rapide a apei prin 
aplicarea unei pelicule de impermeabilizare 
(emulsie bituminoasă).



Tipul liantului
Liant hidraulic rutier HRB E4.

Domenii de utilizare
Conform SR EN 13282-1/2013 și testelor din cadrul 
laboratorului CCF București, se recomandă la tratarea 
solurilor (pământuri stabilizate) și la producerea balastului 
stabilizat:
•  Sisteme rutiere - drumuri forestiere, drumuri de acces. 
•  Platforme și parcări - construcții civile și industriale.
•  Organizări de șantier.
•  Lucrări mici în zone greu accesibile.

Aplicații
Balast stabilizat
•  Execuția straturilor de fundație și a straturilor de bază 
din alcătuirea sistemelor rutiere.
•  Lărgirea și/sau consolidarea fundațiilor existente.
•  Execuția platformelor și a parcărilor.
•  Consolidarea benzilor de staționare, a benzilor de 
încadrare și a acostamentelor.

Tratarea/stabilizarea pământurilor
•  Stabilizarea solurilor argiloase, predispuse la umflări sau 
contracții.
•  Stabilizarea terenului de fundare (suportul construcției). 
•  Creșterea capacității portante* a straturilor de formă din 
alcătuirea sistemelor rutiere.

Avantaje
Stabilizarea pământurilor transformă terenurile cu 
capacitate portantă* insuficientă în terenuri 
potrivite pentru lucrări de fundare (suportul 
construcției). Stabilizarea pământurilor are o gamă 
largă de aplicații, cum ar fi: construcția de drumuri, 
parcări, platforme industriale, etc.

Aplicații pentru utilizatorul casnic
•  Umpluturi consolidate, strat suport pavaj, alei 
nebetonate.
•  Căi de acces în interiorul gospodăriei.
•  Echipamentul necesar: ustensile tradiționale de 
grădinărit folosite în gospodărie.

Aplicații general contractor lucrări 
rutiere (beton+asfalt)
•  Reabilitări casete drum cu lățime mai mică de 2 
metri. Umărul drumului. Zone în care un reciclator 
normal cu lățime de 2-2,20 metri nu are intrare.
•  Reabilitări rutiere după intervenții asupra 
rețelelor subterane. Reparații în tranșee.
•  Reabilitări trotuare sau căi de acces după 
intervenții asupra rețelelor subterane. Reparații în 
tranșee.

Telefon: +40 21 3 07 52 00 / 53 00office@romcim.ro www.romcim.ro

ROMCIM S.A.
Str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, 
Etaj 1 și 5, Sector 1, București, 011424

•  Amenajări peisagistice de spații urbane. Alei în 
parcuri. Drumuri agricole.
•  Strat de bază pavele, pe căi de acces urbane sau 
rurale.
Echipamentul necesar: freză de asfalt cu lățime mai 
mică de 2 metri; freză de asfalt adaptabilă pentru 
miniexcavator; cilindru compactor 2-8 m; freză 
rotativă pământ montată după tractor.

Aplicații general contractor 
(antreprenor general, dezvoltatori 
imobiliari)
•  Organizări de șantier.
•  Amenajări temporare căi de acces. Echipamentul 
necesar: buldoexcavator, buldozer, autograder, freză 
accesoriu Bobcat, cilindru compactor.

Termen de valabilitate
90 de zile de la data însăcuirii, cu respectarea 
condițiilor de transport și depozitare specificate în 
normele în vigoare.

Livrare
Saci 40 kg, livrare în mijloace de transport auto sau 
vagoane CF.

Asistență tehnică
ROMCIM acordă asistență la cerere pentru efectuarea 
testelor necesare inclusiv teste direct in situ.

Standard
SR EN 13282-1/2013: LIANȚI HIDRAULICI RUTIERI - 
Compoziție, specificații și criterii de conformitate.

Recomandări la punerea în operă a
betoanelor
•  Se recomandă determinarea procentului optim 
de SOILSTAB® în funcție de rezultatele testelor 
preliminare efectuate în laboratoare autorizate sau 
prin efectuarea de sectoare experimentale in situri.
•  Compactarea straturilor rutiere stabilizate cu 
SOILSTAB® se efectuează în maxim 2 h de la 
începerea prizei.
•  Protecția împotriva evaporării rapide a apei prin 
aplicarea unei pelicule de impermeabilizare 
(emulsie bituminoasă).

Caracteristici produs

Stabilizare pământ: aplicații informative pentru utilizatorul casnic

Aplicație
Procent 

recomandat 
de amestec

Grosime (m)
m2/sac saci/m2

Minimă obligatorie Recomandată

Căi acces în 
gospodărie

10% 0,1 0,2 1,1 0,9

Alei nebetonate 10% 0,1 0,2 1,1 0,9

Strat de bază 
pentru pavaje 10% 0,1 0,2 1,8 0,6

®SOILSTAB
1 sac 40 kg

Balast 
stabilizat

Pământ
stabilizat 

Variantă 
de amestec 

(%)

Dozaj propus 
(Kg/m3)

Densitate maximă în 
stare uscată

pdmax (g/cm3)

Umiditate optimă de 
compactare
Wopt (%)

3 63 2,180 5,50

3,5 74 2,191 5,80

4 84 2,202 6,20

% liant Kg/m3 Kg/m2 m2/sac m3/sac

4 70

5 90

4,5 95 2,213 6,40

5 106

Dozaj propus 
(Kg/m2)

-

-

-

21

27

6 100 33

8 144 43

10 180 54

0,6

0,4

0,4

0,3

0,2

1,9

1,5

1,2

0,9

0,7

-

- 2,223 6,90

Se recomandă determinarea procentului optim de SOILSTAB®  în funcție de rezultatele testelor preliminare efectuate în 
laboratoare autorizate sau prin efectuarea de sectoare experimentale in situ.

1m2 stabilizare cu o
grosime strat stabilizat
de 30 cm, densitate
1800 Kg/m3

Caracteristici Valoare Conform

Compoziție
Clincher Portland (%) min. 50 SR EN 13282

Adaosuri (%) max. 49 SR EN 13282

Caracteristici 
chimice Conținut de sulfați (sub formă SO3%) ≤ 4 SR EN 196-2

Caracteristici 
fizico-mecanice

Timp de priză inițial (min.) ≥120 SR EN 196-3+A1

Stabilitate (mm.) ≤ 10 SR EN 196-3+A1

Rezistență la compresiune la 28 zile (MPa) ≥12,5 ≤ 32,5 SR EN 196-1


