ROMCIM S.A., T +40 21 307 5200/ 53 00

R o Mc I M Strada Emanoil Porumbaru, office@romeim.ro
Nr. 93-95, Etaj 1 si 5, Sector 1, WWW.romeim.ro

A CRH COMPANY Bucuresti, Roménia
‘ € DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr.31-S-CPR
1840
1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
ROMCIM S.A. Ciment Portland cu calcar tip EN 197-1 - CEM II / A-LL 52,5 R (ROMCIM
Punct de lucru Hoghiz, RAPID ®)
Strada Padurii nr. 1, 2. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii:

Hoghiz, Jud. Brasov, cod 507095 Prepararea betonului, mortarului, pastei si altor amestecuri pentru constructii si

pentru fabricarea produselor pentru constructii.
Anul 22

31- CPR
1840-CPR-97/555/EC/0796-22
SR EN 197-1:2011
Ciment Portland cu calear tip EN 197-1- CEM | 4. Sistemnul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru
11/ A-LL 52,5 R (ROMCIM RAPID®) constructii: Sistemul 1+.
Prepararea betonului, mortarului, pastei §i altor

amesteouri pentru construci i pentru fabricarea | §_Standardul armonizat: SR EN 197-1:2011

3. Numele fabricantului: ROMCIM S.A., Punct de lucru Hoghiz, Strada Pidurii nr.
1, Hoghiz, Jud. Brasov, tel +40 374 830 117.

PROftuSEIOF peniiu, cORSiF(ii. Organism notificat: AEROQ S.A. - numir de identificare 1840.
Performanta produsului este in conformitate cu pet
6 din declaratia de perf a.
il ol Sl 6. Performanta declarata: ~
Caracteristici esentiale Performanta declarati Stan;;';;elh gfﬁ;:ﬁolmzat
. . Componente pﬁncipale:
: o Clinglier: $0-94 Clincher: 80-94

Componente si compozitie (%) Adaos (calcar): 6-20 Adaos: 6-20

Component minor: 0-5 . .
P Componente auxiliare minore: 0-5

Rezistenta la compresiune, 2 zile (MPa) > 32 > 30
Rezistenta la compresiune, 28 zile (MPa) > 53 >525

Timp de prizd initial (min) > 100 >45
Stabilitate (mm) <5 <10
Continut de sulfati sub forma de SO3 (%) <4 <4
Continut de cloruri (%) <01 <0,1
Eliberare de substante periculoase (%) Continut de crom hexavalent < 0,0002 <0,0002 (Anexa ZA)

Durabilitatea se referi la betonul, mortarul, pasta si alte amestecuri fabricate din

Durabili N . . . . -
urabilitate ciment in conformitate cu regulile de aplicare valabile la locul de utilizare.

7. Performanta produsului identificat la punctul 1 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 6.
Aceasta declaratie de performanti este emisd in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 si Regulamentul (UE) nr.
574/2014 pe rispunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Copia declaratiei de performanyd si a certificatului de constantd a performaniei nr. 1840-CPR-97/555/EC/0796-22, in conformitate cu
Regulamentul nr. 305/2011, precum si instructiunile si informatiile de sigurantd din Fisa cu Date de Securitate, sunt puse la
dispozifie pe site-ul societdii: www.romcim.ro

Semnati pentru si in numele fabricantului ROMCIM S.A., Punct de lucru Hoghiz, de cétre:

Director Fabrica, Sef Laborator,

Adri N Monica NITU

-
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