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FILER DE CALCAR

Domeniu de utilizare : amestecuri bituminoase si pentru
finisari ale suprafetelor,utilizate la constructia
soselelor,a aeroporturilor si a altor zone.

Performanta produsului este in conformitate cu
performanta declarati la punctul 6
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Nr. 05 -CPR

DECLARATIE DE PERFORMANTA

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: FILER de calcar

2. Utilizarea sau utilizdrile preconizate ale produsului pentru constructii: amestecuri
bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor,utilizate la constructia soselelor,a
aeroporturilor si a altor zone de trafic.
3. Numele fabricantului: ROMCIM S.A., Punct de lucru

Targu -Jiu, str.Barsesti nr. 216, loc. Tg-Jiu, jud. Gorj, cod 210201,
tel: 0253/211454, fax: 0253/ 211458.
4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru
constructii: Sistemul 2+.
5. Standardul armonizat: SR EN 13043:2003/AC:2004
Organism notificat: AEROQ S.A. Numar de identificare 1840
6. Performanta declarati:

Caracteristici esentiale Performanta declarat3 Standard Lo
SR EN 13043:2003/AC:2004
| Granulozitate,trecere pe site(%) 100 100
2mm 85-100 85-100
0.063mm

Incercarea Blaine,cm2/g

Valoare declarata:min.4500

Valoare declarata

Masa volumica reala agranulelor,Mg/m3

Valoare declarata : 2.72

Valoare declarata

. . . 28-45 ;
0 Categoria V28/45
Porozitatea filerului uscat i:ompactat(ngden), Yo Categoria V28/45
Solubilitate in apa,% <10,categorie WS <10,categorie WS

Particule fine nocive,G/kg

<10,categorie VBF 10

<10,categorie VBF 10

Continut de carbonat,%

Continut de hidroxid de calciu,%

Omogenitatea productiei de filer-masa de kerosen,Mg/m3

290, categorie CCo

<10,categorie Ka0.13
0.5.....09

290, categorie CCog

<10,categorie Ka0.13

0.5....0.9

Continut de apa(umiditate),%

<1

<1

7. Performanta produsului identificat la punctul 1 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 6.
Aceastd declaratie de performantd este emisa in conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 si Regulamentul (UE) nr

574/2014 pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Copia declaratiei de performanta si a certificatului de conformitate a controlului productiei in fabrica nr. 1840-CPR-
98/598/EC/0340-10 este pusd la dispozitie, in conformitate cu Regulamentul nr 305/2011 pe site-ul societatii:

WWW.romcim.ro
Semnata pentru si in
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