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Numdrul de inregistrare al autorizafiei: 5/20.12.2013 actualizata in 08.01.2016, in 16.08. 2016 si cu
nr. 1 din data de 06.04.2022

Titularul autorizatiei: S.C. ROMCIM S.A. — Punct de lucru Medgidia

Locatia activititii: str. Poporului nr. 1, Medgidia, jud. Constanta.

CATEGORIA DE ACTIVITATE conform conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind
emisiile industriale:

3.1. a) Instalatii pentru producerca clincherului de ciment in cuptoare rotative cu o capacitate
de productie mai mare de 500 tone/zi sau in alte cuptoare cu o capacitate de productie de peste
50 tone/zi.

3.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi,
implicand desfisurarea uneia sau a mai multora dintre urmitoarele activititi:

¢) omogenizarea sau amestecarea anterior prezentiirii pentru oricare dintre celelalte activititi
prevazute la acest subpunct gi la pet. 5.2;

5.2. Eliminarea sau valorificarea deseurilor in instalatii de incinerare a deseurilor sau in
instalatii de coincinerare a deseurilor:

a) in cazul deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe ora;

b) in cazul deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi.

5.3. b) Valorificarea sau o combinatie de valorificare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu
¢ capacitate mat mare de 75 de tone pe zi, implicind, cu exceptia activititilor care intrd sub
incidenta prevederilor anexei nr. 1 la Hotardrea Guvernului nr.188/2002, cu modificirile si
completirile ulterioare, una sau mai multe din urmitoarele activititi:

(ii) pretratarea deseurilor pentru incinerare sau coincinerare;”

3.3. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase inaintea oricarei activitati prevazute la pet.
5.1, 5.2, cu o capacitate totala de peste 50 de tone.

COD CAEN: 2351 - Fabricarea cimentului
3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 — Colectarea deseurilor periculoase

3821 — Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase /‘ .
3822 — Tratarea si eliminarea degeurilor periculoase
3832 — Recuperarea materialelor reciclabile sortate
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in exercitarea afributiilor sale sub incidenta:

- HG nr. 43/2020 privind organizarea §i functionarea Ministerului Mediului, Apelor si
Pédurilor;

- H.G. nr. 100072012 privind reorganizarea §i funciionarca Agentiei Nafionale pentru Protectia
Mediului §i a institutiiior publice aflate in subordinea acesteia;

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protectia mediului, aprobati cu modificari §i completiri
prin Legea nr.265/29.06.2006 cu modificarile §i completarile ulterioare;

- Ord. M.AAP.AM. nr. 818/2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizagiei
integrate de mediu, modificat si completat de Ordinul nr.1158/2005;

- Ord M.AP.AM. nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea
procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Decizia 2013/163/CE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile
{BAT) in temeiul Directivei 2010/75/CE a Parlamentului European si a Consilinlui privind emisiile
industriale pentru producerea cimentului, varului si oxidului de magneziu (BAT —Conclusions) si a
Best Available Techniques {BAT) — Reference Document for the Production of Cement, Lime and
Magnesium Oxide — 2013.

Ca urmare a cererii adresate de $.C. ROMCIM SA - Punct de Jucru Medgidia, inregistrati la A.P.M.
Constanta cu nr. 4165RP din 09.04.2019 privind actualizarea autorizatiei integrate de mediu pentru
activitatile:

*3.1 a) Instalatii pentru producerea clincherului de ciment in cuptoare rotative cu o capacitate
de productic mai mare de 500 tone/zisan in alte cuptoare cu o capacitate de productie de peste
50 tone/zi;

5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi,
implicind desfisurarea uneia sau a mai multora dintre urmitoarele activititi:

¢) omogenizarea sau amestecarea anterior prezentirii pentru oricare dintre celelalte activititi
previzute la acest subpunct si la pet. 5.2;

5.2. Eliminarea sau valorificarea deseurilor in instalatii de incinerare a desecurilor sau in
instalatii de coincinerare a deseurilor:

a) in cazul deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe ora;

b) in cazul deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi.

3.3. b) Valorificarca sau o combinatie de valorificare i eliminare a deseurilor nepericuloase cu
o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicind, cu excepfia activitiitilor care intri sub
incidenfa prevederilor anexei nr. 1 la Hotirdrea Guvernului nr,188/2002, cu modificirile si
completirile ulterioare, una sau mai multe din urmitoarele activititi:

(ti) pretratarea descurilor pentru incinerare sau coincinerare;”

3.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase inaintea oricarei activitati prevazute la pet.
3.1, 5.2, cu o capacitate totala de peste 50 de tone,*

in urma analizarii documentelor transmise, verificarii si parcurgerii etapelor procedurale, autorizeaza

"'3-5-“'-'7“\_ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDYULUI CONSTANTA

e
: s

{ A, | Strada Unirii, nr. 23, Constanta, Cod 900532

-._..-4"

fox\l__{_Elmall office(@apmct.anpm.ro; Tel./Fax 0241 546596; 0241546696; 0241.543717/fax tasta 7
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 l

3



Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA =
‘3 AT \-. 2] R F
S.C. ROMCIM S.A. —- Punct de lucru Medgidia, str. Poporului nr. 1, Medgidia | "’1!5 QCH]MBARE

Motivarea deciziel

In urma analizérii documentelor transmise, a verificarii in teren si parcurgerii etapelor procedurale
tindnd cont de obiectiile primite de la autoritdti, precum si observatiile membrilor CAT, A.P.M.
Constanta a luat decizia de actualizare a autorizatiei integrate de mediu nr. 5/20.12.2013, actualizata
in 08.01. 2016 si in data de 16.08.2016.

INTRODUCERE
Autorizatia include condifiile necesare pentru a asigura ¢i:
i.  Sunt luate toate masurile preventive adecvate impotriva poludrii, in special prin aplicarea
celor mai bune tehnici disponibile.
il.  Nu este cauzatd o poluare semnificativi.
iti.  Sunt luate misuri de prevenire a generarii degeurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse ele
sunt recuperate la sursa cu scopul valorificarii sau in cazul in care valorificarea este
imposibild din punct de vedere tehnic §i economic, deseurile sunt eliminate evitind sau
reducénd orice impact asupra mediului.
iv.  Sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor.
v.  Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de conditiile anormale de functionare.
vi. n caz de incetare 2 activitdtii, vor fi luate toate masurile necesare astfel incét si se evite orice
risc de poluare i amplasamentul sa fie refacut la starea initiala.
vii.  Sunt respectate principiile B.AT.
Autorizatia include valori limita de emisie pentru pcluantii rezuitati de pe amplasament, care respectd
prevederile Anexei nr.6 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari si completari,
ia in considerare natura lor i potentialul transferdrii pohuarii dintr-un mediu in altul.
Autorizatia integratd de mediu actualizata contine: cerinjele de monitorizare adecvate emisiilor care
rezultd de pe amplasament, metodologia specificd st frecventa de misurare a acestora, procedura de
evaluare si obligatia de a furniza autoritdtii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea
conformdrii cu autorizatia.

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII
Titular: S.C. ROMCIM S.A. — Punct de lucru Medgidia
Sediul: strada Poporului nr. 1, Medgidia, judetul Constanta

Telefon: 0241 811 990,

Fax: 0241 820 004,

E-mail: lavinia.beznea@romeim.ro
Codul fiscal: RO328750

Registrul Comerjului; nr. J40/546/1991

2. TEMEIUL LEGAL

¢ Legea nr.226/2013 privind aprobarea O.U.G. nr.164/2008 pentru modificarea si completarea
O.U.G. nr.195/20035 privind protectia mediului;

¢ Legeanr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, cu modificari si completari;

e Ordinul MAP.AM, nr.818/17.10.2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei
integrate de mediu, modificatd la anex3 prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 ;

e STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate pentru aerul atmosferic si de stabilire a
concentratiilor maxime admisibile ale unor substanfe poluante din aerul zonelor protejate;
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¢ HG. nr [40/06.02.2008 privind stabilirea unor misuri pentru apllcareaq;%&!: ﬁARE
Regulamentului {(CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind
infiintarea Registrului European al Poluantilor Emist si Transferati si modificarea directivelor
Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE,

* Decizia 2013/163/CE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile
(BAT) in temeiul Directivei 2010/75/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind
emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului si oxidului de magneziu (BAT -
Conclusions) si a Best Available Techniques (BAT) — Reference Document for the
Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide — 2013;

e  O.U.G. nr. 922021 privind regimul deseurilor;

¢ Deciziet Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a
unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a
Consiliului;

» Legea nr.249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje;

¢ Ordinul MLAP.P.M. nr.756/03.11.1997, pentru aprobarea Reglementirii privind evaluarea
polurit mediului, cu modificérile ulterioare;

Legeanr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator,;
Ord. MAAPPAM. nr. 462/01.07.1993 privind Conditiile tehnice privind protectia
atmosferei;

s SR nr. 10009/2017 Acustica —Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant,
coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de
igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

e H.G. nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in
mediul acvatic a apelor uzate, cu modificérile ulterioare;

e Legea nr. 481/2004, privind protectia civila, Republicata;

* Legea nr. 86/10.05.2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie,
participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnati
la Aarhus la 25.06.1998;

¢ H.G. nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu
modificarile ulterioare;

*  O.U.G. nr. 196/22.12.2005 privind Fondul pentru mediu aprobati cu modificiri si completiri
prin Legea nr. 105/25.04.2006, cu modificarile si completirile uitericare;

* O.U.G. nr. 68/28.06.2007 privind raspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completérile ulterioare;

e  Ordinul M.M.D.D. nr. 1108/05.07.2007, privind aprobarea Nomenclatorului lucririlor si
serviciilor care se presteazi de catre autoritdtile publice pentru protectia mediului in regim de
tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificarile ulterioare

¢ Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate substante periculoase, cu modificari si completari,

¢ H.G. nr. 1061/01.09.2008, privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei.

¢ Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei din 18 iunie 2020 de modificare a anexei Il la
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea §i restricfionarea substantelor chimice (REACH), cu
modificari.

e Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si
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a amestecurilor, de modificare si abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum
si de modificare a Regulamentului {(CE) 1907/2006, cu modificari.

e H.G. nr.780/17.07.2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentutui
Parlamentului European si al Consiliului (CE} nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri, cu
modificarile si completarile ulterioare.

¢ Decizia 2010/731/CE - Decizia de punere in aplicare 2 Comisiei din 21.09.2011 de stabilire a
chestionarului care trebuie utilizat pentru rapoartele privind implementarea Directivei
2000/76/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind incinerarea deseurilor.

Incalcarea prevederilor legislatiei mentionate mai sus atrage rdspunderea civild, contravenfionali sau
penald, dup# caz.

Nerespectarea celor prevdzute In prezenta autorizatie integratade mediu conduce conform O.U.G. nr.
195/2005, aprobatd cu meodificari si completari de Legea nr. 265/2006 cu toate medificarile si
completérile ulterioare, la suspendarea acesteia si la Incetarea activitatii dupi caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE conform conform Anexei 1 la Legea nr.278/2013 privind
emisiile industriale, cu modificari si completari:

3.1, a} Instalatii pentru producerea clincherului de ciment in cuptoare rotative cu o capacitate
de productie mai mare de 500 tone/zisau in alte cuptoare cu o capacitate de productie de peste
$0 tone/zi;

3.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi,
implicand desfisurarea uneia sau a mai multora dintre urmitoarele activititi:

¢) omogenizarea sau amestecarea anterior prezentirii pentru oricare dintre celelalte activititi
previizute la acest subpunct gi Ia pet. 5.2

8.2. Eliminarea sau valorificarea deseurilor in instalatii de incinerare a deseurilor sau in
instalatii de coincinerare a deseurilor:

a) in cazul deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe ora;

b} in cazul deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi.

3.3. b) Valorificarca sau o combinatie de valorificare si eliminare a degeurilor nepericuloase cu
¢ capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicind, cu excepfia activitifilor care intrd sub
incidenta prevederilor anexei nr. 1 la Hotdrirea Guvernului nr.188/2002, cu modificirile si
completirile ulterioare, una sau mai multe din urmitoarele activititi:

(ii) pretratarea deseurilor pentru incinerare sau coincinerare;”

5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase inaintea oricarei activitati prevazute la pet.
5.1, 5.2, cu o capacitate totala de peste 50 de tone,

Activititile autorizate

Activitdfile desfasurate pe amplasament:
- Fabricarea clincherului de ciment;
- Fabricarea cimentului;

COD CAEN (rev.2)
2351 — Fabricarea cimentului

2562 — Operatiuni de mecanica generala
3319 — Repararea altor echipamente
3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
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3513 - Distributia energiei electrice NE Qc ] (7 B A R E |‘
3514 - Comercializarea energiei electrice
3600 — Captarea, tratarea gi distributia apei
3700 — Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 — Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 — Colectarea deseurilor periculoase
3821 — Tratarea si eliminarea degeurilor nepericuloase
3822 — Tratarea si eliminarea degeurilor periculoase
3832 — Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4299 — Lucrari de constructii a altor projecte ingineresti, n.c.a.
4321 ~ Lucrari de instalatii electrice
4399 — Alte lucrari speciale de constructii, n.c.a
4671 — Comert cu ridicata a combustibililor solizi, lichizi si gazosi si a produselor derivate
4673 — Comert cu ridicata a materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor
sanitare
5210 - Depozitari
5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 — Manipulari
5229 — Alte activitati anexe transporturilor
6810 — Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 — Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7120 — Activitafi de testare $i analize tehnice.

S.C. ROMCIM S.A. - Punct de lucru Medgidia are ca activitate fabricarea clincherului de ciment si
a cimentului
Capacitatea proiectat este de:
e 8000 t clincher /zi:
- Linia de fabricatie cuptor 10 - 3.800 t clincher/zi. - in conservare
- Linia de fabricatie cuptor 11 - 4.200 t clincher/zi
s 800 t/h ciment,
¢ Capacitatea maxima de coincinerare deseuri: 650.000 t deseuri/an,
* Capacitatea de coincinerare a deseurilor pentru anii 2017, 2018, 2019, a fost:
2017 — capacitate coincinerare deseuri nepericuloase (>3 t/h):
- 15,33 t/h; 367,81 t/zi; 109.781,58 t/an
2017 — capacitate coincinerare deseuri periculoase (>10 t/zi):
- 2,43 t/h; 58,42 t/zi; 17.435,20 t/an.
2017 — capagcitate coincinerare deseuri:
- 17,76 t/h; 426,23 t/h; 127.216,78 t/an.

2018 - capacitate coincinerare deseuri nepericuloase (>3 t/h):
- 13,79t/h; 330,98 v/zi; 161.081,57 t/an

2018 - capacitate coincinerare deseuri periculoase (>10 t/zi):
- 6,44 t’h; 154,63 t/zi; 47.224,05 t/an

2018 - capacitate coincinerare deseuri:
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2019 - capacitate coincinerare deseuri nepericuloase (>3 t/h):
- 11,75 t/h; 281,98 t/zi; 88.747,10 t/an

2019 - capacitate coincinerare deseuri periculoase (>10 t/zi):
- 3,54 t/h; 85,00 t/z1; 26.752,99 t/an

2019 - capacitate coincinerare deseuri:

15,29 t/h; 366,98 t/zi; 115.500,09 t/an.

s 75 t/h* capacitate nominala a instalatiilor de pregatire combustibili alternativi, care includ
operatiunile preliminare inainte de valorificare prin coincinerare (a deseurilor), cum ar fi:
sortare, sfaramare, separare, amestecare, omogenizare, tocare.
Nota - *functie de disponibilul pe piata deseurilor si prioritatile fabricii, se va functiona
cu una sau mai multe instalatii, astfel incat sa se asigure necesarul de caldura conform
obicctivelor interne (ex.: 20%, 40%,..85% procente de substitutie combustibili fosili,
etc. , dar cu conditia ca pana-n 40% caldura sa rezulte din coincinerarea deseurilor
periculoase);
*depinde de puterile calorifice, calitatea si densitatea materialului receptionat (ex. Calitatea
sortarii}, precum si de continutul de apa al materialului (deseului).

Capacitatea de coincinerare deseuri este de:
e peste 3 tone pe ora in cazul deseurilor nepericuloase;
» peste 10 tone pe zi in cazul deseurilor periculoase.

Nota:** *depinde de puterile calorifice, calitatea si densitatea materialului receptionat (ex.
calitatea sortarif), precum si de continutul de apa al materialului (deseului).
Operatiile de valorificare sunt:

R 1 - intrebuinfarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie;

» utilizarea deseurilor, interne §i din exteriorul uzinei, in procesul de ardere in cuptoarele de
clincher ca si combustibili alternativi.

R § - reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice (deseuri).

« utilizarea degeurilor, interne si din exteriorul uzinei, ca substituenti de materii prime.

R 12 - schimbul de deseuri in vederea expunerii [a oricare dintre operatiunile numerotate de la R
[ la R 11. In cazul in care nu existd niciun alt cod R corespunzitor, aceasta include operatiunile
preliminare inainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea,
sortarea, sfirAmarea, compactarea, granularea, mdrunfirea uscatd, conditionarea, reambalarea,
separarea 31 amestecarea Inainte de supunerea la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R
it

+ maruntirea, omogenizarea deseurilor inainte de valorificare prin coincinerare.

R13 - stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R} la R12 (excluzand
stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul). Stocare temporara inseamna
stocare preliminara, potrivit prevederilor pet.6 din anexa nr.1 la lege.

* stocarea deseurilor receptionate pe platforme destinate in acest scop.

Combustibilii utilizati in procesul tehnologic sunt cocsul de petroi, praful de cocs, carbunele si
deseurile combustibile, gazul natural fiind folosit in perioada de pornire a cuptorului - pericada de
~temperare”, precum si in centralele termice pentru incalzire incinte administrative.

Linia de fabricatie cuptor 10 este oprita pe o pericada nedeterminata din lipsa de comenzi si
neconforma la momentul emiterii AIM actualizate.
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Activitatea instalatiei JED este reglementata prin AIM nr. 5/20.12.2013, actualizata in data de
08.01.2016 si in 16.08.2016.

Scopul solicitarii de actualizare a AIM este reprezentat de necesitatea reglementarii din punct de
vedere al protectiei mediului a functionarti: fntroducerea modificarilor intervenite in cadrul
procesului de reducere non-catalitica a emisiilor de Nox (inlocuirea utilizarii solutiei de wree cu
solutie amoniacala); modificarea destinatiei uneia dinire platforme utilizate pentru depozitare
materiale-platforma *Sura dacilor®; proiecte finalizate in baza Deciziel etapei de incadrare nr.
11.233RP/16.10.2018 pentru prolectul*Echipamente pentru uscare si injectie deseuri solide tocate*
{Autorizatie de construire nr. 9 din 28.01.2019) si Decizia etapei de incadrare nr. 3627RP/19.06.2019
pentru profectul *Extinderea capacitatii de stocare reagent (solutie amoniacala/solutie de uree) la
instalatia de reducere non-catalifica a emisiilor de Nox din gazele de ardere* (Autorizatie de
construire nr. 76 din 26.06.2019);

- adaugare combustibili alternativi: peleti de floarea soarelui si borhot (biomasa);

- prelungirea termenului de valabilitate alo AIM, conform noilor prevederi legale;

- transfer AIM de pe CRH Ciment (Romania) SA — Punct de lucru Medgidia, pe ROMCIM SA.

Principalele utilaje din fluxurile de fabricatie sunt urmétoarele:

¢ | buncir pentru primire calcar, de 330 mc;

2 concasoare tip Wedag pentru mamno-calear, de 250 - 400 t/h fiecare;

1 hala de materii prime { marnocalcar, cenusa de piritd, bauxita, alte materiale alternative);

benzi transportoare pentru transportul calcarului;

3 silozuri betonate de stocare calcar cu capacitatea totald de 35.000 tone;

2 buncare tampon de 70 t pentru calcar (cate unul pentru fiecare linie};

1 buncér betonat de marna cu capacitatea de 100 t;

1 buncér betonat de cenuga de piritd cu capacitatea de 100 ¢;

benzi transportoare pentru transportul marno-calcarului;

3 dozatoare gravimetrice tip Pfister pemtru linia de fabricatie cuptor 10;

3 dozatoare gravimetrice tip Hassler pentru linia de fabricatie cuptor 11;

relen de benzi transportoare pentru transportul materiilor prime;

2 turnuri de uscare materii prime, parti componente ale instalatiilor de macinare-uscare;

2 mori tubulare — rotative, bicamerale, cu bile, in circuit inchis cu capacitatea de 350 t/h fiecare,

pentru fabricarea fainii;

e 2 elevatoare pentru transportul fiinii la cele 8 silozuri de omogenizare (cdte 4 silozuri pentru
flecare linie);
2 silozuri de stocare (cdite unul pentru fiecare linie) cu o capacitate de 9500 tone fiecare;

o 2 elevatoare pentru transportul fdinii de la silozurile de stocare la buncarele de alimentare a
cuptoarelor,

e 1 cuptor rotativ (in conservare pe perioada nedeterminata)- linie fabricatie cuptor 10 -
pentru fabricarea clincherului cu capacitatez de 3800 tone/zi, cu urmitoarele instalatii auxiliare:

- 1 schimbitor de céldurd tip Humboldt in patru trepte cu doui ramuri si precalcinator,
pentru incilzirea fainii inainte de intrarea in cuptor. Schlmbatorul utilizeazd gazele calde
provenite de [a cuptor care la intrare au o temperaturi de 1000 °C, iar la jesire au cca. 350
- 400 °C, in contracurent cu faina;

- 1 racitor-grétar unde are loc racirea clincherului;

- 1 concasor pentru sfardmarea bolovanilor de clincher;
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- 1 turn de stropire pentru ricirea gazelor inainte de intrarea In electrbﬁ]NlE QCH IM BAH E

- 1 electrofiltru pentru desprafuirea gazelor de ardere;
¢ 1 cuptor rotativ ~ linie fabricatie cuptor 11 - pentru fabricarea clincherului cu capacitatea de

4200 t/zi, cu urmitoarele instalajii auxiliare:

- 1 schimbétor de cildurd tip Humboldt in patru trepte cu doud ramuri si precalcinator care
reprezinta injectorul secundar al cuptorului, utilizat pentru incalzirea fiinii inainte de
intrarea in cuptor. Schimbdtorul utilizeazd gazele calde provenite de la cuptor care la
intrare au o temperaturi de 1000°C, iar la jesire au cca. 350 - 400°C, in contracurent cu
faina;

1 racitor-gratar unde are loc racirca clincherului;
- 1 concasor pentru sfirdmarea bolovanilor de clincher;
- 1 turn de stropire pentru ricirea gazelor inainte de intrarea in filtru cu saci;
1 filtru cu saci pentru desprafuirea gazelor de ardere;
e instalatie pentru stocarea si injectia de oxigen lichid;
» instalatie pentru reducerea selectiv non catalitica a emisiilor de NOx din gazele de ardere ale
liniilor de fabricatie clincher (instalatie care deserveste atat linia fabricatie cuptor 10, cat si linia
de fabricatie cuptor 11};
benzi transportoare pentrn transportul clincherului de la racitoare la silozul de depozitare;
2 silozuri depozitare cenusa de termocentrala cu capacitate totald de 16.000 t;
statie de descarcare pneumatica a cenusilor de terimocentrala;
instalatii de transport a cenusilor de termocentrala catre silozuri depozitare;
siloz clincher ,,DOME” — capacitate 150.000 t clincher;
benzi transportoare pentru transportul clincherului alimentat si extras din ,,DOME™;
1 halé de adaosuri de macinare {ghips, zgura, calcar concasat, etc.);
2 silozuri de calcar pentru adaos la fabricare ciment, cu o capacitate de 1800 t fiecare;
2 silozuri de gips cu o capacitate de 1200 t fiecare;
14 dozatoare gravimetrice pentru alimentarea morilor de ciment;
benzi transportoare pentru transportul materiilor prime (clincher, ghips, zgurd si calcar) la
pélniile de alimentare ale morilor de ciment;
* 4 mori de ciment tubulare — rotative, bicamerale, cu bile, In circuit Inchis, cu o productivitate
maximé de 200 t'h fiecare (moara 1 este in conservare);
relee de benzi transportoare pentru transportul cimentului la silozuri;
1 siloz de purje pentru schimbarea fabricatie! din mers;
6 silozuri de ciment cu capacitatea totald de 60.000 tone. Fiecare siloz este prevazut la partea
inferioard cu o instalatie de fluidificare si cu guri de golire;
instalatie de dozare sulfat feros in cimentut livrat;
2 tumuri de elevatoare care servesc la transport dupd extracjia cimentului din silozuri;
2 magini de insfcuit ciment cu 12 guri fiecare;
! pod - bascula sub silozuri pentru livrare vrac CF;
1 pod - bascula sub silozuri pentru livrare vrac auto si CF;
1 buncar de compensare cu capacitatea de 250 t;
2 instalatii de livrare vrac auto cu 4 posturi de incarcare automats;
1 instalafie de livrare vrac si big-bags la barja formati din:
- releu de benzi transportoare;
- buncar tampon;
- instalatie telescopica cu 2 guri pentru incarcare vrac;
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- instalatie incarcare big-bags cu sistem de cantarire; F CHIM BA R E
» 2 buncare echipate cu gritar comun la partea superioard pentru desciircarea a amestecului de
combustibili solizi folosit la arderea in cuptoarele rotative de clincher. Capacitatea de stocare
este de 40 t;
2 extractoare cu lanturi tip Aumund;
1 cirucior de descdrcare a materialului (Tripper). Capacitatea de descarcare este de 250 t/h;
2 hale de stocare amestec combustibili solizi cu capacitatea totald de depozitare de 4500 t
fiecare;
* I extractor cu Janturi §i cupe, tip Bedeschi cu o productivitate de 250 t/h pentru extragerea
amestecului de combustibili solizi din halé;
* | concasor Hazemag cu productivitatea de 50 t/h pentru miruntirea amestecului de combustibili
solizi;
2 silozuri amestec combustibili solizi maruntit, cu capacitatea de 70 me fiecare;
2 mori fubulare cu bile cu doui camere, in circuit inchis, pentru micinarea amestecului de
combustibili solizi; pentru uscare se utilizeazi gaze calde de la cuptoarele rotative;
2 silozuri de depozitare amestec combustibili solizi macinat cu capacitatea de 240 mc;
3 pompe Moller pentru transportul pneumatic al amestecului de combustibili solizi micinat la
buncarele de 13 me ale dozatoarelor pentru alimentarea cuptoarelor;
» 1 instalatie de inertizare cu CO, prevazut cu 1 tanc de depozitare CO, - 5000 kg CQ; lichid 1a 18
bari;
¢ sistem de benzi transportoare pentru amestec combustibili solizi; detector si separator de metale
feroase;
¢ [Instalatia de by-pass clor se compune din:
*statie de by-pass clor propriu-zis: filtru cu saci si siloz de colectare praf;
*sisteme depozitare si dozare clor la mori ciment: siloz depozitare, filtru cu saci:
*sisteme depozitare, dozare si transport faina la statia de by-pass: buncar, instalatii dozare;
*sistem de evacuare gaze desprafuite de la statia de by-pass la racitorul gratar al cuptorului;
gazele sunt dirijate — prin intermediul primelor ventilatoare de racire clincher — in zona de
recuperare caldura din racitor, urmand a fi introduse si arse in cuptor.

Stocarea descurilor anterioara valorificarii prin instalatiile enumerate mai jos in
vederea coincinerarii acestora, INSI, INS2, INS3, INS4, INSS5 — stocare, conform cod
valorificare R13.

Dotarile aferente activitatii de pregatire a deseurilor in vederea coincinerarii in cuptorul de-
clincher sunt:
¢ Instalatie pentru transport, alimentare pe verticala deseuri anvelope intregi - INS 1 — cod
valorificare R1;
Instalatie tocare, transport si alimentare deseuri solide - INS 2 — cod valorificare R12;
Instalatie de coprocesare deseuri solide sortate, transport si alimentare - INS 3 — cod valorificare
R12;
» Instalatie pentru preomogenizare si pompare combustibili alternativi - INS 4 — cod valorificare
R12Z;
¢ Instalatie pentru preomogenizare si pompare combustibili alternativi (uleiuri si deseuri uleioase)
- INS 5 — cod valorificare R12; INSS este inclusa in INS4 pentru o mai buna vascozitate si
calitate calorifica amestecului de material pompat, ceea ce duce la o constanta in fuctionarea
instalatiei;
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e Laborator deseuri utilizat pentru determinarea caracteristicilor deseurilor receptionate si 2
controlului interfazic; este dotat cu aparatura necesara (ex.. aparat inflamabilitate, calorimetru,
concasor BBSI1, etuva, gaz cromatograf, pH-metru, spectometru, titrator, hota, mobilier de
laborator, etc.);

e Sisteme de introducere automatizate, formate din clapeti pendulari, relee pornire-oprire,
deschidere-inchidere, senzori nivel material, senzori de temperatura, etc. pentru combustibili
alternativi la coincinerare prin intrare cuptor, precalcinator/injectorul secundar si/sau prin
injectorul principal;

+ Sisteme de introducere combustibili alternativi la coincinerare intrare cuptor sifsau injector

principal.

o Dotiri auxiliare

- magazii pentru depozitarea materialelor auxiliare utilizate in proces (uleiuri, piese de
schimb, echipamente mecanice de dimensiuni reduse, materiale de zidirie, EIP,reactivi si
alte materiale pentru laborator, saci si folie pentru instalatia de insacuire/paletizare
ciment);

- magazii, platforma pentru depozitare paleti, paleti insacuiti/infoliati;

- statie motorina cu 2 rezervoare de cate 66 me;

- statii electrice echipate cu cate | transformator de 40MVA;

- centrala termicd de 225 kW si centrale termice murale care asigura agentul termic pentru
incilzirea cladirii administrative, birouri, ateliere;

- parcéri betonate cu o suprafatd de cca. 1000 mp;

- laborator determinari fizico-chimice si mecanice pe probe de receptie si flux (materii
prime, adaosuri, clincher, sortimente siment, combustibili, tc.).

Echipamente aflate in conservare pe perioada nedeterminata:
+ linia de fabricatie cuptor 10;
moara de ciment 1;
« 5 bazine de pacura aflate in conservare din 2004, acestea au fost golite, curatate si au Certificate
* Gas Free¥;
Separator-deznisipator tricompartimentat, pentru apele uzate rezultate de la garaj ;
Linie macinare si transport amestec de combustibili solizi macinati la ardere cuptor linie
fabricatie cuptor 10;
Instalatie injectie oxigen la capul cald , cuptor 11;
Primele doua module ale instalatiei de reducere noncatalitica a NOx, utilizand agent reducator
ureea.

O serie de platforme deservesc activitatile de pe amplasament:

» platforme betonate imprejmuite, cca. 60.000 mp prevazute cu rigole si bazine de retentie pentru
colectarea apelor pluviale, rampa si drum acces, platforma containere, alei pietonale pentru
depozitarea temporara, in functie de volumul de activitate prognozat, a combustibililor solizi
traditionali si altemativi (de ex.:cocs, praf de cocs, carbune, cauciuc tocat, materiale plastice si
de cauciuc, etc.), 2 materiilor prime si alternative, a adaosurilor de corectie, de macinare {de
ex.:zgura, gips, bauxita, slam de bauxita, zguri de aluminiu, etc.) - materiale utilizate in procesul
tehnologic de fabricare a cimentului;

e platforma betonata pentru depozitare temporara a anvelopelor uzate si alimentarea elevatorului
cu carlige, suprafata de cca. 565 mp;
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» platforma betonata instalatie pompare, cu un volum de cca. 545mp, cu suprafata pentru recep(B
stocarea, tratarea si manipularea deseurilor pastoase fiind de aprox. 3000 mp;
¢ platforma betonata instalatie de tocare deseuri solide (statie de coprocesare deseuri), cca. 9000
mp;
e platforma betonata inchisa, aferenta instalatiei de tocare combustibili alternativi pentru injectie
cuptor, cca. 1075mp.
* platforma betonata cuprinsa intre magazie si statie alimentare carburanti, cca.1585mp., prevazuta
cu sistem de rigole si decantor, pentru preluarea apelor pluviale;
¢ platforma “Sura Dacilor”, cca. 1837mp. Zona este acoperita, prevazuta cu bordura si o rigola
interna cu decantor pentru preluarea eventualelor ape pluviale.
Actualizarea AIM consta in autorizarea functionarii urmatoarelor echipamente ce fac parte
din proiectele finalizate: modificari intervenite in cadrul procesului de reducere non-
catalitica a emisiilor de Nox (inlocuirea utilizarii solutiei de uree cu solutie amoniacala);
modificarea destinatiei uncia dintre platforme utilizate pentrn depozitare materiale-
platforma *Sura dacilor*.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARN
Documentatia care a stat la baza actualizarii autorizaiei integrate de mediu cuprinde:

¢ Document solicitare inregistrat la AP.M. Constanta cu nr.4165RP/09.04.2019 intocmit de
S.C. CRH Ciment {(Romania) S.A. — Punct de Lucru Medgidia;

¢ Autorizafie Integratd de Mediu nr.5/20.12.2013, actualizata in data de 08.01.2016si in data de
16.08.2016 emisa de APM Constanta;

* Autorizatie de Gospodarire a Apelor emisd de Administratia ,,Apelor Romane — Directia
Apelor Romane Dobrogea Litoral, Constanta, nr. 39/30.03.2020, in termen de valabilitate;

¢ Acte aditionale la Abonamentul nr. 2176/2018 incheiat cu Administrafia Nationala ,,Apele
Romane” — Administratia Bazinala Dobrogea LitoralConstanta;

» Contract prestari servicii nr. 234/2018, incheiat cu Compania Nationala Administratia
Canalelor Navigabile SA si anexe la contract;

¢ Contract nr. 10810VE din 19.03.2019 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa
si de canalizare, incheiat cu RAJA SA Constanta;

s Contract de prestari servicii nr. 384/01.03.2016, incheiat cu SC Envirotech SRL si acte
aditionale la contract;

o Contract de vanzare-cumparare a gazelor naturale nr. 85/2015, act aditional 6/2018 incheiat
la data de 25.06.2018 cu OMYV Petrom Gas SRL;

» Contract de furnizare a energiei electrice intre EFT Furnizare SRL si CRH Ciment (Romania)
SA nr. 101 din 22.11.2018;

¢ Decizia etapei de incadrare nr. 11233RP/16.10.2018 pentru proiectul *Echipamente pentru
uscare si injectie deseuri solide tocate*;

e Autorizatia de construire nr. 9 din 28.01.2019;
Decizia etapei de incadrare nr. 3627RP/19.06.2019 pentru proiectul *Extinderea capacitatii de
stocare reagent (solutie amoniacala/solutie de uree) la instalatia de reducere non-catalitica a
emisiilor de NOx din gazele de ardere*;
Autorizatia de construire nr. 76 din 26.06.2019;
Adresa nr. 98064/DM/08.08.2016 emisa de MMAP, Directia Generala Evaluare Impact si
Controlul Poluarii si inregistrata la APM Constanta cu nr. 3684 din 09.08.2016 privind
pastrarea confidentialitatii asupra anumiter informatii furnizate in procesul de autorizare
integrata de mediu, cu lista informatiilor confidentiale, aprobata de catre MMAP prin Nota nr.
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98064/DM/04.08.2016, in conformitate cu prevederile art. 30 din OM nr. 818/2003 privind
Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile
ultericare si notei nr. 24/SB/08.05.2006.
* Adresa nr. 1317/16.08.2016 emisa de CRH Ciment {Romania) SA si inregistrata la APM
Constanta cu nr. 3802 din 16.08.2016 oprin care isi asuma receptionarea deseului
corespunzator codului 20 03 01, numai de pe teritoriul Romaniei, obtinut prin colectare
selectiva;
Contract de prestari servicii nr. 2/07.02.2022, inchetat cu Sapphire Energy SRL;
Contract de vanzare nr. 7”12 din 21.02.2022, incheiat cu Prodex General SRL;
Certificat de inregistrare J40/546/19.02.1991;
Certificat constatator emis in temeiul art. 17 alin(1) Lt ¢) din Legea nr. 359/2004, cu
modificari si completari, eliberat in data de 07.05.2021;

» Certificat de inregistrare mentiuni nr. 148031 din 15.04.2021 privind inregistrarea modificarii
actului constitutiv al ROMCIM SA, eliberat in 19.04.2021 de catre Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti;

* Rezolutia nr. 53358/16.04.2021 pronuntata in sedinta din data de 16.04.2021 de catre Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti;

+ Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarifor CRH CIMENT (Romania) SA din
data de 26.03.2021.

Scopul

¢ Instalatia IED va fi controlatd, exploatati §i intrefinutd, iar emisiile vor fi evacuate asa cum s-
a stabilit in prezenta Autorizafie Integrati de Mediu actualizata.

¢ Prezenta Autorizatie integratd de mediu congine 127 de pagini.

¢ Cu minim 90 de zile Tnainte de expirarea termenului de valabilitate a prezentei autorizatii se
va solicita la autoritatea competenta de mediu emiterea unei noi autorizatii integrate de
mediu.

e Prezenta Autorizatie Integratd de Mediu actualizata este emisd in scopul respectirii
prevederilor legale privind protectia mediului.

* Autorizatia impune conditiile de desfiyurare a activititii instalatiei din punct de vedere al
protectiei mediujui.

* Autorizafia este emisa in scopul respectirii normelor privind prevenirea, controlul integrat al
poludrii, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari si
completari, inclusiv mésurile privind gestionarea deseurilor, astfe] incét sa se atinga un nivel
ridicat de protectie a mediului, considerat in intreg sau, in acord cu legislatia in vigoare si cu
obligafiile din conventiile internationale din acest domentiu, la care Roménia este parte.

e Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari si completari,
operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu
privire la orice modificari planificate in ceea ce priveste caracteristicile, functionarea sau
extinderea instalatiei, care pot avea consecinte asupra mediului, precum si in ceea ¢¢ priveste
natura si cantitatile de emisii care pot f1 evacuate din instalatie in fiecare factor de mediu.

* Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari si completari, la
cererea A.P.M.Constanta, operatorul prezinta toate informatiile necesare in scopul
reexaminarii conditiifor de autorizare, in special rezultatele monitorizarii emisiilor si alte date
care permit efectuarea unei comparatii a functionarii instalatiei, cu cele mai bune tehnici
disponibile, prevazute in concluziile BAT aplicabile si cu nivelurile de emisii asociate celor
mai bune tehnici disponibile.

»  Orice referire la ,amplasament” din prezenta autorizafie va insemna zona planului/planurilor

* & & @
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cu limitele trasate conform Anexel I a prezentei auterizatii. ! C q P A M B ﬁ R I" !
o Operatorul este obligat sd notifice A.P.M.Constanfa cu 90 de zile inaintea oricarel modificari
ce afecteazi activitatea instalatiei TED.
¢ In cazul modificarii prevederilor actelor emise de autorititile de mediu care au stat la baza
emiterii Autorizatiei Integrate de Mediu actualizate, precum si a parametrilor pentru care s-a
emis, se va notifica A.P.M. Constanta. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii atrage
dupa sine suspendarea/anularea dupi caz.
* Nici o modificare a activitdtii sau reconstructie pe amplasament afectind activitatea IED sau
orice parte a activittii, care va rezulta sau este probabil si rezulte intr-o schimbare in termeni
reali sau crestere in ceea ce priveste: natura gi cantitatea oricérei emisii, sistemele de reducere
a poludrii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele
intermediare, produsele sau degeurile generate, sau orice schimbiri in ceea ce priveste
managementu] si controlul amplasamentului precum §i modificarea celor mai bune tehnici
disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor, nu va fi realizatd sau impusa fara
notificare $i fara acordul prealabil scris al A.P.M. Constanta.
e Autorizatia impune condifiile de desfasurare a activititii instalafiei din punct de vedere al
protectiei mediului.
¢ Prezenta autorizajie se aplica tuturor activitafilor desfisurate pe amplasament sub controlul
operatorului, de la primirea materialelor §i materiilor prime péna la expedierea produselor
finite.
¢ Prezenta autorizatie se aplicd activitafilor de management al deseurilor de la punctul de
generare / colectare pand la punctul de valorificare sau eliminare.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

Activitatea se va desfasura in urmétoarele condifil:

5.1 Constientizare si instruire

5.1.1. Titularul Autcrizatiei trebuie s& se asigure de faptul c& publicul interesat poate obtine
informatii privind performantele de mediu ale §.C. ROMCIM S.A. — Punct de lucru
Medgidia.

5.1.2. Titularul activitaii are obligatia sa stabileasci §i s& implementeze proceduri pentru
instruiri adecvate privind protectia mediului, pentru tofi angajatii a caror activitate poate avea
efect semmificativ asupra mediului, asigurdnd péstrarea documentelor privind instruirile
efectuate.

5.1.3. Titularul Autorizatiei Integrate de Mediu trebuie s@ transmiti cite o copie a prezentei
Autorizatii tuturor angajatilor ale ciror sarcini sunt legate de oricare din conditiile prezentei
Autorizatii.

5.1.1. Titularul Autorizatiei trebuie s se asigure de faptul ¢i publicul interesat poate obtine imformatii
privind performantele de mediu ale S.C. ROMCIM S.A. — Punct de lucru Medgidia.

5.1.2. Titularul activiti{ii are obligatia s& stabileascd si sd implementeze proceduri pentru instruiri
adecvate privind protectia mediului, pentru to{i angajatii a ciror activitate poatc avea efect
semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.1.3. Titularul Autorizafiei Integrate de Mediu trebuie si transmitd cite o copie a prezentei
Autorizagii tuturor angajatilor ale ciiror sarcini sunt legate de oricare din condifiile prezentei
Autorizatii.

5.1.4. Personalul trebuie si cunoasc si sd respecte normele P.S.1. si de protectia muncii in vigoare.

5.1.5. Periodic, instructiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveste instalatia.

5.1.6. Se vor prelucra instructiunile de lucru atdt pentru operare, cit $i pentru procesele de

, /r\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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pomlrefoprl re si pentru lucrérile de reparatie/revizie a instalatiei.

5.1.7. In zonele de risc se va amplasa un panou care semnaleazi acest pericol. Pe panourile
semnalizate se va scrie §i numdrul de telefon 2l serviciilor ce trebuie informate conform
Planului de prevenire in caz de poluari accidentale.

5.1.8. Instalatia va fi previizutd cu un plan de evacuare si salvare In caz de urgenti.

5.2 Responsabilititi

Titnlarul activitifii va solicita aplicarea vigei anuale in termen de maximam 90 de zile §i de

minimum 60 de zile inainte de ziua §i luna corespuniitoare ulei §i Iunii in care a fost emisd

autorizafia de mediu, conform prevederilor Ord, MMAP nr. 1150/2020.

Autorizafia de mediu isi plistreazd valabilitatea pe toatd pericada in care beneficiarii lor obfin viza

anuald,

In cazul in care auwtoritatea competentfa pentru protectia mediului constatii cd nu a fost solicitatd

sau obtinutd viza anuald, se aplicd dispozitiile art. 17 alin, (3) si (4) din Ordonanfa de urgenyd a

Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd cu modificari §i completiri prin

Legea nr. 265/2006, cu modificirile si completdrile ulterioare.

5.2.1 Titularul Autorizatiei Integrate de Mediu actualizate frebuie si asigure in fiecare moment
siguranta instalafiilor §i a exploatirii tuturor instalatiilor printr-o intrefinere planificats, de
prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspectie $i revizie, a caror desfasurare se
va prezenta intr-un registru.

5.2.2 Titularul Autorizafiei Integrate de Mediu actualizate trebuie si garanteze in orice moment
revizia i Intretinerea continud a tuturor dispozitivelor de exploatare si a instalatiilor ce servesc
direct sau indirect protectiei medinlui pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanti in
aer, apd §i sol aprute ca urmare a scurgerilor.

5.2.3 Titularul Autorizatiei Integrate de Mediu actualizate trebuie sa detina un plan de mentenanta
eficient astfel incat sa garanteze interventia si remedierea in timp util a defectiunilor aparute la
instalatiile de depoluare ce servesc direct protectiei aerului, apei si solului.

5.2.4 Titularul activitdfii are obligatia de a Iua mésurile necesare remedierii oricirui prejudiciu cauzat
vecindtitilor sau mediului in general.

5.2.5 Titularul activitdtii trebuie si asigure prin decizie, o persoand responsabild cu probleme de

protectia mediului.
In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentd a Guvernuluinr, 195/2005, aprobati de
Legea nr. 265/2006, cu toate completirile si modificdrile ultericare, S.C. CRH Ciment
(Romania) S.A. — Punct de lucru Medgidia, prin persoana desemnati cu atributii in domeniul
protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitatea de verificare, inspectie si
control, pundndu-le la dispozitie evidenta masurdtorilor proprii si toate celelalte documente
relevante si le va facilita controlul activitdtii, precum §i prelevarea de probe. Va asigura, de
asemenea, accesul persoanelor imputemicite pentru verificare, inspectie i control la instalatiile
tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare
a mediului, precum i in spatiile sau In zonele aferente acestora. Titularul activitafii are
obligafia de a realiza, in totalitate §i la termen, misurile impuse prin actele de constatare
incheiate de persoanele imputernicite cu activitatea de verificare, inspectie si control.

5.2.6 Contributia la Registrul European a! Poluantilor Emisi i Transferati (EPRTR), va fi depusi la
termenul stabilit in Cap. 14 al prezentei autorizafii, precum si ca parte a RAM.

In conformitate cu B.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor mésuri pentru aplicarea
prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006
privind inflintarea Registrului European al Poluantilor Emisi §i Transferati si modificarea
directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE titularul are obligatiasi intocmeascd si si

I_/"":‘?-i"f"-““\\_ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)«(4) si ale ‘art. 16 alin. (1) din
Regulamentul EPRTR.

Titularul activitifii trebuie sd raporteze autoritdfii sale competente, cantitifile anuale impreuna
cu precizarea ¢ informatia se bazeazi pe méasuridtori, calcule sau estimari, a emisiilor in aer si
apd a oricdrui poluant specificat in Anexa II din Regulamentui EPRTR pentru care valoarea de
prag corespunzitoare din Anexa Il este depagité;

In cazul in care datele au fost exprimate pe baza de masuritori sau calcule, trebuie raportatd
metoda analiticd gi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate in Anexa II din Regulamentul EPRTR, raportate ca fiind sub incidenta
punctului (&) al art. 5 din Regulamentul EPRTR frebuie s& includi toate emisiile de la toate
sursele previzute In Anexa I din Regulamentul EPRTR, aflate pe amplasamentul complexului
industrial.

Raportul trebuie s3 cuprindi si informatii privind emisiile st transferurile exprimate ca totaluri
de la toate activititile, prevazute, accidentale, obisnuite sau exceptionale specificindu-se, acolo
unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie si colecteze informatiile necesare cu o frecventd adecvati pentru a stabili
care dintre emistile §i transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de raportare
in conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentu! EPRTR si si asigure
calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis.

53 Actiuni de control

5.3.1 Titularul activitafii are obligafia si respecte conditiile impuse prin prezenta autorizatie si va
initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformititi cu prevederile acesteia.

5.3.2 Titularul activitéfii va lua toate masurile prin care si asigure ¢ nu va fi produsi nici ¢ poluare
asupra mediului.

5.3.3 Titularul activitifii va lua toate mésurile de prevenire eficientd a poluirii, in special prin
recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.3.4 Titalarul activitétii trebuie s& se asigure cd toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate
intr-o asemenea manierd incdt emisiile si nu determine deteriorarea sau perturbarea
semnificativd a mediului din afara limitelor amplasamentului.

54 Raportiiri

5.4.1 Un raport privind modernizarea, Indeplinirea sarcinilor stabilite, precum si medificirile
ntervenite, trebuie pregitit §i depus la A.P.M. Constanta ca parte a Raportului Anual de Mediu
(R.A.M.}, care va fi transmis operatorului in format electronic (Anexa 111).

5.4.2 Titularul de activitate trebuie si inregistreze i si pastreze in registre toate punctele de prelevare
a probelor, analizele, mitsurdtorile, examinirile i toate cerintele Inscrise in prezenta autorizatie.

5.4.3 Registrul va fi pus la dispozitia autoritadfii competente pentru protectia mediului sifsau
autoritdii de control pentru verificari.

5.4.4 Rapoartele vor i pastrate pe amplasament pentru o perioadi de cel putin 7 ani si vor fi puse la
dispozitia persoanelor cu drept de control conform legislatiei in vigoare.

5.4.5 Persoana imputernicita cu atributii in domeniul proteciei mediului va transmite A.P.M.
Constanfa raportérile solicitate la datele stabilite, conform cerintelor prezentei autorizatii.

5.8 Notificarea auntorititilor

5.5.1 Titularul activitifii are obligatia notificarii autoritifii competente pentru protectia mediuluj in
termen de 24 ore din momentul producerii:
- oricdrei emisii aprute accidental ori ca urmare a unui accident major;

7 :' N AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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- oricdret functiondri defectucase a echipamentelor de control sau a echxpamen
monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricarul sistem depoluare de pe
amplasament;

- incetarea provizorie a activitatii oricarei parfi sau a intregii instalatii autorizate;

- reluarea exploatirii dup oprire a oricarei parti sau a Intregii instalatii autorizate;

- orice medificare planificatd in exploatarea instalatiei.

Notificdrile vor cuprinde: data §i ora evenimentului, detalii privind natura oricérei emisii si a

oric#rui risc creat de accident §i mésurile luate pentru minimizarea emisiilor §i evitarea repetarii

incidentului, data modificarilor.

5.5.2 In cel mult 2 ore de la producerea unui eveniment care poate conduce la accidente/incidente
ecologice, agentul economic are obligatia transmiterii unui Raport de informare in cazul
poluarilor accidentale.

5.5.3 Titularul/operatorul activitigii trebuie s& inregistreze orice accident. Aceasti inregistrare trebuie
sd includi detalii privind natura, extinderea §i impactul accidentului, precum si circumstangele
care au dat nastere acestuia. Inregistrarea trebuie si includi toate masurile corective luate
pentru protejarea mediului §i evitarea repetérii in timp. Dupa notificarea accidentului, titularul
trebuie si depuna la sediul A.P.M. Constan{a raportul privind incidentul. Un raport succint
asupra incidentelor consemnate trebuie depus la A.P.M. Constanta, ca parte integrantd a RAM.

5.5.4 In cazul unor situatii de urgents, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobaté prin Legea
nr.15/2005 cu modificarile §i completdrile ulterioare, va fi anunjat Inspectoratul Judetean
pentru Situatii de Urgentd, care asigurd coordonarea unitard §i permanenti a activititii de
prevenire §i gestionare a situatiilor de urgenta.

5.3.5 Titularul/operatorul activitatii va notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului daci
intervin elemente noi necunoscute la data emiterii A.LM. actualizate, precum i asupra oricaror
modificiri ale conditiilor care au stat la baza emiterii A.LM. actualizate {(a proceselor
tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalatii tehnologice, de
incetare provizorie sau definitivd a activititii, efectuare de teste) — inaintea realizirii
modificarii.

5.5.6 Cu 48 de ore inainte de oprirea/repornirea instalatiei titularul/operatorul activititii va notifica
autoritatea competentd pentru protectia mediului.

5.5.7 Alte notificari transmise autorititilor competente pentru protecfia mediului, in termen de 14 zile
de la producere:

- incetarea permanentd a activititii oricdrei par{i sau a intregii instalatii autorizate;

- incetarea provizorie a activitifii oricrel parti sau a intregii instalafii autorizate;

- reluarea exploatdrii dup oprire a oricarei pargi sau a intregii instalatii autorizate.

- realizarea oricirei modificiri in exploatarea instalatiei pentru care A.P.M. Constanta a

emis decizia favorabild.

- orice modificare a actelor emise de autoritatile competente care au stat la baza emiteri

autorizatiei integrate de mediu.

5.5.8. Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/20085, privind protectia mediului, aprobati cu
medificri §i completdri prin Legea nr. 226/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr. 164/2008, in
cazul in care titularii de activitii pentru care este necesara reglementarea din punct de vedere al
protectiei mediului prin emiterea autorizagiel integrate de mediu urmeazi sa deruleze sau sa fie
supusi unei proceduri de: vinzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune,
divizare, concesionare ori in alte situatii care implici schimbarea titularului activitatii, precum
$i in caz de dizolvare urmati de lichidare, faliment, incetarea activititii, conform legii, titularii
activitailor au obligafia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului.

/*;\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA

i Strada Unirii, nr. 23, Constanta, Cod 900532

) fow\Eﬁ-maﬂ office@apmet.anpm.ro; Tel./Fax 0241.546596; 0241546696; 0241.543717/fax tasta 7

| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |

18



Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor — T ,\” )
Agentia Nationalid pentru Protectia Mediuui

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CON @Tﬁﬁ?ﬁs P

n -

RE

6. MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE
Titularul/operatorul activitifii are obligafia ca receptia, manipularea si depozitarea tuturor materiilor
prime §i a materialelor auxiliare utilizate, si fie ficute conform normelor specifice fiecarui material, a
fiselor tehnice de securitate (unde este cazul}, In conditii de siguran{a pentru personal si pentru mediu.

Principalele materii prime §i materiale utitizate in activitate:

| "RSCHIMBARE |

Principalele materii prime/materiale

Inventarul complet
al materialelor in

Maodul de stogare

zburatoare de la arderea carbunelui

anul 2018
1. Materii prime
3 Silozuri betonate cu ¢ capacitate
Calcar [tone/an] 858.058 | maxima de 35.000 t;
1 Buncar tampen de 70 t pentru calcar.
Hala materii prime;
Mamacalca: [tons(an] BIRS00 Buncar betonat de marna de 100 1.
Lo_ess [tone/an] - adaos de corectie-materie 33.020 | Hala materii prime
prima secundara
g:nusa de piritd [tone/an] — adaos de corectie a 22.924 | Hala materii prime/platforma
Bauxitd {tone/an] ~adaos de corectie a Al 8.239 | Hala de depozitare/platforma
Slam bauxita (adaos de corectie-materie prima
secundar_a) [_t_onef’an]; cod deseu 0'1 93 0%- 7.043 | Platforma
namoluri rosii de la producerea aluminei, altele
decat cele specificate la 01 03 07
Ghips [tone/an] 52.250 | Hala de adaocsuri/platforma
Calcar (adaos de macinare) [tone/an] 194.849 | Hala de adaosuri/platforma
Zgura {adaos de macinare) [tone/an] 74.405 | Depozitata in hala/platforma
Zgura de aluminiu - Argalum -~ adgos de Depozitat in hala de
. T 2.215 .
corectie ~ materie prima secundara [tone/an] adaosuri/platforma
Cenusa de termocentrala (adaos de macinare) 2 silozuri cu o capacitate totala d
ftone/an] — cod deseu 10 01 02 - cenusa 72.836 stiozun cu o capacitate folawa ce

depozitare de 16.000 ¢

Materiale auxiliare/utilitati

Gaze naturale [in miimc/an] putere calorifica
105Keal/kg/Nme/fraza de risc — H220 si H280

473,89 mii me

Retea distribuitor gaze naturale

Cocs de petrol [tone/an] — putere calorifica
8103Kcal/kg/Nmc

MJ/kg

Praf de cocs [tonefan] - putere calorifica 8103 57:840,16 | Buncare/platforme betonate
keal/kg/Nme

Combustibil alternativ-borhot-putere calorifica 60.000 Spatii depozitare temporara-platforme
5.15 Mjlke* ' betonatesbazinefvezervor

Combustibil  alternativ-peleti  de  floarea 60.000 Spatii depozitare temporara-platforme
soarelui-putere calorifica 12-3G Mj/kg* ) betonate/bazine/rezervor

Carbune [tone/an] - putere calorifica 12-27 19.518,59 | Buncare/platforme betonate

H ut I".
LRI
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Principalele materii prime/materiale

Inventaru! complet
al materialelor in

Modul de stocare

anul 2018
Combustibili alternativi (deseuri inteme $i din Spatii d ”
exteriorul uzinei) [tone/an] sunt prezentati in 148.305,79 patli cpozitare .temp orara - =
cap. 8.9. platforme betonate/bazine/rezervor
2 stocatoare verticale cu capacitati de
Oxigen lichid, fraze de risc H270 si H280 - | 76340 1 {cca. 1,5 t) si 28.700 ] {cca.
0,548 1)
Uleiuri minerale (tone/an), fraza de risc H304 27,127 | Hala depozitare
Vaselina {tone/an) 3,764 | Hala depozitare
Siloz depozitare
Uree 847,853 | Capacitate de depozitare in siloz — 55
me
Apa amoniacala (tone/an) — H3 14, H440 2.317,584 | Rezervor metalic capacitate 50 me
Energie electricd [MWh/an] 152.448,03 | Preluata din retea
Sursa proprie — rezervor apa potabila
854.700 me/an | de 150 me; rezervor de inmagazinare

Apé [mc/an)

2500 me

12.374 mc/an

Retea municipala RAJA

Nota:
*  Combustibil alternativ ;
productia de encrgie.

borhot reprezintd un produs sau subprodus destinat wlilizdrii pentru

Cobustibili alternativi: peletii de floarea soarelui reprezintd , combustibil ecologic solid obginut
prin deshidratarea si comprimarea cojii de floarea soarelui pdnd la dublul densitdfii energetice,
Jolosit pentru obfinerea energiei termice (..) in sobe §i centrale la nivelul spitalelor, gradinitelor,
pentru consumatori casnici si industriali, cu o putere caloricd inferioard de 4630 Kcal/kg”

~ Combustibilii alternativi - degeurile interne §i din exteriorul uzinei, wtilizate in procesul de
valorificare prin coincinerare in cuptoarele de clincher

1) MATERII PRIME ALTERNATIVE

Grupa - Materii prime alternative - COD VALORIFICARE : RS
Categorie Descriere deseu
deseu
Categoria 01 Dgseurl de Ia explorarea minierd si a carierelor si de la tratarea fizica si chimicd a
mineralelor
010309 namoluri rosii de la producerea aluminei, altele decat cele specificate la 01 03 07
01 0504 deseuri si norcaie de foraj pe baza de apa dulee
0] 05 05* deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiur
01 05 06* noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante periculoase
Categoria 10 | Deseuri din procesele termice
1001 01 gir):usa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exc. prafului de cazan specificat la 10 {1
ESONN AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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10 01 02 cenusa zburatoare de la arderea carbunelui

100103 cenusa zburatoare de la arderea turbei si lemnului netratat

100105 ghips sintetic de la desulfurarea gazelor de termocentrala

10 02 01 deseuri de la procesarea zgurii siderurgice

1002 02 zgura neprocesata

1002 10 deseu tzunder

10 03 04%* zguri de [a topirea primara / deseu zgura de aluminiu

10 03 08* zguri saline de la topirea secundara

10 09 G3 zgura de topitorie

10 09 05* miezuri si for_me de turnare care nu au fost inca folosite la turnare cu continut de
substante periculoase

10 09 06 miez_uri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare, altele decit cele
specificate la 10 09 05

10 09 07 mie‘zuri si forme de turnare care au fost folosite la tumare cu continut de substante
periculoase

1009 08 miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decit cele specificate
la 16 09 07

10 10 05* miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare cu continut de
substante periculoase

1010 06 miez_uri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare, altele decat cele
specificate la 10 10 05

10 10 07 mie_zuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu continut de substante
periculoase

10 10 08 miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decét cele specificate
la10 1067

10 13 01 deseuri de la prepararea amestecului, anterior procesirii termice

10 13 04 deseuri de la calcinarea $i hidratarea varului

10 13 06 particule si praf (cu exceptia 10 13 12 si 10 13 13)

10 13 07 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 13 09* deseuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu continut de azbest

101310 deseuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele dect cele specificate [a 10 13 09

1013 11 deseuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decat cele specificate la 10 13
09si 101310

10 13 12* degeuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase

1013 13 degeuri solide de la epurarea gazelor, altele decét cele specificate la 10 13 12

1313 14 deseuri de beten si ndamoluri cu beton

1013 99 alte deseuri nespecificate

Categoria 12 Deseu_ri de la mo@elarea, tratarea mecanica i fizica a suprafetelor metalelor si 2
materialelor plastice

1201 16* deseuri de materiale de sablare cu continut de substante periculoase

12 01 17 deseuri de materiale de sablare, altele decat cele specificate Ia 12 01 17

Categoria 16 | Degeuri nespecificate in alta parte

1611 01 mat:eria]e de captusire si‘refractare pe bazi de carbon din procesele metalurgice, cu
continut de substante periculoase

161102 materiale de ciptugire si refractare pe bazi de carbon din procescle metalurgice, altele

:{'\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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decit cele specificate la 16 1] 01

alte materiale de cliptusire §i refractare din procesele metalurgice, cu confinut de

16 1103 substante periculoase

1611 04 materiale de ciptusire §i refractare din procesele metalurgice, altele decét cele
mentionate la 16 11 03

16 11 05* materiale de 'ciptus.ire si refractare din procesele ne-metalurgice, cu continut de
substante periculoase

16 11 06 materiale de clptugire $i refractare din procesele ne-metalurgice, altele decit cele

specificate la 16 11 05

Deseuri din constructii $i demolari (inclusiv pdmant excavat din amplasamente
contaminate)

1709 04 amestecul de deseuri de la constructii si demolari

2) GRUPE COMBUSTIBILI ALTERNATIVI

Grupa I - Lemn, hartie, carton - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1

Categoria 17

t i . .
Categorie Descriere desen Periculos
deseu

. idi icuiturd, horti a silvi i, vanatoare si i la
Categoria 02 Deseurt din agricu , horticulturd, acvaculturd, sitvicultura, v si pescuit, de

prepararea $i procesarea alimentelor
02 01 07 deseuri din exploatarea forestiera |
Degeuri de la prelucrarea lemnului i producerea placilor si mobilei, pastei de hartie, hartiei

Categoria 03 . :
$1 cartonulw
03 01 01 descuri de scoarta si pluta
0301 05 rumegus, talas, aschii, resturi de scindura si furnir
03 03 01 deseuri de lemn si de scoarta
03 03 7 deseuri mecanice de la fierberea hirtiei si cartonului reciclate
03 03 08 deseuri de la sortarea hirtiel sl cartonului destinate reciclarii

Deseuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante gi imbriciminte

Categoria 15 de protectie, nespecificate in alta parte

1501 ¢1 ambalaje de hartie si carton

150103 ambalaje de lemn

Categoria 17 | Deseuri din constructii §i demolari {inclusiv pimént excavat din amplasamente contaminate)
17 02 01 lemn l

Degseuri de la instalafii de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare a apelor uzate si de la

Categoria 19 tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial

161201 hartie si ¢carton

1912 07 lemn,altul decat cei specificat la 19 12 06

Categoria 20 Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate

separat

2001 01 hartie si carton

2001 38 lemn

Grupa I - Textile - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1

Categorie | Descriere deseu ] Periculos
/*;*\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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deseu
Categoria 04 | Deseuri din industriile pieldriei, blanariei §i textild
04 02 21 deseuri de fibre textile neprocesate
04 02 22 deseuri de fibre textile procesate
. Deseuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante si imbriciminte
Categoria 15 . . -
de protectie, nespecificate in alta parte
15 01 09 ambalaje din materiale textile [
. Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare a apelor uzate si de la
Categoria 19 . S .
tratarea apelor pentru alimentare ¢ apa si uz industrial
1912 08 materiale textile |
Categoria 20 Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate
separat
2001 10 imbracaminte
200111 textile
Grupa III - Plastice - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1
Categorie Descriere deseu Periculos
desen
c . Deseurt din agricuiturs, horticulturd, acvaculturi, silviculturd, vanitoare si pescuit, de la
ategoria 02 : .
prepararea §i procesarea alimentelor
0201 04 deseuri de materiale plastice cu exceptia ambalajelor [
Categoria 07 | Deseuri din procese chimice organice
0702 13 deseuri de materiale plastice l
c . Degeuri de la modelarea, tratarea mecanica i fizica a suprafetelor metalelor si a materialelor
ategoria 12 .
plastice
12 01 05 pilitura si span de materiale plastice |
C . Deseuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante si imbriciminte
ategoria 15 d . . N
e protectie, nespecificate in alta parte
1501 02 ambalaje din materiale plastice ]
Categoria 16 | Deseuri nespecificate in alta parte
16 01 19 materiale plastice I
Categoria 17 | Deseuri din constructii si demoldri (inclusiv p&mént excavat din amplasamente contaminate)
1702 03 materiale plastice
1704 11 cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10
Categoria 20 Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate
separat
2001 39 materiale plastice |
Grupa IV - Fractii procesate - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1
CaIegons Descriere deseu Periculos
deseu

Categoria 19

Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare a apelor uzate si de la
tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial

191210

descuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili) - NOTA-deseurile
transferate din spatiul intercomunitar se va realiza numai in baza notificarii
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aprobate de ANPM [

191212

alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele
decat cele specificate la 19 12 11 - NOTA-deseurile transferate din spatiul intercomunitar
se va realiza numai in baza notificarii aprobate de ANPM

Grupa V - Cauciue - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1

Categorie Descriere deseu Periculos

desen

Categoria 07 | Deseuri din procese chimice organice

0702 99 alte deseuri nespecificate |

Categoria 16 | Deseuri nespecificate in alta parte

16 01 03 anvelope scose din uz li

Grupa VI - Slamuri industriale - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1

Categorie Descriere deseu Periculos

deseu

Categoria 03 I:_)eseuri de I'a prelucrarea lemnului si producerea plicilor $i mobilei, pastei de hartie, hartiei
si cartonuluj

030310 fibre,namoluri de la separarea mecanica, cu continut de fibre, material de umplutura, cretare

Categoria 04 | Deseuri din industriile pieldriei, blindriei si textild

04 01 03* deseuri de la degresare cu continut de solventi fara faza lichida | *

Categoria 05 Iieseur_i de la rafinarea petrofului, purificarea gazelor naturale §i tratarea piroliticd a
carbunilor

0501 03* slamuri din rezervoare *

0501 04* namoluri acide alchidice *

05 01 05* reziduuri uleioase *

05 01 06* n&moluri uleioase de la operaliile de intretinere a instalatiilor si echipamentelor *

0501 07 gudroane acide *

0501 08* alte gudroane *

05 01 09* namoluri de la epurarea efluentilor din incinta cu continut de substante «
periculoase

0501 10 namoluri de la epurarea efluentilor din incinta, altele decat cele specificate la 2
05 01 09

0501 11* deseuri de la spalarea combustibililor cu baze *

050117 bitum

05 01 99 alte deseuri nespecificate

0506 01* gudroane acide *

(5 06 03* alte gudroane *

05 06 04 deseuri de la coloanele de racire

0506 99 alte deseuri nespecificate

Categoria 10 | Deseuri din procesele termice

1002 11* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de uleiuri *

1003 17* deseuri cu continut de gudroane de la producerea anozilor *

1003 18 cllgseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat cele specificate la 10 03

- ;\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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1003 27* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei

10 04 09* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei *
10 05 08* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de uiel s
10 06 09* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei *
1008 12* deseuri cu continut de gudron de la producerea anczilor ki
10 08§ 19 deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei *

Categoria 11

Deseuri de la tratarea chimicd a suprafefelor i acoperirea metalelor §i a altor materiale;
hidrometalurgie neferoasa

1101 14

deseuri de degresare, altele decét cele specificate la 11 01 13 [

Categoria 12

Deseuri de la modelarea, tratarea mecanica si fizica a suprafetelor metalelor $i a materialelor
plastice

1201 18* namoluri metalice {de la maruntire, honuire, lepuire) cu continut de ulei [ *

Categoria 14 | Deseuri de solventi organici, agenii de racire gi carburanti (cu exceptia 07 5i 08)

14 06 05* namoluri sau deseuri solide cu continut de alti solventi *

Categoria 16 | Deseuri nespecificate in alta parte

16 07 08¥ deseuri cu continut de titei ] ¥

Categoria 17 | Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pimant excavat din amplasamente contaminate)

17 03 03* gudron de huila sau produse gudronate [ *

. Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare a apelor uzate si de la

Categoria 19 . . .
tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial

19 02 04* deseuri preamestecate contindnd cel putin un deseu periculos d

16 02 97+ ulei si concentrate de spalare *

19 02 08* deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase *

19 02 09* deseuri solide combustibile cu continut de substante periculoase *

19 02 10 deseuri combustibile altele decat cele specificate la 1902 08 si 19 02 09

15 08 02 deseuri de la deznisipatoare

1908 10% amestecuri de grasimi si_ uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte "
sectoare decat cele spacificate la 19 08 09

1908 [3* nameluri cu continu_t de su!sstante_ periculoase provenite din alte procedee de i
epurare a apelor reziduale industriale

1911 02% gudroane acide

1913 01% deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase *

1913 02 deseuri solide de la remedierea solului, altele decat cele specificate [a 19 13 01

19 13 03* nameluri de la remedierea solului cu continut de substante periculoase | *

1913 04 namofuri de la remedierea solului, altele decat cele specificate [a 19 13 03

Categoria 20 SDe;i_z:t-i municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate

2001 26* uleturi si grasimi, altele decat cele specificate [2 20 01 25 I *

Grupa VII - Namoluri epurare - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1

Categorie Descriere deseu Periculos

deseu

Categoria 19

Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare a apelor uzate si de la
tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial

19 08 05

namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti l
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Grupa VIII - Deseuri coes / carbune - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1

dCategorle Descriere desen Periculos
eseu

Categoria 06 | Deseuri din procese chimice anorganice

06 1303 negru de fum

06 13 05* funtingine *

Categoria 10 | Deseuri din procesele termice
deseuri de la depozitarea combustibilului si de la pregatirea carbunelui de ardere pentru

10 01 25 . .. .
instalatiile termice

10 03 02 resturi de anozi I

1008 13 deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat cele specificate la 10 08
12

10 08 14 resturi de anozi |

Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare a apelor uzate si de la

ategor . Lo :
Categoria 19 tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial

19 01 10* carbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere *
19 0% 04 carbune activ epuizat
Grupa IX - Cereale si produse alimentare - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1
Categorie Descriere deseu Periculos
desen

. Deseuri din agriculturd, horticultur, acvacultura, silvicultura, vanatoare si pescuit, de la
Categoria 02 ) .

prepararea si procesarea alimentelor

02 03 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
Categoria 04 | Deseuri din industriile pieldriei, blinZriei si textili
(04 02 10 materii organice din produse naturale, grasime, ceara

Desgeuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare a apelor uzate gi de la
tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial
amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din sectorul uleiurilor

Categoria 19

19 08 09 . . Ny
si a grasimilor comestibile

Categoria 20 Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate
separat

20 01 25 uleiuri si grasimi comestibile I

Grupa X - Deseuri solide - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1

dCategone Deseriere deseu Periculos

eseu

Categoria 03 [?e§eur1 de l_a prelucrarea lemnului $i producerea pHacilor §i mobilei, pastei de hartie, hértiei
s1 cartenului

03 01 04+ rumegus, aschii, talas, resturi de scandura si furnir cu continut de substante 2
pericuioase

Categoria 04 | Deseuri din industriile pielriei, blinariei si textild

04 01 08 deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, tajeturi, praf de lustruit) cu continut de crom

04 02 09 deseuri de la materialele compozite (textile impregnata, plastomeri, elastomeri)

Categoria 09 | Deseuri din industria fotografica
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09 01 07 film sau hirtie fotografica cu continut de argint sau compusi de argint

09 01 08 film sau hirtie fotografica fara continut de argint sau compusi de argint

c . Deseuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante si imbraciminte

ategoria 15 d . i N
e protectie, nespecificate In alta parte

1501 05 ambalaje de materiale compozite

15 01 D6 ambalaje amestecate

1501 10* ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase N
absorbanii, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fari alta specificatie),

15 02 02% materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante *
periculoase

15 02 03 absorbanti materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie

Categoria 16 | Deseuri nespecificate n alta parte

16 01 07* filtre de ulei [ *

1602 16 deseuri de la dezasamblarea echipamentelor electrice si electronice (lemn)

Categoria 17 | Deseuri din constructii i demolari (inclusiv pdmént excavet din amplasamente contaminate)

17 02 04% sticola, materiale plastice sau lemn cu continut de sau centaminate cu substante ¥
periculoase

1704 10~ cabluri cu continut de ulet, gudron sau alte substante periculoase *

Categoria 19

Degeuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare a apelor uzate si de la
tratarca apelor pentru alimentare cu apa $i uz industrial

1902 03 deseuri preamestecate continind numai deseuri nepericuloase

18 0905 rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate

19 12 04 materiale plastice si de cauciuc

19 12 0e* lemn cu continut de substante periculoase *

Categoria 20 Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate
separat

2001 32 medicamente, altele decit cele mentionate a 20 01 31si produse farmaceutice (18 02 08)

20 01 37* lemn cu continut de substante periculoase *

2003 07 deseuri voluminoase

Grupa XI - Solventi - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1

((lfategorle Descriere deseu 1eticulos

eseu

Categoria 14 | Deseuri de solventi organici, agenti de ricire si carburanti (cu exceptia 07 si 08)

14 06 Q3* alti solventi si amestecuri de solventi

Categoria 20 Degeuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate
separat

2001 13* sclventi [

Grupa XII - Uleiuri si deseuri uleioase - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1

Categorie

desen Descriere deseu Periculos
Categoria 04 | Deseuri din industriile pielariei, bliniriei si textild
04 02 14* deseuri de [a finisare cu continut de solventi organici | *
- 4'\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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Deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire

Qﬂ’,

Categoria 08 .. L - . . o
(vopsele, lacuri si emailuri vitroase), a adezivilor, eleurilor i cernelurilor tipografice
08 0] 15% namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte .
substante periculoase
0801 16 nameluri apease cu continut de vopsele si lacuri, altele decét cele specificate la 08 0115
08 01 19% suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau aite -
substante periculoase
08 01 20 suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 19
08 04 13* namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte 2
substante periculoase
0804 14 namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 13
deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau
08 04 15* . *
alte substante periculoase
0804 16 ?gseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele dect cele specificate la 08 04
c . Deseuri de la modelarea, tratarea mecanica si fizica a suprafetelor metalelor si a materialelor
ategoria 12 olastice
12 01 07+ uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si ”
solutiilor)
12 01 09* emulsii si solutit de ungere uzate fara halogeni N
12 01 10* uleiuri sintetice si de ungere uzate *
12 01 12* ceruri si grasimi uzate *
12 01 19* uleiuri de ungere usor biodegradabile *
C . Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi (cu exceptia uleiurilor comestibile si a
ategoria 13 . . .
celor din capitolele 05, 12 5i 19)
13 01 05* emulsii neclorurate *
1301 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate =
1301 11* uleiuri hidraulice sintetice *
13 01 12% uleiuri hidraulice usor biodegradabile *
1301 13* alte uleiuri hidraulice *
13 02 05* ulejuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere ¥
13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere *
13 02 07% uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile i
13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere *
13 03 §7* uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii *
13 03 08* uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii *
13 03 09* uleiuri izelante si de transmitere a caldurii usor biodegradabile a
13 03 10* alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii *
1304 1* uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare *
13 04 02> uleiuri de santina din colectoarele de debarcader *
13 04 3% uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie *
13 0501* solide din paturile de nisip si separatoarele ulei/apa *
13 05 g2* namoluri de la separatoarele ulei/apa *
13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apa *
1305 07+ ape uleioase de la separatoarele ulei/apa *
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13 05 08* amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele ulei/apa *
1307 01* ulet combustibil si combustibil diesel *
13 07 02* benzina *
13 07 03* alti combustibili (inclusiv amestecuri) *
13 08 02* alte emulsii *
Categoria 16 | Deseuri nespecificate in alta parte
16 01 13* lichide de frana N
16 0] 14* fluide antigel cu continut de substante periculoase *
160115 fluide antigel, altele decat cele specificate la 16 01 14
Grupa XIII - Altele / vopsea - COD VALORIFICARE : R13, R12, R1
Categorie Descriere desen Periculos
deseu
. Degeuri de la producerea, prepararea, furnizarea §i utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire
Categoria 08 - - . LT o
(vopsele, lacuri si emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor si cernelurilor tipografice
08 01 11* deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante *
periculoase
08 01 12 deseuri de vopsele si lacuri, altele decét cele specificate la 08 01 11
08 01 13 namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte "
substante periculoase
0801 14 namoluri de 1a vopsele si lacuri, altele decét cele specificate la 08 01 13
. deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi
080117 . i *
organici sau alte substante periculoase
0801 18 deseuri de la indepartarea vopselelor si tacurilor, altele dect cele specificate 1a 08 01 17
08 01 21* deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor b
08 04 09+ deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante ,,,
periculoase
0804 10 deseuri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate fa 08 04 09
0804 11 namoluri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante %
periculoase
08 04 12 namoluri de adezivi si cleiuri, altele decdt cele specificate la 08 04 11
Categoria 20 Z&}:}zt:t'l municipale §i asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate
2001 27* vopsele, cerneluri, adezivi si rasini contindnd substante periculoase I *
2001 28 vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decit cele specificate la 20 01 27
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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7. APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI

7.1 APA

7.1.1. Alimentare cu api potabili
Sursa: subterana, din 3 puturi amplasate in incinta unitatii :

'CQCWMBAEE

H Nie Ny Q D ..
Put (m) (m) (m) (Is) (mm) Observatii
P! 153 10.27 11.00 100.00 390
P2 150 11.00 11.20 88.00 324
P3 200 250 12.75 66.60 273 In conservare

Volume si debite autorizate:

- zilnic mediu =

4.146 me (47,98 I/s);

- zilnic maxim = 5,390 mc (62,38 I/s);

- anual mediu = 1,078,037 mii mc;

- ahual maxim = 1.401,400 mii me.
Functionarea este permanenta, 260 zile/an, 24 ore/zi

Instalatii de captare:
Caracteristici electropompe
Put forat Tip pompa Q H P N
(me/h) (mCA) (kW) {rot/min)
Pl Atturia 360 65 159 1450
P2 Atturia 360 65 150 1450

Instalatii de tratare:
2) instalatia de dedurizare a apei — eliminare duritate temporar a apei de racire, formata din
doud unititi de dedurizare tip SYRINX.
b) instalatia de clorinare — clorinarea apei pentru utilizare in scop potabil.

Instalatii de aductiune, distributie si inmagazinare :

- conducta de aductiune exgcutatd din OL cu @ =400 mm, L= 1.175m;

- reteaua de distributie pentru api industriala este realizatd in sistem inelar din conducte OL cu
diametre cuprinse intre 200 si 300 mm, L =5.600m ;

- refeaua de distribufie pentru apa potabild este realizatd in sistem inelar din conducte din
PEHD cu diametre cuprinse intre 100 - 175 mm, L. =2.000 m ;

- un rezervor din beton armat, semiingropat, cu V = 2.500 mc., pentru apa industriala ;

- unrezervor din beton armat, semiingropat, cu V = 150 mc., pentru apa potabila.

7.1.2. Apa pentru stingerea incendiilor

Volumul intangibil pentru stingere incendiu este de 1.140 mc si este asigurat din rezervorul de
inmagazinare de 2.500 me. Timpul de refacere a rezervei de apa pentru stingerea unui incendiu este
de 24 ore. Pe refeaua de distributie a apei industriale sunt montati 108 hidrangi exteriori i interiori.
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7.1.3. Modul de folosire a apeti:
Necesarul total de api (me/zi): V'ZAT S PR E
- mediu =3.695; SESRMIMBARE |
- maxim =4.804;
Cerinta totald de apa (me/zi) ¢
- mediu = 4.146;
- maxim = 5.390.
Gradul de recirculare interna a apei; cca. 80%
Instalatia de recirculare a apei :
a) retea de colectare a apelor de ricire de la instalatiile tehnologice, formaté din doud ramuri:
de la compresoare, mori fdina §i cuptoare
de la morile de ciment
b) bazin de acumulare apa recirculatd, volum = 120 mc;
¢) statie de pompare echipaté:
- grup de cinci electropompe tip CRIS 200 a, cu Q=350 mc/h, H=18 mCA, P =30kW ;
- grup de cinci electropompe tip CRIS 200 a, cu Q =350 me/h, H=32 mCA, P =45 - S5 kW.
a) statie de dedurizare a apei de ricire formata din doud unitiiti de dedurizare tip SYRINX.
Volumul de api asigurat in sursd: minim anual = 1.078,037 mc.

7.1.4. Norme de api

- fabricare ciment - 5,4 me apa/t ciment
- salariati - 100 I apa/onmy/zi

- stropire spatii verzi  — 250 | apa/mp/sezon

7.1.5. Evacuarea apelor uzate

Volum evacuat in 2020{mc¢)
Categorie apa Receptor autorizat zilnic
- - anual
mediu maxim
Menajere  +  fehnologice | Reteaua SC RAJA SA 11 92 25 841
preepurate Centrul Zonal Medgidia
Tehnologice de la preplinul . .
statiei de recirculare si putjare C:DMN prin Va}ea Manzului 1.451 1.887 529.689
. st santul de gardd

(ape conventional curate)

Apele uzate menajere §i cele provenite de la depoul de locomotive sunt evacuate in refeaua de
canalizare municipald apartinand RAJA Constanta — Centrul Zonal Vest Medgidia - prin intermediul a
doua statii de pompare ape uzate : SP1 — proprietatea RAJA Constanta, SP2 — proprietatea S.C.CRH
Ciment {(Romania) S.A. — Punct de lucru Medgidia. SP1 ¢ste echipat cu 2+1 electropompe tip ACV 65
- 15, Q=30 mc/h, H=15mCA,

P = 4kW.

Apele uzate menajere rezultate din zona Poarta 3 sunt colectate intr-un bazin vidanjabil. Apele
rezultate de la prea-plin sau purje de la statia de recirculare sunt evacuate in CDMN prin Valea
Manzului gi canalul de garda, in dreptul localitétii Castelu.

Apele pluviale din zona pavilion, drum acces Medgidia II §i cele provenite din zona limitrofd
societdtii sunt evacuate In CDMN prin intermediul deversorului D4. Apele pluviale din zona
concasoare — magazie sunt evacuate in CDMN prin intermediui deversorului D2.

/j'\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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Refeaua de canalizare este realizatd din conducte de azbociment ¢u Dn cuprins infre ZO(F —36(‘13‘ m#ﬂ B A RE

7.1.6. Sisteme de preepurare

E:t Tip instalatie/Zona deserviti ?nlll)nensxum Observatii
Separator — deznisipator, tricompartimentat In folosinta Trans
[ / Depou 23x1,5x5 Expedition Ferovia.ri
operator manevra linii CF
industriale.
Separator — deznisipator,
2 tricompartimentat, pentru apele uzate IJx3x3 In conservare
rezultate de la garaj
3 Decantor pentru apele pluviale / Depozit Sx3x2S
de cocs
4 Decan_tor pentru ape pluviale / Buncar de 9x4x8
cocs st Reclaimer
5 Decantor pentru ape pluviale / Benzi de 9xdx8
transport cocs
6 Separator hidrocarburi/zona pregatire
deseuri pentru ¢oincinerare
Decantor pentru apele pluviale de pe
7 platforma statiei de co-procesare deseuri 14x4x%5
solide
Decantoare pentru apele pluviale din zona
platformelor depozitare combustibili solizi
8 si alternativi, a materiilor prime si materii | 9mxSmx5m
prime alternative, adaosuri de corectie si de
macinare
- Decantorul pentru decantarea apelor pluviale din zona depozitului de amestec
combustibili solizi. — preia apele pluviale rezultate de pe suprafafa depozitului, care sunt dirijate
cu ajutorul unui canal colector din beton cdfre decantorul aflat in extremitatea vesticd a
depozitului. Acest decantor este ¢ constructie din beton semilngropat cu dimensiunile de: lungime
= 5m, latime = 3 m, adancime = 2,5 m si este compus din: compartimentul de intrare si decantare
si compartimentul de iesire care sunt desparfite de un perete previzut cu guri de evacuare. De la
acest decantor apele pluviale sunt evacuate printr-o tubulatura din ofel cu 1= 100 mm la rigola ce
margineste drumul de acces catre Medgidia II. Din rigola previizutd cu gratar se varsi in canalul
dalat care le evacueazi prin deversorul 4 In Canalul Dunidre Marea Neagri, zona port Medgidia.
- Decantorul pentru decantarea apelor pluviale din zona buncarului de amestec combustibili
solizi /Reclaimar — preia apele pluviale din zona buncar cocs amestec combustibili solizi si care
sunt dirijate la decantor. Decantorul este o constructie din beton semiingropat cu dimensiuniie de:
lungime = 9m, litime = 4 m, adancime = 8m si este compus din doua compartimente: camera de
acces §i decantare §i camera de evacuare.
- Decantorul pentru decantarca apelor pluviale din zona benzi de amestec combustibili solizi
— preia apele pluviale din zona platformei cuptoare si are aceeasi constructie si dimensiuni ca
decantorul din zona buncér de amestec combustibili solizi. Din ambele decantoare apele sunt
oS AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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evacuate prin cidere libera (sau pompata) prin conducte de beton cu 1= 0,500m in sanful de
garda
- Separatorul-deznisipator al apelor uzate de Ia garaj — Aflat in conservare, deoarece
activitatea de intretinere a echipamentelor mobile s-a limitat din cauza reducerii substantiale a
parcului auto si a externalizarii activitatii, intretinerea efectuandu-se prin service-uri autorizate.
-Separatorul — decantor de la depou — activitatea de transport CF intern (si de la depou) a fost
externalizatd si preluatd de S.C. TEF S.A,, care raspunde de exploatarea si intretinerea sistemului
separator — decantor. Separatorul este compus din trei camere, fiecare cu dimensiunile 2,3x1,5m si
adincimea de 5 m. Apele sunt aduse prin conducti $i colectate intr-un cdmin colector:

- camera 1 - unde are loc procesul de decantare a suspensiilor, preia pe la partea superioard apele
uzate din caminul colector prin intermediul unei conducte.

- camera 2 - unde are loc procesul de separare a uleiului antrenat, preia prin intermediul orificiitor
care se afla la partea superioari a peretelui despértitor apele cu ulei din camera 1. Nivelul apei din
aceastd camera oscileaza intre minim §i maxim. Uleiul ce se acumuleazi la suprafata apei este
colectat cu ajutorul unei instalatii plutitoare cu pompa gi pompat intr-un rezervor exterior. Pompa
pomeste cind se constatd vizual la suprafata apei un strat mai mare de produse petroliere.
Electropompa este de tip Epet cu urmétoarele caracteristici: Q = 30me/h, H = 15mmH,0, P =4
kw, n = 3000 rot/min.

- camera 3 primeste apa prin orificiile aflate la partea de jos a peretelui despartitor dintre
camerele 2 §i 3. Apa curatd din camera 3 este pompata cu 0 pompa in exterior la canalizarea
menajerd. Aceasti electropompi lucreazi cu comanda automata prin intermediul a doud
limitatoare de nivel, care lucreazi intre minim §i maxim. Din camera 3 nu se scoate api sub
nivelul minim pentru a nu permite patrunderea rezidurilor petroliere prin orificiile de legiturd, in
aceastd camera. Pompa este tip ACV 65-15D, cu urmétoarele caracteristici: Q = 30me/h, H =
15mmH;0, P = 5,5kw, n = 1500 rot/min.

- Decantoare pentru apele pluviale din zona platformelor depozitare combustibili solizi si
alternativi, a materlilor prime si materii prime alternativ, adaosuri de corectie si de macinare:
apele pluviale se colecteaza prin intermediul rigolelor si sunt evacuate in decantoare cu
dimensiunile de 9mxSmx5m (225me), fiind ulterior folosite la stropirea depozitelor, precum si a
spatiilor verzi.

- Decantorul de ape pluviale de pe platforma statiei de co-procesare deseuri solide sortate -
apele se colecteaza prin intermediul rigolelor intr-un decantor cu dimensiunile [4mx4mxSm sj
V=280mc, de unde sunt vidanjate prin societati autorizate si/sau transferate la bazinele statiei de
pompare slamuri.

7.1.7. Instalatii de misurare a volumelor si debitelor de apa.
Pentru captare:

Tipul debitmetrului Dimensiune | Loc montaj
Electromagnetic marca . .
Endress + Hauser DN 300 Conducta refulare pompe puturi 1,2 in rezervor 2500 me
Electromagnetic Mared | BN 150 Conducta alimentare apa recirculata mori cocs
Endress + Hauser
Electromagnetic marca Conducta alimentare apa recirculata linie fabricaiie cuptor
DN 100 .
Endress + Hauser 10-in conservare
Electromagnetic marca Conducta alimentare apa recirculata linie fabricatie cuptor
DN 100
Endress + Hauser 11
Electromagnetic marca | DN 150 Conducta alimentare apa recirculata linie de fabricatic
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Endress + Hauser moara faina 10-in conservare
Electromagnetic marca Conducta alimentare apa recirculata linie de fabricatie
DN 150 .
Endress + Hauser moara faina 11
Electromagnetic Marca | /N 200 Conducta alimentare apa recirculata sala 3 de compresoare
Endress + Hauser
Mecanic marca Zenner DN 60 Conducta alimentare apa bazin stocare apa potabila
Electromagnetic marca .
il
Endress + Hauser DN 160 Conducta refulare comuna pompe apa potabila

Alte tehnici de minimizare — nu sunt alte tehnici, nu exista alte recomandari in BREF aferent
privind minimizarea consumului de apa.

7.2. EFICIENTA ENERGETICA
Energia electrica este asiguratd pe baza Contractului de fumizare a energiei electrice nr. 112VAN din
20.11.2012, incheiat cu Energy Financing Team Romania care cuprinde preciziri privind:
- conditii specifice de asigurare a energiei electrice;
- delimitarea instalatiilor electrice intre furnizor si consumator si caracteristicile echipamentelor
de méasurare;
- cantitatea de energie electricd §i puteri din S.EN.;
- regimuri §i parametri limitd de alimentare cu energie electrica;
- puteri in regim de limitare sau de restrictie si in situatie de avarie in S.E.N.;
- condifii de masurare/determinare a cantitdtii de energie electrici furnizatd si a puterilor
maxime realizate.
Reviziile §i reparatiile echipamentelor si instalatiilor de distributie sunt asigurate de prestator.

Cele doua proiecte noi implementate nu genereaza modificari in ceea ce priveste sistemul de
alimentare cu energie electrica al platformei.

In vederea respectirii recomandarilor BAT de utilizare eficientd a energiel, anual operatorul va
intocmi un raport privind consumul de energie, va identifica si aplica masuri de utilizare eficienta a
energiei.
Pentru respectarea recomandidrilor BAT privind utilizarea eficientd a energiei, se au in vedere
urméitoarele:

- urmirirea periodica si contorizarea cantitatii de energie consumata;

- minimalizarea consumului de api si inchiderea sistemului de circulatie a apei;

- izolarea termicd a conductelor de transport fluide energetice pentru evitarea pierderilor de

calduri;

- misuri optimizate de eficientd pentru instalagiile de ardere

- evitarea functionarii in gol a utilajelor tehnologice;

- iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asiguri consum mic de energie.
Corespunzitor volumului de activitate, in anul 2018, consumul de energie electricd a fost de
152.448,03 MWh, din reteaua publica.

7.3. COMBUSTIBILI

Combustibilii principali folositi in procesul tehnologic a $.C. CRH Ciment (Romania) S.A. - Punct de
lucru Medgidia sunt cocsul de petrol, praful de cocs si carbunele,

In perioada de pornire a cuptorului - perioada de ,temperare” - se utilizeazd drept combustibil gazul
natural, care este achizitionat de la S.C.OMV Petrom Gas S.R.L., in conformitate cu prevederile
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Contract de vanzare-cumpérare gaze naturale nr.60 din 26.11.2012. | FRP Wl W BA R E
Cores?unzétor volumului de activitate, consumul anual de gaz natural in anul 2018 a fost de 473,89
mii m”.

Volumul de gaze naturale utilizat in anul 2018 a fost de 473,89 mii mc.

Cantitatea de cocs de petrol consumat in anul 2018 a fost de 57.840,16 t.

Cantitatea de carbune consumat in anul 2018 a fost de 19.518,59 t.

In afara cocsului, a prafului de cocs si a carbunelu; - sunt utilizafi §i combustibilit alternativi: degeuri
combustibile provenite din alte industrii $i valorificate termoenergetic prin co-incinerare. Aceste
degeuri sunt utilizate ca substituenti partiali ai combustibililor principali.

Cantitatea tofala de combustibili alternativi utilizata in anul 2018 a fos de 148.305,79 .

Caldura generatd in procesul de coincinerare este recuperatd integral in procesul de producere a
clincherului, substituind partial arderea combustibilor traditionali.

Pentru functionarea echipamentelor mobile este prevazuta o statie de alimentare cu motorina,
compusa din:

- rezervor cilindric orizontal suprateran stocare carburant de 66 mc nr. 2

- rezervor cilindric orizontal suprateran stocare carburant de 66 me nr. |

- pompa alimentare echipamente mobile.

Rezervoarele de motorina sunt amplasate pe platforma betonata, in incinta inchisa si asigurata,
prevazuta cu cuva de retentie, sisteme de PSI si panouri de semnalizare.

Corespunzator volumului de activitate, in anul 2018, consumul de motorina a fost de 108.420 1,

8. DESCRIEREA ACTIVITATII SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT

Suprafata totald a amplasamentului este de 848.358 mp din care:
- suprafata construita = 47.000 mp;
- suprafata libera de constructii = 561.256 mp. din care: 250.705 mp afercnta platforme de
depozitare materiale de adaos;
- suprafata cai transport = 240.102 mp.

5.C. ROMCIM S.A. Bucuresti — Punct de lucru Medgidia este amplasati la marginea de est a oragului
Medgidia, intr-o zona industriald la o distanta de cca. 1,5 km de zona locuita i cca. 0,5 km de Canalul
Dundre-Marea Neagri.
Perimetrul societitii are urmitoarele vecinatati:

e Nord - zona industriald S.C. ETERMED S.A., S.C. DOBROPORT S.A.;

¢ Est— zona agricold sat Castelu

e Sud - zona agricold Valea Dacilor
Vest — zona rezidentiala oras Medgidia
Profilul de activitate al S.C. ROMCIM S.A. — Punct de lucru Medgidia il constituie fabricarea si
comercializarea cimentului prin procedeu uscat.

Uzina detine doua linii de producere clincher:
Linia de fabricatie cuptor 10 — cuptor cu capacitate de 3800 t / zi — linie de fabricatie neconforma,

oprita pe o perioada nedeterminata.
Linia de fabricatie cuptor 11 — cuptor cu capacitate de 4200 t/zi cu precalcinator .
In instalatia IED - S.C. ROMCIM S.A. — Punct de lucru Medgidia, tehnologia de fabricare a
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clincherului de ciment prevede generarea unei cantitati de cildura prin utilizarea combustibililor
traditionali si a deseurilor nepericuloase si periculoase prin coincinerare; caldura generata prin
coincinerarea deseurilor periculoase este in procent de pana la 40% din totalul caldurii necesare
producerii clinchernlui.

Fluxul tehnologic de fabricatie ciment:
8.1. Exploatare materii prime si adaosuri

A. Materii prime rezultd din activitatea de exploatare a zicimintelor de calcar si marno-calcar din
cartere de suprafata.

A.1. Calcarnl concasat de la cariera Luminita — Tasaul (cariera aflati [a 40 km de uzina) este adus in
vagoane CF tip UVA de 80t sau MAYV de 25 t si descércat prin basculare in cinci buncére de primire
(frontul de descarcare este de 45m si volumul de preluare este de circa 330mc).

Prin intermediul transportoarelor cu bandd de cauciuc este adus si depozitat in trei silozuri cu o
capacitate maximi de 35 000 1.

Din silozuri, calcarul este transportat prin intermediul transportoarelor cu bandid de cauciuc la
buncarele tampon de 70 t.

A.2. Marno - calcarul este adus din cariera Medgidia

Cariera Medgidia, este situatd In partea de est a uzinei, pe versantul sudic al Vaii Carasu; la Est este
mérginitd de Valea Castelu, la Vest de [inia CF Negru-Vodi, la Sud de Dealul Castelu, iar la Nord de
teren agricol si Canalul Dundre —~ Marea Neagra.

Activitatile de excavare si transport sunt efectuate de firme specializate pe baza de contract.

B. Adaosurile de corectie folosite sunt:

B.1. Cenusa de piriti: este adus# in vagoane CF si depozitatdl in spatiul delimitat din hala de marno-
calcar, de unde cu ajutorul podului cu graifer este adusd in buncarul halei si transportatd la buncarul
tampon.

B.2. Bauxita: este adusi in vagoane CF, depozitati in hala de mamo-calcar sifsau pe platforma
betonata §i introdusé in fluxul de fabricatie pe traseul cenusei de pirita.

B.3. Alte adaosuri de corectie (grit, tunder, slamuri si zguri de aluminiu, cenusi de
termocentrala - din Romania si din import, nisip si alte materiale pentru corectia oxizilor
principali din amestecul de materii prime) sunt aduse atat in vagoane CF, cat si auto, depozitate in
hala de materii prime si/sau pe platforma betonata si introduse in fluxul tehnologic in amestec cu
celelalte materii prime.

Depozite suplimentare de adaosuri de corectie {cenusa de piritd, bauxita, grit, tunder, slamuri si zguri
de aluminiu, cenusi de termocentrala, etc.) sunt pe platforma betonata Medgidia I.

In amestecul brut adaosurile se introduc pentru corectia oxizilor principali, astfel:

- Cenusa de pirita pentru Fe, O,

- Bauxita pentru Al,O;

- Cenusa de termocentrala pentru 8iO; si ALO,.
- Gritul pentru Si0,

- Tzunder-ul pentru Fe,Os

- Slamuri si zguri de aluminiu pentru Al;Oq

Vagoanele sau autocamicanele sunt pozitionate la rampa de descarcare in zona depozitului de loess, in
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zona halel de marnocalear sau in dreptul rampei de descarcare cenusa de pirita, in functie de modul in
care sunt introduse la macinare:

- in amestec cu loess-ul si marnocalcarul

- in amestec cu cenusa de pirita.
Amestecul de materiale, in proportiile prevazute de retetele de fabricatie este concasat sau dirijat
direct la buncarele tampon ale sistemelor de dozare.

8.2. Concasare marnocalear

Concasarea marno-calcarului se realizeaza in doua concasoare cu ciocane cu impact de tip Wedag, cu
o capacitate de concasare de 250 — 400t/h fiecare.

Mammocalcarul din vagoane este descarcat in buncare de preluare, de unde este extras cu ajutorul unui
transportor cu banda metalica, care alimenteaza concasorul. Capacitatea buncarului este de cca. [ 50t.
Fiecare concasor dispune de o instalatie de desprafuire de tip filtre cu saci cu scufurare wecanica.
Dupa concasare, marnocalcarul este preluat de un sistem de benzi transportoare si transportat intr-o
hala acoperita de depozitare materii prime.

Marnocalcarul concasat si depozitat hald, este preluat cu podul cu graifer §i adus In buncdrul de
marnd, de unde este transportat, prin intermediul unui releu de benzi transportoare, la buncarele
tampon ale sistemelor de dozare.

Dupa dozarea fiecarui component, cu ajutorul dozatoarelor gravimetrice tip Pfister pentru linia de
fabricatie cuptor 10 si Hassler pentru linia de fabricatie cuptor 11, amestecul de materii prime trece pe
releul de benzi, care le transport la turnurile de uscare al morilor de faini.

8.3. Miicinare bruta

Procesul de micinare are loc In doua mori tubulare-rofative, bicamerale, cu bile, in circuit inchis
(recirculare), cu capacitatea maximd de 350 t/h fiecare. Inainte de intrarea in moara, materiile prime
trec printr-un uscator, in care uscarea materiilor prime se realizeazd in contracurent cu gazele calde
(350°C), provenite de la cuptorul de clincher.

Produsul rezultat este fiina care este transportata cu ajutorul elevatorului in silozurile de omogenizare,
800 t fiecare, cate patru silozuri (celule} pentru fiecare linie.

Metoda de omogenizare este statistica: silozurile se umplu alternativ si se golesc combinat cate doua,
in silozurile de stocare (cate unul pentru fiecare linie de fabricatie} cu o capacitate de 9500 t fiecare si
prevazute cu instalatii de desprafuire tip filtre cu saci.

8.4. Avdere
Din silozurile de stocare, faina este transportatd pneumatic la buncdrul de alimentare, traverseazi
schimbétorul de caldurd de sus in jos, in contracurent cu gazele calde provenite de Ia cuptor, care la
intrare au aproximativ 1000°C, iar la iesire au aproximativ 350-400°C.
Schimbitorul de cilduri este tip Humboldt in patru trepte cu doua ramuri in cazul liniei de fabricatie
cuptor 10 si in patru trepte cu doud ramuri §i precalcinator in cazul liniei de fabricatie cuptor 11.
La ambele cuptoare, in zona camerei de trecere de {a schimbatorul de caldura la cuptorul propriu- zis,
sunt amenajate gurile de introducere a deseurilor combustibile.
La intrare in cuptor faina are aproximativ 800°C si este partial decarbonatatd. In cazul liniei de
fabricatie cuptor ! 1, la nivelul precalcinatorului, f&ina este decarbonatata in procent de minim 85%.
Fiina astfel pregatita, traverseazd lungimea cuptorului (in contracurent cu gazele de la injectorul
principal). Prin rotirea cuptorului, materialul avanseaza catre zona de sinterizare.
De-a lTungul cuptorului sunt trei zone distincte in care au loc principalele procese de obtinere a
clincherului:

- zona de decarbonatare, unde temperatura medie este de 1000°C, in care se definitiveaza
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procesul de decarbonatare inceput in schimbatorul de caldura; '

- zona de clincherizare (sinterizare), unde temperatura medie este de 1400 - 1450°C, in care
materialul vine in contact direct cu flacdra injectorului principal si au loc procesele in faza
lichidd cu formarea componentilor mineralogici caracteristici clincherului; injectorul este
dotat cu diuze concentrice, de constructie speciala care confera posibilitatea utilizérii
combinate a amestecului de combustibili solizi si a diverselor deseuri combustibile lichide
sifsau tocate;

- zona de ricire, unde materialul se riceste pani la 1300 - 1100°C; procesul de racire continu
si dupa iesirea din cuptor, in ricitoarele gratar pani la 85-110°C. La capatul de evacuare din
racitor este montat un concasor pentru maruntirea bolovanilor.

8.4.1. Instalatic injectie oxigen — in conservare

Pe un teren in suprafatd de 250 m’, din cadrul S.C. CRH Ciment (Romdnia) S.A., s-a realizat
constructia |, Instalafiei de stocare §i injecfie oxigen lichid” pentru suplimentarea necesarului de
oxigen gazos in cadrul proceselor de productie ce se desfdsoard in cadrul societdtii.

Investitia s-a realizat pe o platforma betonatd cu suprafaja de 182,36mp (19,40x9,40m) previzutd cu
bordurd din beton 200 x 300mm, imprejmuitd cu panouri din sdrmd zincatd cu h = 1,80m.

Rolud platformei betonate si a bordurii este de a forma o cuvd de retentie a cdrei volum sa asigure
preluarea a 50% din capacitatea rezervorului de oxigen lichid, conform prevederilor Normativului
Departamental pentru proiectarea fabricilor, statiilor de imbutelicre, distributie §i a depozitelor de
produse obtinute prin separarea aerului - PD 43/88.

Pe aceastd platformd sunt amplasate wiilajele instalatiei de stocare, vaporizare oxigen:

* sfocator pentru oxigen lichid cilindric, D = 3000 mm, LINDE tip T185800. vertical cu manta
exterioard izolat cu perlitd in spatiu vidat, avdnd o capacitate de stocaj de 76.340 litri, la o presiune
de 18 bar, la o temperaturd de stocaj de -183°C, furnitura LINDE; volum wtil: 76.340 litri x 6,854 =
65.194 Nme, (1 litru lichid = 0,748 mc gaz).

o stocator pentru oxigen lichid cilindric, D = 2400 mm, LINDE tip Ti18V300, vertical cu manta
exterioard izolat cu perlitd in spativ vidal, avand o capacilate de stocaj de 28.700 litri, la o presiune
de 18 bar, la o temperaturi de stocaj de -183°C, Jurnitura LINDE; volum util: 28. 700 litri x 0,854 =
24.510 Nme.

Stocatoarele se afld sub incidenta ISCIR si sunt furnizate de LINDE ROMANIA,

e zece vaporizatoare atmosferice de oxigen lichid tip L40-30F6-L cu fevi cu aripioare avind o
capacitate nominald de vaporizare de 920 Nm’/h, la o presiune de 40 bar, furniturd LINDE
ROMANIA, ce asigurd O, gazos la consumatori,

e doud vaporizatoare atmosferice de oxigen lichid tip L40-8F3 cu tevi ¢cu aripioare avénd o
capacitate nominald de vaporizare de 120 Ni’th, la o presiune de 40 bor, furniturd LINDE
ROMANIA, ce asigurd presurizarea vaselor indiferent de regim lucru,

Timp umplere a celor doua stocatoare: 65.194+24.510=89.704 Nmc/3500 Nmc/h=25,6 ore = 1 zi (24
ore/zi)

Oxigenul gazos () = 3500 Nmc/h, la presiunea de lucru de 15 bar} va fi distribuit In instalatiile de
ardere ale cuptorului/calcinatorului existent pe platforma uzinei.

Fazele procesului tehnologic constau in:
A. Aprovizionarea cu oxigen lichid de la furnizor specializat autorizat;
B. Transvazarea oxigenului lichid din autocisternd in stocatoare;
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8.4.2. Instalatie de reducere necatalitica a emisiilor de NOx FR c H "’1 B A H E
Instalatia de reducere selectiva non catalitica a emisiilor de NO, — liniile de fabricatie cuptor 10 si
cuptor 11, presupune injectarea de solutie de uree in gazele de evacuare pentru reducerea NO Ja N;,.
Reactia este optima intr-un domeniu de temperaturd de circa 800 - 1000°C si este necesar un timp
suficient de retinere pentru ca agentul de reducere si reactioneze cu NO.

Sistemul este proiectat sa deserveasca fie linia de fabricatie cuptor 10, fie linia de fabricatie cuptor 11,

fie ambele linii de fabricatie, simultan.

A. Descrierea principiului de functionare a sistemului de reducere selectivd non-catalitici
Sistemul de reducere selectiva non-catalitica (SNCR) presupune injectarea de solufie de uree in gaze
de ardere pentru a reduce de la NO la N2. Reactia are un efect optim intr-un domeniu de temperaturd
de circa 800 — 1000°C si este necesar un timp suficient de refinere pentru ca agenfii injectati si
reactioneze cu NO. Ca alti agenti reducatori pot fi folositi si solutia amoniacala (de 25% NH3),
compusi de precursori de amoniac.

Agentii reducatori in instalatie sunt:
- ureca de 32%-40% - nu se utilizeaza in prezent;
- apd de amoniacala de 25% - cel utilizat in prezent.

B. Utilizarea ureei pentru diminuarea emisiilor de NOx

Ureea, avind formula chimicd (NHy),CO se obfine prin incdizirea dioxidului de carbon §i a
amoniacului la 130°C si 50 bar. Este sub formd de cristale incolove si este solubild in apd, se
descompune termic formdnd amoniacul §i acidul izocianic.

C. Principiu de functionare al instalatiei;

o Ureea granule este descarcata in silozul peniru stocare printr-un sistem de transport
preumatic.

o Apa potabila este wratata (sunt eliminate mineralele si bacteriile) cu ajutorud modulului de
tratare a apel si este stocata in rezervorul de apa pentru solutie.

o Pentru prepararea solutiei de wree (concentratie masica 45% uree) se transfera apa cu
ajutorul modulului de pompare apa in rezervorul cu agitator si este incalzita la o
temperatura de 60°C. Se cantareste ureea granule cu ajutorul cantarului si se transfera in
rezervorul cu agitator cu ajutorul unui sistem de trans, ﬂpor( preumatic. La terminarea
transferului are loc o scadere de temperatura cu aprox. 20°C. Solutia este incalzita la 50°C,
omogenizata cu agitatorul din rezervor si recirculata cu pompa de recirculare si transfer
timp de aproximativ 0 ora. La terminarea omogenizarii ea este transferata in bazinul de
stocare solutie uree de unde este preluata de modulul de pompare solutie si trimisa catre
modulele de distributie solutie uree catre injectoare.

o Modulele de distributie pompeaza solutia de urce pe fiecare injector in parte. Fiecare
injector pulverizeaza o perdea de solutie in fluxul de gaze din camera de trecere a cuptorulul,

D. Conditii pentru o reactie eficienta:

Pentru a avea o reactie cat mai eficienta si deci a minimiza costwrile, se au in vedere urmatoarele:
o fereastra optima de temperaturi pentru injectie a solutiei de uree este intre 850 si 1050°C;
o curgerea fluidului prin camera de trecere trebuie sa fie cat mai laminara;
e timpul de rezidenta rebuie sa fie optim;
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* concentratia solutiei sa se pastreze in limita 40% (£2%); 1 N E q P H IM B A R E
o infectoarele folosite pentru pulverizare trebuie sa fie in stare buna de funcﬂonare (peniru o
imprastiere bunaj.

Instalatia de utilizare a ureei drept agent reducator se compune din 4 module, ultimele doua flind
utilizate si pentru apa amoniacala:

- modulul 1, de descarcare si depozitare uree solida, granulat — in conservare;

- modulul 2, de preparare solutie uree — in conservare;

- modulul 3 , de depozitare, constituit dintr-un rezervor metalic cu capacitatea de 50 mc, echipat cu
sistem de incalzire pentru mentinerea temperaturii la nivel optim pentru evitarea recristalizarii ureei;

- modulul 4, de dozare si injectie agent reducator in instalatia de ardere, compus din pompa tevi
transport si injectoare pentru pulverizare.

Indiferent de agentul de de reducere, ultimele doua module sunt in functiune.

Modulul de dozare si injectie pompeaza solutia de agent reducator pe fiecare injector in parte. Fiecare
injector pulverizeaza o perdea de solutie in fluxul de gaze din camera de trecere a cuptorului.

Solutia de apa amoniacala de 255 este transportata de teri cu mijloace auto in fabrica si descarcata in
tancul de depozitare cu capacitatea de 50 me-modulul 3; urmeaza dozarea, pomparea si pulverizarea
solutiei de apa amoniacala in curentul de gaze.

E. Caracteristicile principale ale instalatiei:
Conditii de baza ale sistemului de reducere NOx:

+ volum fluxului de gaz uscat, la 10% oxige aprox. 330.000Nme/h

+ volum reducere NO, aprox. 600mg/Nme

+ setpoint NO, < 500mg/Nmc

¢ numar duze 4 pentru o linie de fabricatie

e consum estimat aprox. 450V/h pe o linie de fabricatie

¢ temperatura gaz la punctele de injectic 870°C - 1000°C

* agent reducator 25% sclutie amoniacala (sau 40% solutie
uree)

Caracteristici tehnice echipamente componente ale sistemului de reducere NO,:

e buncar depozitare de 16mc. cu diametru = 2000mm, lungime = 5500mm, prevazut cu sistem
de izolare si incalzire;

e sistem dozare localizat langa punctul de injectie;

e siloz uree de 55 mc prevazul cu sistem de extractie,dozare si desprafuire, indicator de
min/max., indicator de nivel, filtru, valva de suprapresiune;
statie compresor pentru descarcare uree;
buncar amestecare prevazut cu wmixer din otel imoxidabil, sistem de masurare debit,
temperatura, indicator min/max., sistem electric incalzire apa de dilutie, pompa descarcare;

e buncar depozitare de 50 mc. prevazut cu sistem de protectie de preaplin, valva de presiune,
indicator nivel, sistem masurare temperatura;

e pompa alimentare buncar dozare de aprox.5 mc/h, indicator optic de presiune;

* sistem dozare constand dintr-un tanc de 1000litri, indicator temperatura, presiune, debit,
pompa dozare de 0.8mc/h;

s sistem de aer de racire prevazut cu ventilator de racive, distribuitor aer de racire pentru
Sflecare linie de fabricatie;
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¢ duze de injectie (cate 4 buc. pentru fiecare linie}, sistem de spraying der, %ﬁgoﬂée
spraying aer;

*  sistem de tratare si pompare a apei, retea de conducte din otel inoxidabil, prevazut cu sistem
de incalzive;

o sistem sofware tip Siemens.

8.4.3. Instalatia de by-pass cloruri

Cresterea utilizarii combustibililor alternativi determina cresterea continutului de cloruri in sistemul ,
cuptor-schimbator de caldura in suspensie de gaz, ceea ce duce la opriri frecvente datorita colmatarii
cicloanelor.

Instalatia de by-pass clor permite functionarea cu un continut mai ridicat de cloruri la intrarea in
cuptor, o flexibilitate mai mare la schimbarile pe piata combustibililot alternativi si cresterea
factorului de substitutie a combustibililor conventicnali.

Instalatia se compune din:

- gura de aspiratie;

- ventilator de aer de dilutie;

- filtru cu saci pentru desprafuire gaz extras,

- sistem de transport gaze desprafuite spre racitorul gratar unde sunt valorificate;;

- sistem de transport praf colectat in filtru, la racitorul gratar unde este introdus in clincherul evacuat
sau la depozitul realizat la morile de ciment pentru a fi valorificat ca si adaus de macinare.

Instalatia este amplasata langa cladirea schimbatorului de caldura de la linia de fabricatie cuptor 11.
Clorurile propriu-zise trec printr-un filtru cu saci si sunt stocate in silozul de by-pass. Structura de
sustinere a silozului si a filtrului este structura metalica de 8,1mx4,1mx10m. Peste aceasta structura se
reazema filtrul cu saci si buncarul aferent filtrului cu saci.

Gazele arse cu praf sunt extrase la iesirea din cuptor, racite rapid prin amestec cu aer atmosferic, pana
la cca. 150 grd. C si preluate de filtrul cu saci - filtru] by-pass clor-amplasat pe un buncar metalic.
Gazele desprafuite din filtrul de by-pass clor sunt transportate spre racitorul gratar clincher si sunt
distribuite in ventilatoarele racitorului gratar-din zona de recuperare caldura a racitorului-de unde sunt
introduse si arse in cuptor. La un continut de clor mai ridicat s-a prevazut o diluare a prafului de
cuptor cu faina pentru a diminua problemele de transport generate de praful cu clor (lipicios).

Faina va fi injectata pe traseul de gaze de cuptor care merge spre filtrul de by-pass atunci cand
continutul de clor in praf depaseste o anumita valoare stabilita, tinand cont de conditiile tehnologice
ale procesului de ardere.

Praful de la by-pass-ul cuptorului este transportat pneumatic de la filtrul instalatiei de by-pass si
depozitat in buncarul de depozitare, care are o capacitate de stocare de 350 mc si este echipat cu
minifiltru cu saci pentru desprafuirea aerului de transport. Din buncarul de depozitare praful trece in
buncarul tampon, de alimentare a dozatoarelor de praf, care are o capacitate de 4,5 mgc; apoi esfe
introdus in morile de ciment prin intermediul dozatoarelor de praf care au o plaje de dozare intre 0,25-
2,5 t/h.

8.4.4. Depozitare clincher

Dupa evacuarea din racitor, clincherul este preluat de instalatiile de transport si trimis catre silozul de
depozitare tip DOME, cu urmatoarele caracteristici tehnice:

- diametru, b = 75 m;

~ inaltime, H = 48,2 m;

- capacitate de stocare = 150.000 t clincher.

Acest siloz este o constructie cu pereti din beton armat, cu profil de tip semisfera, izolata pe exterior
de o membrana speciala, fabricata numai pentru acest tip de constructii.
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Alimentarea silozului cu clincher se face pe la partea superioara prin intermediul unei benzi '

transportoare cu un debit de 600 t/h clincher.

Extractia ¢lincherului din siloz catre morile de ciment existente se realizeaza prin intermediul 2 3

tuneluri construite subteran la baza silozului, dotate cu benzi transportoare de clincher {catre

exteriorul silozului} care vor asigura preluarea a 600 t/h de clincher.

P .

8.4.5.Sisteme de desprafuire

8.4.5.1. Fiecare linie de fabricatie (moari de fiind — cuptor, silozuri de depozitare si omogenizare
fdind, instalafii de transport interfazic faina) este desprafuitd de un echipament de desprafuire, filtru cu
saci sau electrofiltru. Anterior intrarii in sistemul de desprafuire, gazele sunt condifionate de turnul de
racire, unde sunt aduse la temperatura optima necesara pentru realizare procesului de filtrare.

Linia de fabricatie cuptor 11 este prevazuta cu un sistem de desprafuire tip filtru cu saci, care consta
dintr-un filtru cu saci, echipat cu carcasa, platforme, panou de comanda locala, compresor de aer fa 3
bari si cu un debit aer 270 mc/h, uscator de aer comprimat si transportoare ce sunt conectate la
fransportoarele de praf existente. Cosul este instalat langa hala morilor de faina. Pe cos sunt instalate
un analizor de pulberi si un analizor de gaze. Distribuirea aerului comprimat se realizeaza dintr-o sala
de compresoare prevazut cu un compresor de aer de 3 bari si cu un debit aer 270 mc/h si un uscator de
aer comprimat,

A. Caracteristici tehnice filtru cuptor - Filtru cu saci — producator: FLS AirTech Danemarca

- debit nominal admisie gaze: 691860 m3/h

- debit maxim admisie gaze: 750000 m3/h

- rata de filtrare; 1,09 m3/m2/min

- suprafata filtranta: 13584 m2

- numar compartimente: 1

- saci filtru: d=127mm, 1=9m , 3480buc
- temperature maxima: 250/260 grd C

- presiune aer comprimat : 1,5-2,5 bar

- motor ventilator: 1620 kW, 1000rpm, 690V

- cos: S0 m inaltime, 4,2m diametru, din otel
- nivel de desprafuire garantat: <10mg/Nm3 uscat

- eficienta ventilator: >80%

- durata de viata saci: 5 ani

B. Descrierea principiufui de functionare a filtrelor cu saci

Principiul de baza al filtrdrii utilizénd filtre cu saci este folosirea unei membrane de tesitura care este
permeabild pentru gaz, dar retine praful. Inifial, praful este depozitat atat pe fibrele de la suprafat, cit
§1 in addncimea tesaturii, dar pe masur ce cregte stratul de la suprafati praful in sine devine mediul de
filtrare dominant. Gazele pot circula fie din interiorul sacului spre exterior, fie invers. Pe masura ce
turta de praf se ingroasd, rezistenja la curgere a gazului creste. Curifarea periodicd a mediului de
filtrare este prin urmare necesard pentru a controla micgorarea presiunii gazului prin filtru. Cele mai
intlnite metode de curitare sunt cele cu inversarea fluxului de aer, cu scuturare mecanicd, cu vibrare
st cu pulsare de aer comprimat. Filtrele cu saci sunt dotate cu detectoare de saci spari, care indica
necesitatea reparatiilor atunci ¢&nd apare acest lucru. Folosirea filtrelor cu saci moderne poate reduce
emisia de praf pana la nivele sub 5 mg/m3 (gaz uscat, 273 K, 10% O2).
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8.4.5.2. Ricitoarele gritar sunt desprafuite de filtre cu saci Redecam tip jet-puls. ?Arﬁ%ﬁ gye!;tﬂ BA n
panzei sacilor, inainte de a intra in filtre aerul incarcat cu praf de clincher este trecut prin racitoare
aer-aer.

8.4.5.3. Desprafuirea silozului de tip DOME este asigurata de un filtru cu saci cu un debit de 15.000
m'/h, montat in partca superioara, in zona alimentarii cu clincher. Desprafuirea tuneluri pentru
extractia clincherului se realizeaza cu 4 filtre cu saci: 3 filtre asigura un debit de 7.000 m*/h fiecare,
montate la capetele tunelurilor si | filtru asigura desprafuirea punctului de preluare a clincherului
catre morile de ciment. Banda de alimentare a morilor de ciment este desprafuita de 2 filtre cu saci tip
puls jet cu debite de 20.000, si respectiv 14.000m’/h.

8.6. Micinare ciment
La fabricarea cimentului, pe langa clincher se folosesc ca adaosuri de micinare:

- ghipsul pentru toate tipurile/sortimentele de ciment ;

- calcar, zgura, cenusa de termocentrald, puzzolane naturale pentru anumite sortimente de

ciment.

Procesul de mdcinare are loc in trei mori tubulare-rotative (moara 1 este in conservare), bicamerale,
cu bile, In circuit inchis, cu o productivitate de 120-180 t/h fiecare, in functie de finetca de macinare.
Morile de ciment sunt desprafuite fiecare de cate trei filtre cu saci tip jet-puls (Intensiv) pentru:
moard, separator, anexe.
Materialele (clincherul, gipsul, zgura si/sau cenusa de termocentrala, calcarul pentru anumite
sortimente de ciment) sunt extrase din silozurile respective cu ajutorul dozatearelor gravimetrice, apoi
cu ajutorul benzilor transportoare sunt aduse in palniile de alimentare a celor patru mori de ciment;
dozatoarele de clincher (liniile 1-4) si caderea clincherului pe benzile de alimentare a morilor de
ciment sunt desprafuite de filtre cu saci tip jet-puls.

Adaosurile folosite:

Ghipsul: se aduce in vase de capacitate micid, auto sau cu vagoane CF stocate temporar fie pe
platforma de materii prime si adaosuri, fie la hala de adaosuri, unde vagoanele sau autocamioanele se
descarcd cu podurile rulante cu graifer si ghipsul se depoziteazi in zona specizli din hald. Aici este
preluat cu ajutorul podurilor cu graifer §i adus la buncarul de gips, de unde se varsa pe banda
transportoare ce 11 duce la cele dou# silozuri de gips cu capacitatea de 1,400t fiecare.

Zgura (si/sau puzzolane naturale sau artificiale): se aduce in nave de capacitate mica, auto sau in
vagoane CF, fie se descarcd la buncirele de primire si apoi In hali, fie se aduce cu autobasculate
pentru stocare temporara pe platforma de materii prime si adaosuri sau direct in hald; din hali se
introduce cu graifdrul in buncdre metalice de unde se extrage, se dozeazd si este preluati de benzi
transportoare pénd la mori.

Calear concasat: se aduce de la Tasaul, se descarcé la buncarul de primire, iar cu releul de benzi se
depoziteaza n cele doud silozuri de depozitare de 925 t fiecare, din care este extras, dozat si
transportat ¢u benzile de alimentare la morile de ciment.

Cenusa de termocentrala este adusa cu cisterne auto sau CF si descarcata pneumatic la statia de
descarcare, cu o capacitate de descarcare de circa 150 t/h. De la statia de descarcare cenusa este
transportata pneumatic in 2 silozuri de 8.800 t fiecare.

Cenusa de termaocentrala este alimentata in morile de ciment, impreuna cu celelalte materiale, prin
intermediul unui buncar cu capacitatea totala de cca. 236 t, dotat cu sisteme de dozare tip Rotofeeder,
cu un debit de cca. 80 t/h. Lungimea sistemului de transport pneumatic intre silozuri si dozatoare este
de aprox. 110 m, cu o capacitate de transport pneumatic de cca.140 t/h.
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dozare a cenusii de termocentrala sunt desprafuite cu fitre cu saci.

8.7. Depozitare ciment
Materialul mécinat este transportat cu ajutorul releelor de benzi la cele sase silozuri de ciment. Acest
releu de benzi este desprafuit cu filtre cu jet-puls la:

- trecerea cimentului de pe benzile de la morile de ciment pe benzile care transporta materialul

la silozurile de ciment;

- la caderea fluxului de ciment de pe benzi pe cele doua rigole de transport la silozuri.
Silozurile de ciment sunt grupate in doud Iinii si au capacitatea totald de depozitare de 60.000t; fiecare
siloz este prevazut la partea inferioard cu instalatie de fluidificare i patru guri de golire. Fiecare siloz
de ciment este desprafuit de cate un filtru cu saci, tip jet-puls.

8.8. Expeditie ciment si/sau clincher

Expeditia cimentului si/sau a clincherului se face:

- Vrac: aufo, vageane CF si/sau in barje,

- Saci (hartie si/sau big-bag): auto, vagoane CF si/sau barje,
. Saci paletizati: auto gi/sau vagoane CF.

Atelierul este echipat cu urmatoarele instalatii:

- 2 masini automate de insacuire, paletizare, infoliere,

- 2 grupuri a cate 3 puncte de incarcare vrac auto,

- 1 buncar de incarcare vrac CF,

- | instalatie de incarcare vrac si/sau saci big-bag la barja,
- 1 instalatie incarcare clincher vrac in vagoane,

- mai multe silozuri echipate pentru livrare directa,

- instalatie de dozare agent de reducere Cromé-+ solubil.

Masinile de insdcuit sunt de tip METRALL, cu 12 guri, cu o capacitate de 100 t/h. Sunt echipate si cu
instalatii de paletizare si infoliere automati.

De asemenea, prin turnul de elevatoare cimentul este dirijat la instalatia de livrare vrac si in saci big-
bags la barji. Instalatia de livrare vrac si in saci big-bags la barji este compusi din: releul de benzi
transportoare, buncir tampon instalatie telescopicd cu doud guri pentru incarcare vrac si instalatie de
incarcare in saci big-bags prevazut cu sistem automat de cantarire si desprafuire.

Instalatia de livrare la vrac auto este dotatd cu posturi de incircare antomati.

Toata instalatia este desprifuita de filtre cu saci tip jet-puls.

8.9. Fluxul tehnologic de pregitire amestec combustibili solizi

Atelierul de combustibili solizi: cocs de petrol, praf de cocs si/sau carbune (denumit in continuare
amestec de combustibili solizi) este format in principal din instalatii aferente etapelor procesului
tehnologic care se desfasoara in acest atelier:

-transport si descarcare combustibili solizi,

-depozitare si transport amestec de combustibili solizi la concasare,

-concasare si transport amestec de combustibili solizi la macinare,

-macinare si transport amestec de combustibili solizi macinat la ardere cuptor linie fabricatie 10 - in

conservare,
-macinare si transport amestec de combustibili solizi macinat la ardere cuptor linie fabricatie cuptor
11.
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Transportul combustibililor solizi in uzina se efectueazi auto sau cu vagoane CF. D“reci in vago |
sau din depozite temporare combustibili (transportat cu autocamioane de mare tonaj) combustibilii
solizi sunt descarcati in dou buncare echipate cu gritar comun la partea superioara.

Din buncire, amestecul de combustibili solizi este extras cu ajutorul a doud extractoare cu lanturi tip
Aumund. De la extractoarele Aumund, materialul este preluat de un fransportor cu band3 (banda B1),
cu o productivitate de 250 t/h, previazut cu un carucior de descarcare a materialului (Tripper) ce
realizeazd si preomogenizarea materialului, avand o miscare continuZ pe toata lungimea halei de
depozitare.

Capacitate de descarcare este de 250 t/h.

Stocare

Stocarea materialului se face In doud halde cu o capacitate de depozitare de 3.800 — 5.000 t fiecare.

O halda este folositd pentru formarea depozitului, iar din cealaltd halda se extrage material pentru
consum.

Extractie — Concasare — Transport Ia macinare

Extractia materialului din halda se face cu ajutorul unui extractor cu lanturi si cupe - Reclaimer tip
Bedeschi (productivitate 250 t/h).

Materialul extras din haldi este preluat de un releu de benzi, B2-B3-B4, care alimenteazi concasorul.
Banda B2 este prevazuta spre capatul de deversare pe banda B3 cu detector si separator de metale
feroase (pentru protectie concasor), care sunt atrase de un electromagnet si deversate Intr-un container
asezat in afara estacadei benzil.

Concasare

Concasorul Hazemag, care are productivitate de 50 t/h, este folosit in circuitul de macinare a
amestecului de combustibili solizi pentru reducerea bolovanilor la cca. 40 mm inainte de intrarea lor
in moara.

Concasorul este desprafuit de filteu tip IFY 50/1-38X (Intensiv) cu scuturare jet- puls.

La iesirea din concasor materialul este preluat de benzile BS, B§ care-l transporti la cele doua
silozuri de céte 70 mc, din care se alimenteaza morile de cocs de pe cele dou# linii.

Micinare

Macinarea se efectueazd in doua mori tubulare cu bile cu doud camere: o camerd de preuscare §i o
camerd de micinare. Uscarea materialului se face cu gaze calde de la cuptorul de clincher.

Odati cu aerul din moard este antrenat §1 materialul macinat care este trecut printr-un separator de
inalta eficientd (generatia a [11-a).

Desprifuirea morilor de combustibili solizi este realizata de un filtru tip Intensiv IFJC 75/7-4X (cu
scuturare jet- puls) pentru linia de fabricatie 1 si de un filtru tip Intensiv IFJC 75/9-4X { cu scuturare
Jet- puls) pentru linia de fabricatie 2.

Materialul macinat este depozitat intr-un siloz cu capacitate de 240 me. Din acest siloz materialul este
transportat pneumatic cu ajutorul unei pompe Moller in silozurile de 13 mc de pe platforma de
coacere. Inainte de introducerea in cuptor prin arzatoarele Pillard, amestec de combustibili solizi este
dozat cu ajutorul unui dozator Pfister.

Linia de fabricatie cuptor 11 este prevazuta cu doua buncare de 13 mc, deoarece cuptorul liniei de
fabricatie cuptor 11 este echipat si cu precalcinator.

Pentru functionarea in conditii de siguranta, este prevazuta o instalatie de inertizare, care permite
injectia automata a CO, in instalatie atunci cand limitele tehnologice de exploatare au fost depasite.
Inertizarea are ca scop reducerea continutului de O, intr-o incintd folosind CO, gazos, pentru
prevenirea evenfualelor explozii ce pot aparea, deocarece amestecul de combustibili solizi este un
amestec ugor inflamabil.

Sursa de CO; provine de la o instalatie dispusa in imediata apropiere a atelierului micinare si consta,
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in principal, dintr-un tanc de depozxtare cu o capacitate de 5.000 Kg CO, [1olnd la 18 ban
Temperatura este mentinuti la -4°C cu ajutorul unui ricitor. La folosirea CO, pentru inertizare, acesta
trece printr-un vaporizator care-l transforma in gaz. Rezervorul de CO; este instalat pe cantare, pragul
minim al greut#tii fut declansand o alarma ce avertizeaza necesitatea aprovizionirii.

8.10. Descrierea procesului de coincinerare
Cuptorul de clincher prezintd anumite caracteristici care-l fac sa fie un echipament foarte bun
pentru valorificarea  §i arderea in siguranid a combustibililor/materialelor de substitutie
(activitatile R1 si/sau RS

temperatura ridicata;

timp indelungat de stationare;

atmosferd oxidanti;

inerie termic# ridicatd;

mediu alcalin;

refinerea cenugii in clincher;

alimentarea continud a combustibilutui;

distrugerea compusilor organici;

retinerea metalelor grele in clincher si deci reducerea eliminarii in atmosfera.

In cadrul S.C. ROMCIM S.A. - Punct de Lucrn Medgidia sunt utilizate drept combustibili alternativi
sifsau materiale de substitutie, diferite categorii de deseuri care pot inlocui materiile prime si /sau
combustibilii fosili, contribuind la economisirea resurselor naturale.

cauciuc / anvelope uzate intregi;
reziduuri petroliere/slamuri;

namoluri provenite din diverse activitati;
deseuri de hartie;

deseuri de materiale plastice;

deseuri textile;

deseuri de lacuri si vopsele;

uleiuri uzate si emulsit uzate;

alte deseuri solide mixte;

alte deseuri de la tratarea mecanica a deseurilor;
biomasa;

zguri si slamuri de aluminiu;

tunder;

cenusi de termocentrala;

Caracteristicile procesului de ardere a clincherului, in cuptoare rotative, permit utilizarea deseurilor si
pot fi rezumate dupa cum urmeaza:

-

temperaturi maxime de aprox. 2000 ° C (arzator principal, temperatura flacarii);

timp de retentie a gazelor de circa 8 secunde la temperaturi de peste 1200 ° C;

temperatura materialului este de aproximativ 1450 © C, in zona de sinterizare a cuptorului,
atmosferd oxidanta a gazului in cuptorul rotativ,

timp indelungat de stationare a gazelor reziduale in cuptorul rotativ de cca. 3-5 s la
temperaturi de peste 1100 ° C;

timp indelungat de staticnare a combustibililor (alternativi sau deseuri) in zona cu temperaturi
ridicate;

timp de retentie a gazului in sistemul de ardere secundara de mai mult de 2 secunde la
temperaturi de peste 850 © C; in precalcinator , timpii de retentie sunt in mod corespunzator
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mai lungi si temperaturile sunt mai ridicate;

+ temperaturi de 850 © C in sistemul de ardere secundar3 /precalcinator;

+ ardere completa si uniforma datorita temperaturiler ridicate st a timpilor mari de retentie;

» distrugerea poluantilor organici datorita temperaturilor ridicate si timpului de retentie;

+ absorbtia componentelor gazoase, cum ar fi HF, HCI, SO2 sau reactantii alcalini-in clincher;

»  timp scurt de retentie a gazelor de ardere, In intervalul de temperatura cunoscuti;

« utilizarea completd a cenusii de combustibil in clincher si recuperarea energiei termice in

cuptorul de clincher;

» fincorporarea chimica — mineralogicala a metalelor grele nevolatile in clincher.
Inainte de utilizarea deseurilor, trebuie luate in considerare principiile de bazd, cum ar fi selectie
corespunzéitoare a deseurilor si pretratare. Pretratarea trebuie si fie efectuata in scopul de a menfine
calitatea clincherului, decarece cenusa din combustibili este pe deplin capturata in clincher. Selectia,
acceptarea deseurilor se realizeaza in baza procedurilor interne tinand cont de limitele impuse pentru
anumiti parametri, de calitatea clincherului, conditiile procesului de productie a clincherului, de
conditiile de functionare, materiile prime si combustibilii utilizati, punctele de alimentare, gazele arse,
tehnica utilizata, punctele de alimentare, gazele arse, tehnica utilizatd, precum si de cerintele
reglemenatrilor europene si nationale in vigoare.
In selectarea si acceptarea deseurilor se iau in considerare volumele si categoriile de deseuri
disponibile, compozitia/caracteristicile fizico-chimice. Combustibilii alternativi/deseurile utilizate in
industria cimentului proveniti din diverse industrii/fluxuri de deseuri necesita in prelabil o prefratare
(de ex. tocare, amestecare, macinare si omogenizare pentru obtinerea unei calitati. Pretratarea
combustibililor alternativi/a deseurilor se realizeaza in instalatii de pregatire, conectate instalatiei de
producere a clincherului.
In cadrul acestei instalatii s-a introdus echipamentud nou {unul din proiectele finalizate in anul 2019)
pentru uscarea deseurilor solide tocate, ce asigura uscarea combustibilului aiternativ focat de la o
umiditate de cca. 40% pana la 15%. Pentru uscarea deseurilor solide tocate se wiilizeaza aerul cald
de la racitorul gratar, inainte de evacuarea acestuia la cos, dupa ventilatorul racitorului gratar care
evacueaza la cos aerul desprafuit de filtrul cu saci. Materialul-deseurile solide tocate-umed este
extras din buncarul de dozare existent prin intermediul unui releu de transport constand dintr-un snec
dublu (motoarele sunt prevazute cu variator de turatie) si un transportor metalic care alimenteaza
uscatoru! cu banda printr-o valva rotativa (echeza celulara).
Aerul cald prelevat din racordul dintre ventilatorul de aer exces al racitorului gratar linia cuptor 1]
si cos , avand o temperatura de cca. 105-110 ° C, este transportat, prin intermediul unui ventilator cu
furatie variabila si al unei conducte de diametru 1600 mm, la cele 4 intrari ale uscatoruiui. Pe
conducta de aer cald la intrarea in uscator este prevazuta o clapeta on/off pentru izolarea sistemului
in situatia in care uscatorul este oprit, dar cuptorul functioneaza.
In interiorul uscatorului, ce are o capacitate de 8 t/h, are loc uscarea deseurilor solide tocate de la o
umiditate de cca. 40% la o umiditate de cca. 15%.
Materialul — deseuri solide tocate — uscat este descarcat printr-o ecluza celulara pe un snec care
asigura alimentarea instalatiei de dozare prin intermediul unui transportor metalic. Din instalatia de
dozare-compusa din buncar intermediar de 10 mc si dozator cu rotor-materiaiul este transportat si
injectat la arzatorul cuptorului cu gfutorul unei suflante si al unei ecluze celulare.
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1) COMBUSTIBILY ALTERNATIVI (puteri calorice,cantitati anuale pe tip de deseu, instalatii
pregatire)
Cantitate Instalatie
Nr. | Tip combustibil PC* anuala
. Cod deseu X de
crt. alternativ (MJ/kg) maxima eoatire
(ktofan) preg
020107030101, 030105;03
1 Lemn 03 01; 15 01 03; 17 02 01; 19 12 7:17 s9 | INSZINS
07,20 0] 38,
. 03 03 07; 03 03 08; 15 01 01; 19 INS 2, INS
2 Hartie 12 01; 20 01 01. 8-14 >9 3
. 040221:040222;150109;19 NS 2, INS
3 Textile 12 08; 20 01 10; 20 01 11, 1220 20 3
020104,070213;120105;15
4 Plastice 01 02; 16 01 19; 17 02 03; 17 04 17-42 165 | NSLIN
11,2001 39
5 Fractii procesate | 19 12 10; 19 12 12 7-15 3136 INS 23’ INS
6 Cauciuc 0702 99; 16 01 03 2130 20 | ML

03 03 10; 04 01 03%; 05 01 03%;
05 01 04*; 05 01 05%; 05 01 06%;
05 01 07*; 05 01 08*; 05 01 09*;
05 01 10; 05 61 11*; 05 01 17; 05
01 99; 05 06 01%; 05 06 03*; 05
06 04; 05 06 99; 10 02 11*; 10 03
- 17%; 10 03 18; 10 03 27%; 10 04
7 o rinle 09*; 10 05 08*; 10 06 09%; 10 08 3-12 168 INS 4

12%; 10 08 19%; 11 01 14; 12 0]
18*%; 14 06 05%; 16 07 08*; 17 03
03*; 19 02 04*; 19 02 07%; 19 02
08*; 19 02 09*; 19 02 10; 19 08
02; 19 08 10*; 19 08 13*; 19 11
02%; 1913 01*, 19 13 02; 19 13
03*: 19 13 04: 20 01 26*.

8 | Namoluri epurare | 19 08 05 6-10 168 INS 4
Deseuri 06 13 03; 06 13 05%; 10 01 25; 10
9 coss/carbune 0302;100813; 1008 14; 1901 5-33 50 INS 4
10*; 19 09 04,
Cereale si ) . .
10 produse g? gg 04; 04 02 10; 1908 09; 20 6-18 1530 INS 4
alimentare
/3‘;\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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11 Deseuri solide

03 01 04*; 04 01 08; 04 02 09; 09
01 07; 09 01 08; 15 01 05; 15 01
06; 15 01 10%; 15 02 02*; 15 02
03; 16 01 07%; 16 02 16; 17 02
04*; 17 04 10%; 1902 03; 1909
05; 19 12 04; 19 12 06%; 20 01
37+; 20 01 32; 20.03.01

3-30

59

INS 2

12 Solventi

14 06 03*; 20 01 13*

15-30

25

INS 4

Uleiuri si deseuri

13 .
uleioase

04 02 14%; 08 01 15*; 08 01 16;
08 01 19%; 08 01 20; 08 04 13%;
08 04 14; 08 04 15*; 08 04 16; 12
01 07*; 12 01 09*; 12 01 10%; 12
01 12*; 12 01 19%; 13 01 05%; 13
01 10%; 13 01 11%; 13 01 12%; 13
01 13%; 13 02 05*: 13 02 06*; 13
02 07*; 13 02 08*; 13 03 07*; 13
03 08*; 13 03 09%; 13 03 10%; 13
04 01*; 13 04 02%; 13 04 03%; 13
05 01*; 13 05 02%; 13 05 06*; 13
05 07*; 13 05 08%; 13 07 01%; 13
07 02%; 13 07 03*; 13 08 02*; 16
01 13*; 16 01 14*; 16 01 15.

168

INS 4, INS
5

14 Altele / vopsea

0801 L1*; 0801 12; 08 01 13%;
08 01 14; 08 01 17%; 08 01 18; 08
01 21*; 08 04 09*; 08 04 10; 08
04 11%; 08 04 12; 20 0] 27%; 20
01 28.

80

INS 4

Nota*

Puterile calorifice depind foarte mult de calitatea materialului si se incadreaza in
prevederile din BAT-BREF,

2) Combustibili alternativi (instalatii pregatire, cod deseuri periculoase, cod valorificare, debite,
caracteristici deseuri periculoase)

Denumire Codificare | Cod deseu PC Cod Debit | Caracteristici
instalatie instalatie {MJ/kg) | valorificare | (t/h) | deseuri periculoase™
Instalatie pentru | INS | 070299, 160103 18-32 R1 0.1.3
transport,
alimentare
anvelope infregi
Instalatie pentrn | INS 2 03 01 04*;, 04 01 08; 04 02 09; | 8-32 RI12 0.1-7
tocare, transport 09 01 07; 09 01 08; 15 01 05;
si alimentare 15 G 06; 15 01 10%; 15 02
deseuri solide 02*, 15 02 03; 16 01 07*; 16
02 16; 17 02 04%; 17 04 10%;
19 02 03; 19 09 05; 19 12 04;
19 12 06*; 20 01 3?* 20 01
% Lj ™ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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32,

Instalatia de
caprocesare
deseuri  solide
sortate,
transport si
alimentare

INS3

02 01 07; 03 01 01; 03 01 05;
03 03 01; 15 01 03; 17 02 01;
19 12 07; 20 01 38; 03 03 07,
03 03 08; 15 01 01; 19 12 01;
20 01 01; 04 02 21; 04 02 22;
1501 09; 19 12 08; 20 01 10;
20 01 11; 02 01 04; 07 02 13;
12 01 05; 15 01 02; 16 01
19;17 02 03; 17 04 11; 20 01
39, 19 12 10; 19 12 12; 20 03
01; 07 02 99; 16 01 03;

3-42

RI1Z

0.1-
40

Instalatie pentru
preomogenizare
si pompare
combustibili
alternativi

INS 4

03 03 10, 04 01 03% 05 01
03*; 05 01 04%; 05 01 05*; 05
01 06%; 05 01 07%; 05 01 08%;
05 01 09% 05 01 10; 05 OI
11%; 05 01 17; 05 01 99; 05 06
01*; 05 06 03*; 05 06 04; 05
06 99; 10 02 11%; 10 03 17%;
10 03 18; 10 03 27% 10 04
09%; 10 05 08*; 10 06 09%; 10
08 12%; 10 08 19%; 11 01 14;
12 01 18% 14 06 05*; 16 07
08%; 17 03 03*; 19 02 04*; 19
02 07*; 19 02 08%; 19 02 09%;
16 02 10; 19 08 02; 19 08 10%;
19 08 13*; 19 11 02%; 19 I3
01*; 19 13 02; 19 13 03%; 19
13 04; 20 01 26%:06 13 03; 06
13 05*%; 10 01 25; 10 03 02; 10
08 13; 10 08 14; 19 01 10%; 19
09 04; 04 02 14*; 08 01 15%;
08 01 16; 08 01 19%; 08 01 20;
08 04 13*; 08 04 14; 08 04
15%; 08 04 16; 12 01 07*; 12
01 09%; 12 01 10%; 12 01 12%;
12 01 19% 13 01 05*; 13 01
10%; 13 01 11%; 13 01 12%; 13
01 13%; 13 02 05%; 13 02 06,
13 02 07*; 13 02 08*; 13 03
07%; 13 03 08*; 13 03 09*; 13
03 10%; 13 04 01%; 13 04 02%;
13 04 03*; 13 05 01%; I3 05
02*; 13 05 06*%; 13 05 07%; 13
05 08*; 13 07 01%; 13 07 02%;
13 07 03*%; 13 08 02%; 16 01
13%; 16 01 14%; 16 01 15; 14
06 03* 20 01 13%:08 01 11%;

3-36

R12

Clor<2%
Fluor<5%
PCB < 50 ppm
Cr<500 ppm
Hg=<10 ppm
Metale
volatile<100ppm
Metale grele<2500
ppm
Punct
inflamabilitate**>50
grC
Umiditate <92%
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08 01 12; 08 01 13%; 08 01 14;
08 01 17*; 08 01 18; 08 01
21%; 08 04 09*; 08 04 10; 08
04 11%: 08 04 12: 20 0] 27%:

20 01 28.
Instalatie pentru | INS 5 04 02 14%; 08 01 15%, 08 01 | 5-32 R12 0.1-5
preomogenizare 16; 08 01 19*; 08 01 20; 08 04
si pompare 13*%; 08 04 14 08 04 15%; 08
combustibili 04 16 12 01 07*; 12 01 09*
alternativi 12 01 10%; 12 01 12%; 12 0]

19%; 13 01 05%; 13 01 10%; 13
01 11%; 13 01 12%; 13 01 13%;
13 02 05%; 13 02 06*; 13 02
07%; 13 02 08*; 13 03 07*; 13
03 08%; 13 03 09%; 13 03 10*;
13 04 01%; 13 04 02%; 13 04
03%; 13 05 01*; 13 05 02%; 13
05 06*; 13 05 07*; 13 05 08*;
13 07 01*; 13 07 02%; 13 07
03%; 13 08 02*; 16 01 13%; 16
01 14*;16 01 15.

Nota : * Se aplica in cazul desurilor periculoase, marcate in table cu 8)
** se aplica in cazul deseurilor din categoria uleiuri uzate si solvent
Instalatiile pot functiona simultan sau independent una de alta, in functie de disponibilitatea
pietii deseurilor

Etapele procesului tehnologic
Combustibilii alternativi, in functie de tip, dupa receptie, sunt dirijati pentru descarcare in zonele
si/sau pe platformele instalatiilor de pregatire pentru valorificare prin coincinerare:

‘Denumire instalatie Codificare } “Punct alimentare | Tip combustibil
: : lnstalatle i alternat:v
 Instalatie pentru transport, | f .
- . Caucmcfanvelope uzate
alimentare anvelope : INS 1 intrare cuptor L .
. . ; L mtregl
i ntregl ;

P

- Instalatie pentru tocare, © Lemn, hartie, textile,
: transport si alimentare ! ¢ plastice, fractii
deseuri solide INS2 : intrare cuptor - procesate/municipale
: ; - sortate, cauciuc/deseuri
| | | cauciue
|
|

Tnstalatie co-pr procesare - Lemn, hartie, textile,

deseuri solide sortate, -‘ precalcinator/injector | - plastice, fractii

l
]
I
1

transport si alimentare INS3 rincival cuptor - procesate/municipale
| principateuplo . sortate, cauciuc/deseur
© cauciuc
Ve ‘3{\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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HJIF-MFJF |

i i | - Slamuri industriale,
Instalatie pentru i : namoluri epurare, deseu

| preomogenizare si INS 4 precalcinator cocsfcarbu_ne, cereale si

. pompare combustibili ¢ produse alimentare,

| altemnativi + solventi, uleiuri si deseuri

' uleioase, altele/vopsea

oLl ) |

Instalatie pentru

reomogenizare si inject incipal ] o .
: gompaorg combisstibili INS 5 Jee g;&g:clpa : Uleiuri st deseuri uleioase
" alternativi i

Deseurile de tipul anvelopelor uzate (intregi) sunt introduse in cuptor prin intermediul unui sistem
de transport pe verticala (INS 1}.

Deseurile solide cum ar fi: materiale plastice, materiale din cauciuc, hartie, piele, textile etc. sunt
receptionate vrac si/sau ambalate si descarcate in spatiile de depozitare specifice si/sau in hala de
tocare.

Deseurile solide ambalate {deseuri tocate ambalate sub forma de baloti infoliati, de diferite
marimi si/sau forme inclad si codul de desen 19 12 10) sunt introdusi in tocator in vederea
afanarii pentru infroducerea Ia coincinerare,

Combustibilul altenativ/deseul este pregatit in vederea valorificarii prin coincinerare prin doua
instalatii:

1) Instalatie INS 2-instalatia pentru tocare, transport si alimentare

- materialele brute sunt alimentate in tocator;

- materialele tocate rezultate sunt dirjjate prin intermediul unei benzi pe platforma si in
depozitele formate in hala tocatorului;

- materialele tocate din aceste depozite sunt apoi alimentate la buncarul tampon de pe turnui de
cicloane si apoi dozat la punctele de injectie in sistemul cuptorului.

2} Instalatie INS 3 — instalatia de coprocesare, transport si alimentare - are in componenta doua
linii de tocare:

- materialele destinate tocarii sunt alimentate in buncarul primului tocator unde sunt tocate la
dimensiunile dorite;

- materialul rezultat din prima treapta de tocare este dirijat {a separatorul metalic si nemetalic;
~ materialele de la prima treapta de tocare sunt introduse in treapta a 2-a de tocare; materialul
rezultat in urma tocarii este transportat fie in hala Vecoplan, fie in buncarele de stocare.
Deseurile pastoase(ca de exemplu slamurile de rezervor, slamurile petroliere, etc) sunt descarcate
in bazinele de preamestecare aferente instalatiei de pompare (INS 4). Omogenizarea este efectuata
cu ajutorul unui excavator cu cupa de screenare, dupa care sunt transferate in cuva pompelor. De
aici sunt transportate a cele doua cuptoare rotative.

Deseurile lichide (INS 5), cum sunt uleiuri uzate, emulsiile pot fi descarcate intr-un rezervor si
pompate catre injectorul cuptorului, fie pot fi descarcate in bazinul de preomogenizare aferent
instalatiei de pompare deseuri pastoase.

Combustibilii alternativi (deseurile} se transporta cu camioane — livrate vrac si/sau preambalate -
care sunt descarcate in spatii destinate pentru depozitare temporara sau in buncare de prestocare si
omogenizare. Fiecare transport de deseur] este cantarit si verificat, pentru a se asigura ca combustibilii
alternativi (deseurile} corespund cerintelor specificate in Planurile de control elaborate conform
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sistemului de management integrat, din punct de vedere al: parametrilor calitativi, prin analize
de laborator si al conformitatii cu cerintele legale a documentelor care insotesc transportul.
Dupa receptie, analizare si procesare sunt introduse la ardere, astfel incat depozitele temporare sunt
minime.

Instaiatiile pentru vatorificare deseuri prin coincinerare: INS1, INS2, INS3, INS4, INSS sunt descrise
in Anexa nr. IIl la AIM actualizata, au caracter confidential in conformitate cu prevederile art. 30 din
OM nr. 81872003 privind privind Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu
modificarile si completarile ulterioare si notei nr. 24/SB/08.05.2006.

9.INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA $1 DISPERSIA POLUANTILOR iN
MEDIU

9.1 AER

Pentru fiecare fazi relevanti a procesului /punct de emisie §i pentru fiecare peluant, echipamentele de
depoluare ufilizate sunt indicate In tabele urmatoare:

9.1.1. Tabel - instalatii de desprafuire in functiune

A

532

. Caracteristicile
Echipament de depoluare ventilatoarelor de evacuare
Nr. Proces Suprafata Cos de
crt. | tehnologic Sursa de Debit Fuicre Turatie | dispersie Poluant
Producator motor .
I depunere | {(mc/h) (rot/min)
2 (kW)
(m”)
| S1 - Linia de s1-C1 Pulberi
1 fabricatie cuptor | FLS AirTech 10584 | 750000 1620 1000 | H=90 SO,
11 (moara de Danemarca D=4.5 NO,
faina-cuptor) ' CO
Fabricare desprafuire cota Germania §2-C2
P o "60" silozuri ! 326 | 26500 45 1500 | H=60 Pulberi
clincher . IFIC 70/2-
cmogenizare + D=0.5
. . 4500
alimentare faina
Si’t;r}}ialfif;e REDECAM - $3-C3
I 3 fagt:r'cat'e cuDto Italia 6300 | 377693 800 1000 | H=30 Pulberi
! 1‘1 POr 1 2 DPGx16/4.5 D=3.8
S4 - Transport
clincher (cadere
de pe bandacu | REDECAM - S54-C4
4 cupe pe banda Italia 167 | 12000 15 2170 | H=10 Pulberi
Aumund - Linia SP12x10/3 D=
Transport fabncatlielz cuptor
— clincher S5 - Tumn
(gggfezt SCHEUK $5.C5
5 clinchir i 310-0027- 210 | 16000 15.6 1500 | H=1 Pulberi
I 900-01a D=0.55
cadere de pe
banda Aumund
Vs ""'f°""““\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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- C11 pe benzile
B1, B2
86 - Pretuare
clincher de pe
benzi 120 BV 121- S6-C6
6 transportoare pe | T-U-VKT- 158 | 14000 30 1480 | H=0.5 Pulberi
banda TBR-X D=0.2
alimentare siloz
DOME
%Eﬁg"_z 120 BV 121- §7-C7
| 7 alimentare T-U-VKT- 174 | 15000 30 1480 | H=0.5 Pulberi
. TBR-X D=0.2
] clincher
58 - Buncar
.
8 , . | U-VKT-TBR- 241 | 20000 30 1480 | H=0.5 Pulberi
Stocare alimentare mori X D=02
clincher ciment MC3 - '
] MC4
59 - Buncar
goiimenrs | 120w sor 9.0 |
9 \ . | U-VKT-TBR- 158 | 14000 30 1480 | H=0.5 Pulberi
alimentare mori % D=0.2
ciment MCT - '
MC2
810 - Moara de S§16 -
1 Pregatire combustibili Intensiv - C10
10 amestec solizi linie de Germania 1572 | 90000 355 1500 | H=10 Pulberi
combustibili | fabricatie cuptor | IFJIC75/9-4 X (+30)
11 D=1.]
811-
811 - Moara de Intensiv- C11
11 ciment 2 {filtru Germania 1306 | 110000 | 229.2 1500 | H=35 Pulberi
i moara) TFICT70/8-4 (+3)
] D=1.5
. 8511 -
V -
Fabricare S.I 1- Moara de glzftrrlt?nia Ci2 .
12 . ciment 2 {filru | . 2052 | 150000 586 1500 | H=10 Pulberi
ciment IFIC55/16-4
separator) DK (+30)
| D=1.6
811 -
amont 2 (e | Intensiv c13 |
l 13 anexe - rigola + Germania 192 | 20000 319 2200 | H=5 Pulberi
elevator) IFIC55/2-3 8 (+30)
b=0.6
/4\'\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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| S12-
812 - Moara de Intensiv- Cl4
14 ciment 3 (filtru Germania 1306 | 110000 | 2292 1500 | H=35 Pulberi
I moara) 1FICT70/8-4 (+3)
] D=1.5
Intensiv - $12 -
| §12 - Moara de Germania C15
15 ciment 3 (filtru FIC55/16-4 2052 | 150000 58.6 1500 | H=10 Pulberi
separator) DK (+30)
D=1.6
S12-
Eilriewnltwfio?frﬁtfj Intensiv- Clé
| 16 _Jigola + Germania 192 | 20000 31.9 2200 | H=5 Pulberi
ANEXC - NEOIAT | [£7055/2.3 8 (+30)
¢levator) D=0.6
| S13-
813 - Moara de Intensiv- C17
17 ciment 4 (filtru Germania 1306 | 110000 | 229.2 1500 | H=35 Pulberi
moara) IFICH/8-4 (+5}
| D=1
Intenstv - 813 -
813 - Moara de Germania C18
| 18 ciment 4 (filtru IFICS5/16-4 2052 | 150000 | 258.6 1500 | H=10 Pulberi
separator) DK (+30)
D=1.6
S13-
| o Mo |
19 anexe - rigola + Germania 245 | 25000 55 1500 | H=5 Pulber
| 8 IFICT0/2-3 S (+30)
elevator) D=0.6
814 -
' Intensiv- Cz20
20 GermanialFI8 120 | 10000 8.3 2900 | H=5 Pulberi
54/2-2.8B (+50)
D=0.3
814 -
. . Intensiv- C21
g1 | Stocare | Sl4-Silozuri [ o alFTS 120 | 10000 83 2900 | H=5 Pulberi
| ciment de ciment S1-S6 54/2-2 8B (+50)
] D=0.3
S14 -
} Intensiv- C22
22 GermanialFJS 120 | 14000 83 2900 | H=5 Pulberi
54/2-2.8B (+50)
l D=0.3
e ",\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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l S14 -
Intensiv- C23
23 GermanialFJS 120 | 10000 8.3 2900 | H=5 Pulberi
| 54/2-2.3B (+50)
] D=0.3
| $14 -
' Intensiv- C24
24 GermanialFJS 120 | 10000 8.3 2900 | H=5 Pulberi
54/2-2.8B {(+530)
D=0.3
Si4-
Intensiv- C25
’ 25 GermanialFJS 120 10000 8.3 2900 | H=3 Pulberi
54/2-2 8B (+50)
D=0.3
‘ 815 - Instalatie
transport ciment . 815-
silsapu clincher IC.SfM Filtru C26
26 la barja (cadere | ST TVETS 120 | 12000 | 185 1500 | H=3 Pulberi
transformat in
| de pe elevator - etoul {(+10)
pe banda Je-pu's D=0.9
transportoare)
‘ 816 - Masina de f:l;,;?“
27 Insacuit elment | ygppy 240 | 18000 22 1500 | H=3 Pulberi
expeditie la (+25)
| vagoane CF D=02
E:&?S:t'e §17 - Masina de 817 -
| si/sau insacuit si C28 ‘
28 clincher paletizat, ICSPM 240 | 18000 22 1500 | H=3 Pulberi
expeditie (+25)
| ciment auto/CF D=0.2
l $18-
. C29
29 S18 = nstalatia ICSPM 240 | 18000 22 1500 | H=3 Pulberi
| de transport (+25)
ciment / D=0.2
clincher linii - SIS “
I elevatoare 1,2 30
30 {cota +32m ICSPM 240 | 18000 22 1500 | H=3 Pulberi
L1,L2) (+25)
! | D=0.2
819 -
Concasare Concsals?);re de G
I 31 materii marmo - calcar Vulcan 90 | 12000 7.5 1000 | H=3 Pulberi
prime (+25)
W1, W2 D=0.2
PN AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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| S19-
C32
32 Vulcan S0 | 12000 7.5 1000 | 11=3 Pulberi
| (+25)
D=0.2
9.1.2. Tabel - instalatii de desprafuire in conservare/stand-by
: Caracteristicile
Echipament de depoluare ventilatoarelor de evacuare
Nr, Proces ) Suprafata Cos de
rt. | tehnologic S Prod de Dpebit | TH€Te | roratie | dispersie Folant
rocucator depunere | (mc/h) ’;’;’p‘;f; (rot/min)
(m?)
S20 - Linia
de fabricatie 8§20 - Pulberi
cuptor 10 ICPET Bucuresti C33 SO;
! (moarade | 2x(35/8/2x10,5/0,250) | 11997 | 760000 | 630 300 | press NO,
faina- D=228 CO
cuptor)
8§21 - Filtru
desprafuire
. cota "60" S21 -
Favricare stlozuri Intensiv - Germania | C34
2 clincher omogenizare IEIC 70/2-4500 326 | 26500 45 1500 | H=60 Pulberi
+ D=0.5
alimentare
|l Jaina
§22.-
3 ratir tia | REDECAM - lalia 6300 377693 | 800 | 1000 &5 Pulberi
gravar snic 6 DPGx]2/4,5 H=30
de fabricatie D=3.8
cuptor 10 )
8§23 -
Transport
clincher
Transport p gciie;;adju REDECAM - Italia gii-
4 clincher cupe pe SP12x10/3 167 | 12000 i5 2170 H=10 Pulberi
banda D=
Aumund
Linia
Jabricatie
cuptor 10
/;"\‘ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
-""*§ > 3 Strada Urum nr. 23, Constanta Cod 900532
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§ | i
8§24 - Turn nqu’MEARE
Sfrangere
(transport
clincher -
cadere de pe 'z.z;;"
5 benda 210 16000 15.6 1500 | Hﬁ= i Pulberi
Aumund D=0.55
Cl0 pe SCHEUK '
benzile de 3710-0027-900-01a
caticiuc Bi,
. B2
vl $25 -
Desprafuire 38
6 buncar 210 | 160600 i56 1560 H=1 Pulberi
incarcare _
clincher D=0.55
526 -dtloara $26 -
Pregatire combustibili | Intensiv - Germania 39
7 amestec S 1223 | 72000 250 1300 | H=10 Pulberi
e | s0lizi linie IFIC75/7-4 X
combustibili . (+30)
de fabricatie D=
cuptor 19
8§27 - Moara ‘g,i; )
de ciment I Intensiv-Germania — .
8 (iliru IFICT70/5-4 1306 | 1100606 | 2292 1500 .;{;éj’ Pulberi
moara) b= 5
$27 - Moara i
9 Fabricare | de ciment 1 | Infensiv - Germania 192 | 20000 370 2200 | H=5 Pulberi
ciment (filtru IFJC55/16-4 DK ' (+30)
separator) D=0.6
8§27 - Moara 8§27 -
dzicinen) 1 Intensiv-Germania e
10 (fiit?:u anexe IFIC55/2-3 S 2052 | 130000 38.2 13006 | H=10 Pulberi
- rigola + (+30)
elevator) D=16
Nota 1 —instalatii de desprafuire aferente liniei fabricatie cuptor 10 si liniei de macinare ciment
1 —in conservare/stand-by - oprite pe termen nelimitat.
9.1.3. Tabel - instalatii de desprafuire cu debite <10.000mc/h
. Caracteristicile
Echipament de .
| ventilatoarelor de
depoluare
evacuare
Nr. Proces Sursa IS fat Cos de Poluant
crt. | tehnologic upralata ., | Putere . | dispersie otuan
de Debit Turatie
| Producator motor .
depunere | (mc/h) {rot/min)
1 (kW)
(m%)
/"'i-ij-""\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
S, Strada Unirii, nr. 23, Constanta, Cod 900532

N fongs EFmail office(@apmet.anpm.ro; Tel./Fax 0241.546596; 0241546696; 0241.543717/fax tasta 7
FOperator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE} 2016/679 |

58



Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Medlulm

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTARAT SPT

| nEan
828 - 528 -
. MENHOFER
l Desprafuire BSD-K. o8 | 8,100 15 3000 Cf3 Pulberi
elevator 2.0/1.2/1.9 H=40
transport faina | 77 7’ D=0.5
8§29 - 29 .
Pregatire Desprafuire | MENHOFER Cd4
2 materii elevator FSD-K 98 | 8,100 15 3000 | 70 Pulberi
. . H=40
prime alimentare 2,0/1,2/1,9 _
D=0.5
cuptor
desprafure | MENHOFER cis
P03  Gesp FSD-K 98 | 8,100 15 3000 | o7 Pulberi
: rigole transport 2.0/1.2/1.9 H=40
faina e D=0.5
120 BV 36- (8;16'
4 T-U-VKT- 80 | 7,000 15 1480 | =~ Pulberi
TBR-X H=0.5
) D=0.2
120 BV 56- %?;r”
5 . T-U-VKT- 80 | 7,000 15 1480 | 7~ Pulberi
S31 - Siloz TBR-X H=0.5
DOME - D=0.2
| GX.H‘&CHG 120 BV 56- 831 -
clincher Cd8 .
6 T-U-VKT- 80 | 7,000 15 1480 | . Pulberi
Stocare TBR-X H=0.5
clincher D=0.2
120 BV 56- (S:ilg“
7 T-U-VKT- 80 | 7,000 15 1480 | 5~ Pulberi
TBR-X H=0.5
i D=0.2
$32 -
Minifiltre §32 -
desprafuire | Minifiltru €0
K 20| 3,600 55| 3000 H=3 Pulberi
transportoare | ESC 20V (+20)
clincher sub -
" Li] D_0|2
Dome
S33.-
9 AIN 604 60| 7000 ss| 3000 | S Pulberi
3 . | SLF H=3
833 - Silozuri B
de cenusa | si D=0.2
2 S33-

Stocare AIN 604 C52 .
| 10 cefiusa SLF 60 | 7,000 5.5 3000 H=3 Pulberi
Se— D=0.2

834 - Buncar | 120 BV 56- 235‘;“
| 11 dozatoare T-U-VKT- 30| 4,000 15 3000 | 70 Pulberi
cenusa TBR-X H=3
D=0.2
/;\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEBDIULUI CONSTANTA
-, | Strada Unirii, nr. 23, Constanta, Cod 900532
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| 120 BV 56- f:‘g
12 T-U-VKT- 30| 3,000 4 3000 | 7 Pulberi
835- TBR-X H=s
J Dozatoare de D=0.2
clmcll\lf(r:?iCI, 120 BV 56- 23555- |
13 T-U-VKT- 30 | 3,000 4 3000 | 7 Pulberi
| TBR-X H
Fabricare D=0.2
ciment 836 -
Intensiv - C56 .
| 14 $36 - Benzi Germania 34 | 3,000 39 2900 H=5 Pulberi
alimentare D=0.2
| mori ciment 836 -
15 (MCL-MC4) | Intensiv - 34| 3000 39| 2000 &7 Pulberi
Germania H=5
| D=02
| . 537 - Intensiv - 837 -
Pregatire Concasorul de | Germania C38
16 amestec o ers 87| 6,000 11 1500 | H=1 Pulberi
| combustibili combu_st.;bll: IFJC50/1- ‘ (+25)
solizi 38X D=05
538 - Cadere
| banda de $38 -
ciment B112 | Intensiv - 59
17 pe banda de Germania 51| 3,000 2.8 2900 | H=10 Puiberi
| transport B111 | IFJS/1-2 (+30)
la silozurile de D=1.1
ciment
, 8538 - Cadere
- banda de 838 -
ciment B102 | Intensiv - Cé60
| 18 Expeditie pe banda de | Germania 51 3,000 2.8 2900 | H=10 Pulberi
ciment transport B101 | IFJS/1-2 (+30)
sifsau la silozurile de D=1.1
¢lincher ciment
$39 - Turn Intensiv- 839 -
silozuri ciment Germania Cél
19 - punct de IFIS 55/1-2 65 | 6,000 5 2900 | H=5 Pulberi
| transfer pe BHS (+45})
_ ramura 1 D=03
$39-Tum || v | 839 -
| silozuri ciment Genmania C62
20 - punct de IFIS 55/1.2 80 | 6,000 5 2600 | H=5 Pulberi
transfer pe BHS (+45)
[ ramura 2 D=0.3
/_:'\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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S44) - Instalatie
incarcare vrac . 540 -
ciment/clincher “A’Ijsl?r]i‘;’fe" - C63
21 la barja HCH 30| 3,500 4 3000 | H=1 Pulberi
(buncar, | 4 5000 (+20)
instalatie, ) D=0.2
telescopica)
Meinhofer — ?346{4}{
2 $40 - Instalatie gg&“a 32| 3,750 4 3000 | H=1 Pulberi
incarcare vrac 432/2060 (+20)
ciment/clincher | D=0.2
la barja . 540 -
{instalatie resxg});fer - C65
23 telescopica) | oy 32| 3,750 4 3000 | H=1 Pulberi
43212000 A
541 -
. C66
24 Minifiltru 20| 3600 55| 3000 | H=3 | Pulberi
FSC 20V (+20)
D=0.2
$41 - Instalatie ?3461';
incarcare Minifiltru - ]
25 ciment/clincher | FSC 20V 20| 3,600 55 3000 (Pi—zié) Pulberi
vrac auto D=0.2
S41 -
. Co8
26 g’gg‘g(‘}t{}’ 20| 3.600| 55| 3000 | H=3 Pulberi
{(+20)
D=0.2
S42 -
. €69
27 ;’;‘g’gg{}‘ 20| 3.600| 55 3000 | H=3 Pulberi
Expeditie S42 - Elevator (+10)
ciment + rigole D=0.2
si/sau incarcare vrac S42-
clincher auto (inferior) - C70
28 Minifiltru 20| 3,600 55 3000 | H=3 Pulberi
FSC 20V (+10)
D=0.2
543 -
S43+-rlflg?:tor Intensiv - C71
29 .ncarcagre o pe | Germania 70 | 6,000 3.9 2900 | H=3 Pulber;
: ;2% | IFIS 30/2-2H (+25)
auto (superior) D=0.2
VN AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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e —— -
| S43 -
Intensiv - C72
30 Germania 70 | 6,000 3.9 2900 | H=3 Pulberi
| 1FJS 30/2-2H (+25%)
" D=0.2
S44 - Instalatia 844 -
| de transport C73
31 ciment - rigole, | ICSPM 100 | 7,000 18.5 1500 | H=3 Pulberi
buncar (¢cota {(+25)
+20m) L1 D=0.2
, S44 - Instalatia S44 -
: de transport C74
| 32 ciment - rigole, | [CSPM 160 | 7,000 18.5 1500 | H=3 Pulberi
buncar {cota (+28)
+20m) L1 D=0.2
| $45- instalatie 845 -
de tocare si C75
33 transport Filtre cu saci | 50 3,000 4.0 1500 | H=3 Pulberi
c deseuri solide (+25)
|_ Dad tocate D=0.2
gmc"‘s‘?"e S45 - instalatie §47 -
eseuri .
de tocare §i Minifiltre cu C76
| 34 transport ot 10 600 | 22 1500 | H=3 Pulberi
deseuri solide (+25)
tocate D=0.2

Nota: Pentru surse mici (<10 000 Nm'/h) rezultdnd din operatiuni care produc pulberi, altele decat
operatiunile de racire si principalele procese de mécinare, frecvenfa masuritorilor sau controlul
performantei ar trebui sa se bazeze pe un sistem de management al intrefinerii.
9.2. APA
Reteaua de canalizare existentd pe amplasamentul S.C. ROMCIM S.A. — Punct de Lucru Medgidia a
fost proiectatd In sistem divizor.
Colectarea i evacuarea apelor menajere din interiorul incintei se efectueazi separat:
a) apele menajere din zona:

- mori faini;

- AMAC/Metrologie;

- punct de servire mas# concascare marno — calear;

- c¢oncasoare marno — calcar;
sunt aduse prin cadere libera la canalizarea menajerd de la liniile scoase din functiune din Medgidia I,
care le preia in caminul aflat in coltul din extremitatea vesticd a cladirii societatii S.C. Etermed S.A,
impreun3 cu cele de la statia de pompare - SP2 si de la S.C. Etermed S.A.
b) apele menajere din zona:

- cuptoare,

- mori ciment,

- expeditie ciment,

- cladire birouri Medgidia II,
sunt aduse prin cidere liberd la stajia de pompare SP2 de la fosta platforma S.C.Simcor S.A.
Tot In aceastd stafie sunt evacunate si apele menajere de pe fosta platforma S8.C.Simcor S.A.
Toate aceste ape menajere impreund cu cele de la fostul pavilionul administrativ din zona liceu -

/‘,\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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stadion, sunt aduse in statia de pompare ape menajere - SP1, aflatd in incinta uzinei — proprietate
RAJA Constanta — Centrul Zonal Vest Medgidia si refulate la canalizarea menajerd or@geneasca.
Reteaua de colectare gi evacuare a apelor pluvial — industriale este segmentat pe zone, dupi cum
urmeazi :

1. Deversor 4 - apele pluviale din zona pavilion i drum acces spre Medgidia II sunt evacuate prin
deversorul 4. O parte din apele pluviale din zona poarta acces uzind, se evacueazd cu apele
pluviale din afara uzinei (liceu, stadion) pe deversorul 7 care, in exteriorul uzinei se uncste n
aval cu deversorul 4. Deversorul este o prelungire a sanfului deschis care coboard din exteriorul
perimetrului uzinei $i se prelungeste cu un canal dalat (sectiune dreptunghiular, cu lafimea de
1,5m si iniltime 2m) delimitat Intre zona acces spre Medgidia I si gard incintd Medgidia L.

2. Deversorul 2 —1in care sunt evacuate apele pluviale din zona concasoare — magazie.

Canalul de gardd a fost construit pentru protectia incintei de apele pluviale de pe versantul

sudic care delimiteaza per:metrul uzinei. in el se evacueazi si apele pluviale de pe platforma

liniilor de fabricare ciment si atelier cocs, ca §i prea-plinul sau purjele de la statia de recirculare

a apei de ricire. Canalul de garda este o constructie amenajata de forma trapezoidala, placatd cu

pldci din beton (1atime de bazi = Im, 1,5m i cu taluzuri de lm/1m). Din canalul de garda

apele sunt preluate de Valea Manzului §i evacuate mai departe in Canalul Dunire - Marea

Neagri in dreptul satului Castelu.

4, Decantoare ape pluviale.

Decantorul pentru apele pluviale din zona depozitului de cocs - preia apele pluviale rezultate de pe

suprafata depozitului, de unde sunt dirijate cu ajutorul unui canal colector din beton catre decantorul

aflat in extremitatea vesticd a depozitului. Acest decantor este o construcfie din beton semiingropat

(lungime = 5m, latime = 3 m, adancime = 2,5 m) i este compus din:

» compartiment de intrare §i decantare;
« compartiment de evacuare;

care sunt despértite de un perete prevazut cu guri de evacuare.

Functionarea innecata este asiguratd de jocul sistemului de intrare — iesire din fiecare compartiment.

De la acest decantor apele pluviale sunt evacuate printr-o tubulaturd din ofel cu @ = 100mm la rigola

ce margineste drumul de acces catre Medgidia IL.

Din rigola previizutd cu gratar apele pluviale sunt evacuate in canalul dalat care le evacueaza prin

deversorul 4 in Canalul Dunire Marea Neagr#, zona port Medgidia.

Decantorul pentru apele pluviale din zona buncarului de cocs/Reclaimar. Decantorul este o constructie

din beton semiingropat (lungime = 9m, litime = 4 m, adincime = 8m) compus din doud

compartimente:
* compartiment de intrare §i decantare;
¢ compartiment de evacuare.

Decantorul pentru apele pluviale din zona benzilor de cocs — preia apele pluviale din zona platformei

cuptoare §i are aceasi constructie si dimensiuni ca decantorut din zona buncér de cocs. Din ambele

decantoare apele sunt evacuate in cidere liber sau pompati prin conducte de beton cu @ = 0,500 m

in ganful de garda.

Separatorul-deznisipator al apelor uzate de la garaj (in conservare) — prin constructia tehnica, apele

uzate rezultate de la rampa de spilare a garajului sunt colectate prin rigola rampei intr-un bazin de

decantare (dimensiuni 3x3x2 m}), dupé care apele sunt aduse in trei camere de linistire $1 una de
decantare finali (fiecare cu dimensiunile 1x1xim). Intrarea si iegirea apei din fiecare camera se face
prin fante §i orificii aflate la partea inferioard, cu o cidere mici de nivel, astfel Incat sa lucreze inecat.

Dupi grupul celor trei cimine urmeazd caminul final, unde intrarea este la partea superioard, iar

iegirea la partea infericard. Reziduul petrolier se acumuleazid la suprafatd de unde este colectat

L
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manual in butoaie si predat spre coincinerare.

Separatorul—decantor de la depou (aflat in folosinta Trans Expedition Feroviar — operator manevre
linit CF industriale) — prin constructia tehnica este prevazuat ca apele cu urme de ulei §i motoring,
provenite din procesul de spélare a locomotivelor sunt aduse prin cidere liberd in separatorul amplasat
in partea de nord - est a atelierului. Separatorul este compus din trei camere, fiecare cu dimensiunile
2,3x1,5m si adincimea de 5 m. Apele sunt aduse prin conducta si colectate Intr-un c&min colector.
Acest separator este in folosinta Trans Expedition Feroviar, care a preluat pe baza de contract intreaga
activitate si responsabilitate a transportului si a manevrelor CF.

s camera 1 - unde are loc procesul de decantare a suspensiilor, preia pe la partea superioard
apele uzate din caminul colector prin intermediul unei conducte.

e camera 2 - unde are loc procesul de separare a uleiului antrenat, preia prin intermediul
orificiilor care se afld la partea superioara a peretelui despirtitor apele cu ulei din camera 1.
Nivelul apei din aceastd camera oscileazi intre minim si maxim. Uleiul ce se acumuleazi la
suprafata apei este colectat cu ajutorul unei instalagii plutitoare cu pompé si pompat intr-un
rezervor exterior. Pompa porneste cand se constaté vizual la suprafata apei un strat mai mare de
produse petroliere. Electropompa este de tip Epet cu urmitoarele caracteristici: Q = 30me/h, H
= 15SmmH,0, P = 4 kw, n = 3000 rot/min.

e camera 3 primeste apa prin orificiile aflate la partea de jos a peretclui despérfitor dintre
camerele 2 si 3. Apa curati din camera 3 este pompata cu o pompi in exterior la canalizarea
menajerd. Aceasta electropompd lucreazd cu comand3d automatd prin intermediul a doud
limitatoare de nivel, care lucreaza intre minim si maxim. Din camera 3 nu se scoate ap# sub
nivelul minim pentru a nu permite pitrunderea rezidurilor petroliere prin orificiile de legétura,
in aceastd camera. Pompa este tip ACV 65-15D, cu urmitoarele caracteristic: Q = 30me/h, H=
15SmmH,0, P = 5,5kw, n = 1500 rot/min.

10, CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISI LA EVACUAREA IN MEDIUL
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1. Emisii in aer si mirosuri

I.

2,

Emisiile in aer nu trebuie si depiseasci valoarea limitd de emisie previzuta in Tabelele 10.1.3.
din prezenta autorizatie.

Toate echipamentele, inclusiv echipamentele de rezerva mentionate in capitolul monitorizarea
activitatii, trebuie si existe pe amplasament. Toate echipamentele de tratare/ reducere, control
si monitorizare trebuie calibrate i Intrefinute, cind sunt folosite, conform precizérilor din
capitolul Monitorizare.

Monitorizarea §i analizele fiecirei emisii trebuie realizate aga cum s-a precizat in Capitolul
Monitorizarea activitatii din prezenta autorizatie. Un raport privind rezultatele acestei
monitorizari trebuie depus lunar J]a A.P.M. Constanta.

Toate rezultatele misurdtorilor trebuie inregistrate, prelucrate si prezentate intr-o formd
adecvatd, usor de analizat, pentru a permite autoritdtilor competente pentra proteciia mediutui
s4 verifice conformitatea cu conditiile de functionare prevézute precum si cu valorile limitd de
emisie stabilite.

Este interzisa stocarea temporard a materialelor pulverulente pe platforme ncacoperite.
Zonele/recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi construite/acoperite corespunzator, in
scopul evitdrii §i minimizérii emistilor difuze.

Prin masuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura ¢ transportul acelor materiale
care ar putea provoca pulberi in formi uscatd s se faca in sisteme inchise (vagoane inchise,
autovehicule cu toate suprafetele de transport inchise, containere inchisc).

R
x l ‘._‘
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7. Emisiile difuze de pulberi si mirosurile vor fi micgorate prin urmatoarele masuri: 4 nqc Ml M BAH E
- prin respectarea strictd a procesului tehnologic; '
- intretinere curenti eficientd a echipamentelor tehnologice;
- etangarea armiturilor si a conductelor prin care circuld materiale §i gaze;
Un raport care rezumd emisiile in aer trebuie depus la A.P.M. Constanta ca parte a R.A.M.
Informatiile incluse in acest raport trebuie Intocmite n conformitate cu ghidurile relevante emise de
autoritatea competenta de protectia mediului.

10.1.2. Emisii atmosferice rezultate din activitate

Emisii punctiforme.

Sursele de emisie punctiforme din activitatea desfasurata in S.C. CRH Ciment {Romania} S.A. —
Punct de lucru Medgidia, evacuate in atmosfera, sunt prezentate in tabelele urmatoare:

10.1.2.1. - Tabel - instalatii de desprafuire in functiune

Proces Echipament de Punct de
N Sursa depoluare e Poluant
tehnologic ) . emisie
identificat
Pulberi
S02
NOx
CO
- C HCI
S1 - Linia de fabricatie FLS AirTech Qos dff HF
cuptor 11 (moara de dispersie -
faina-cuptor) Danemarca S1-C1 1O¢
a-cip - NH3
Fabri Dioxine si furani
abricare Z(C4, T
clincher H
g
2(8b,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni, V)
Dés Fllfm f,i Sspiaflire Intensiv - Cos de
cota "60" silozun . . X .
omogenizare + (Germania dispersie Pulberi
. . [FIC 70/2-4500 S2-C2
alimentare faina
. . REDECAM - Cos de
E?e Hfﬁ?é:iregéztigl?ia Italia dispersie Pulberi
P 8DPGx16/4.5 $3-C3
$4 - Transport clincher REDECAM - Cos de
(cadere de pe bandacu Itali g . Pulberi
cupe pe banda Aumund - ta IaOB 1spersie ulberi
Linia fabricatie cuptor 11 Spiaxl §4-C4
88 - Turn frangere
Transport {transport clincher - Cos de
clincher cadere de pe benda 3 10_%(0:;}_35)%_01 2 dispersie Pulberi
Aumund -C11 pe benzile 85-C5
de cauciuc B1, B2
$6 - Preluare clincher de | 120 BV 121-T-U- Cos de Pulberi
pe benzi transportoare pe VKT-TBR-X dispersie
/;'\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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banda alimentare siloz 86-C6 HEQAKIMBY K
DOME ' '
. Cos de
87 - Siloz DOME - 120 BV 121-T-U- dispersie Pulber;
alimentare clincher VKT-TBR-X 7"_ s
S8 - Buncar alimentare c
) os de
Stocare . dozatoare+b‘en.21 120 BV 36-T-U- dispersie S8 - Puiberi
clincher alimentare mori ciment VKT-TBR-X Cs
MC3 - MC4
89 - Buncar alimentare Cos de
dozatoare+benzi 120 BV 56-T-U- disporsie SO - Pulberi
alimentare mori ciment VKT-TBR-X P o
MCI - MC2
Pregatire 810 - Moara de Intensiv - Cos de
amestec combustibili solizi linie (Germania dispersie S10 - Pulberi
combustibili | de fabricatie cuptor 11 IFJC75/9-4 X C10
S11 - Moara de ciment 2 | Intensiv-Germania dis g-gisedgll i Pulberi
(filtru moara) IFICT0/8-4 P ol
. Intensiv - Cos de
s (ﬁl}ffﬁzs:r;g;‘m 2| Germania | dispersie S11- Pulberi
1IRJC55/16-4 DK Ci12
811 - Moara de ciment 2 [ntensiv-Germania Cos de
(filtru anexe - rigola + [FIC55/2-3 S dispersie 8§11 - Pulberi
elevator) C13
8§12 - Moara de ciment 3 | Intensiv-Germania dis ngedgu 3 Puiber]
(filtru moara) IFIC70/8-4 P Cl4
Fabricare $12 - Moara de ¢ciment 3 Intensw_— . CO.S de .
ciment (filtru separator) Germania dispersie S12 - Pulber:
IFIC55/16-4 DK Cis
S12 - Moara de ciment 3 Intensiv-Germania Cos de
(filtru anexe - rigola + IFIC55/2-3 S dispersie S12 - Pulberi
elevator) Cl6
$13 - Moara de ciment 4 | Intensiv-Germania dis g'giscdgm ) Pulberi
(filtru moara) IFJC70/8-4 P 17
] Intensiv - Cos de
S13 (_ fﬁffuai;:r;:g)ent 4 Germania dispersie S13 - Pulberi
[FJC55/16-4 DK Cl18
813 - Moara de ciment 4 Intensiv-Germania Cos de
{filtru anexe - rigela + IFICT0/2-3 S dispersie S13 - Pulberi
elevator} C19
. . . Intensiv- Cos de
i:‘r’:ea;f S14- S“‘;“_‘; Jeciment | GermanialFIS | dispersie S14- Pulberi
54/2-2 8B C20
/*;'\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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Intensiv- Cos de
GermanialFJS dispersie S14 - Pulberi
54/2-2 8B C21
Intensiv- Cos de
GermanialFJS dispersie S14 - Pulberi
54/2-2.8B C22
Intenstv- Cos de
GermanialFJS dispersie S14 - Pulberi
54/2-2.8B €23
Intensiv- Cos de
GermanialFJS dispersic 814 - Pulberi
54/2-2.8B C24
[ntensiv- Cos de
GermanialFJS dispersic S14 - Pulberi
54/2-2.8B C25
$15 - Instalatie transport
ciment si/sau clincher la | ICSPM Filtru jet- Cos de
barja {cadere de pe invers transformat | dispersie S15- Puibert
elevator pe banda in jet-puls C26
transportoare)
$16 - Masina de insacuit Cos de
Expeditic ciment expeditie la ICSPM dispersie S16 - Pulberi
ciment Vagoare CF - 27
si/sau SI?' - Ma._sma de insacuit ' Cqs de _
clincher si pglettzat, expeditie ICSPM dispersic 517 - Pulberi
ciment auto/CF C28
Cos de
818 - Instalatia de [CSPM dispersie S18 - Pulberi
transport ciment / C29
clincher linii - elevatoare Cos de
1,2 (cota+32m L1,L2) ICSPM dispersie S18 - Pulberi
C30
Cosde
Concasare Vulcan dispersie SI19 - Pulberi
materii 8§19 - Concasoare de C31
prime marno ~ calcar W1, W2 _ Co_s de _
Vulcan dispersie S19 - Pulbert
C32
10.1.2.2. Tabel - instalatii de desprafuire cu debite <10.000mc/h
Proces Echipament de
. Sursa depoluare Punct de emisie Poluant
tehnologic . .
identificat
Pregatire §28 - Desprafuire MENHOFER Cos de dispersie Pulberi
materii elevator transport faina | FSD-K 2,0/1,2/1,9 S§28 - C43
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pritie 529 Desprafuite | MENHOFER Cos de dispersie oulberi
eVEIor aUmEnAe | pSD-K 2,011,2/1,9 $29 - C44
cuptor
8§30 - Filtru desprafuire | MENHOFER Cos de dispersie Pulberi
rigole transport faina | FSD-K 2,0/1,2/1.9 830 - C45
120 BV 56-T-U- Cos de dispersie Pulberi
VKT-TBR-X S31 - C46
120 BV 56-T-U- Cos de dispersie Pulberi
$31 - Siloz DOME - | VKT-TBR-X S31-C47
extractie clincher 120 BV 56-T-U- Cos de dispersie pulberi
St.ocare VKT-TBR-X S31-C48
clincher 120 BV 56-T-U- Cos de dispersie bulberi
VKT-TBR-X 8§31 - C49
§$32 - Minifiltre
desprafuire Minifiltru Cos de dispersie Pulberi
transportoare clincher | FSC 20V $32 - C50
sub "Dome"
Cos de dispersie .
AJN 604 SLF Pulb
$33 - Silozuri de cenusa $33 - C51 wibert
Stocare Isi2 Cos de dispersie :
cenusa AJN 604 SLF 33 - C52 Pulberi
$34 - Buncar dozatoare | 120 BV 56-T-U- Cos de dispersie Puiberi
cenusa VKT-TBR-X $34 - C53
120 BV 56-T-U- Cos de dispersie pulberi
8§35 - Dozatoare de VKT-TBR-X 8§35-C34
clincher MC1, MC4 | 120 BV 56-T-U- Cos de dispersie Pulbert
Fabricare VKT-TBR-X 835-C55
ot - , .
cimen $36 - Benzi alimentare | Intensiv - Germania Cossgz ih(s:pse;rme Pulberi
mori ciment (MC1 - Cos de dispersie
MC4 - . 08 i .
) Intensiv - Germania 36 C57 Pulberi
Pregatire $37 - Concasorul de | Intensiv - Germania | Cos de dispersie :
amestec et Pulberi
o combustibili solizi [FIC50/1-38X 837-C58
combustibili
838 - Cadere banda de
ciment B112 pe banda | Intensiv - Germania | Cos de dispersie pulberi
de transport B111la | IFJS/1-2 $38 - C59
Expeditie silozurile de ciment
ciment $38 - Cadere banda de
si/sau ciment B102 pe banda | Intensiv - Germania | Cosde dispersie Pulberi
clincher de transport B101 la | IFJS/1-2 $38 - C60
silozurile de ciment
$39 - Tumn silozuri Intensiv-Germania Cos de dispersie Pulberi
ciment - punct de 1FJS 55/1-2 BHS $39 - C61
# ;'\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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transfer pe ramura 1 !
S;g};:kmlf:lﬁz;: Intensiv-Germania Cos de dispersie Pulberi
P IFJS $5/1-2 BHS $39 - C62
transfer pe ramura 2
840 - Instalatie
incarcare vrac . . , .
. . . | Meinhofer — Austria | Cos de dispersie .
ciment/clincher la barja Pulberi
(buncar, instalatie, HCH 4.32/20600 $40 - C63
telescopica)
840 - Instalatie Meinhofer — Austria | Cos de dispersie Pulberi
Incarcare vrac HCH 4.32/2000 540 - Co4d
ciment/clincher la barja | Meinhofer — Austria | Cos de dispersie Pulberi
(instalatie telescopica) | HCH 4.32/2000 S40 - C65 uioer
Minifiltru Cos de dispersie Pulberi
S41 - Instalatie FSC 20V 841 - C66
incarcare Minifiltru Cos de dispersie Pulberi
ciment/clincher viac | FSC 20V 541 - C67
auto Minifiltru Cos de dispersie Pulberi
FSC 20V S41 - Co68
) Minifiltru Cos de dispersie .
8§42 - Elevator + rlg()[e FSC 20V $42 - C69 Pulberi
iticarcare vrac auto Minifilt Cos de di :
inferi inifiltru os de dispersie .
(infertor) FSC 20V $42 - C70 Pulberi
Intensiv - G i Cos de di i :
543 - Blevator +rigole | [pig30moH | S43-CTL Pulber
incar t
" éir]:e:ir g:)au © Intensiv - Germania | Cos de dispersie Pulberi
IFJS 30/2-2H S43-C72
S44 - Instalatia de
transport ciment - Cos de dispersie .
rigole, buncar (cota ICSPM S44 - C73 Pulberi
+20m) L1
S44 - Instalatia de
transport ciment - Cos de dispersie .
rigole, buncar (cota ICSPM 544 - C74 Pulberi
+20m) L1
§45- instalafiie de tocare 1 Cos de dispersie o
) si transport deseuri Filte cu saci ulberi
[?r(;cesare solide tocate 845 - C75
deseuri 845~ 1n§tala;1e de . : Cos de dispersie .
tocare §i transport Mnifiltre cu saci S45 - 76 Pulberi
deseuri solide tocate
e A AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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10.1.3. Valori limita de emisie

Emisii punctiforme
Emisiile de poluanti in atmosferd, rezultate din desfiasurarea activitatiilor de pe amplasamentul S.C.
CRH Ciment S.A. - Punct de lucru Medgidia, se vor incadra in valorile limita de emisic prevézute In

tabele urmatoare:

10.1.3.1. - Tabel - instalatii de desprafuire in functiune:

Pum.:t.de VLE
Proces emisie
. Sursa Poluant actuale
tehnologic Cos de
. . (mg/Nme)
dispersie
Pulberi 10
SO, 50
NOx 500
CO JEE
HCI 10
§1 - Linia de HF 1
. Cos de
fabricatie cuptor d .
1spersie TOC _kkk

11. {moarz de SI - Cl
faina-cuptor)

NH;#*** 30
‘ 0.1 ng
115{113;:}52': Dioxine si furani I
TEQ/MNmMc
£(Cd,TD) 0.05

Z£(8b,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni, V) 0.5

82 - Filtru
desprafuire cota Cos de
"60" silozuri dispersie Pulberi 10

omogenizare + S2-C2
alimentare faina
83 - Racitor

gratar linia de Cos de
fabricatie cuptor dispersie Pulberi 10

1] ' $3-C3

S4 - Transport | .

Transport clincher (cadere dispersie Pulberi 10
clincher de pe banda cu

S4-C4

cupe pe banda
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1

' i
Aumund -Linia | MFQPH MBARE
fabricatie cuptor
11
85 - Turn
frangere
(transport Cos de
clincher - cadere dispersie Pulberi 10
de pe benda S5 . C5
Aumund -C11 pe
benzile de
cauciuc B1, B2
86 - Preluare
clincher de pe Cos de
benzi dispersie Pulberi 10
transpor.toare pe $6 - C6
banda alimentare
siloz DOME
S7 - Siloz
Cosde
DOME — dispersie Pulberi 10
alimentare $7. C
clincher
S8 - Buncar
alimentare Cos de
do‘zatoare+benz_1 dispersie Pulberi 10
Stocare alimentare mori 8. C8
clincher ciment MC3 -
MC4
S9 - Buncar
alimentare
dozatoare+benzi COS d? .
: . | dispersie Pulberi 10
alimentare mori SO - C9
ciment MC1 -
MC2
S10 - Moara de Cos de
Pregatire combustibili dispersie
amestec solizi linie de SI; 0. Pulberi 10
combustibili | fabricatie cuptor CI0
11
S11 - Moara de d(i:.;,oseiei:e
ciment 2 (filtru SFI)I 3 Pulberi 10
Fabricare moara) c1l
ciment S11 - Moara de d(i:so:isei:e
ciment 2 (filtru S[il ) Pulberi 10
separator) C12
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§11 - Moara de Cos de

ciment 2 (filtru | dispersie :
anexe - rigola + S11- Fulber 10
elevator) Cl13
$12 - Moara de dioii?e
ciment 3 {filtru SFJ).Z ] Pulberi 10
moara) Cl4
$12 - Moara de d(i:soii?e
ciment 3 {filtru S;;Z 3 Pulberi 10
separator) c1s
S12 - Moara de Cos de
ciment 3 (filtru | dispersie .
anexe - rigola + S12 - Pulber: 10
elevator) Cl16
Cos de
$13 - Moara de disbersie
ciment4 (filru | “gf%" Pulberi 10
moara) C17
Cos de

S13 - Moara de dispersie
ciment 4 {filtru SI;3 ] Pulberi 10

separator) cis8

$13 - Moara de Cosde
ciment 4 {filtru | dispersie .
anexe - rigola + S13 - Pulber: 10
glevator) Ci19
Cos de
dispersie
514 -
C20
Cos de
dispersie
S14 -
C21
Cos de
Giopersie Pulberi 10
Cc22
Cos de
dispersie
S14 -
C23
Cos de
dispersie Pulberi 10
S14 -

Pulberi 10

Pulberi 10

Stocare S§14 - Silozuri de
¢clment ciment S1-86

Pulberi 10
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Cos de
dispersie Pulberi 10
C25
§15 - Instalatie
ti_"anspor_t ciment Cos de
si/sau ¢clincher la dispersic
barja (cadere de Sli 5. Pulberi 10
pe elevator pe C26
banda
transportoare)
816 - Masina de Cos de
insacuit ciment | dispersie .
expeditie la 516 - Pulberi 10
Expeditie vagoane CF C27
ciment S17 - Masina de
. . o Cos de |
si/sau lnsaCL.ut si dispersie
clincher paletizat, S17 - Pulberi ' 10
expeditie ciment C28
auto/CF
Cos de
S18 - Instalatia | dispersie .
de transport 8§18 - Pulberi 10
ciment / clincher C29
linii - elevatoare Cos de
1,2 gﬁ?z?zm dx;[i;rf[e Pulberi 10
C30
Cos de
dispersie Pulberi 10
S19 -
Concasare | S19 - Concasoare C31
materii de marno - calcar
\ Cos de
prime Wi, W2 : .
dispersie Pulberi 10
§19 -
C32

Nota*: VLE pentru emisii din procesele ardere in cuptor asociate BAT(conform BAT-AEL),
aplicabile cf. Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013.

Nota**; desprafuirea gazelor provenite din procesele de ardere in cuptor se realizeaza prin intermediul
filtrului cu saci si conform BAT(conform BAT-AEL) nu este prevazuta VLE.

Nota*** Nivelul de TOC provine din materia prima utilizata in proces, cf. Legii nr. 278/2013, art. 13,
pet. 6 a) si b).

Nota**** VLE pentru pierderi de NH3 din gazele de ardere in cazul in care se aplica SNCR
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10.1.3.2. — Tabel - instalatii de desprafuire in conservare/stand-by — la functmnaréa H{EY%%M BAR E

va tine cont de valorile limita de emisie aplicabile la momentul porniril,
VLE
¢ :rOTes. Sursa P:;?;ige Poluant actuale
ehnologic (mg/Nmc)
Pulberi 10
SO, 50
NOx 500
CO o ok
820 - Linia de HCI 10
fabricatie Cos de
cuptor 11 dispersie HF 1
(moara de 8§20 - C33 TOC 10
faina-cuptor)
Dioxine si furani 0.1 ng
I-TEQ/Nme
Fabricare 2{Cd, T 0.05
clincher He 0.05
Z(Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni, V) 0.5
821 - Filtru
desprafuire
cota "60" Cos de
silozuri dispersie Pulberi 10
omogenizare + | 8§21 - C34
alimentare
faina
R | ona
grawar e dispersie Pulberi 10
fabricatie $22 - C35
cuptor 10 -
$23 -
Transport
clincher
(cadere de pe Cos de
'I;]?::(S:Ez:t banda cu cupe | dispersie Pulberi 10
pe banda 8523 -C36
Aumund Linia
fabricatie
cuptor 10
PN AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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Vid

I
$24 - Turn ‘:QGHIMB&RE |
frangere
(transport
clincher ~ Cos de
cadere de pe | dispersie Pulberi 10
banda Aumund | 824 - C37
C190 pe benzile
de cauciuc BI,
B2
825 -
Desprafuire Cos de
buncar dispersie Pulberi 10
incarcare $25 . C38
clincher
§26 - Moara de
Pregatire combustibili Cos de
amestec solizi linie de | dispersie Pulber 10
combustibili fabricatie 826 - C39
cuptor 10
8527 - Moarade | Cosde
ciment | dispersie Pulberi 10
(fittru moara) | 827 - C40
. $27 - Moara de Cos de
Fabricare ciment 1 dispersie Pulberi 10
ciment (ﬁItm 8§27 - C41
separator)
8§27 - Moara de
ciment 1 (filtru (.:OS d‘? .
anexe - rigola dispersie Pulberi 10
+ elevator) 827-C42
10.1.3.3. Tabel - instalatii de desprafuire cu debite <10000mc/h
Proces Sursa Punct de Poluant VLE*
tehnologic emisie {mg/Nmc)
528 - Cos de
Desprafuire di . .
elovatar ispersie Pulberi -
Pregatire transport faina §28 - C43
materii 8§29 -
prime Desprafuire Cos de
elevator dispersie Pulberi -
alimentare 529 - C44
cuptor

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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530 - Filtru Cos d
desprafuire di 0s de Pulberi
rigole transport ISpersic et i
. S30-C45
faina
Cos de
dispersie Pulberi -
831 - C46
Cos de
S31 - Siloz Sd;:];.pﬂeg;el? Pulberi -
DOME ~
extractie clincher (.:OS d? .
Stocare dispersie Pulberi -
clincher 531 - C48
Cos de
dispersie Pulberi -
831 - C49
832 - Minifiltre
desprafuire Cos de
transportoare dispersie Pulbert -
clincher sub 832 - C50
"Dome"
Cos de
dispersie Puiberi -
833 - Silozuri de $33 - C51
cenusa ] 8i 2 Cos de
Stocare ) . .
eeien dispersie Pulberi -
833 -C52
Cos de
dos.zzfo;iu;ecrfgsa dispersie Pulberi -
834 -C53
Cos de
dispersie Pulberi -
835 - Dozatoare 835 - (34
de clincher
MCI, MC4 Cos de
dispersie Pulberi -
Fabricare 835 - C33
ciment Cos de
$36 - Benzi dispersie Pulberi -
alimentare mori 836 - C56
ciment (MC1 - Cos de
MC4) dispersie Pulberi -
836 - C57
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AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CQN§\ths&T?S di1.

Pregatire C 837 - Cos de
oncasorul de . . .
amestec ibili dispersie Pulberi -
combustibil | COmPuStbI $37- C58
solizi
5§38 - Cadere
banda de ciment
B112 pe banda Cos de
de transport dispersie Pulberi -
B1!lla 838 - C39
silozurile de
ciment
838 - Cadere
banda de ¢iment
B102 pe banda Cos de
de transport dispersie Pulberi -
B101 la S38-C60
silozurile de
¢iment
8§39 - Turn
silozuri ciment - Cos de
punct de dispersie Pulberi -
transfer pe 539 - C61
s ramura 1
E:ip;g;ttl ® [ 839-Tum
si/sau silozuri ciment - Cos df_': .
clincher punct de dispersie Puiberi -
transfer pe $39 - Co62
ramura 2
S40 - Instalatie
incarcare vrac
. 5 Cos de
ciment/clincher di . Pulberi i
la barja (buncar, ISpersie uier
. ) 840 - Co63
instalatie,
telescopica)
$40 - Instalatie Cos de _
R —— dispersie Pulbert -
ciment/clincher 840 - Co64
la barja Cos de
(instalatie dispersie Pulberi
telescopica) S40 - C65
S41 - Instalatie Cos de
incarcare dispersie Pulberi -
ciment/clincher 841 - C66
PaEaN AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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vrac auto Cos de i
dispersie Pulberi -
S41 - C67
Cos de
dispersie Pulberi -
S41 - C68
Cos de
S42 - Elevator + dispersie Pulberi -
rigole incarcare 542 - €69
vrac a_uto Cos de
(inferior) dispersie Pulberi -
S$42 - C70
Cos de
$43 - Elevator + dispersie Pulberi -
rigole incarcare 543 -CT1
vrac auto Cos de
(superior) dispersie Pulberi -
S43-C72
844 - Instalatia
de transport Cos de
ciment - rigole, dispersie Pulberi -
buncar (cota 544 -C73
+20m) L1
S44 - Instalatia
de transport Cos de
ciment - rigole, dispersie Pulberi -
buncar {cota S44 - C74
+20m) L1
$45- mstalgpe Cos de
de tocare §i d&i . Iberi i
transport deseuri 1Spersie Pulberi
Co- . 845 - C75
procesare sollde'tocate ’
deseur 845 - {nstalatie Cos de
de tocare st di . Pulberi )
transport deseuri spersie wioer
. 845 -C76
solide tocate
Note:

- Valorile-limita de emisie in aer se consider respectate in situatia in care:
a. niciuna dintre mediile zilnice nu depaseste vreuna dintre valorile-limitd de emisie mentionate
in partea a 3-a pet.1.1 sau in partea a 4-a, pct. 2 ori calculate potrivit indicatiilor prevazute in
partea a 4-a din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale - Anexa nr. 6.
b. in cazul instalatiilor de coincinerare a deseurilor: se respectd dispozitiile din partea a 4-a, pct.2
din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale - Anexa nr. 6.
¢. mediile pentru o jumitate de ord se determind in perioada de functionare efectiva (cu exceplia

/’2’\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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fazelor de pornire si de oprire). Mediile zilnice se calculeazi pIecéndlguE§§,§t£M1%ﬁ’RE

validate.

Pentru ca o medie zilnicd sa fie valabilg, este necesar ca maximum 5 medii pentru o jumatate
de ora dintr-o singurd zi sa poatd fi ignorate din cauza disfunctionalitafii sau intrefinerii
sistemului de masurare continud. Nu pot fi ignorate mai mult de 10 medii zilnice intr-un an
din cauza disfunctionalitétii sau Intrefinerii sistemului de masurare continua.

Toate valorile se normeaza la: un continut de oxigen de 10%. Mediile pentru ¢ jumitate de
ord sunt necesare doar pentru calculul mediilor zilnice

- Valorile-limiti de emisie stabilite se aplici drept medii zilnice pentru pulberi totale, HCI, HE, NO,,
SO, (pentru masuratori continue), ca valori medii pe o perioadd de esantionare de minimum 30 de
minute §i maximum 8 ore pentru metale grele si ca valori medii pe o perivadi de egantionare de
minimum 6 ore st maximum 8 ore pentru dioxine si furani {pentru masuritori discontinue),

- Prelevarea si analiza tuturor substantelor poluante, inclusiv a dioxinelor si furanilor, precum si
asigurarea calitdfii sistemelor automatizate de misurare si metodele de misurare de referintd
utilizate pentru calibrarea acestora se efectueazi in conformitate cu standardele CEN. In cazul in
care nu existd standarde CEN, se aplica standardele 1SO, standardele nagionale sau alte standarde
internationale, garantindu-se obtinerea unor date de calitate stiintificd echivalentd. Sistemele
automatizate de masurare sunt supuse unui control prin intermediui unor masurétori paralele cu
metodele de referintd, cel putin o daté pe an.

10.2. Emisii in apa

1. Emisiile In api nu trebuie sa depigeascd valorile limita de emisie menfionate in Tabelul 10.2.2.
Nu trebuie si existe nici emisii de alti poluanti in api, in afara celor mentionati in prezenta
Autorizatie;

2. Valorile limitd la evacuareca de pe amplasamentul S.C. ROMCIM S.A. - Punct de lucru
Medgidia sunt stabilite in conformitate cu prevederile Autorizatiei de Gospodarire a apelor nr. 39
din 30.03.2020 , emisi de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral.

3. Titularul activititii are obligatia s3 exploateze constructiile si instalatiile de utilizare, evacuare §i
epurare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de
exploatare;

4. Titularu) de activitate trebuie s& ia toate masurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea
emisiilor de poluanfi in apa. Se interzic deversirile neautorizate si accidentale a oricaror
substante poluante pe sol, in apele de suprafati sau freatice.

5. Pentru toate instalatiile In care se manipuleazd substanfe cu risc pentru apd, se vor prevedea
mésuri de Intretinere curenta.

6. Titularul de activitate are obligatia s& detina planul de amplasament In care sunt prevdzute toate
constructiile si conductele subterane.

7. Titularul de activitate are obligatia de a verifica §i intrefine starea instalafiilor de evacuare a
apelor uzate.

8. Planul de prevenire $i combatere a poluirilor accidentale va confine reglementiri pentru un
eventual incident, prin care sa se garanteze punerea in siguran{l a instalatiei.

9. In punctele in care pot rezulta substane periculoase pentru apa (pompe, arméturi, puncte de
umplere si transvazare) se vor prevedea dispozitive de captare.

10. Se vor pistra la indeména si in cantitati suficiente substante de neutralizare/tratare, in apropierea
instalatiilor de manipulare a substantelor cu risc pentru apé.

11. Sec va verifica periodic (la fiecare 2 ani) starea urmatoarelor recipiente:

- pentru uleiuri proaspete;

- pentru ulefuri uzate,

o ?u\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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12. Monitorizarea si analizele fiecirei emisii trebuie realizate aga cum este precizat in capitolul
monitorizarea activititii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizéri trebuie depus la

A.P.M. Constanta lunar, semestrial si anual.

10.2.1.Tipuri de ape uzate si poluatii emisi

Sursele generatoare de ape uzate §i poluaniii generati de activitate in apele uzate sunt prezentate in

tabelul 10.2.1.
Tabelul 10.2.1.

Sursa de apa uzati

Punctul de evacuare

Apa uzafd industriala, conventional curata

C.D.M.N. prin Valea Ménzului i santul de gardi

| Apa uzatd menajerd

Reteaua de canalizare municipalad

10.2.2. Mod de stocare, epurare, valorile limitd admise la evacuare

Apele uzate evacuate de pe amplasamentul societitii se vor incadra in prevederile Autorizafiei de
Gospodirire 2 Apelor nr. 39/30.03.2020 eliberatd de Administratia Bazinala de Apa - Dobrogea
Litoral, respectiv prevederilor H.G. nr. 188/2002, modificata si completata de H.G. nr. 352/ 2005
pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate (NTPA
002/2005) pentru apele menajere NTPA 002/2005, iar pentru apele uzate industriale NTPA 001/2605.
Indicatorii de calitate a apelor uzate gi valorile limitd admise la evacuare sunt prezentate in tabelul

10.2.2
 Tabelul 10.2.2 B )
Categoria apei Substanta Valori admise (mg/)

pH - 6,5-8,5
Suspensii 350
CBO:s - 300

Ape uzate menajere CCO-Cr i} 500
|Azot amonigcal (NH, ) 30
Substante extractibile 30

- Detergenti ) 25

Temperatura 35°C
pH 6,5+ 8,5

Apa uzata industrials, conventional Materii in suspensie 35

curata 5
Reziduu filtrat (105°C) 2000
Substante extractibile in eter de petrol 20

Noti: Este interzisa deversarea oricirei substante care polueazi apa de suprafata sau :_apa din canalele

de scurgere & apel pluwale

1. In situatia in care orice analize sau observatii privind calitatea sau aparifia unor scurgeri in
apa pluvial3 ar putea indica faptul ¢ a avut loc contaminarea, titularul autorizatiei trebuie si:

- realizeze imediat o investigatie pentru a identifica §i izola sursa de contaminare;
-~ ia masuri pentru prevenirea extinderii contamindrii si minimizarea efectelor de

N AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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10.3. SOL SI APA SUBTERANA :

1. Incarcarile si descircirile de materiale trebuie s3 aiba loc In zone special amenajate, pe platforme
betonate pentru a prevent scurgerile/infiitrafiile In sol.

2. Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie si aiba loc in zone stabilite, protcjate impotriva
pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi i gaze.

3. Indicatorii de calitate ai probelor de sol prelevate §i mentionate in Raportul de Amplasament
trebuie si se conformeze cu prevederile Ordinului MLAP.P.M. nr. 756/97 pentru aprobarea
Reglementarii privind evaluarea poludrii mediului.

4, Toate flansele si valvele de pe conductele de suprafatd folosite pentru transportul de substante,
altele decat apa necontaminatd, caz pentru care nu este stipulatd nici o prevedere permanentd
privind siguranta scurgerilor, trebuie si faca subiectul verificirilor vizuale ori de céte ori este
necesar sau al altor modalititi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificdri trebuie
inregistrate Intr-un registru care trebuie si fie disponibil pentru inspectiile personalului cu drept
de contro! conform legislatiei in vigoare.

5. Sunt interzise deversirile accidentale de produse care pot polua solul i [mphmt apa. In cazul
aparitiei unei deversdri accidentale se va proceda la eliminarea acestora si se vor restabili
conditiile anterioare producerii deversérilor.

6. Stocirile temporare de materiale si deseuri se vor realiza cu asigurarea protectiei solului §i apei
subterane.

7. Toate bazinele trebuie etansate si izolate, dupd caz, pentru a preveni contaminarea solului.

8. Titularul de activitate trebuie si planifice si si realizeze ¢ dat la 2 ani, activitdfi de revizii i
reparatii la elementele de constructii subterane, respectiv conducte, bazine, cdmine si guri de
vizitare.

9.  Titularul de activitate trebuie si aiba In depozit o cantitate corespunzitoare de substanfe de
absorbtie, precum si un numir adecvat de echipamente, pentru eliminarea efectelor oricdrui
poluant pe sol.

Tabel 10.3. 1 — Valorile de referinta pentru urmele de elemente chimice din sol

Locul de prelevare: Indi Valori limit# folosinte mai
la suprafata Buics (s ufin sensibile Temeiul legal
pratata lizat puf g
‘_ in adincime la 30 cm apa (mg/ kg substanti uscati)
pH 7,5-8,5
Cupru <250
Plumb <250
| Zinc <700 | Ordinul MLA.P.P.M. nr.
Cadmlu <5 | 756/ 1597 — pentru
| Puncte de prelevare | Michel =200 aprobarea
Mangan <2000 Reglementarii privind
| . Crom total <300 - evaluarea poludrij
| Sulfati < 5000 | mediului |
. ' Hidrocarburidin | _ 1000
| | petrOI 3
L ) | Taliu <2
N AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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~ Tabel 10.3.2 — Valorile de referin{a pentru calitatea apei subterane ' -
Indicator de calitate analizat
Locul preleviirii Conform prevederilor Valoarea inregistrati la
- Ordinului MLM. nr. 621/2014 privind aprobarea | momentul autorizirii
probel valorilor de prag pentru corpurile de ape (mg/)
subterane din Romania
pH ) 7.45
Amoniu 0.45 ]
Cloruri - 39.06
 Sulfai 44.815
| Azotati B 4.44 B
| Magneziu - 69.775 |
| Fier B 16.875
Sodiu 16.565
Foraje de observatie | Potasiu 17.225 N
| Zinc B 392.5
Cupru B B <0.05
' Cadmiu ) <0.5
. Crom total <0.0] |
' | Mangan - L <l.0 |
| Plumb 0.4
| | Fosfor total 7.45
104, ZGOMOT

1. Un registru al rezultatelor misuritorilor trebuie s& fie disponibil in orice moment, iar un raport
care descrie pe scurt aceste masurétori trebuie inclus ca parte a RAM.;

2. Misuritorile de zgomot se efectueazi de catre laboratoare specializate, o dati pe an;

3. Operafiile generatoare de zgomot se vor desfagura in halele sau zonele special destinate sau se
vor lua misuri de ecranare a surselor de zgomot;

4. [Inaintea instalarii utilajelor si echipamentelor noi, titularul/foperatorul de activitate va demonstra
autoritailor de mediu respectarea conditiilor privind zgomotele §i vibratiile previzute de lege;

5. Testele sistemelor de alarmare se vor efectua numai in timpul zilei, cu avertizarea populatiei din
localitatile vecine;

6. In emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie sa existe nici un element de zgomot
fonic clar sau element intermitent la nici o locaie sensibilé la zgomot.

Emisiile de zgomot se vor fncadra in SR nr. 10009/2017 Acustica —~Limite admisibile ale nivelului

de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru

aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

11.GESTIUNEA DESEURILOR
Degeurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor Q.U.G. nr. 92/2021 privind
regimul deseurilor, si a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseurt in temeiul Dircctivei
2008/98/CE a Parlamentului European si a2 Consiliului.
Titularul autorizatiei trebuie sa respecte urmétoarele condiii:
1. Titularul activititii are obligatia evitirii producerii deseurilor, iar in cazul producerii, acestea vor
fi gestionate astfel incét si se evite impactul asupra mediunlui.
Gestionarea deseurilor trebuie si se desfagoare In conformitate cu legislagia si protoccalele
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2. Titularul activititii are obligatia s& se asigure ¢i deseurile transferate cétre alte persoane fizice
sau juridice sunt ambalate §i etichetate in conformitate cu standardele nationale, europene §i cu
oricare norme in vigoare privind inscriptiondrile obligatorii. Stocarea temporard se va face in
zone st locuri special amenajate i protejate corespunzitor impotriva dispersiei in mediu.

3. Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate
doar de o societate autorizatd pentru astfel de activitdti cu deseuri. Deseurile trebuic transportate
doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare fard a afecta
mediul si in conformitate cu legislagia nationala.

4, Nu trebuie ficut nici un amendament sau modificare In nici o incadrare a deseurilor/expediere/
transport/eliminare/recuperare fird acordul scris prealabil al A.P.M. Constanta.

5. Titularul activititii are obligafia s& intocmeascd un registru complet pe probleme legate de
operatiunile si practicile de gestionare a degeurilor de pe amplasament, care va fi pus In orice
moment la dispozitia organelor de specialitate ale autoriti{ii competente pentru protectia
mediului si ale autoritatii cu atributii de control.

6. Acest registru, aflat in pistrarea titularului autorizatiei, trebuie sa confind minimum de detalii cu
privire Ja:

- cantitatile si codurile deseurilor;

- sursa deseurilor.

- modul de stocare si tratare a degeurilor.

- numele transportatorului de deseuri §i detalitle de atestare §i de autorizare ale acestuia.

- inregistrarea documentelor de transport previzute de citre reglementarile in vigoare.

- datele de idenmtificare ale agentului economic care realizeazd valorificarea/ eliminarea
deseurilor.

- detalii privind expedierile respinse.

Copie a acestui registru privind gestionarea deseurilor trebuie depusid la A.P.M. Constanta ca

parte 2 R.A.M. pentru amplasament.

7. Deseurile vor fi stocate astfel Incit s3 se previni orice contaminare a solului §i a rejelei de
canalizare.

8. Titularul/operatorul activititii are obligatia de a se asigura ca stocarea temporara a degeurilor este
permisa pentru o perioada de maxim lan, in cazul in care deseurile stocate urmeazi sa fie
eliminate si de maxim 3 ani pentru deseurile care urmeaza sa fie valorificate.

8. Gestionarea ambalajelor si a degeurilor de ambalaje se va realiza astfel Incdt s& fie respectate
programele si termenele de implementare ale acestora, potrivit prevederilor legale in vigoare.

1L.1. DESEURI GENERATE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR
Tipurile de deseuri rezultate din activitatea 8.C. ROMCIM 8.A. — Punct de lucru Medgidia, modul de
manipulare gi depozitare sunt prezentate in Tabelul 11.1.

Tabelu] 11.1.

Maod de gestionare

Valorificare | Eliminare | Stocare
|

Sursa Desen / cod deseu

Decantor/ Depozit de cocs,
Buncar de cocs si Reclaimer, | Namol
Benazi de transport cocs/Sant | 19 08 14

Valorificare prin
coincinerare -
cuptor clincher

Temporard, in
cadrul atelierului

de garda S
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Constructii si demolari,
Casiiri utilaje

| Reintroducere in

SPRE

Prin socéﬁ;. ﬁW'@ﬁ?RE

Cabluri neferoase
1704 11

Prin societati
autorizate

Moloz fluxul tehnologic | autorizate amplasamentul
i atelierului
17 61 07 sau prin . lierulu
agentieconomicl
autorizati - -
Reintroducere in Temporara pe
Caramizi fluxul tehnologic amplasamentul
cromomagneziene sau prin agenti - atelierului
16 11 03 economici
autorizati
Reintroducere in Temporara pe
Caramizi fluxul amplasamentul
silicoaluminoase tehnologicsau prin | - atelierului
16 1106 agenti economici
autorizati -
Placi azbest ) Prin societiti r{; Iggf;?;a pe
17 06 04 autorizate | F
betonpata
Fl?r M echi N asdrt Prin societiti Temporari, in
utilaje/echipamente atoridate - cadrul atelierului
17 04 05 J
Aluminiu Prin societati Temporara, in
17 04 02 autorizate cadrul atelierului
| o |
Cupru Prin societati ) ' Temporard, n
17 04 01 autorizate cadrul atelierului
Bronz Prin societéti | Temporard, in
11704 01 autorizate cadrul atetierulut
Alama Prin societafi ) Temporard, in
1704 01 autorizate cadrul atelierului
. | = ——— |
Plumb Prin societidtl ) Temporard, in
170403 autorizate cadrul atelierului

Temporard, in
cadrul atelierului

Cabluri metalice
1704 11

Prin societati
autorizate

Materiale plastice
170203

Coincinerare in
cuptoarele de
clincher

Temporard, In
cadrul atelierului

Temporara in
cadrul atelierului

Amestecuri de
beton/cAramizi
170107

Reintroducere in
fluxul tehnologic
sau prin agenti
economici

Prin societati
autorizate

Temporara in
cadrul atelierului

p "":ifﬁ['“\
e

w’. \
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autorizati

1

Banda de cauciuc

uzata
1013 99

Coincinerare in
cuptoarele de
clincher

Temporara in
cadrul atelierului

[ntretinere i reparatii utilaje
tehnologice, baza localz de
prelucrare piese de schimb

Ulei uzat
13 02 05*

[ Ulei vzat
130207

Ulei uzat
13 01 10*

Coincinerare in
cuptoarele de

—— ¢lincher

| Temporard, In

cadrul sectiei -1in
recipient metalic

T ;g:%w-aaﬁ

Vaselina uzata
1201 12*

Materiale absorbante
1502 02*

Coincinerare in
cuptoarele de

_clincher

Temporara in
cadruj atelierului

Coincinerare in
cuptoarele de
clincher

Saci din panza de fa
filtrele de sact
150203

Coincinerare in
cuptoarele de
clincher

Temporara in
cadrul atelierului

Temporara in
cadrul atelierului

EIP uzata
150203

Coincinerare in
cuptoarele de
clincher

Temperara in
cadrul atelierului

Hirtie si carton
150101

| Coincinerare in

cuptoarele de
clincher sau prin
agenti economici
autorizati

Materiale plastice
150102

Coincinerare in
cuptoarele de
clinchersau prin
agenti economict
autorizati

Temporara in
cadrul atelierului

Temporara in
cadruf atelierului

Ambalaje de lemn
150103

Coincinerare in
cuptoarele de
clincher sau prin
agenti economici
autorizati
/persoane fizice

Temporara in
cadrul atelierului

Ambalaje amestecate
150106

Coincinerare in
cuptoarele de
clincher

Intretinere mecanica

Anvelope uzate

Coincinerare in
cuptoarele de

Temporara in

| 160103 clinchersau prin cadrul atelierului
[ agenti economici
- L AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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autorizati !
Coincinerare in
Filtre ulei cuptoarelede | Temporara in
1601 07* clincher sau prin | - cadrul atelierului
| agenftl economicl
autorizati |
Temporarg, in
Acumulatori uzati Prin societdti cadrul atelierului,
16 06 01* autorizate i pe platforma
- - betonata
Componente
| 2}:2;;;2; Prin §ocietﬁ§i | Temporara. in '
nepericuloase autorizate cadrul atelierului
16 02 16 .|
Casiri echipamente electrice f}(;l;ltfge?te
$i electronice ) 3 Prin societiti Temporara in
electronice autorizate i cadrul atefierului
nepericuloase
16 02 14 - '
| . 5
g:f::;:: coninut i Prin §ocietﬁ;i Temporara' in _
. 2001 21* autorizate cadrul atelierului
; Echipament de lucru | Coincinerare in Temporara in
. si protectie textile cuptoare de - cadrul atelierului
Echipament de lucru i 150203 clincher h
protectia muncii Echipamente de Coincinerare in
lucru si protectie din Temporara in
. cuptoare de - . .
;1};3;2003 clincher cadrul atelierului
Temporara, in |
Deseuri municipale | Coincinerare in Prin societafi cadrul atelierului,
Activititi gospodéresti amestecate. cuptoare de autorizate in containere
200301 clincher metalice speciale
L tip municipal |
Coincinerare in '
cuptoare de Temporara, in
Activitati birou Deseuri hartie/carton clin(l;her ) i cadrul afelierului,
200101 Reciclare prin | in containere
societati speciale
! L autorizate
el . Deseuri . | Temporara, in
Activitdti de curdtenie in biodegradabile — Coincinerare in Prin societai cadrul atelierului,
interiorul si exteriorul . ) cuptoare de . in containere
societdtii ;}(}}a{t)g ;t;m clincher autorizate metalice speciale |
tip municipal
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i metali . e | .
DessUn A Prin societiti | Temporari, in
famestecuri mefalice . - | { atelierului
17 04 07 autorizate | cadrul atelierului
Instalatii pretratare TS T— , |
Deseuri din sortare / . s | < =
. Prin societifi Temporard, in |
pamant, pietre autorizate i | cadrul atelierului
170504 |

Nota:

- Aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face astfel incit sd nu se creeze stocuri, care
prin depreciere sd duci la formarea de degeuri.

- Alte deseuri rezultate din activitatile proprii, nementionate in tabelul de mai sus, se vor gestiona in
conformitate cu legislatia in domeniu.

- Toate deseurile vor fi stocate astfel inct sa se prevind orice contaminare a solului si si se reduci la
minimum orice degajare de emisti fugitive in aer.

- Zonele de stocare vor fi clar marcate si delimitate, iar containerele vor fi inscripfionate.

- Nu se va depasi capacitatea containerelor gi a zonelor de stocare.

12. INTERVENTIA RAPIDA. PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE

URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

Activitatea nu se incadreazi in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii

nr. $9/2016.

Titularu] auterizatiei trebuie si se asigure ci sunt funcfionale: Planul de interventie in caz de poludri

accidentale, Planul de apérare impotriva dezastrelor si Planul de evacuare al S.C. ROMCIM S.A. -

Punct de lucru Medgidia, care trateaza orice situatie de urgentdl ce poate aparea pe amplasament, in

vederea minimizarii efectelor asupra mediului.

Planul de interventie in caz de poludri accidentale, Planul de aparare impotriva dezastrelor si Planul

de evacuare al S.C. ROMCIM S.A .- Punct de lucru Medgidia trebuie revizuite si actualizate in functie

de conditiile nou aparute. Ele trebuie sa fie disponibile pe amplasament in orice moment pentru

inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

fn conformitate cu Planul de interventie in caz de polufiri accidentale pentru combaterea poluarii

accidentale, S.C. ROMCIM S.A. — Punct de [ucru Medgidia a stabilit:

- Lista punctelor critice din unitate unde pot apare poludri accidentale;

- Fisa poluantului potential;

- Programul de masuri §i lucréri in vederea prevenirii poludrii accidentale;

- Componenta colectivului constituit pentru rezolvarea situatiilor de urgenfd internd cu
responsabilitdfile conducitorilor;

- Componenta echipelor de combatere a poludirilor accidentale;

- Lista dot#rilor si materialelor necesare pentru sistarea poludrii accidentale;

- Procedurd privind Inregistrarea informatitlor cu privire la producerea evenimentelor de
poluare accidentala;

- Procedura de alarmare in situatia poludrilor accidentale.
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13.Concluzii g_enerale BAT

T NESCHIMEARE

Cerinta caracteristica BAT

Tehnici aplicate in
cadrul unitatii

Conformare cu BAT

Sistemele de management de mediu (EMS)
1.

In vederea tmbunatatirii performantei generale
de mediu 2 fabricilor/instalatiilor care produc
ciment, BAT privind productia constau in
implementarea si aderarea la un sistem de
management de mediu (EMS) care include toate
caracteristicile urmatoare:

i. angajamentul conducerii, inclusiv al
conducerii superioare;

ii. definirea de catre conducere 2 unet politici de
mediu care include imbunatitirea continui a
instalatiei;

iif. planificarea i stabilirea procedurilor, a
obiectivelor si a tintelor necesare, corelate cu
planificarea financiard si investifiile;

iv. punerea in aplicare a procedurilor, acordénd
o atentie deosebitd:

(a) structurii si responsabilitatii,

(b) formarii, sensibilizirii st competentei,

(¢} comunicarii,

(d) implicdrii angajatilor,

{e) documentarii,

(£ controlului eficient al proceselor,

(g) programelor de Tntretinere,

(h) pregitirii si raspunsului in caz de urgenta,
(i) garant3rii respectdrii legislatiei de mediu;
v. verificarea performantei si luarea de masuri
corective, acordand o atenfie deosebiti:

(a) monitorizadrii si masurérii (a se vedea, de
asemenea, Documentul de referin{z privind
principiile generale de monitorizare},

(b) actiunilor corective §i preventive,

(c) tinerii inregistrariler,

(d) independentei (daca este posibil) a audituiui
intern §i extern efectuat pentru a stabili daci

sistemul de management de mediu este sau nu in
conformitate cu procedeele previzute si dacd a

Operatorul are
implementat un
sistem de
management
integrat calitate,
mediu si sanatate si
securitate
ocupationala.
Detine Cerificat nr.
050 M Sistem de
Management de
Mediu documentat,
implementat si
certificat conform
SR ISO 14001

Conformare cu BAT
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[ WESCHIUBARE

Cerinta caracteristica BAT

Tehnici aplicate in
cadrul unitatii

Conformare cu BAT

fost implementat i mentinut in mod
corespunzitor;

vi. revizuirea de citre conducere a sistemului de
management de mediu si a adaptérii si
eficientizérii continue a acestuia,

vii. urmarirez dezvoltirii de tehnologii mai
curate;

viii. luarea In considerare a efectelor asupra
mediului generate de eventuala dezafectare a
instalatiel in etapa de proiectare a unei noi
fabrici $i pe tot parcursul perioadei sale de
functionare;

ix. efectuarea in mod sistematic a evaludrilor
sectoriale comparative.

Zgomot
2.

a) alegerea unei locatii adecvate pentru
operafiunile care genereazi zgomot

b) realizarea operatiunilor/unititilor care
produc zgomot in spatii Inchise

¢) izolarea operatiunilor/unititilor care
genereazi vibratii

d) captugirea intern3 si externd cu material
absorbant de impact

¢) izolarea fonici a cladirilor in care au loc
operafiuni generatoare de zgomot care
implicd echipamente de transformare a
materialelor

£) utilizarea de pereti de protectie fonica
si/sau de bariere naturale impotriva
zgomotului

g} utilizarea de amortizoare de zgomot la
iesirile de evacuare

h} izolarea conductelor si a suflantelor
situate in clidiri izolate fonic

i) inchiderea usilor si ferestrelor din zonele
acoperite

j) utilizarea de izolatii fonice pentru
cladirile In care se afla utilajele

k} utilizarea de izolatii fonice pentru peretii

Utilajele care
produc zgomot
(mori tubulare cu
bile, motoare
electrice,
concasoare,
compresoare) sunt
instalate in incaperi
inchise si se
exploateaza cu
usile inchise.
Distanta mare
dintre zonele unde
se produc zgomote
si vibratii si oras
face ca nivelurile
de zgomote sa nu
fie receptate de
locuitori,
Instalatiile
tehnologice fiind
amplasate in spatii
inchise,
amortizeaza
zgomotele produse

Conformare cu BAT
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Tehnieci aplicate in

il Conformare cun BAT
cadrul unitatii

Cerinta caracteristica BAT

intermediari, de exemplu, prin instalarea | de activitatile
unui sas la punctul de acces al unui acestora.
transportor cu banda Pentru reducerea
I} instalarea de dispozitive de absorbtiea | zgomotului, s-au
sunetului, la orificiile de iesire a aerului, | alocat investitii in

de exemplu, la orificiile de iegire a crearea de statii de
gazelor curate din unititile de compresoare
despréfitire fiabile, s-a redus
m) reducerea debitelor in conducte numarul de _
n) utilizarea de izolatii fonice pentru compresoare prin
conducte renuntarea la
transportul

0} separarea surselor de zgomot §i a
componentelor potential rezonante, de
exemplu a compresoarelor s a
conductelor

p) utilizarea amortizoarelor de zgomot
peniru ventilatoarele de la filtre

q) utilizarea de module izolate fonic pentru
dispozitivele tehnice (de exemplu,
pentru compresoare)

r} utilizarea de scuturi de cauciuc pentru
mori (evitarea contactului intre pértile
metalice)

s) construirea de cladiri sau plantarea de
arbori gi arbusti infre zona protejatd si
activititile care genereazi zgomot

prewmnatic al fainii,
care se realizeaza in
prezent cu elevator
cu cupe.

Acelasi procedeu s-
a aplicat si la
transportul fainii la
schimbatorul de
caldura in patru
trepte, pentru
alimentarea
cuptorului rotativ
de clincher.

Concluziile privind BAT pentru industria cimentului

- optimizarea
controlului
procesului, inclusiv
sisteme de control
automat
computerizat —
optimizarea
functionarii
cuptorului rotativ; | Conformare cu BAT
- utilizarea de
sisteme
gravimetrice de
alimentare cu
combustibil solid —
pregatirea
materiilor prime;
controlul ntilizarii

3In vederea reducerii emisiilor
provenind de la cuptor si a utilizarii
eficiente a energiei, BAT constau in
obtinerea unui proces de ardere uniform
si stabil, operarea realizandu-se aproape
de valorile stabilite ale parametrilor de
proces, prin utilizarea urmatoarelor
tehnici:

- N AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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Cerinta caracteristica BAT

Tehnici aplicate in
cadrul unitatii

Conformare cu BAT

combustibililor,
materiilor prime,
echipamentelor
fluxului tehnologic,
monitorizarea
calitatii produsului,
amonitorizarea
confinua a
parametrilor de
proces, instruirea
personalului.

4.Pentru prevenirea sifsau reducerea
emisiilor, BAT constau in efectuarea
unei selectii si a unui control atent al
tuturor substantelor care intra in cuptor

Pregatirea materiei
prime, in ceea ce
priveste chimia
amestecului brut
(faina) cat si
obtinerea unei
fineti de macinare
adecvata pentru
faina; receptionare
de deseuri utilizate
ca substituenti de
materii prime si
combustibili, dupa
completarea fisei
de omologare
interna, cu
informatii
referitoare la
provenienta
deseului, cantitatile
disponibile,
proprietatile fizice,
analize chimice.

Conformare cu BAT

5.Monitorizarea

BAT constau in monitorizarea si masurarea
parametrilor de proces si a emisiilor in mod
regulat si in  monitorizarea emisiilor in
conformitate cu standardele EN relevante sau, it
cazul in care nu sunt disponibile standarde EN,
in conformitate cu standarde IS0, nationale sau
alte standarde intemationale care garanteaza
furnizarea de date de o calitate stiintifica
echivalenta, inclusiv urmatoarele:

Conformare cu BAT:

a.Oxigenul, presiunea si temperatura in
cuptorul rotativ si in emisiile de gaze
se monitorizeaza continuu;

b.se realizeaza in laboratorul de
incercari al fabricit si in laboratoare
acreditate RENAR;
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a.masurator] continue ale parametrilor de proces
care demonstreaza stabilitatea procesului, cum
ar fi temperatura, continutul de O2, presiunea si
debitul;

b.monitorizarea si stabilizarea parametrilor
critici ai procesului, adica alimentarea cu un
amestec omogen de materii prime st cu
combustibil, dozarea regulata si excesul de
oxigen;

c.masura continua a emisiilor de NH3, atunci
cand se aplica RBCS;

d.masuratori continue pentru pulberi, emisii de
Nox, Sex 51 CQO;;

e.masuratori pericdice ale PCDD/F si ale
emisiilor de metale;

f.masuratori continue sau periodice ale emisiilor
de HCL, HF 51 COT;

g.masuratori continue sau periodice ale emisiilor
de pulberi

c.NH3 la iesirea gazelor la cosul (cap
rece) cuptorului rotativ se
monitorizeaza continuu cu analizor
automat,

d.Nox, SO2, pulberi, la iesirea gazelor
la cosul (cap rece) cuptorului rotativ se
monitorizeaza continuu c¢u  analizor
automat;

e. metalele grele si compusii lor,
dioxinele si furanii se monitorizeaza
periodic, cu laboratoare acreditate
RENAR;

fHCL, HF la iesirea gazelor la cos
cuptor rofativ  se  monitorizeaza
continuu cu analizor automat;

g.emisiile de pulberi rezultate de la
instalatiile  de  desprafuire  ale
cuptorului rotativ de clincher, ale
racitorului gratar, a morii de cocs si a
morilor de ciment se monitorizeaza
continuu cu analizoare automate;
Pentru sursele mici(<10.000Nmc/h):
Operatorul  economic  efectueaza
mentenanta preventiva la toate filtrele
de pe amplasament prin programul
informatic MAXIMO-un sistem de
management al inspectiei, prevenirii si
interventiei la toate echipamentele din
fabrica.

6. In scopul reducerii consumului de energie,
BAT prevad utilizarea unui procedeu uscat cu
preincalzire in mai multe trepte si precalcinare.

In acest tip de sistem de cuptor, gazele emise si

Conformare cu BAT:

- fabricarea clincherului se realizeaza
in cuptor rotativ cu schimbator de
caldura in 4 trepte, pe procedeu uscat
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caldura reziduala recuperata din racitor pot fi
utilizate la preincalzirea si precalcinarea
amestecului de materii prime inainte de
introducerea lui in cuptor, oferind economii
semnificative de energie.

Nivelurile de consum de energie asociate BAT
pentru instalatiile noi si modernizate major,
utilizand procedeul uscat cu preincalzire in mai
multe trepte si precalcinare: 2900-3300 MJ/T
clincher

cu precalcinare, prin care se reduce
consumul de caldura/energie prin
utilizare de resurse recuperabile;

- in procedeul uscat, gazele evacuate
cu o temperatura ridicata pot fumiza
caldura pentru uscarea materialului la
moara de faina cand aceasta este in
functiune.

- consumul de energie este de cca.
3700 MJ/T clincher, consum care
depinde de : aptitudinea de ardere a
fainii alimentate in cuptor, calitatea
combustibililor alternativi si
stabilitatea in functionare a cuptorulut.

7. Pentru a minimiza consumul de energie
termica, BAT constau in utilizarea unei
combinatii a urmatoarelor tehnict:

a.utilizarea sistemelor de cuptor imbunatatite si
optimizate si a unui proces de ardere uniform si
stabil, operarea realizandu-se aproape de valorile
stabilite ale parametrilor de proces prin:
Loptimizarea controlului procesului, inclusiv
prin utilizarea sistemelor de control automat
computerizat;

[lL.utilizarea sistemelor gravimetrice moderne de
alimentare cu combustibil solid;

IIl.preincalzirea si precalcinarea in masura
posibilului, avand in wvedere configuratia
existenta a cuptorului.

b.recuperarca excesului de caldura de la
cuptoare, in special in zonele de racire ale
acestora. In special excesul de caldura al
cuptorufui din zona de racire (aerul cald) sau din
cea de preincalzire poate fi ufilizat pentru
uscarea materiilor prime;

-optimizarea
functionarii
cuptorului rotativ;
-optimizarea
controlului
procesului;
~ptilizarea
sistemelor
gravimetrice de
alimentare cu faina
si combustibil
(solid);

-pregatirea
materiilor prime;
-controlul utilizarii
combustibililor,
materiilor prime;
~controlul
echipamentelor
fluxului tehnologic;
-monitorizarea

Conformare cu BAT:

Instalatia de by-pass extrage cca. 5%
din volulul de gaze iesite din cuptor si
este pusa in functiune numai in situatia
in care continutul de <clor al
materialului la intrare in cuptor este>
de 2% st este echipata cu filtru cu saci
pentru desprafuirea gazelor extrase din
cuptor.

,/ ’11‘:-.' ""\
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c.utilizarea numarului de trepte de preincalzire
corespunzator caracteristicilor si proprietatilor
materiei prime si combustibililor utilizati;
d.utilizarea de combustibili cu caracteristici care
au o influenta pozitiva supra consumujui de
energie termica;

e.la inlocuirea combustibililor conventionali cu
combustibili din deseuri, utilizarea sistemelor
optimizate si adecvate de cuptoare de clincher
din fabricile de ciment pentru incinerarea
deseurilor;

freducerea la minimum a fluxurilor de bypass.

calitatii predusului;
-monitorizarea
¢continua a
parametrilor de
proces.

Consumul de
energie se reduce
prin recuperarea
caldurii
clincherului la
iesirea din cuptor,
in racitorul gratar si
reintroducerea
caldurii recuperate
in cuptor sub forma
de aer pentru
combustie
(secundar+tertiar)
cu temperatura
ridicata (=800 grd.
Cy

Racirea
chincherului incepe
la cativa metri
inaintea capului de
descarcare a
cuptorului rotativ si
se realizeaza cu
ajutorul instalatiei
de insuflare aer in
racitorul gratar;

8. In scopul reducerii consumului de energie
primara, BAT constau in luarea in considerare a
reducerii continutului de clincher in ciment si
din produsele de ciment

Tehnologia
alternativa studiata
in vederea reducerii
consumului de
energie sia
emisiilor din
industria ¢imentului
este reducerea
cantitatii de
clincher prin
utilizarea de
adaosuri {zgura,
calear, cenusa de
termocentrala,
zgura granulata de

Conformare cu BAT:
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9.In scopul reducerii consumului de energie
primara, BAT constau in luarea in considerare a
instalatiilor de cogenerare/de  producere
combinata a caldurii si a energiei electrice
Instalatiile de cogenerare pentru producerea de
abur si energie electrica sau instalatiile de
producere combinata a caldurii si a energiei
electrice pot fi utilizate in industria cimentului
prin recuperarea caldurii reziduale de la racitorul
de clincher sau din gazele de ardere ale
cuptorului utilizand procesele conventionale din
ciclul de producere a aburilor sau alte tehnici..In
plus, excesul de caldura poate fi recuperat din
racitorul de clincher sau din gazele de ardere ale
cuptorului pentru utilizare in incalzirea urbana
sau aplicatii industriale.

Nu se aplica.

10.Pentru & minimiza consumul de energie
electrica, BAT constau in utilizares uneia sau a Conformare cu BAT
unel combinatii din urmatoarele tehnici;
a.utilizarea de sisteme de management energetic;
b.utilizarea de dispozitive de macinare si de alte
echipamente electrice cu eficienta energetica
ridicata;

c.utilizarea de sisteme  imbunatatite de
monitorizare;

d.reducerea aerului fals in sistem;

e.optimizarea controlului proceselor.

Utilizarea deseurilor

11.Pentru a garanta caracteristicile deseurilor
utilizate drept combustibili si/sau materii prime
intr-un cuptor de clincher din fabrici de ciment
si pentru reducerea emisiilor BAT constau in
aplicarea urmatoarelor tehnici:

a.aplicarea de sisteme de asigurare a2 calitatii
pentri a garanta caracteristicile deseurilor si
pentru a analiza orice deseuri care urmeaza a fi
utilizate ca materii prime si/sau combustibili
intr-un cuptor de clincher din fabricile de ciment
in ceea ce priveste:

I.calitatea constanta;

[I.caracteristicile fizice, de exemplu formarea
emisiilor, granulatia, reactivitatea, capacitatea de
ardere, puterea calorifica;

I.criteriile chimice, de ex., continutl in clor,

Conformare cu BAT
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sulf, alcalii si fosfati si continutul de metale
relevante.

b.controlul unui numar de parametri relevanti
pentru orice deseu care urmeaza sa fie utilizat ca
materie prima sifsau combustibil intr-un cuptor
de clincher din fabrici de ciment, cum ar fi
continutul de clor, de metale relevante (cadmiu,
mercur, taliu), de sulf si continutul total de
halegeni;

c.aplicarea de sisterme de asigurare a calitatii
pentru fiecare incarcatura de deseuri.

12. Pentru a asigura un tratament adecvat al
deseurilor utilizate drept combustibili si/sau
materii prime in cuptor, BAT constau in
utilizarea urmatoarelor tehnici:

a.utilizarea punctelor adecvate de alimentare a
cuptorului in ceea ce priveste temperatura si
timpul de retentie, in functie de tipul si de modul
de functionare al cuptorului;

b.alimentarea cu deseuri care contin componente
organice, ce pot fi volatilizate inainte de zona de
calcinare, in 2onele cu temperaturi suficient de
ridicate din sistemul cuptorului;

c.operarea astfel incat gazul rezultat in urma co-
incinerarii deseurilor sa poata fi adus in mod
controlat si omogen, chiar si in conditiile cele
mai nefavorabile, la o temperatura de 850 grd. C
pentru 2 s;

d.ridicarea temperaturii la 1100 grd.C, in cazul
in care sunt co-incinerate deseuri periculoase cu
un continut > de 1% de substante organice
halogenate, exprimate in clor;;

e.alimentarea continua si constanta cu deseurt;
f.amanarea sau oprirea co-incinerarii deseurilor
in cazul unor operatiuni precum pornirile si/sau
opririle sistemului cuptorului, atunci cand nu pot
fi atinse temperaturile si timpul de retentie
corespunzatoare, in conformitate cu literele a)-d)
de mai sus.

Alimentarea
combustibilului in
cuptor s
realizeaza:

*prin arzatorul
principal la capatul
de de evacuare al
cuptorului
rotativ(cocs,
carbune, deseuri
solide tocate,
deseuri lichide);
*prin instalatii de
alimentare la
precalcinator (si
camera ascendenta
de la capatul de
intrare al cuptorului
totativ) pentru
combustibilul solid
tocat, anvelope
uzate, slamuri
{deseuri pastoase)-
in acest sector
temperatura gazelor
este>850 grd. C;

In procesul de
ardere a
clincherutui este
esentiala
mentinerea
temperaturii
incarcaturii
cuptorului intre
1400 si 1500 grd.C

Conformare cu BAT
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si a temperaturii
flacarii de cea.
2000 grd. C; din
motive de
optimizare a
procesului, flacara
trebuie reglata in
anumite limite.

Alimentarea
continua si
constanta cu
deseuri se
realizeaza prin
intermediul
instalatiilor de
introducere la
ardere la injectorul
principal si in
precalcinator
echipate cu
dozatoare
gravimetrice
(camera
ascendenta),
instalatii
automatizate de
alimentare.

Dupa intrarea in
regim a instalatiei
(asigurate
temperaturile) sunt
pornite si
instalatiile de

introducere deseuri.

13.BAT constau in aplicarea managementului
sigurantei pentru stocarea, manipularea si
alimentarea cu deseuri periculoase, cum ar fi
utilizarea unei abordari bazate pe risc, in functie
de sursa si de tipul deseurilor, pentru etichetarea,
verificarea, esantionarea si testarea deseurilor
care urineaza sa fie manipulate.

Conformare cu BAT

14.Pentru  minimizarea/prevenirea  emisiilor
difuze de pulberi provenite din operatiuni care
produc pulberi, BAT constau in utilizarea uneia
sau a unei combinatii din urmatoarele tehnici:

- Toate
echipamentele
principale ale

fluxului tehnologic

Conformare cu BAT
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a.utilizarea unei amenajari simple si liniare a
planului instalatiei;

b.izolarea operatiunilor care produc pulberi, cum
ar fi macinarea, cemerea si amestecarea;
c.acoperirea  benzilor transportoare si  a
elevatoarelor, care sunt construite ca sisteme
inchise, in cazul in care sunt probabile emisii
difuze de pulberi din materiale prafoase;
d.reducerea scurgerilor de aer si a punctelor prin
care se produc scurgeri;

eutilizarea de dispozitive si de sisteme de
control automate;

f.asigurarea desfasurarii fara
operatiunilor;

g.asigurarea intretinerii corecte si complete a
instalatiei prin aspirare mobila si fixa:

- in cursul operatiunilor de intretinere sau in
cazul unor probleme ale sistemului de transport,
pot avea loc scurgeri de materiale.Pentru a
preveni formarea de pulberi difuze in timpul
operatiunilor de inlaturare a depunerilor, ar
trebui utilizate sisteme de aspirare.Instalatiile
noi pot fi usor echipate cu conducte de aspirare
stationare, in timp ce cladirile existente sunt de
obicei mai bine echipate cu sisteme mobile si
racorduri flexibile;

- in anumite cazuri, ar putea fi favorizat un
proces de circulare pentru sistemele de transport
pneumatice;

h.ventilarea si colectarea pulberilor cu ajutorul
filtrelor cu saci:

- in masura in care este posibil, toate
manipularile de materiale ar trebui sa se
desfasoare in sisteme inchise mentinute sub
presiune negativa.Aerul aspirat folosit in acest
scop este apoi desprafuit printr-un filtru cu saci
inainte de a fi evacuat in atmosfera;

probleme a

{concasoare, mori,
silozuri de
depozitare si
omogenizare,
racitor gratar, benzi
transportoare,
elevatoare, buncare,
sisteme de
alimentare vrac,
instalatii de
insacuire) sunt
prevazute cu
sisteme de
desprafuire-filtre cu
saci cu
randament>90%.

- Elevatoarele si o
parte din
transportoarele
metalice sau cele cu
banda de cauciuc
sunt carcasate.

- program de
mentenanta
echipamente.

- analizoarele
automate
monitorizeaza
continuu pulberile,
Nox, S02, HCL,
HF, NH3,

- echipamente
principale flux
tehnologic echipate
cu filtre cu saci
(praful recuperat
este reintrodus in

i. utilizarea de spatii de stocare inchise cu un | flux).
sistem automat de manipulare: - se utilizeaza spatii
- silozurile pentru ¢lincher si zonele de stocare a | inchise de

materiilor prime inchise si complet automatizate
sunt considerate a fi cea mai eficienta solutie
pentru problema pulberilor difuze generate de un
volum mare de materiale. Aceste tipuri de spatii
de stocare sunt echipate cu unul sau mai multe
filtre cu saci pentru prevenirea formarii
pulberilor difuze in cursul operatiunilor de
incarcare si descarcare;

depozitare adecvate
pentru toate
materiile
manipulate.
-incarcare ciment
prin sisteme inchise
automatizate,
prevazute cu filtre

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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- utilizarea de silozuri cu capacitati adecvate, cu
indicatoare de nivel cu intrerupatoare si cu filtre
care sa filtreze aerul cu pulberi discolate in
timpul operatiunilor de umplere;

jutilizarea de conducte de umplere flexibile
pentru procesele de transport si incarcare,
echipate cu un sistem de evacuare a pulberilor

¢u saci.

pentru incarcarea cimentului , care sunt

pozitionate catre podeaua de incarcare a

camionului.

15.Pentru  minimizarea/prevenirea  emisiilor | -adaosurile sau

difuze de pulberi provenite din zonele de stocare
in vrac, BAT constau in utilizarea uneia sau a
unei combinatii din urmatoarele tehnici:
a.acoperirea zonelor de stocare in vrac sau a
pilelor/haidelor de materiale sau izolarea cu
ecrane, pereti sau cu o anvelopa constand din
vegetatie verticala {bariere de vant artificiale sau
naturale pentru protectia impotriva vantului a
materialelor depozitate in locuri deschise);
b.protejarea impotriva vantului a materialelor
depozitate in locuri deschise:

~ depozitarean aer liber a materialelor care
produc pulberi ar trebui evitata, dar atunci cand
se recurge la aceasta, emisiile difuze de pulberi
pot fi reduse prin utilizarea de bari de vant
proiectate in mod adecvat;

c.utilizarea de pulverizatoare cu apa si filire
chimice de pulberi:

- cand punctul sursa al emisiilor difuze de
pulberi este bine localizat, poate fi instalat un
sistem  de  injectare &  apei  prin
pulverizare Umidificarea particulelor  de
pulberiajuta Ia aglomeraresi, prin urmare, la
sedimentarea pulberilor.O mare varietate de
agenti este, de asemenea, disponibila pentru a
imbunatati eficienta globala a pulverizarii cu
apa;

d.asigurarea pavarii, 2 stropirii drumurilor si a
curateniei;

- zonele utilizate dc camioane ar trebui sa fie
pavate si, atunci cand este posibil, ar trebui sa
fie mentinute cat mai curate.Stropirea
drumurilor poate duce la o reducere a emisiilor
de difuze de pulberi, in special pe vreme uscata.
De asemenea , acestea pot fi curatate cu utilaje
de maturare a  strazilor.Bunele practici

deseurile tocate
sunt depozitate pe
platforme betonate
prevazute cu pereti
de beton
despartitori, unele
fiind acoperite;

-estacadele sunt
prevazute cu
acoperis si pereti
laterali in vederea
evitarii transferului
poluarii aerulut din
bataia vantului;

- nu este cazul de
utilizarea
pulverizatoarelor cu
apa si fltre chimice
de pulberi;

- pentru igiena
perimetrului se
utilizeaza o
maturatoare
mecanica; se
stropesc zilnic
aleile principale 1
vederea reducerii
emistilor fugitive

| de praf;

- s¢ evita
depozitarea de
materiale in
depozite
neacoperite;

Conformare cu BAT
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gospodaresti ar frebui utilizate pentru a mentine
emisiile difuze de pulberi la un nivel minim;
e.asigurarea umidificarii pilelor/haldelor de
materiale depozitate:

- emisiile difuze de pulberi ale pilelor de
materiale pot fi reduse prin umidificarea
suficienta a punctelor de incarcare si descarcare,
precum si prin utilizarea de benzi transportoare
cu inaltime reglabila;

f.adaptarea inaltimii de la care se¢ face
descarcarea, in mod automat, daca este posibil,
cu inaltimea varibila a haldei sau reducerea | - nu este cazul
vitezei de descarcare, atunci cand emisiile difuze
de pulberi de la punctele de incarcare sau
descarcare ale zonelor de stocare nu pot fi
evitate.

16. Pentru a reduce emisiile dirijate de pulberi,
BAT constau in utilizarea unui sistem de Conformare cu BAT:
management al intretinerii care sa vizeze in | -reducerea poluarii
special performanta filtrelor pentru operatiunile | se realizeaza prin
generatoare de pulberi, altele decat cele de | utilizareafiltrelor cu
ardere in cuptor, de racire si principalele procese | saci performante, cf
de macinare. Tinand seama de acest sistem de | recomandari BAT.
management, BAT constau in filtrarea uscata a
gazelor de ardere cu ajutorul unui filtru.

- toate Conformare cu BAT
17.In vederea reducerii emisiilor de puiberi din | electrofiltrele au
gazele rezultate in urma proceselor de ardere in | fost inlocuite cu
cuptor, BAT constau in curatarea uscata a | filtre cu saci-
gazelor prin utilizarea unui filtru; media anuala de
a.electrofiltre (ESP); emisii de
b.filtre cu saci; pulberi<10
¢.filtre hibrid. mg/Nme.
~-inlocuirea Conformare cu BAT
18 In vederea reducerii emisiilor de pulberi din elecfroﬁltrelor de' la
C . . | morile de (cocs si
gazele emise in urma proceselor de racire si ciment) cu filtre cu
macinare, BAT constau in curatarea uscata a .
A . saci a2 dus la

gazelor de ardere prin utilizarea unui filtru: inreoistrarea Unor
a. electrofiltre (ESP); dg" F
b.filtre cu saci; mec I_I.a;luale;[:ie .

. emisii de pulberi
¢ filtre hibrid. <10 mg/Nme;
AN AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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19.Pentru a reduce emisiile de Nox din gazele
rezultate in urma proceselor de ardere din cuptor
sifsau in urma celor de preincalzire/precalcinare,
BAT constau in utilizarea uneia sau a unei
combinatii din urmatoarele tehnici:

a.tehnici primare

l.racirea flacarii;

llarzatoare cu emisii;

I1I.arderea la mijlocul cuptorului;

IV.adaugarea de  mineralizatori  pentru
imbunatatirea  proprietatilor de ardere a
materiilor prime (clincher mineralizat);

V.ardere in trepte {combustibili conventionali
sau din deseuri), de asemenea si in combinatie
cu o instalatie de precalcinare si utilizarea unui
mix optimizat de combustibil;

¢.reducerea necatalitica selectiva (RNCS);
d.reducere catalitica (RCS}

Racirea flacarii prin
utilizarea de
deseuri
combustibile cu
umiditate relativ
ridicata (SSW} la
arzatorul principal
si optimizarea
racitorului gratar
concretizata in
cresterga gradului
de recuperare a
caldurii si implicit
la reducerea
debitului de
combustibil
alimentat la
arzatorul principal,
generator principal
de Nox, au condus
la diminuarea
nivelului de emisii
de Nox.. Un efect
pozitiv, dar cu
impact limitat are si
utilizarea deseurilor
combustibile
introduse pe la
capul rece al
instalatieide
producere a
clincherului.
Reducerea emistilor
de Nox este
favorizata de
procesul in sine,
instalatia de
¢lincherizare fiind
pe procedeu uscat
cu precalcinare care
impune reducerea
substantiala a
debitului de
combustibil
alimentat la
injectorul
cuptorului, cca.
40% din fluxul

Conformare cu BAT

Valoare cuprinsa intre 200 si 500
mg/Nmg, in cazul in care nivelul initial
de Nox dupa tehnicile primare
este>1000 mg/Nme

N
P
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termic total
inregistrat pe
instalatia de
clincherizare.
Implementarea
celei mai bune
tehnici (BAT)
pentru reducerea
emistilor de Nox
prin metoda
reducerii selective
non-catalitice
{SNCR) s-a realizat
cu ajutorul
instalatiei de
transfer, stocare si
distributie agent
reducator de Nox,
Initial s-a utilizat ca
agent reducator
solutia de uree,
apoi s-a trecut pe
utilizarea apei
amoniacale. La
momentul actual
instalatia poate sa
treaca de la un
agent reducator la
altul (de la solutie
amoniacala la
solutie de uree
sifsau invers).
Cuptorul este
prevazut cu o
instalatie SNCR de
reducere a emisiilor
de oxizi de azot
(injectie cu solutie
uree si/sau apa
amoniacala).

20. In cazul in care se utilizeaza RNCS, BAT | -reducere Nox cu Conformare cu BAT
constau in atingerea unui nivel eficient de | solutie de uree
reducere a Nox, mentinand in acelasi timp | sisau solutie
pierderile de amoniac, la un nivel cat mai redus | amoniacala;
posibil, prin folosirea urmatoarelor tehmici: -media emistilor de
areducerea adecvata si suficienta a Nox si a | NH3 din instalatia
unui proces stabil de functionare; de producere a

N AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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. - . . as . . . . i =
b.aplicarea unei bune distributii stoechiometrice | cclincherului
a amoniacului in vederea atingerii unei eficiente | este<30 mg/Nmc;
maxime a reducerii emisiilor de Nox si pentru
reducerea pierderilor de NH3;
¢.mentinerea emisiilor rezultate din pierderile de
NH3 (datorate amoniacului care nu a infrat in
reactie) din gazele de ardere la un nivel cat mai
redus posibil, Juindu-se in considerare
corespondenta dintre eficienta reducerii emiiilor
de Nox si pierderile de NH3.
-media emisiilor de
S02 din instalatia
de producere a
clincherului
este<decat 400
mgNmc -BAT
Emisiile de SO2
N - . a i Conformare BAT.
21.Pentru a minimiza emisiile de SOx din gazele parldatorxtfi
. . continutului crescut
rezultate in urma proceselor de ardere in cuptor ) )
) . . . . de $§2- din materia
sifsau in urma celor de preincalzire/precalcinare, rima —
BAT constau in utilizarea uneia dintre | ©
- compenentul
urmatoarele tehnici: . .
argilos (argila), este
a.adaugarea de absorbant; .
n sfransa
b.epurare umeda. 4
ependenta de o
exploatare selectiva
in cariera proprie ,
precum si eficienta
masurilor de
reducere utilizate.
-Materiile prime in
22.In vederea reducerii emisiiler de SO2 din PFOUOHO0
: S controlate sunt
cuptor, BAT constau in optimizarea proceselor macinate si Conformare BAT.
de macinare a materiilor prime; aceasta se poate
. . . amestecate
realiza prin ajustarea unor factori, cum ar fi: .
. . . impreuna pentru a
-umiditatea materiilor prime; f
. orma un amestec
-temperatura de macinare;
) i ) omogen cu
-timpul de retentie in moara; fe s s
fi - . . compozitia chimica
-finetea materialului macinat. L iy
solicitata. Materiile
prime sunt uscate si
magcinate sub forma
unei pulberi fine,
BN AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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folosindu-se pentru
uscare gazele
provenite de la
instalatia de
exhaustare a
cuptorului.

T HEGAHTMBARE

23.in vederea reducerii la minimum a frecventel
varfurilor de CO in cazul utilizarii de
electrofiltre (ESP) sau de fiitre hibride, BAT
constau in utilizarea combinata a urmatoarelor
tehnici:

a.gestionarea varfurilor de CO astfe! incat sa se
reduca perioada de indisponibilitate a ESP;
b.masuratori continue automate ale nivelurilor
de CO prin intermediul echipamentelor de
monitorizare cu timp scurt de raspuns si sifuate
in apropierea sursei de CO

-t este cazul,

Nu este cazul

24.In vederea mentinerii emisiilor de COT din
gazele rezultate in urma proceselor de ardere in
cuptor la un nivel scazut, BAT constau in
evitarea alimentarii cuptorului cu materii prime
cu un continut ridicat de compusi orgarnici
volatili prin calea de alimentare cu materii
prime.

- 1 este cazul.

Nu este cazul

25. Pentru a preveni/reduce emisiile de HCL din
gazele rezultate in urma proceselor de ardere in
cuptor, AT constau in utilizarea, individual sau
in combinatie, a urmatoarelor tehnici primare:
a.utilizarea de materii prime si combustibili cu
un contintut redus de ¢lor;

b.limitarea continutului de clor al deseurilor care
urmeaza a fi utilizate ca materii prime si/san
combustibili in cuptorul de clincher

~emisii de HCL<10
mg/Nmec;

Toate deseurile
utilizate ca
substitueti de
combustibi] si
materii prime sunt
analizate pentru
asigurarea
exploatarii fara
riscuri a instalatiei
st excluderea
oricaror depasiri ale
valorilor limita de
emisie din AIM.

Conformare BAT

/;'\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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26. Pentru a preveni/reduce emisiile de HF din
gazele rezultate in urma proceselor de ardere in
cuptor, BAT constau in utilizarea unia sau a unei
combinatii din urmatoarele tehnici primare:
a.utilizarez de materii prime si combustibili cu
continut redus de fluor;

b.limitarea continutului de fluor din deseurile
care urmeaza a fi utilizate ca materii prime
si/sau combustibili in cuptorul de clincher din
fabrica de ciment.

| VILAT Or Nk
-~ emisii de H ,'.EQCFJM_EE}}PE
HF<Img/Nmc;
Toate deseurile

utilizate ca
substitueti de
combustibil si
materii prime sunt
analizate pentru
asigurarea
exploatarii fara
riscuri a instalatiei
si excluderea
oricaror depasiri ale
valorilor limita de
emisie din AIM.

Conformare BAT

27. Pentru a preveni emisiile de PCDD/F sau
pentru a mentine emisiile de PCDD/F din gazele
rezultate in urma proceselor de ardere in cuptor
la un nivel scazut, BAT constau in utilizarea,
uneia sau a unei combinatii a urmatoareler
tehnici:

a.selectarea si controlarea atenta a intrarilor in
cuptor {(materii prime), respectiv clor, cupru si
compusi organici volatili;

b.selectarea si controlarea atenta a intrarilor in
cuptor {combustibili), de exemplu clor si cupru;
c.limitarea/evitarea utilizarii de deseuri care
contin materit organice clorurate;

d.evitarea alimentarii cu combustibili cu un
continut ridicat de halogeni (de exemplu, clor) in
arderea secundara;

e.racirea rapida a gazelor de ardere din cuptor la
temperaturi <200 grd.C si reducerea la minimum
a timpului de stationare a gazelor de ardere si a
continutului de oxigen in zonele in care
temperaturile sunt cuprinse intre 300-430 grd.C;
f.incetarea coincinerarii deseurilor in operatiuni
precum pornirea si/sau oprirea.

- Toate deseurile
utilizate ca
substitueti de
combustibil si
materii prime sunt
analizate pentru
asigurarea
exploatarii fara
riscuri a instalatiei
si excluderea
oricaror depasiri ale
valorilor limita de
emisie din AIM.

- i este cazul;

-se aplica integral.
- emisiile de
PCDDV/F din gazele
rezultate in urma
proceselor de
ardere in cuptor
este<(,05-0,1 ng
PCDDV/F I-
TEQ/Nmc ca medie
pe perioada de
esantionare {6-8
ore).

Conformare BAT

28.In scopul de a reduce la minimum emisiile de
metale din gazele rezultate in urma proceselor de
ardere in cuptor, BAT constau in folosirea, unei
tehnici individuale sau a unei combinatii a
urmatoarelor tehnici:

a.selectarea de matriale cu un continut scazut de

- Toate deseurile
utilizate ca
substitueti de
combustibil si
materii prime sunt
analizate pentru

Conformare BAT

N AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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metale relevante si limitarea continutului de | asigurarea
metale relevante in materiale, in special de | exploatarii fara
mercur; riscuri 2 instalatiei
b.utilizarea unui sistem de asigurare a calitatil | si excluderea
pentru a garanta caracteristicile deseurilor | oricaror depasiri ale
utilizate; valorilor limita de
c.autilizarea de tehnici eficiente de desprafuire, | emisie din AIM.
astfe] cum este prevazut in BAT17. - exista filtre cu
saci la toate
echipamentele
principale din
fluxul tehnologic.
29 Pentru a reduce volumul de deseuri solide
. o ) . | - praful recuperat
rezultate din procesul de fabricatie a cimentului | 7. "
: L e din instalatiile de
si pentru economisirea de materii prime, BAT d fui
constau in: e'spra uire este
o ; . . reintrodus in Conformare BAT
areutilizarea pulberilor colectate in timpul L
X . totalitate in fluxul
procesului, daca este posibil, :
e . tehnologic.
b.utilizarea acestor pulberi in alte produse
. . o -ntu este cazul.
comerciale, atunci ¢cand este posibil.

14, MONITORIZAREA ACTIVITATII

1. Monitorizarea se va efectua prin doud tipuri de actiuni:
e supraveghere din partea organelor abilitate si cu atributii de control;
e automonitorizare

2. Automonitorizarea este obligatia societatii si are urmitoarele componente:
e monitorizarea emisiilor i calitdtii factorilor de mediu;

e monitorizatea tehnologicd/monitorizarea conditiilor de functionare;
e monitorizarea post — inchidere.

3. Lamonitorizarea conditiilor de functionare a activitatii de coincinerare a deseurilor se vor urmari
parametrii specifici prevazuti in Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari si
completari;

4. Toate analizele din cadrul activititii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu
echipamente descrise in standardele de prelevare §i analizi specifice/ mentionate in prezenta
autorizatie.

5. Prelevarea probelor i analiza tuturor poluantilor, inclusiv a dioxinelor §i furanilor, precum $i
metodele de masurd de referinfa pentru calibrarea sistemelor automatizate de masurd trebuie
efectuate in conformitate cu standardele Comunitatii Europene CEN. [n lipsa standardele CEN se
vor aplica standardele nationale sau internafionale care vor asigura furnizarea de date de o
calitate echivalentd. Buletinele de analiza vor avea precizatd incertitudinea metodei de analizi.

6. Echipamentele de monitorizare si analizi trebuie exploatate §i Intrefinute astfel incét
monitorizarea s& reflecte cu precizie valorile de emisie (calibrare, verificare metrologica, etc.).

7. Instalarea si functionarea corespunzitoare a echipamentelor automate de monitorizare a emisiilor
in aer se verificd prin controale si teste anuale de supraveghere. Calibrarea se face prin
masuratori paralele cu metode de referinta, cel putin o datd la 3 ani.

8. In cazuri de avarii, operatorul va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil, pini la

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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10.

11,

12,

restabilirea functionarii normale.

Se va completa un registru pentru toate interventiile realizate la dispozitivele de monitorizare a
emisiilor, acesta va fi la dispozitia A.P.M. la cerere. In registru se vor consemna:

- lucrarile de intretinere mentionate de producitor;

pericada dintre lucrérile de intretinere programaté,

tucrarile efectuate;

timpul alocat lucrérilor de intrefinere;

numele responsabilului pentru intrefinere.

Operatorul este responsabil cu intretinerea si verificarea regulata a capacitafii de funcfionare a
echipamentelor de mésurare $i 2 unitétilor de evaluare.

Toate rezultatele misuritorilor trebuie inregistrate, prelucrate i prezentate intr-o formd adecvata,
usor de analizat pentru a permite autoritafilor competente pentru protectia mediului sd verifice
conformitatea cu conditiile de functionare autorizate si valorile limitd de emisie stabilite.
Titularul autorizatiei trebuie si asigure accesul organelor de control abilitate, sigur $i permanent
la urmatoarele punctele de prelevare si monitorizare:

a) puncte de prelevare a emisiilor in aer: cosurile de dispersie, previzute in Cap.10;

b) zgomot la [imita amplasamentului instalafiei;

¢) punctul de prelevare a emisiilor de poluanti in apa: santulde garda.

1

¥

14.1. MONITORIZAREA EMISIILOR iN AER
Moritorizarea emisiilor in aer se va realiza conform prevederilor din tabelele urmatoare:

Tabelul 14,1.1. - instalatii de desprafuire in functiune
Punct
Proces de Frecvent Obs

. Sursa emisie Indicator analizat ade Metoda de analiza

tehnologic !

Cos de analiza
dispersie
Pulber: continuu SR EN 13284/2018
SO continuu SR EN 15259/2008
2 omin SR ISO 7935/2005
NOx - SR EN 15259/2008
o SR ISO 10849/2006
$1 - Linia de NH3 continuu SR EN 15259/2008
. e Cos de

Fabricare | fabricatie cuptor dishersie .
clincher 11 {moara de S]p ey HCl contmuu SR EN 15259/2008

faina-cuptor) B :
HF continuu SR EN 15259/2008

SR EN 1948-
Dioxine si furani semestrial 1,2,3/2006
SR EN 1948-5/2016
Z(Cd, ThH semestrial | SR EN 15259/2008
H semestrial SR EN 15259/2008
& SR EN 13211/2003
2 ~, AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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13211/2003/AC:2005
%L(Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V semestrial SR EN 15259/2008
) SR EN 14385/2004
$2 - Filtru
desprafuire cota | Cos de
"60" silozuri | dispersie Pulberi anual SR EN 13284/2018
omogenizare + | S2-C2
alimentare faina
83 - Racitor
. Cos de
gratar !mm g8 dispersie Pulberi continuu | SR EN 13284/2018
fabricatie cuptor S3.C3
11 )

5S4 - Transport
clincher (cadere
de pe bandacu | Cosde
cupe pe banda | dispersie Pulberi anual SR EN 13284/2018
Aumund -Linia | S4-C4
fabricatie cuptor

11
85 - Turn
frangere
{transport
Transport clincher - Qos d? . .
clincher cadere de pe | dispersie Pulbert anual SR EN 13284/2018
benda Aumund | §5-C§
-C11 pe benzile
de cauciuc Bl,
B2
S6 - Preluare
clincher de pe
benzi Cos de
transportoare pe | dispersie Pulberi anual SR EN 13284/2018
banda 56 - Cé
alimentare siloz
DOME
DoME. | Cosde .
. dispersie Pulberi anual SR EN 13284/2018
alimentare
: §7-C7
clincher
Stocare S8 - Buncar
clincher alimentare
dozatoare+benzi COS d‘? .
) . | dispersie Pulbert anual SR EN 13284/2018
alimentare mori S8 - C8
ciment MC3 -
MC4

SN AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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§9 - Buncar
domtonorbanzi | Cosde
] . | dispersie Pulberi anual SR EN 13284/2018
alimentare morl S9 .- C9
ciment MC1 -
MC2
810 - Moara de Cos de
Pregatire combustibili dispersie
amestec solizi linie de lSIi Or_l Pulberi continuu SR EN 13284/2018
combustibili | fabricatie cuptor
i1 C10
811 - Moara de df;osei?e
ciment 2 {filtru SI;I ) Pulberi contintuu SR EN 13284/2018
moara) Cl1
S11 - Moara de d(iioz (i?e
ciment 2 (filtru S‘i lr h Pulberi continuu | SR EN 13284/2018
separator) cl2
S11-Moarade | Cosde
ciment 2 (filtru | dispersie .
\ Pulberi anual SR EN 13284/2018
anexe - rigota+ |  S1L -
elevator) C13
S§12 - Moara de d(_Jos d?
ciment 3 {filtru ‘;‘;;rf‘e Pulberi continuu | SR EN 13284/2018
moara) Cl4
Fabricare $12 - Moara de dﬁozgs?e
. ciment 3 (filtru P Pulberi confinuu | SR EN 13284/2018
ciment 812 -
separator) C15
812 - Moarade | Cosde
ciment 3 (filtru | dispersie Pulberi anual | SR EN 13284/2018
anexe -rigola+ | S12-
elevator) Clé
813 - Moara de d(i:soz:*is?e
ciment 4 (filtru S[iB ) Pulberi continuu SR EN 13284/2018
MOara} Cc17
813 - Moara de d?ofeli?e
ciment 4 {filtru FS};S ) Pulberi continuu SR EN 13284/2018
separator) c18
813 -Moarade | Cosde
ciment 4 (filtru | dispersie Pulberi anual | SR EN 1328472018
anexe - rigola + S13-
elevator) C19
s ;' ~, AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULU CONSTANTA
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Cos de
d‘;ﬁf’;ﬁ‘e Pulberi anual | SREN 13284/2018
C20
Cos de
dlgs;irsw Pulberi anual | SREN 13284/2018
C21
Cos de
d‘gli‘;“‘e Pulberi anual | SR EN 13284/2018
Stocare $14 - Silozuri C22
ciment de ciment S1-86 | Cos de
dl;};irflc Pulberi anual SR EN 13284/2018
C23
Cos de
d‘;ﬂi’f‘e Pulberi anual | SREN 13284/2018
C24
Cos de
d‘gfii‘f‘e Pulberi anual | SR EN 13284/2018
C25
815 - Instalatie
trz_msport _mment Cos de
si/sau ¢lincher disoersie
{a barja (cadere ISI; 5 ! Pulberi anual SR EN 13284/2018
de pe elevator )
C26
pe banda
transportoare)
836_— Mas:pa Cos de
e 1nsacuit dispersie
ciment g Pulberi anual | SR EN 13284/2018
Expeditie expeditie la C27
ciment vagoane CF
sifsau 817 - Masina Cos d
clincher de insacuit si dis ers?e
paletizat, s}i': Pulberi anual | SREN 13284/2018
expeditie 28
ciment auto/CF
S18- Instalatia | 0% ¢
de transport | 1SPersie Pulberi anual | SREN 13284/2018
. 518 -
ciment / C19
clincher linii -
elevatoare 1,2 | Cos de Pulberi anual SR EN 13284/2018
{cota +32m dispersie
N AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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L1,L2) S18 - .
C30
Cos de
s19. d‘g‘;‘;rs‘e Pulberi anual | SR EN 13284/2018
Concasgre Concasoare de C31
matert
prime mamo - calcar | Cos de
Wi, w2 d‘;‘i;"f‘e Pulberi anual | SREN 13284/2018
C32
Tabel 14.1.2. - instalatii de desprafuire cu debite <18000mce/h
Pum-:t.de . Frecventa | Metoda
Proces emisie Indicator
. Sursa . de de Obs,
tehnologic Cos de analizat 1 Ii
disiersie analiza | analiza
828 - Desprafuire COS d? .
. dispersie Pulberi - - .
elevator transport faina $28 - C43 Decizia
Pregatire 829 - Desprafuire Cos de igtlriflgfs?n%i;i
materii elevator alimentare dispersie Pulberi - - F{ 10000 Nme/h)
prime cuptor 8§26 - C44 and di
Cos de rezult.an 1 din
8§30 - Filtru desprafuire . . . operatiuni care
. . dispersie Pulberi - - :
rigole trausport faina 30 - C45 produc pulberi,
Co; e altele decat
dispersie Pulberi - - operftt{umlfs de
S31 - C46 - raciresi
Cos d principalele procese
e .
dispersie Pulberi - - d?::;?;ﬁ?;e’
S31 - Siloz DOME — 831-C47 masuritorilor sau
extractie clincher Cos de controlul
Stocare dispersie Pulberi - - performantei ar
clincher S:g - 348 trebui si se bazeze
o0s de ‘
N - . pe un sistem de
dispersie Pulberi - - management al
— 831 - C49 intretinerii care sd
SSj - hf;?&ggre Cos de vizeze In sHecia]
°sp linch dispersie Puiberi - - per formar::ta In ceea
transport{:are c 1Ir'10 er $32 . CS0 ce priveste
sub "Dome Cord frecventa de
0s de verificare a
dispersie Pulberi - - performantelor
Stocare 833 - Silozuri de cenusa | §33 - €81 :
Lsio filtrului.
cenusa si Cos de -
di . Pulberi - -
ispersie
/1'\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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S33-C52

Cos de
dispersie Pulberi - .
834 - C53
Cos de
dispersie Puiberi - -
835 - Dozatoare de 835 - C54

clincher MC1, MC4 Cos de
dispersie Pulbert - -
Fabricare S$35-C55
ciment Cos de T
dispersie Pulberi - -
836 - CS6
Cos de
dispersie Pulberi - -
836 - C57

Pregatire Cos de

amestec Scso.?n;b(t:i(s)tlzg?lsizlz]i;iie dispersie Pulberi - -
combustibili 837 - C58

S$38 - Cadere banda de

$34 - Buncar dozatoare
cenusa

836 - Benzi alimentare
mori ciment (MCI -
MC4)

. Cos de
ciment B112 pe banda dispersie Pulber; ) )
de transport B111 la
) . . 538 - C59
silozurile de ciment
$38 - Cadere banda de
ciment B102 pe banda (.:05 d‘? .
dispersie Pulberi . -
de transport B101 la
) . . 538 - C60
silozurile de ciment
$39 - Turn silozuri Cos de
ciment - punct de dispersie Pulberi - -
. transfer pe ramura 1 8§39 - Cel
Bxpedite 7539 - Turn silozuri Cos de
CI.T er:l ciment - punct de dispersie Pulberi - -
clsilné:;er transfer pe ramura 2 839 - C62
S40 - Instalatie
incarcare vrac Cos de
ciment/clincher la barja | dispersie Pulberi - -
{buncar, instalatie, 8§40 - C63
telescopica)
Cos de
S40 - Instalatie dispersie Pulberi - -
incarcare vrac $40 - C64 |
ciment/clincher la barja Cos de
(instalatie telescopica) dispersie Pulberi - -
$40 - C65
N AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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! X n L-" - ﬂ LLE - I1
R E SRR AF
Cos de
dispersie Pulberi - -
841 - Instalatie S‘(‘;Io; 33;56
P ERERA dispersie Pulberi - -
ciment/clincher vrac S41 - C67
auto Cos de
dispersie Pulberi . ,
S41 - C68
Cos de
. dispersie Pulberi - -
$42 - Elevator + rigole
incarcare vrac auto Sg}; g:g
(inferior) dispersie Pulberi - -
§42 - C70
Cos de
S43 - Elevator + rigole Sd ;;p -eg;el Eloe: i i
incarcare vrac auto Cos de
(superior) dispersie Pulberi - -
543-C72
S44 - Instalatia de Cos de
transport CHTHCERE = dispersie Pulberi - -
rigole, buncar (cota S44 - C73
+20m) L1 i
844 - [nstalatia de Cos de
fransport ciment - dispersie | Pulberi . :
rigole, buncar {cota S44 - CT4
+20m) L1 B
845- instalatie de tocare Cos de
Co- $i transport deseuri dispersie Pulberi - -
solide tocate S45-C75
procesare . =
deseuri S45 - instalatie de Cos de
tocare §1 transport dispersie Pulberi - -
deseuri solide tocate 545-C76

Nota: * Decizia 2013/163/UE - pentru surse mici (<10 000 Nmc/h) rezultdnd din operatiuni care
produc pulberi, altele decit operajiunile de racire si principalele procese de mdcinare, frecventa
masuritorilor sau controlul performantei ar trebui si se bazeze pe un sistem de management al
intretinerii care si vizeze in special performanta in ceea ce priveste frecventa de verificare a
performantelor filtrului.
Noti: Monitorizarea emisiilor in aer se va face conform precizirilor stabilite in Tabelele nr. 14.1.1,
14.1.2.

1. Se pot folosi i alte metode de analiza, standardizate sau acreditate;

2. Pentru masuratorile discontinue, vor fi efectuate anual masuratori prin laboratoare acreditate.

In cazul unor depdsiri ale valorilor limitd la emisie In aer se vor Inregistra urmitoarele date de
referinta

TREE AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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. Parametri auxiliari:
Capacitatea Valoarea calculata :
. " R - Debitul gazelor
Locul Data si ora recoltérii de a emisiilor in
S s = . . Noxe o . evacuate
recoltéril Inceperefterminare | functionare a conditii de referinfa
. o - Temperatura gazelor
instalatiel
gvacuate.
1 2 3 4 5 6

14.2. MONITORIZAREA EMISIILOR N APA EVACUATA
Monitorizarea emisiilor in apa se va efectua conform prevederilor conform prevederilor din Tabelul

13.2 B
Frecventa de
Categoria apei Substanta prelevare probe si Metoda de analiza
analiza indicator
pH SR EN ISO 10523/2012
. . SR EN 872/2005
Materil in suspensie STAS 6953/81
. CBOs | SR EN 1899-2/2002
Ape uzate menajere CCO-Cr  lunar SR ISO 6060/1996
Azot amoniacal (NH,") SR ISC 7150-1/2001
[Substante extractibile cu solventi SR 7587/19%6
- Detergenti  SRENOU3/2003
Temperatura -
pH SR EN ISO 10523/2012
] _ - == lunar '
Apa uzati industriala Materii in suspensie g,ik. f;q 6897523?;30105
Reziduu filtrat (105°C) STAS 9187-84
Substante extractibile cu solventi SR 7587/1996
Nota: . i -

1. Emisiile in apa nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie mentionate in Tabelul 10.2.2.

2. Monitorizarea calitifii apei evacuate se va face conform precizirilor stabilite in Tabelul nr.
14.2.de citre laboratoare autorizate/specializate.

3. Se interzice deversarea neautorizati a oriciror substante care polueazd mediul in apele de
suprafat3, apele freatice sau in canalele de scurgere a apei pluviale.

4. Tn situatia in care orice analize sau observatii privind calitatea sau aparitia unor scurgeri in apa
pluviali ar putea indica faptul ¢i a avut loc contaminarea, titularul autorizatiei trebuie si :
- realizeze imediat o investigafie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;
- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminérii $i minimizarea efectelor de contaminare a

mediului;

- notifice incidentul la A.P.M. Constania in termen de 24 ore.

Orice alte analize privind emisiile de poluati in ape, solicitate de autorititile de gospodarire & apelor

sau de protectie a mediului se vor efectua conform acestor solicitari.

_/"’-*f"-"“\\_ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
N | Strada Unirii, nr. 23, Constanta, Cod 900532

* tmBrhail: office@apmet.anpm ro; Tel [Fax 0241.546596; 0241546696; 0241.543717/fax tasta 7
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |

114



Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor arr ~mp
Agentia Nationalid pentru Protectia Mediullﬂ‘

N
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CQNS’WEE}F S P R E
T ESTHIMRARE

143. MONITORIZARFEA CALITATII SOLULUI SI A APEI FREATICE!

14.3.1. Monitorizarea calitigii solului

Se va realiza in punctele si la indicatorii analizati In Raportul de Amplasament, precizate in Anexa IV
din prezenta autorizatie, o datd pe an. Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinfd
previzute in Ordinul M.A.P.P.M. nr.756/1997, cu modificarile ulterioare.

14.3.2. Monitorizarea calititii apei subterane

Va consta in analiza calitatii apei subterane prelevate din Foraje de observatie conform Anexei IV din
prezenta autorizatie. Monitorizarea se va face anual conform tabeluiui de mai jos:

‘ Indicator de calitate analizat ]
Locul Conform prevederilor -
prelevarii | Ordinului M.M. nr. 137/2009 privind aprobarea
probei valorilor de prag pentru corpurile de ape
‘ subterane din Romania

Frecventa

| . Metoda de analiza
de analiza

pH.
Amoniu
Cloruri

| Sulfati

Azotati .
| Mz;;z’ziu — — Conform prevederilor
i Fier 1 Ordinului M.ML.G.A.
| Sodin | nr. 161/2006 de
Foraje de — — anual aprobare a
. Potasiu . S
observatie Zine Normativului privind
e R clasificarea calitétii
| Cupru — 1 apelor de suprafafa
. Cadmiu |
Crom total
Mangan
Plumb

| Fosfor total |

1. Lasolicitarea A.P.M. Constanta, se vor analiza §i alji indicatori.

2. Prelevarea probelor si analizele acestora se vor realiza prin analize de laborator dupd
standardele in vigoare, cu un laborator autorizat.

3. Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele investigafiilor din Raportul de
Amplasament, respectiv buletinele de analizi la forajele de observatie previzute. Astfel, se va
urmiri evolutia calitdii apei subterane In timp si influenta activitdfit instalaiel asupra
acesteia,

4, Operatorul are obligatia de a efectua lucriri cu efecte benefice asupra calitéfii apelor freatice.

14.4. DESEURI
Evidenta degeurilor produse va fi tinutd lunar, conform prevederilor Deciziei Comisiei din I8
decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilive a unei liste de deseuri in temeiul
Directivei 2008/98/CE a Parlamentului Ewopean si a Consiliului §i va confine urmitoareie
informatii;

- tipul degeulus;

«  ¢odul deseului;

R AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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- instalatia producatoare;
- cantitatea produsé;
- modul de stocare;
- modul de tratare;
- modul de transport;
- cantitatea predati citre valorificator/ eliminator;
- operatia de valorificare/eliminare;
- operatorul economic valorificator/eliminator.
Vor fi pastrate Inregistriri privind persoanele fizice sau juridice care preiau degeurile.

15. RAPORTARI LA AUTORITATEA DE MEDIU SI PERIODICITATEA ACESTORA

1. A.PM. Constanta va include informatiile de mediu referitoare la activitatea S.C. ROMCIM S.A.
— Punct de lucru Medgidia in Registrul Public conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informatiile de interes public cu toate modificarile ulterioare, a Hotdrarii de Guvern nr.
123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001,
privind libern! acces la informatiile de interes public, a Hotérérii de Guvern nr. 878/28.07.2005,
privind accesul publicului la informatia privind mediul i a Ordinulli MAP.M. nr.
1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare §i furnizare a informatiei privind
mediul. Dacil operatorul considerd ¢ anumite informatii furnizate sunt confidentiale din punct de
vedere comercial, poate solicita A.P.M.Constanta ca informatiile respective si nu fie publicate in
Registru, asa cum este prevdzut in Hotdrdre. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta sa
determine daci informatiile sunt sau nu confidentiale din punct de vedere comercial, operatorul
trebuie si precizeze clar informatiile respective si sd ofere motive clare si precise pentru
confidentialitatea acestora.

2. Titularul va intocmi un Raport Anual de Mediu care va include toate ccrinfele prevazute in
autorizatia integratd de mediu.

3. Titularul autorizatiei trebuie si inregistreze toate prelevirile, analizele, masuritorile, examindrile,
calibrérile i Intrefinerile realizate conform cerinfelor prezentei autorizatii.

4. Titularul autorizatiei trebuie si inregistreze toate incidentele care afecteazi exploatarea normala a
activitatii si care pot crea un risc de mediu.

5. Titularul autorizatiei trebuie s lnregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea
activitdtii. Fiecare Inregistrare frebuie sa ofere detalii privind data $i ora reclamafiei, numele
reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un
registru privind misura luata in cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie s depund
un raport la A.P.M. Constanta in luna urmitoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice
reclamatie care apare. Un rezumat privind numiarul §i natura reclamatiilor primite trebuic inclus
in RAM.

6. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizafie trebuie agreat de A.P.M. Constanta.
Registrele trebuie pastrate pe amplasament i trebuie s fie disponibile pentru inspectii efectuate
de ciitre personalul cu drept de control al A.P.M. Constanta, GN.M - C.). in orice moment.

7. Rapoartele tuturor inregistririlor, prelevirilor, analizelor, misuratorilor, examindrilor, calibrérilor
si intreginerilor aga cum sunt ele mentionate in Capitolul 13 trebuie transmise in format electronic
la sediul A.P.M. Constanta in conformitate cu cerintele prezentei autorizatii.

B. Toate procedurile scrise definute de operator trebuie si fie disponibile pe amplasament in orice
moment.

9. Frecventa si scopul raportirii, asa cum sunt previzute in autorizatia integratd de mediu, pot fi
modificate cu acordul scris al A.P.M. Constanta, dupd evaluarea rezujtatelor test.

10. Titularul autorizatiei trebuie s dejind la sediul unitdfii un dosar pentru informarea publiculul.

VRSN AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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Acest dosar trebuie s contind minimum: | ' :: QCH ! M BA p E

a) Copii ale corespondentei (alta decit cea desemnati a fi confidentiald) intre A.P.M. Constanta
$i titularul autorizatie;

b) Autorizatia integratt de mediu;

¢} Documentatia solicitarii de autorizare;

d) Raportarile citre A.P.M. Constanta;

e} Alte aspecte pe care titularul autorizatiei le consideri relevante.

I't. Un raport privind rezultatele monitorizarii calititii apelor trebuie transmis in format electronic
lunar la A.P.M. Constanta, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de
Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apd, pe categoril.

12, Un raport privind rezultatele monitorizarii calitafii aerului trebuie transmis in format electronic
lunar/semestrial/anual la A.P.M. Constanta, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a
Raportului Anual de Mediu.

13. Raportul privind Registrul European 2! Poluangilor Emis st Transferai (EPRTR),

Titularul care desfdsoard una sau mai multe activitgi prevazute in Anexa I a Regulamentului

EPRTR, a c&ror capacitate depiseste valoarea de prag corespunzitoare specificatd, trebuie si

comunice autoritdfii competente, informatiile de identificare a complexului industrial in

conformitate cu Anexa II1 a Regulamentului EPRTR exceptand cazul in care informatia este deja
disponibila autoritatii competente.

14. Titularul de activitate va completa in aplicatia informatica SIM F2 datele necesare pentru
inventarul emisiilor, in fiecare an pentru anul anterior, dupa primirea adresci de la APM
referitoare la deschiderea sesiunii de raportare.

La pregitirea raportului, titularul in cauza trebuie si utilizeze cele mai bune informatii

disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de masa,

monitorizarea indirectd sau alte tipuri de calcule, rafionamente tehnice i alte metode in
conformitate cu Art. § (1) §i in concordantd cu metodologiile internationale aprobate, unde
acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportirilor, termenele, responsabilitiile precum $i modul de informare i

participare a publicului, prevazute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 si 15 din

Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducitorului autorititii publice pentru protectia

mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Constanta, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. {5} din

HG nr. 140/2008, in format electronic si pe suport hartie, pani la urmatoarele termene:

a) 30 aprilie 2014 - pentru al doilea an de raportare, respectiv anul 2013;

b) 30 aprilie n+] - pentru urmétorii ani de raportare, considerand n = anul de raportare.

Operatorii au dreptul sa solicite confidentialitatea unor date si informatii, in mod justificat,

potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR.

Titularul are obligatia si pistreze inregistririle datelor din care au rezultat informatiile raportate,

potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR si si foloseascd pentru raportarea

datelor formatul previzut in Anexa lII a Regulamentul EPRTR.
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Rapoartele trebuie depuse conform: tabelelor din Cap.15. J
Tabel 15.1. Rapoarte obligatorii -
Raport Frecventa raportirii Data de depunere a raportului
I Raportul Anual de Mediu (RAM) Anual | Pédnd la 20 februarie al fiecdrui an
Raportul anual pentru Registrul european
al poluantilor emisi si transferati, conform | Anual Pina la 30 aprilie al fieciirui an
H.G. nr. 140/2008 (EPRTR) I ]
Raportarea situatiei gestiunii deseurilor Péani la data de 20 a lunii ulterioare celei
generate pe amplasament, potrivit OUG nr. | Lunar de referinta - pentru care se face
92/2021 privind regimul deseurilor N raportarea
Raportarea situatiei gestiunii ambalajelor §i
deseurilor de ambalaje, conf. Ord.M.M.P Anual Péni la 25.02 al fiec#rui an
nr.794/2012 i -
Raportarea degeurilor receptionate $i ' Pani la data de 3 lianuarie - a anulut
. Anual . .
coincinerate - ulterior celui de raportare
Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii La 24 de ore dupa producere |
Raportarea investitiilor i cheltuielilor de L Pang la _{ia’Ea de 20 a lunif ulterioare celel
mediu unar de referinta - pentru care se face
raportarea )

Plan de inchidere a amplasamentului in
cazul incetdrii temporare sau definitive a - La data producerii
unei piri din instalatie -

VN AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
| - Strada Unirii, nr. 23, Constanta, Cod 900532

i‘;;}ss-.@x’;lail: office(@apmct.anpm.ro; Tel./Fax 0241.546596; 0241546696, 0241.543717/{ax tasta 7
r Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |

118



Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

Pani la data de 20 a lunii ulterlﬁare

Monitorizarea emisiilor In aer Lunar /semestrial/anual | perioadei de referin{d - pentru care se
- B face raportarea
Pan3 la data de 20 a lunii ulterioare
Monitorizarea emisiilor In apa Semestrial perioadei de referinia - pentru care se

face raportarea
Parte 2 RAM, péna la 20 februarie al

Meonitorizare sol Anual

fiecdrui an o
ani la 20 februarie al
Monitorizare apa freatici Anual Partf: a’RAM, pa
S - fiecdrui an ]
PéanZ la data de 20 2 lunii ulterioare celei
Monitorizarea parametrilor de operare a D
. Lunar de referinti - pentru care se face
cuptoarelor de clincher
- raportarea
Péna la data de 20 a lunii ulterioare
Reclamatii (acolo unde apar) Ori de céte ori apar pericadei de referinid - pentru care se

face raportarea

Raportarea privind gestionarea uleiurilor
uzate, conform QUG nr. 92/2021 privind Anual 30.04
regimul deseurilor

Raportare substantelor utilizate pe
amplasament

Anual La solicitarea autoritatii de mediu

Toate raportarile privind deseurile si substantele chimice utilizate vor fi completate si in
Sistemul Integrat de Mediu, domeniul Deseuri.

_ Tabel 15.2. Rapoarte singulare:

Raport - Data de depunere a raportului
| Notificarile in caz de oprire/ pornire programati a Cu 48 de ore inaintea opririi/pornirii
instalatiei | |

Plan de inchidere definitivd {dezafectare) a instalatiei | Odatii cu cererea pentru Acord de mediu
pentru dezafectare

——

Tabel 15.3. Model notificare:

‘ Masuri de Nr. total de
! Situatia de Nr. de ore de remediere a | ore de
Denumirea | Data functionare functionare functionarii Data functionare
Operatorului | notificdrii | necorespunzit- = necorespunza- < remedierii | necorespunza-
| . necorespunzatoar
| oare semnalatd {oare o toare cumulate
| B anuat

16, OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATIL

1.Titularul/operatorul activitifii are obligatia de a respecta toate condifiile din prezenta autorizatie.

2 Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii de mediu atrage suspendarea Autorizatiei Integrate
de Mediu actualizate Tn conditiile previzute de legislatia in vigoare (art. 17 pet. 3 din O.U.G. nr.
195/2005, aprobata prin Legea nr.265/2006 cu toate completdrile i moditicérile ulterioare si Legea

/"ff\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
i ] “\,' i Strada Unlrn nr. 23, Constanta Cod 900532
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nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu medificari si completari.

3.Titularul/operatorul activitatii este obligat s prezinte in anexa la R.A.M. un bilant termic din care sa
rezulte cat din cdldura provine din coincinerarea deseurilor periculoase.

4 Titularul/operatorul activitéfii este obligat si notifice autoritatea competentd pentru protectia
mediului asupra oriciror modificiri a prevederilor Autorizatiei de Gospodirire a Apelor si sd
transmitd autorizatia revizuita.

5.Titularul activititii are obligatia de a respecta legislatia specificd in vigoare privind protectia
mediului; incilcarea prevederilor legislative atrage raspunderea civild, contraventionald si penald,
dupa caz.

6. Titularul activitatii are obligatia ca in activitatea de coincinerarc a deseurilor in cuptoarele de
clincher si respecte prevederile specifice din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale.
7.Titularu! activititii are obligatia de a inregistra si evalua continuu urmdatorii parametrii de operare a
cuptoarelor de clincher: temperatura in camera de ardere, concentratia de O,, presiunea, temperatura i
continutul de abur In gazele reziduale.

8.Titularu] activititii de coincinerare are obligafia de a verifica din punct de vedere al compozitie
fizice §i chimice deseurile periculoase utilizate in procesut de coincinerare, precum si de a verifica $i
determina masa fiecérei categorii de degeuri.

9.Titularu] autorizatiei are obligatia de a Intrefine constructiile §i instalatiile de aductiune, folosire gi
evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzitoare in scopul minimalizirii pierderilor de apa.
10.Titularul autorizatiei trebuie si se asigure ci este functional ,,Planul de interventie in caz de poludri
accidentale” care trateazi orice situatie de urgenii care poate apirea pe amplasament pentru
minimizarea efectelor asupra mediului apirute. Planul trebuie si fie disponibil pe amplasament in
orice moment pentru inspectie de citre personalul cu drept de control al A.P.M. Constanfa, G.N.M-
C.J, autorititilor de specialitate.

11.Titularul de activitate are obligatia si actualizeze In functie de conditiile nou apdrute ,,Planul de
prevenire si combatere a poluérilor accidentale”, sa defind mijloacele §i materiale necesare in caz de
poluri accidentale §i sa acfioneze In conformitate cu prevederile planului mentionat.

12.Jn conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobatd de Legea nr. 105/2006 cu
modificdrile si completirile ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul activitafii are obligagia
de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activitdtile pe care le desfagoara.
13.Titularul/operatorul activititii are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protecia
mediului daci intervin elemente noi necunoscute la data emiterii A.J.M., precum si asupra oricaror
modificiri ale conditiilor care au stat la baza emiterii A.LM. (a proceselor tehnologice, a
combustibililor, repornirea unei instalafii tehnologice, Incetarea provizorie sau definitiva a activitatii,
efectuarea de teste,etc) — inaintea realizirii modificarii.

14.Titularul/operatorul activititii are obligajia ca in momentul opririi temporare a instalatiilor
functionale existente pe amplasamentul societatii, si notifice AP.M. Constanta §i si ia mésuri de
punere in siguran{a:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranta instalafiei,

- oprirea alimentirii cu energie electricd, gaz natural / industrial §i apd industriald,

- golirea tuturor instalatiilor,

- eliminarea completi, in deplinid siguranta a uleiurilor $i emulsiilor de racire din echipamentele
tehnologice, colectarea lor in recipiente adecvate §i predarea la societate autorizate pentru
valorificare/eliminare,

- evacuarea de pe amplasament 2 futuror deseurilor stocate In zoné,

- marcarea zonei prin afigare de plicutelor avertizoare §i interzicerea accesului personalulu
care nu are imputerniciri privind operarea in zona,

- stabilirea i implementarea unui plan intern de inspectie,

:-‘-\_-u
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- asigurarea pazei non-stop §i mentionarea intr-un registru a tuturor evenimemels%par pe -
amplasamentul respectivei instalatii, '
- instruirea personalului ce deserveste instalatiile invecinate cu privire la deciziile privind
punerea in siguranta a instalafiei respective,

- respectarea normelor de protectia muneii i P.S.L

- notificarea A.P.M. Constanta asupra oricéirui eveniment produs pe amplasamentul respectiv.

- includerea instalatiei in Raportul Anual de Mediu — RAM

- notificarea A.P.M. Constanta dupi implementarea masurilor de punere in siguran{a.

Titularul activititii are obligatia ca in momentul inchiderii definitive a instalafiilor/parti

ale instalatiilor existente pe amplasamentul socictitii s& notifice A.P.M. Constanta si sa

respecte prevederile precizate in Capitolul 16 “Managementul inchiderii instalatiei.

Managementul reziduurilor”.
15.Titularul activititii are obligatia ca tnainte de repornirea instalatiilor nefunctionale, si se facid
retehnologizarea acestora conform BAT/BREF. Dac# prin exploatarea acestora se creste capacitatea
de productie, operatorul are obligatia de a lua misuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele
controlate si fugitive pentru ca nivelul de emisie si nu depéseascd standardele locale privind calitatea
aerului.
16.Titularul activititii are obligatia s& detini planul de amplasament in care sunt delimitate spatiile
verzi de pe amplasament, precum §i intrefinerea permanenta a acestora;,
17.Titularul activitdfii are obligatia si defind planul de amplasament in care sunt prevdzute toate
constructiile, traseele conductelor subterane. Se va intocmi in termen de 1 an de la emiterea
autorizatiei un plan de inspectie si intretinere al instalatiilor si echipamentelor;,
18.Dupi moderniziri/retehnologizari §i imediat dupd punerea in funcfiune a instalagiel/ parfi de
instalatie, titularul are obligatia de a prezenta A.P.M. Constanta dovada incadrarii in valorile limita de
emisie stabilite prin prezenta autorizatie integratd de mediu.
19.Titularul activititii are obligatia ca in situafia in care identificd in afara listei din prezenta
autorizatie si alte deseuri (substituenti de materii prime si/sau combustibili), s& efectueze teste si
misuratori in conformitate cu cerintele legale, si Inainteze raportul la A.P.M. Constanta, iar dupa
acceptarea acestor deseuri §i includerea lor in lista degeurilor acceptate Ia coincinerare si notifice la
A.P.M. Constanta.

17. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEL, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR
17.1. Lucriri si masuri specifice de protectia mediului.

La incetarea activitifii cu impact asupra mediului, precum si la vanzarea pachetului majoritar de
actiuni, vanziri de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implicd schimbarea
titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit
art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobata de Legea nr. 265/2006 cu toate modificérile §i completérile
ulterioare, se aplica In mod corespunzétor dispozitiile art. 15 alin. (2). in termen de 60 zile de la data
semndrii/emiterii documentului care atestd incheierea uneia dintre procedurile mentionate, mai sus,
pirtile implicate transmit in scris autorititii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate
privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Avénd in vedere situatia existentd la S.C. ROMCIM S.A. - Punct de lucru Medgidia, dup# oprirea
definitiva a activitafii, se¢ impune luarea urmétoarelor masuri:
- Desemnarea prin decizie a unei persoane respousabile cu siguranta instalaties;
- Marcarea zonei prin afisare de placutelor avertizoare i interzicerea accesului personalului
care nu are imputerniciri privind operarea in zon#;
- Respectarea normelor de protectia muncii st PSI;

N AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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- Notificarea A P.M. Constanta dupa implementarea masurilor de punere in siguranta;

- Qprirea alimentirii cu energie electricd, gaz natural i apa industriald;

- Golirea tuturor instalagiilor;

- Eliminarea completd, in deplind sigurant¥, a uleiurilor §i emulsiilor de racire din
echipamentele tehnologice, colectarea lor in recipiente adecvate §i predarea lor la unitafi
specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor zonelor de stocare materii prime;

- Demontarea instalatiilor si valorificarea/eliminarea materialelor rezultate;

- Colectarea deseurilor generate in spatii amenajate §i valorificarea/eliminarea lor
corespunzatoare prin firme autorizate;

- Investigatii privind nivelul de contaminare a solului §i a apei subterane si compararea
rezultatelor cu valorile determinate in cadrul Rapertului de Amplasament;

- La demolarea si demontarea instalatiilor tehnologice materialele feroase si neferoase, precum
si cele provenite din constructii vor fi valorificate prin societdfi autorizate;

- Ecologizarea intregului amplasament, dupd dezafectarea tuturor instalaiilor,

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului i mentionarea intr-un registru de eviden{i a tuturor
evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalatiet;

- Anuntarea oricirui eveniment la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

17.2. Planul de inchidere al instalatici
I.In cazul inchiderii definitive a intregii instalafii sau a unor pirti de instalatie, titularul/operatorul
activitatii trebuie si elaboreze un plan de Inchidere agreat de autoritatea competenta pentru protectia
mediului. Scopul planuiui de inchidere trebuie si respecte prevederile Ghidului Tehnic General
{punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M.. nr. 36/2004.
2.Planul de inchidere trebuie s includi minim:

- planurile tuturor conductelor §i rezervoarelor subterane;

- orice masuri specificd pentru prevenirea poludirii apei, aerului si solului;

- acolo unde este cazul, golirea completd de confinut potential periculos §i spélarea

conductelor §i a rezervoarelor;

- valorificarea/eliminarea deseurilor;

- misuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere.
3.Planul de inchidere trebuie sa identif' ice resursele necesare pentm punerea lui in aplicare si si
titularului/operatorului activitafii.
4 La incetarea activititii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologica asupra solului pentru
a constata gradul de poluare i necesitatea oriciror remedieri In vederea aducerii terenului intr-o stare
satisfacitoare din punct de vedere al categoriei de folosint avuti anterior,
5.Dezafectarea, demontare instalatiilor, demolarea constructiilor se va face obligatoriu pe baza unui
proiect de dezafectare. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de
dezafectare aferente activititii cu impact semnificativ asupra mediului.

Verificarea conformdrii cu prevederile autorizatiel integrate de mediu se face de cétre Agenfia peniru
Protectia Mediului Constanta impreuni cu G.N.M. — Comisariatul Judefean Constanta,

S AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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18. GL.OSAR DE TERMENI

~__ APM. Constanta

Agentia pentru Protectia Mediului Constanta

G N.M, - C.J. Constanta

Garda Natjonald de Mediu - Comisariatu] Judetean Constanta

Amplasament

Titular

multe activitai prezentate in Anexa Il

Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe |
instalafii situate pe acelasi locatie §i in care un operator desfisoard una sau mai

Orice persoana fizici sau juridicl care opereazi ori detine controlul instalatiei, asa
curn este previzut in legislajia nationald sau care a fost investitd cu putere
economici decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiel

BAT

CAT

_ansamblu, emisiile si impactul asupra mediului in intregul s3u.

Cele Mai Bune Tehnici Dispenibile - Stadiul de dezvoltare cel mai eficient i
avansat inregistrat in dezvoltarea unei activititi $i a modurilor de exploatare, care
demonstreazi posibilitatea practica a tehnicilor respective de a constitui referintd
pentru stabilirea valorilor limita de emisie si a altor conditii de autorizare, in
scopul prevenirii polurii, iar, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce, in

Colectivul de Analizd Tehnica

Instalatie [ED

O unitate tehnica stationard, in care se desfisoard una sau mal multe activitafi
previzute in anexa nr. 1,[..], precum si orice altd activitate direct asociate
desfagurate pe acelasi amplasament, care au o conexiune tehnica cu activitatile
prevazute in anexele respective si care pot genera emisii si poluare.

Emisie

Evacuarea directd sau indirects de substante, vibratii, c&ldurd sau zgomot, in aer, "
api ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei.

Poluare

Introducerea directd sau indirectd, ca rezultat al activitdfii umane, de substante,
vibratii, cildurd sau zgomot, in aer, apa ori sol, susceptibile si aduci prejudicii
sindtitii umane sau calitifli mediului, sa determine deteriorarea bunurilor
materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ 2 mediului
si/sau alte utilizari legitime ale acestuia

| VLE - Valori Limita de
Emisie

Masa exprimatd prin parametrii speCIf' ¢i, concentra)}la sifsau nivelul unei emisii
care nu trebuie dep3sits in cursul uneia sau mai multor perioade de timp,

Modificare Tn
exploatare

Cod CAEN

O schimbare in ceea ce priveste tipul sau functionarea instalatiei ori o extindere a
acestela, care poate avea efecte asupra mediului.
Standard de nomenclatura a activititilor economice

Operatiunea de
eliminare a degeurilor

Qrice operatiune de eliminare a deseurilor inclusd in QUG nr. 92/2021 prmnd
regimul deseurilor

Operatiunea de Orice operatiune de valorificare a deseurilor inciusd in OUG nr. 92/2021 prwmd
valorificare a deseurilor | regimul deseurilor _
PA Plan de Actiuni pentru conformarea la cerintele UE si prevederilc legale privind
- protectia mediului |
RAM Raportu] Anual de Mediu
EPRTR Registrul European al Poluantiler Emigi si Transferati
NTPA 001/2005 Norme tehnice privind stabilirea limitelor de Incarcare cu poluanti a apelor uzate
s industriale si oragenesti la evacuarea Tn receptori naturali
Norme tehnice privind stabilirea limitelor de incircare cu poluanti a apelor uzate
NTPA 002/2005 industriale §i oriisenesti la evacuarea in refelele de canalizare ale localitétilor
si/sau in statiile de epurare
LN AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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Orice unitate tehnica stationara sau mobila, al carui scop prifdipa/s
‘ de energie sau producerea de produse materiale si care utilizeaza deseurn drept | |
| Instalatie de combustibil uzual sau suplimentar ori in care degeurile sunt tratate termic in
‘ coincinerare vederea eliminarii lor prin incinerare prin oxidare, precum si prin altc procedee
|

de tratare termica, cum ar fi piroliza si gazeificare sau procesul cu plasma, in
masura in care substantele care rezulta in urma tratarii sunt incinerate ulterior.

ANEXA I - MODELUL RAPORTULUI DE MEDIU (LUNAR*/ ANUAL)
Identificarea dispozitivului

Numele instalatiei

Adresa instalafiei
Cod postal /Cod tard
Coordonatele amplasamentului (latitudine N, fon gltutdme E} | Nord
Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx)
_Activitatea principala

Volumul productiei

Autoritatea de reglementare

Numdrul instalatiilor

Numirul orelor de functionare pe an

Numdrul angajatilor

Numdrul autorizatiei de mediu

Persoana de contact

Telefon nr.

Fax nr.

Adresa E-mail

Consumuri de materii prime

i |
Tip materie prima/material auxiliar Uaatede | Consum lunar Sng - ‘
masura | anual realizat

Productie

k Unitate de Prod’ucgle Productie lunara mioductie
Tip produs =PAEy maxima realizata anuala

h == proiectata 5 realizata
/:1'\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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Consum de energie si combustibili | V’ZA] 9 P R E |
| Energie electrica si Continutul de Unitatea de WESTH ’8‘335;{;3;{&& I

combustibili utilizai | sulf | mésur Consum lunar

Reclamatii

Reclamatii de mediu

Reclamatii primite

Reclamaiii care cer ¢ actiune corectivd
Categorii de reclamatii
Miros
Zgomot

Apa

Aer
Procedurale
Diverse

| Numar [ Solutionare | Observatii

Consumuri de apa

Sursa

proprie/terti

. Api subterand !_
Api de suprafatd '
Apd municipald

Unitatea de masurd | Consum lunar Consum anual

Emisii in aer*

Tip
monitorizare
continua/
discontinua ﬁ{

Valoare
mastirata

{mg/Nm’)

Sursa /
Echipament de
depoluare

| ]

« pentru monitorizarea continua se vor anexa rapoartele lunare generate de cétre softul de
prelucrare a datelor monitorizate.
e pentru monitorizarea discontinua se vor anexa buletinele de analiza emise de cétre laboratorul
propriv/ terii.
Emisii in apa

Combustibilul
utilizat

VLE
(mg/Nm’)

Nr.

o [ Poluant

Cos

P:{mct}ie / Poluanti V.L.E. Valoarea
Sursa generatoare | Natura apei :r:; lifa:c ape existenti conf legisiatiei mésurata
s apa uzati (mg/1) {mg/l)
/1\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
S Strada Unirii, nr. 23, Constanta, Cod 900532
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U™y L5 - o bR b
vieAl QFHE

| MESAHIMBARE

Calitatea solului

Locul de prelevare: . Valori limita folosinte | Valori ndsurate
Nr. Indicatorul T 7
5 | la suprafata AT mai pufin sensibile {mg/kg substanta
| 7" | -in addncime Ja 30 cm r (mg/ kg substanta uscata) .l_uscata) 1

Calitatea apei subterane

Valoarea inregistrati la

Locul prelevirii Indicator de calitate ey Valoarea méasurata
momentul autorizarii (mg/l)

probei analizat (mg/l)

antitati totale de deseuri coincinerate in anul ... (combustibil alternativ ) (t/an)
Cod deseu Tip desen Total coincinerat in anul ... {t)

Cantitati de deseuri coincinerate in anu] ... (combustibil alternativ } {(t/an) colectate din tara

Denumire Cod Stare Managementul deseurilor
deseu deseu fizica
Cantitate in | Cantitate Cantitate Cantitate
stoc la | primita in | coincinerata | ramasa in
inceputul vederea {t/an) stoc la
anului coincinerarii sfarsitul
(t/an) anului

Cantitati de deseuri coincinerate in anul ... {combustibil alternativ } (¢/an} generate din activitatea

proprie
Denumire Cod Stare Managementul deseurilor
deseu deseu fizica
Cantitate in | Cantitate Cantitate Cantitate
stoc la | primita in | coincinerata | ramasa  in
inceputul vederea (t/an} stoc la
anului coincinerarii sfarsitul
(t/an) anului
Gestionarea deseurilor B N
iy | oo g)enerat '(\tf)alorlﬁcare %lmmare
| eu conform ' :
| | Tuna | curnulat | luna | cumulat | Agenteconomic | luna | cumulat | Agent
P N AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
«_:,, Strada Unirii, nr. 23, Constanta, Cod 900532
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valorificator/
eliminator

economic
valorificato
eliminator

Deciziei
Comisiei din
18 decembrie
20114 de
modificare a
Deciziei
2000/532/CE
de stahbilire a
unei liste de
deseuri in
temeiul
Directivei
2008/98/CE
i
Parlamentu!
ui European
sia
Consilitdui

Bilant termic referitor la cantitatea de cildura rezultata din coincinerarea deseurilor periculoase

ANEXA II - Caracter confidential - Descriere instalatii pentru valorificare deseuri prin

coincinerare

R
~

hS
~
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